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IZVOD 1Z CENTRALNOGIVREGISTRA PRIVREDNIH
SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 -0123960 /011 Datum registracije: 14.08.2002.
PIB: 02057565 Datum promjene podataka: 28.06.2012.

"PUT-INZENJERING" D.0.0 PODGORICA

Broj vazece registracije: /011

Skraceni naziv: "PUT-INZENJERING" D.0.0 PODGORICA
Telefon:
eMail:
Datum zakljucivanja ugovora: 13.07.1998.
T g 26.06.2012.
Datum dono3enja Statuta: 13.07.1998. Datum promjene Statuta:

Adresa glavnog mjesta poslovanja:
Adresa za prijem sluzbene poste: TRG REPUBLIKE BR. 25 PODGORICA

Adresa sjedista: TRG REPUBLIKE BR. 25 PODGORICA

Preteina djelatnost: 7112 InZenjerske djelatnosti i tehnicko savjetovanje
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NIJE UNESENO

Oblik svojine:

Porijeklo kapitala:
Upisani kapital: 0,00Euro (Novéani Euro, nenovéani Euro )
Stari registarski broj: 1-1447-00

OSNIVACI:

RADENKO OSTOJIC 3112952210037

Uloga: Osnivac

Udio: % Adresa: PROLAZ GAVRILA DOZICA BR.3 PODGORICA CRNA GORA
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LICA U DRUSTVU:

RADENKO OSTOJIC 3112952210037

Adresa: PROLAZ GAVRILA DOZICA BR.3 PODGORICA
Uloga:  Ovladceni zastupnik

Ovlasc¢enja u prometu: ()

Ovladcéen da djeluje:  POJEDINACNO ( )

RADENKO OSTOJIC 3112952210037

Adresa: PROLAZ GAVRILA DOZICA BR.3 PODGORICA
Uloga: Izvrini direktor

Ovlascenja u prometu: ()

Ovlascen da djeluje:  Nepoznata odgovornost ( )

lzdato: 16.11.2017 godine u 12:24h NACELNICA

Dusanka Vujisic

/Mﬂ(
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‘ Broj polise: 6-26023
‘ Zamjenla polisp: i 22048

— Vrsta osiguranja: Opéta odgovornost

Sifra osiguranja: 1301

U N A Poslovna jedinica: Direkcija
Saradnicki broj: 627119

. » Mijesto: Podgorica
osiguranje Datum: 15.11.2016

POLISA
ZA OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Ugovaraé osiguranja: PUT - INZENJERING doo, 81000 PODGORICA, Trg Republike br.25
PIB:02057565

Osiguranik: PUT - INZENJERING doo, 81000 PODGORICA, Trg Republike br.25
PIB:02057565

Pocetak osiguranja:  28.11.2016 Prestanak osiguranja: 28.11.2017 Dospijece: 28.11

Tarifa i tarifna grupa: Xl Suma osiguranja: 5.000,00 Premija osiguranja: 87,89

Osiguranije je zaklju¢eno prema prilozenim uslovima: Opéti uslovi za osiguranje od odgovornosti. Posebni uslovi za
osiguranje od profesionalne odgovornosti i odgovornosti za proizvode sa manom.
Osiguranik potvrduje da je kod zaklju¢enja ovog ugovora primio naznadene uslove.

Redni ; Suma osiguranja Ukupan limit za Premija
i Osigurava se i . . ‘
i : (€) trajanje osiguranja oan?é?ma
1 Tarifa promila X| - za osiguranje bd opdte odgovornost!, T
1 Opste odgovornosti - razne delatnosti Zakonska 5.000,00 5.000,00 87.89)

gradansko-pravna odgovornost za $tete usled
smrti,povrede tijela ili zdravlja priginjene tredim licima
i njihovim stvarima.Ovim osiguranjem pokrivena je
profesionalna odgovornost iz djelatnosti.

Suma osiguranja 5.000 EUR

Agregatni godisnji limit 5.000 EUR

UcCesce u svakoj Steti 10%,minimum 100 EUR

Ukupno: 87,89
PREMIJA OSIGURANJA 87,89
Porez: 7,91
UKUPNO ZA UPLATU: 95,80

Premija osiguranja 95,80 € obraéunata za period od 28.11.2016 do 28.11.2017 placa se prema ispostavljenoj fakturi.
Ugovara¢ osiguranja potpisom na polisi potvrduje da je primio faktury, koja predstavlja sastavni dio polise kao ugovora o
osiguranju.

Osiguravad zadriava pravo ispravh & ih i drugih gresaka saradnika.

Potetak osiguranja po ovoj polisi je istek 24-og Easa datuma naznaienog na polisi kao datum poletka osiguranja, ali ne prije isteka 24-og asa dana uplate premijskog obroka definisanog otplatnim
planom koji Eini sastavni dio predmetne polise. Ukolika Ugovarac osiguranja u roku od 30 dana od isteka 24-0g £asa dana naznafenog kao dospijece premijskog obroka ne uplati premiju osiguranja,
smatrate se da osiguranje nije ni bilo zakljugeno, te se predmetna polisa istekom denog perioda i smatra r #ecom bez ob slanja opomene Drustva,

U slutaju iz prethodnog stava . Osiguravaé nema pravo da zahtjeva naplatu premije osiguranja, obzirom da nije prufano osig juée pokrce. Ug voq’d;—:wibjﬁ,‘{;e(\ lasan da osiguravaé mole

vrsiti obradu liénih podataka koje pribavi po osnovu ovog ugovora o osiguranju, kao | da iste mode proslediti na obradu povezanom pravnoy/%ﬁ, f \W\ g 1 u ellju
: [ "
/A% /
=

obavijarja poslova koji su u vezi sa predmetnim ugovorom o osiguranju.
< 7 i : -~
=
o /

Dokument je vaZeci sa elek

Welyfoes %fozg

Za Osiguravaca

1

b
UNIQA
£

—l} NEZIVOTHOD

OSICURANIE
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T INZENJERSKA KOMORA CRNE GORE /e

ENGINEERS CHAMBER OF MONTENEGRO

Broj:01-1317/3
Podgorica, 27.11.2014. godine

Inzenjerska komora Crne Gore rje$avajuci po Zahtjevu privrednog drustva ,PUT-INZENJERING” d.0.0. iz
Podgorice, za izdavanje licence za izradu tehniéke dokumentacije, na osnovu €&lana 134 Zakona o
uredenju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG”, br. 51/08, 34/11, 35/13 i 33/14), ¢l.8 Pravilnika o
nacinu i postupku izdavanja i oduzimanja licence i na¢inu vodenja registra licenci ("Sl. list CG”, br. 68/08 i
32/14), ¢lana 196 Zakona o opstem upravnom postupku (“Sl. list RCG”, br. 60/03), ¢lana 1 Uredbe o
izmjeni uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva odrzivog razvoja i turizma, InZenjerskoj komori
Crne Gore, ("Sl. list CG”, br. 32/13 i 29/14), donosi

RJESENJE
LICENCA

za izradu tehni¢ke dokumentacije

Izdaje se

Za izradu, GRADEVINSKIH PROJEKATA ZA OBJEKTE SAOBRACAJA | ELABORATA O PROCJENI
UTICAJA ZAHVATA NA ZIVOTNU SREDINU |Z OBLASTI SAOBRACAJA, Privrednom drustvu ,,PUT-
INZENJERING” d.0.0. iz Podgorice.

Licenca se izdaje na period od pet godina.

OBRAZLOZENJE
InZenjerska komora Crne Gore postupajuci po Zahtjevu br. 03-1317/1 od 26.11.2014. godine, koji je
podnesen u ime privrednog drustva ,PUT-INZENJERING” d.o.o. iz Podgorice, za utvrdivanje ispunjenosti
uslova za sticanje licence za izradu tehnicke dokumentacije, na osnovu ¢lana 83. Zakona o uredenju
prostora i izgradnji objekata (“Sl.list CG", br. 51/08, 34/11, 35/13 i 33/14) i ¢lana 8 Pravilnika o nacinu i
postupku izdavanja i oduzimanja licence i na¢inu vodenja registra licenci ("Sl. list CG", br. 68/08 i 32/14),

utvrdila je da:
° privredno drustvo posjeduje Potvrdu o registraciji kod Centralnog registra privrednih subjekata

Poreske uprave reg.br. 5-0123960/011, za — inZenjersku djelatnost i tehnicko savjetovanje;
e ima u radnom odnosu odgovornog projektanta — Radenka S. Ostoji¢a, dipl.inz.grad.;
° ispunjava uslove za sticanje trazene licence.

Na osnovu izlozenog, odlu¢eno je kao u dispozitivu ovog Rjesenja.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog rieSenja moze se izjaviti zalba Ministarstvu odrzivog razvoja i
turizma u roku od 15 dana od dana prijema rjeSenja, preko Struéne sluzbe InZenjerske komore Crne

Gore.

Gengyalni sekretar:

etislav Popovi¢, dipl. pravnik

Sluzberio lice: PREDSJEDNIK KOMORE

Mirjana Bu&an, dipl. pravnik * ! ranislav Glavatoyi¢, dipl.inZ.geol.
WL W, G 7ok

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva,

- U spise predmeta;

- Ministarstvu odrzivog razvoja i turizma;
- ala
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PUT-INZENJERING

PODGORICA

Trg Republike br.25

tel: 020/667-265 fax: 020/664-894
e-mail: puting@ t-com.me

Na osnovu Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekta (Sl.list CG br.51/08 od 22.08.2008, 40/10 od
22.07.2010, 34/11 od 12.07.2011. 40/11 od 08.08.2011. 47/11 od 23.09.2011. 35/13 od 23.07.2013. 39/13,
33/14) donosim

RJESENJE

o imenovanju vodeéeg projektanta

OBILAZNICA BECICA
PROJEKAT: SAOBRACAJINICA S40-40

OD PROFILA BROJ 30 DO PROFILA BROJ 36A
INVESTITOR: OPSTINA BUDVA

VODECI PROJEKTANT:  Radenko Ostoji¢, dipl.inZ.grad.

ObrazloZenje: Imenovani u pogledu struéne spreme i radnog iskustva ispunjava sve uslove za samostalnu
izradu investiciono-tehni¢ke dokumentacije na osnovu Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekta.

Podgorica, 2017.god.

15



PUT-INZENJERING PODGORICA GLAVNI PROJEKAT OBILAZNICE
Trg Republike br25 tel:020/667-265 fax:020/664-894 BECICA-SAOBRACAINICA S 40-40

e-mail: puting@ t-com.me (OD PROFILA BR. 30 DO PROFILA BR.36a)

-Licence vodeceg i odgovornih projektanta

KNIJIGA 1 - TRASA I OBJEKTI

16



CRNA GORA 5 §
MINISTARSTVO UREDENJA PROSTORA I ZASTITE ZIVOTNE SREDINE

Broj: 03-7630/1
Podgorica 30. 11. 2009.godine

Ministarstvo uredenja prostora i zadtite Zivotne sredine, na zahtjev Ostojié Radenka iz
Podgoriee, za izdavanje licence za vodedeg, odnosno odgovornog projektanta, na osnovu
Clana 134 Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata (,,Sluzbeni list Crne Gore® br.
51/08), a u vezi sa Clanom 84 1 na osnovu ¢lana 196 Zakona o opStem upravnom postupku
(,,Sluzbeni list RCG* br, 60/03), donosi

RIESENIE

Ostoji¢ Radenku, diplomiranom gradevinskom inZenjeru iz Podgorice, IZDAJE SE
LICENCA 7za iwradu gradevinskih projekata za objekte sacbradaja i elaborata o
procjeni uticaja zahvata na Zivotnu sredinu iz oblasti sascbraéaja.

Obrazloienfe

Ostoji¢ Radenko iz Podgorice, na adresi Put-InZenjering doo Podgorica-Trg Republike 25,
obratio se ovom ministarstvu zahtjevom br. 03-7630/1 od 20. 11. 2009., za izdavanje licence
za vodeceg, odnosno odgovomog projektanta. Uz zahtjev imenovani je dostavio ovijerenu
fotokopiju licne karte br. 036141667 od 13. 02. 2009., izdata od MUP-a CG-PJ Podgorica,
ovjerenu fotokopiju diplome o struénoj spremi (diplomirani gradevinski inZenjer) br.
1065/1977 od 23. 05. 1977., oviaséenje za projektovanje br. GP 04086 0077 od 04. 07. 2006.,
izdato od IKCG i potvrdu o ¢lanstvu v IKCG br, 04-1452/2 od 11. 11. 2009.

Ministarstvo uredenja prostora i zadtite Zivotne sredine, razmotrilo je podnijeti zahtjev sa
priloZenom dokumentacijom, pa je nadlo da je isti osnovan.

Naime, odredbama ¢lana 84 Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata (,,SluZbeni list
Crne Gore” br. 51/08), propisano je da vodedi, odnosno odgovorni projektant, moZe biti samo
diplomirani inZenjer ili specijalista odgovarajuce tehnidke struke, za izradu pojedinih djelova
tehni¢ke dokumentacije sa tri godine radnog iskustva na izradi, reviziji, nadzoru, pregledu ili
ocjeni tehnicke dokumentacije, poloZenim struénim ispitom i da je ¢lan Komore.

Prema Clanu 7 Pravilnika o nainu i postupku izdavanja 1 oduzimanja licence i nadinu vodenja
registra licenci ( ,, Sluzbeni list CG ,, br. 68/08), propisano je da se licenca za vodedeg,
odnosno odgovornog projektanta za izradu pojedinih djelova tehnicke dokumentacije, izdaje
fizitkom licu na osnovu : ovjerene fotokopije li¢ne karte, odnosio paso$a za strano lice;
ovjerene fotokopije diplome o struénoj spremi ; dokaza o najmanje ti godine radnog iskustva
na izradi, reviziji, nadzoru, pregledu ili ocjeni tehnicke dokumentacije; ovjerene fotokopije
uvjerenja o poloZenom struénom ispitu i dokaza da je ¢lan Komore.
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Budu¢i da se iz zahtjeva Ostoji¢ Radenka iz Podgorice nesporno utvrduje da imenovani
ispunjava uslove propisane Zakonom i Pravilnikom, to je Ministarstvo odlué¢ilo kao u
dispozitivu ovog rjeSenja.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog rjeSenja moZe se tuzbom pokrenuti upravni
spor pred Upravnim sudom Crne Gore, u roku od 30 dana od dana prijema ovog
rjeSenja.
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INZENJERSKA KOMORA CRNE GORE

Broj; _ 04-4009 Podgorica, 25.08.2017. god.

Na osnovu ¢lana 140 stav 1 tacka 1 Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata
(.Sl list CG", br. 51/08, 34/11,35/13133/14),
i evidencije Registra ¢lanova InZenjerske komore Crne Gore,
a na licni zahtjev ¢lana Komore, izdaje se

POTVRDA

o ¢lanstvu u InZenjerskoj komori Crne Gore

RADENKO S. OSTOJIC, diplomirani inZenjer gradevinarstva iz Podgorice,

¢lan InZenjerske komore Crne Gore do 13.08.2018. godine.

Obradila: Generalni sekretar

Aleksanfira @E’%thenovic’,d]pl. ing. metalurgije
74& ‘ ?oﬁQuom'c'

40»}3

v.
+ . o .
svetistay\Popovié,dipl. pravnik
> o
v
(] -
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-Izjava odgovornih projektanata o uskladenosti tehnicke
dokumentacije sa propisima
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[ZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA DA JE TEHNICKA DOKUMENTACIJA IZRADENA U
SKLADU SA VAZECIM PROPISIMA

OBJEKAT

OBILAZNICA BECICA-SAOBRACAJNICA S40-40
OD PROFILA BROJ 30 DO PROFILA BROJ 36A

LOKACIJA

OPSTINA BUDVA

VRSTA I DIO TEHNICKE DOKUMENTACIJE

GLAVNI PROJEKAT - TRASA I OBJEKTI

ODGOVORNI PROJEKTANT

Radenko Ostojié¢, dipl.inz.grad. Br.licence 03-7630/1

(ime i prezime)

I1ZJAVLIUJEM

da je ovaj projekat uraden u skladu sa:
—  Zakonom o uredenju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim aktima doneSenim na osnovu
navedenog zakona;
—  posebnim propisima koji direktno ili na drugi nacin uti¢u na osnovne zahtjeve za objekte;
— pravilima struke i
— urbanisti¢ko-tehni¢kim uslovima

Podgorica, 09.11.2017.
(mjesto i datum)

(potpis odgovornoylica) /
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-I1zjava o medusobnoj uskladenosti svih dijelova tehnicke
dokumentacije
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GLAVNI PROJEKAT OBILAZNICE
BECICA-SAOBRACAIJNICA S 40-40

(OD PROFILA BR. 30 DO PROFILA BR.36a)

PUT-INZENJERING PODGORICA
Trg Republike br.25 tel:020/667-265 fax:020/664-894
e-mail: puting@ t-com.me

IZJAVA O MEDUSOBNOJ USAGLASENOSTI SVIH DJELOVA TEHNICKE DOKUMENTACIJE

OBJEKAT

OBILAZNICA BECICA-SAOBRACAJNICA S40-40
OD PROFILA BROJ 30 DO PROFILA BROJ 36A

LOKACIJA

OPSTINA BUDVA

VRSTA TEHNICKE DOKUMENTACIJE

GLAVNI PROJEKAT

VODECI PROJEKTANT

Radenko Ostojié, dipl.inz.grad. Br.licence 03-7630/1

(ime i prezime)

I1ZJAVLIUJEM

da su svi dijelovi tehnicke dokumentacije, koji ¢ine tehni¢ku dokumentaciju za izgradnju objekta REKONSTRUKCIJE
MAGISTRALNOG PUTA M-6 ILINO BRDO - VILUSI, su medusobno uskladeni i prikazuju objekat kao tehni¢ko-
tehnolosku cjelinu.

I1zjava sluzi radi dobijanja gradevinske dozvole, te se u druge svrhe ne moze upotrijebiti.

Podgorica, 09.11.2017.
(mjesto i datum)

(potpis odgovornog/iica) /
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B. PROJEKTI ZADATAK
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PROJEKTNI ZADATAK

Za izradu Glavnog projekta Obilaznice Be€iéa

FAZA — SAOBRACAJ

Na nivou Glavnog projekta treba obraditi saobracajnicu Obilaznica Beciéa
ukupne duZine oko 1.35km.

Glavni projekat ove saobracajnice uraditi u svemu prema:

1. Projektnom zadatku,

2. Postojecoj zakonskoj regulativi,

- Zakonu o zastiti Zivotne sredine,

- Vazecim pravilnicima (opstim i posebnim) o izradi tehni¢cke dokumentacije,
3. Prethodnim planskim i projektnim dokumentima

- DUP-u Becidi

- Urbanisti¢ko-tehnic¢kim uslovima izdatim od strane nadleznih institucija

4. Postojecim uslovima na terenu.

Projektant se obavezuje da isposStuje osovinu saobracajnice koja je definisana
Urbanisti¢ko-tehnic¢kim uslovima i DUP-om.

Kote iz priloga nivelacija iz DUP-a, koristiti kao priblizne, a konac¢ne definisati na
osnovu izvedenih poprecnih saobracajnica, objekata, ograda i kapija kao i kote
terena koje je projektant dobio nivelanjem.

Poprecni profil saobracajnice uraditi saglasno presjeku datom UTU-ima.
Posebno obraditi sve planirane raskrsnice.

Kolovoznu konstrukciju saobraéajnice dimenzionisati na osnovu geomehanickih
karakteristika tla, pretpostavljenog saobraéajnog opterecenja, a za predlozene
debljine i vrste slojeva konstrukcije dati obrazlozenje.

Posebno prikazati nacin izvodenja kolovozne konstrukcije na kontaktu nove i
postojece, kako ne bi doslo do diferencijalnih slijeganja i pucanja aspfalt-betonskog
sloja.

Odvodnjavanje kolovoznih povrsina rijesiti izradom projekta atmosferske
kanalizacije.

Saobracajnu signalizaciju projektovati saglasno propisima | standardima iz ove
oblasti.

25



Obavezuje se projektant da koristi Glavne projekte saobracajnica koje se vezuju ili
ukrstaju sa predmetnom saobracajnicom.

Osovinu saobracajnice — profile i ukrStaje obiljeziti na terenu i predati Investitoru.

Obavezuje se projektant da da granicu eksproprijacije, tj. Granicu zahvata
projektovane saobracajnice, sa koordinatama svih prelomnih tacaka.

SADRZAJ PROJEKTA: Projekat treba da sadri sve tekstualne i grafi¢ke priloge za
Glavni projekat saglasno Zakonu o izradi tehnicke dokumentacije.

1. Tekstualni dio

- Opéstidio,

- Projektni zadatak,

- Tehnicki izvjesta;j,

- Numericki podaci za obiljeZzavanje trase,

- Pedmijer radova sa dokaznicama mjera,

- Predracun radova,

- Detaljan tehnicki opis radova za sve pozicije.

2. Graficki prilozi

- Geodetska podloga u R 1:250

- Situacioni planu R 1:250

- Uzduzni profilu R 1:1000/100

- Poprecni profiliu R 1:100,

- Potrebni detalji u R 1:10,

- Nivelacioni plan u R 1:250 prikazan izohipsama ekvidistancije e=2.5cm,
- Projekat saobracajne signalizacije u R 1:250,

Investltor,
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C. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA
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- Tehnicki izvjeStaj
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TEHNICKI IZVJESTAJ

Predmet projektne dokumentacije je izrada [I-FAZE Glavnog projekta Saobracajnice S40-40
oznaka iz DUP-a BECICA od profila br30 do profila br 36a

Glavni gradevinski projekat uraden je na osnovu detaljnog geodetskog snimka uradenog za
razmjeru 1:250, kao i elemenata koji su predvideni DUP-om.

Ulica je projektovana za dvosmjerni saobrac¢aj sa dvije saobracajne trake ukupne Sirine 6,0m.
Duz ulice predviden je trotoar Sirine 2,0m.

Uz saobracajnicu predvidena je izgradnja preostalih parkirking mjesta dimenzija 2.3mx5.0m

Polozaj nivelete Saobracajnice S40-40 prilagoden je uslovima terena, objektima i sadrzajima
koji se nalaze neposredno uz saobracajnicu.

Dimenzije svih povrsina date su u normalnom profilu. Sirina kolovoza je 6m(2x3m) s tim da
su u krivinama u situacionom planu izvrSena prosirenja kolovoza i to na krivini sa tjemenima
T3 sa obije strane kruznog luka.

PeSacki saobracaj regulisan je projektovanim trotoara od betona marke MB 25 koji se pruzaju
sa obje strane kolovoza i od kolovoza su odvojene visinski, ivi¢njacima 18/24koji se imaju
raditi od MB 50. Sirina trotoara uz Saobraéajnicu S40-40 je 2,0m dok je oko kruznog toka i
na priklju¢nim saobra¢ajnicama $irina 1,5m.

Zbog pjesackih staza i obezbedenja jasnog koncepta odvodnjavanja projektom je predvideno
da kolovozne povrSine budu oivicene prefabrikovanim sivim betonskim ivi¢njacima
dimenzija 18/24cm sa nadviSenjem od 12c¢cm u odnosu na ivicu kolovoza, Sto implicira
obavezu obezbjedenja javne rasvete.

Odvodnjavanje kolovoznih povrsina rijeSeno je atmosferskom kanalizacijom koja je predmet
posebnog projekta.

Kolovozna konstrukcija novoprojektovanih kolovoznih povrSina, kao i na djelovima
prosirenja postojeceg kolovoza predvidena je sa slede¢im slojevima:

e Donji noseci (tamponski) sloj debljine 25¢cm

e Bitumenizirani noseci sloj (BNS22s) debljine 6cm

e Habaju¢i sloj od asfalt-betona (AB11s) debljine 4cm
Napomena: Na spoju stare i nove kolovozne konstrukcije izvrsiti preklapanje
slojeva na taj nacin da se postojeca kolovozna konstrukcija u Sirini od min 0.25m
zasijeCe do nivoa posteljice a postojeci asfalt do nivoa tampona od ovog presjeka
min 0.5m kako bi se izvrSilo preklapanje novih i starih slojeva
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Tehnicke specifikacije 1 uslovi izvodenja ¢ine poseban deo projektne dokumentacije.

U numerickom delu projekta detaljno su prikazane koordinate elementarnih tacaka
osovina 1 ivicne geometrije.

U obracunskom delu projekta prilozen je detaljni pojedinac¢ni predmjer svih
predvidenih pozicija radova, kao 1 zbirni predmer i predracun radova.

Prilikom izvodenja radova izvoda¢ je u obavezi da striktno poStuje zakonske mjere
zastite na radu. Ovo se posebno odnosi na fazu izvodenja pripremnih i zemljanih
radova (iskopa) obzirom da projektant nije imao na raspolaganju plan (katastar)
postojec¢ih podzemnih instalacija.

Podgorica, novembar 2017.godine
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- Tehnicki uslovi za izvodenje radova
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Tehnicki uslovi za izvodenje radova

Opsti uslovi

Opsti tehnicki uslovi odnose se na sve vrste radova koji su opisani u posebnim tehnickim
uslovima, ili u predracunu, kao i na radove koji bi se javili tokom rada i koji ¢e se na bilo koji
nacin prihvatiti jer su nuzno potrebni za izvodenje cjelokupnog ugovorenog projekta.

Duznost Izvodaca je da prije podnosenja ponude i pocetka radova detaljno prouci ove tehnicke
uslove, upozna se sa projektom i terenom gradiliSta kako bi stekao jasnu predstavu o vrsti i
obimu radova i da, ukoliko to smatra potrebnim, pribavi u pismenom obliku sva dodatna
razrjeSenja. Sve poslledice koje mogu nastati iz razloga §to Izvodac nije blagovremeno proucio
tehnicke uslove, padaju na teret Izvolaca radova.

Svi radovi u predmjeru radova moraju se izvoditi u punoj saglasnosti sa tehnickim opisom
radova, opstim tehni¢kim uslovima, zahtjevima projektnog zadatka, glavnom projektu, detaljima
iz projekta kao i prema zahtjevima nadzornog organa, odnosno vaze¢im tehni¢kim uslovima i
Jugoslovenskim standardima ( JUS ).

Jedini¢ne cijene za svaku poziciju radova na koju se odnose ovi tehnicki uslovi predstavljaju
ukupnu prodajnu vrijednost potpunog izvrSenja radova po jedinici mjere, a prema odredbama
ovih tehnickih uslova i opisima pozicija datih u predmjeru radova, tako da jedini¢na cijena
obuhvata:
- nabavku svog potrebnog materijala, mehanizacije i alata
- sav rad potreban za izvrSenje pozicije rada
- utroSak svih vrsta energije, goriva i maziva
- izradu 1 odrzavanje poslovnih i stambenih prostorija na gradiliStu
- obradu i ugradnju materijala prema tehni¢kim uslovima i propisima
- osiguranje objekata i radne snage
- odrzavanje izvedenih radova u ispravnom stanju do konac¢ne predaje
- sve troskove oko ispitivanja uzoraka radi dokazivanja kvaliteta izvedenih radova
- sve troskove izvodaceve rezije, doprinose, takse i druge dazbine
- obezbjedenje nesmetanog odvijanja saobracaja i obezbjedenje osoblja i radnika na
gradiliStu
- obezbjelenje projekta betona, projekta osmatranja objekta u toku i poslije gradenja i
projekta izvedenog objekta,

Izvedeni radovi primace se i obracunavati po metodama koje garantuju tacnost obima izvedenih
radova. Nec¢e se dopustiti nikakava odstupanja od projektom utvrdenih koli¢ina, izuzev
tolerancije predvidene vaze¢im propisima.

Izvoda¢ je odgovoran za potpuno i ta¢no izvodenje radova prema odobrenom projektu, a
odgovoran je 1 za ispravnost polozaja, visina 1 dimenzija, kao 1 obezbjedenje potrebnih
instrumenata, pribora i radne snage koja je potrebna za mjerenje na gradilistu.Izvodac ¢e potpuno
obezbjediti gradiliste, postaviti znakove upozorenja i obaveze, svijetla, Cuvare 1 odrzavati ih za
svo vrijeme izvodenja radova do predaje radova Investitoru, a radi sigurnosti i obezbjedenja
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interesa svih drugih pravnih I fizickih lica, i da sprovede takvu organizaciju gradenja, na
gradiliStu, transportnim putevima i deponijama, koje ni u kom pogledu nece ugroziti ljude,
postojecée objekte i ekoloske uslove, bez posebne naknade troskova.

Kontrola kvaliteta

Izvola€ ¢e svojim sredstvima vrsiti tekuca ispitivanja za svoje potrebe, a prethodna ispitivanja
izvrSice takode o svojem trosku, preko ovlaséenih institucija, koje nijesu u sastavu izvodaca.
Kontrolna i sva druga ispitivanja vr$i Izvodac, a ona sadrze:

- kvalitet upotrijebljenih materijala

- kvalitet tehnologije gradenja

- kvalitet preradenih materijala

- kvalitet svjeze ugradenog materijala

Ateste 1 sve podatke o prethodnim ispitivanjima i ugradenom materiajlu izvoda¢ stavlja
nadzornom organu na raspolaganje, prije pocetka radova.

Za kontrolu kvaliteta materijala i radova vaze JUS.

Prije ugradnje izvoda¢ ¢e dostaviti Nadzornom organu na odobrenje sve uzorke predvidene
tehnickim uslovima i uzorke koje on trazi.

Tokom izvodenja radova izvodac je duzan da u cilju dokazivanja kvaliteta izvedenih radova vrsi
kontrolu izvedenih radova o svom trosku, ako su ta ispitivanja predvidena tehni¢kim uslovima,
odnosno opisom radova.

KNIJIGA 1 - TRASA I OBJEKTI

33



PUT-INZENJERING PODGORICA GLAVNI PROJEKAT OBILAZNICE
Trg Republike br25 tel:020/667-265 fax:020/664-894 BECICA-SAOBRACAIJNICA S 40-40

e-mail: puting@ t-com.me (OD PROFILA BR. 30 DO PROFILA BR.36a)

1.PRETHODNI RADOVI
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1.1. Odstranjivanje grmlja, Siblja i drveca sa trase

Opis radova

Ovaj rad sastoji se u rasCiS¢avanju terena, odstranjivanju grmlja, Siblja, sjeCenju drveca sa
kresanjem grana, sjeCenje stabala na propisnu duzinu i vadenju panjeva, kao i svih drugih radova
neophodnih za nesmetano izvodenje radova.

Nacin izvodenja radova

Drvece, grmlje i Siblje koje se nalazi na trasi ili neposredno uz trasu treba posjeci i ukloniti na
deponiju. Na povrSinama ispod buducih nasipa ili povrSinama temeljnog tla, rupe nastale
vadenjem panjeva treba ispuniti zemljanim materijalom i1 dobro nabiti. Posjecena stabla i
izvadene panjeve treba deponovati na odgovarajuéem mjestu van trase, tako da ne smetaju
izvodenju radova i1 koli¢inski predati nadzornom organu, ili drugom licu odredenom od
Investitora. Sav materijal utovariti u vozilo 1 odvesti na deponiju van trase.

Mjerenje i placanje
Radovi na odstranjivanju grmlja i drveca mjere se i pla¢aju po jedini¢noj cijeni za 1 km
raskréene trase, mjerene po osovini.

1.2. RuSenje postojecih ivi¢njaka

Opis radova

Ova pozicija ukljucuje pregled postojecih ivi¢njaka, rusenje, ¢is¢enje, kontrolu dimenzija,
uklanjanje i slaganje ispravnih ivi¢njaka radi njihove mogucée ponovne ugradnje. Utovar i
transport oStecenih iviénjaka na deponiju je takode uklju¢eno u ovu poziciju.

Nacin izvodenja radova

Postojeci ivi¢njaci treba da se pazljivo uklanjaju uz primjenu odgovarajucih alata i pneumatskih
cekica, vodeci pri tome racuna da susjedni ivi¢njaci ne budu osteceni.

Uklonjene ivi¢njake treba razvrstati. OSteceni se odvoze na deponiju po nalogu Nadzornog
organa, a neo$teceni ivi¢njaci se Ciste celicnim ¢etkama i ugraduju na mjesto odredeno
Projektom.

Betonski temelj treba ukloniti, podlogu o€istiti, a Sut odvesti na deponiju.

Mjerenje i placanje

Koli¢ina koja se pla¢a po jedini¢noj cijeni iz Ugovora je broj duznih metara (m') uklonjenih
ivi¢njaka.

Ova jedini¢na cijena je puna kompezacija za sav rad, transport, materijal, alate 1 opremu i sve $to
je neophodno za kvalitetan zavrSetak posla.
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1.3. Rusenje postojeceg fleksibilnog kolovoza

Opis radova

Ova pozicija radova obuhvata rusenje, iskop, utovar i transport postojeceg kolovoza u §irini i
debljini po projektu na deponiju Izvodaca, kao i ruSenje saobracajnih ostrva i pjeSackih platformi
na autobuskim stajaliStima u skladu sa Projektom.

Nacin izvodenja radova

Rusenje postojecih kolovoza, ostrva i trotoara treba izvrsiti tako da ne dode do prekida u
saobracaju. Odstranjivanje ivi¢njaka, rusenje ograde i slicnih prepreka, treba izvrsiti tako, da se
navedene prepreke potpuno odstrane i ne smetaju gradnji, kvalitetu radova, niti estetskom
izgledu puta i okoline.

Sav materijal potrebno je odvesti na deponiju koju obezbeduje izvodac.

Mjerenje i pla¢anje

Rusenje kolovoza, ostrva i trotoara se mjeri i placa se po jedini¢noj cijeni za kubni metar(m?)
porusenog kolovoza(prema povrsini kolovoza i debljini sloja). U cijenu su ukljuceni svi radovi
predvideni u ovoj poziciji za ruSenje, iskop, utovar, transport i uskladistenje iskopanog materijala
kao 1 uredenje deponije.
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2.ZEMLJANI RADOVI
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2.1 Otkop humusa

Opis radova

Rad obuhvata povrsinski otkop humusa na mjestima gdje se vrsi iskop u Sirokom otkopu, kao i
ispod nasipa prosjecne debljine d= 20 cm sa transportom ili guranjem masinskim putem u
deponiju sa strane, u pojasu putnog zemljista. Sav rad mora biti izveden u skladu sa projektom 1
tehni¢kim uslovima.

Nacin izvodenja radova

PovrSinski otkop humusa u prosje¢noj debljini 20cm treba izvrsiti svuda gdje je to potrebno radi
pripreme podtla. Sav iskopani material treba deponovati uz trasu izvan povrsina podtla, tako da
kasnija upotreba i pristup do njega bude neometan. Transport, odnosno guranje materijala u
deponiju, mora biti pazljivo izveden radi Cuvanja kvaliteta iskopanog humusa za kasnije
humuziranje kosina i zelenih povrsina.

Mjerenje i pla¢anje

Mjeri se i placa po 1m3 iskopanog humusa mjereno u obracunskim profilima.

Debljina sloja se ne mjeri posebno ve¢ se samo kontroliSe da li je posao obavljen u debljini
predvidenoj projektom, odnosno izmjeni uredno naredenoj od strane Nadzornog organa.

Kada je iskop humusa ispod nasipa vece ili manje debljine od projektovane, visak ili manjak
iskopanog humusa se obra¢unava na osnovu nivelmanskog zapisnika.

2.2. Iskopi u Sirokom otkopu sa utovarom i prevozom

Opis radova

Rad obuhvata sve Siroke otkope, svih vrsta zemljanih materijala koji su predvileni projektom,
zajedno sa odvozom, odnosno guranjem iskopanog materijala u nasipe, deponije, ili u deponije
za razne potrebe, prema tome kako ¢e se materijali upotrebljavati pri izvodenju radova. U te
radove ukljuceni su svi otkopi zasjeka, usjeka, kao 1 Siroki otkopi pri izvodenju objekta. Sve
iskope treba izvrsiti prema profilima, opisanim kotama, projektom propisanim nagibima,
uzimajuci u obzir zahtjevane osobine za namjensku upotrebu iskopanog materijala, a po ovim
tehni¢kim uslovima.

Nadin izvodenja

U nacelu, iskop treba obavljati upotrebom mehanizacije i drugih sredstava, tako da se ru¢ni rad
ograni¢i na neophodni minimum.

Iskop u V 1 VI kategoriji treba izvoditi masinskim busenjem minerskih busotina pod nagibom
kakav je predviden nagib Skarpi u projektu, obicnim miniranjem i ponovnim miniranjem vec¢ih
stijena tako da se dobiju najkrupniji komadi d= 30 c¢m radi izrade nasipa od iskopanog materijala.
U ovu poziciju treba uzeti iskop sa izgrtanjem, utovarom u motorna vozila i transportom na
S.T.D. I= 0.30 km za izradu nasipa.Visak iskopanog materijala odvesti na deponiju na S.T.D.
1=0.30km. Sav iskop treba izvrsiti prema profilima, predvidenim visinskim kotama po projektu,
odnosno po zahtjevu nadzornog organa. Nakon izvrSenog miniranja treba urediti kosine Skarpi
po projektu, Sto zahtijeva ¢is¢enje i1 kavanje svih rastreSenih i poremecenih stijenskih masa.
Prilikom izvodenja minerskih radova treba sprovesti sve potrebne zastitne mjere za potpunu
sigurnost pri radu kako radnika tako i ucesnika u saobracaju.
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Kontrola kvaliteta

Prije 1 za vrijeme rada treba na svim promjenama u iskopu odnosno kvalitetu zemljanih
materijala uzeti odgovarajuce uzorke za ispitivanje upotrebljivosti materijala za namjenu za koju
¢e se upotrebljavati. Od ovlaS¢ene institucije treba dobiti atest u pogledu upotrebljivosti
materijala iz svakog znacajnog veceg usjeka, ili na mjestima gdje bi bilo moguce upotrebljavati
lokalni material za tampone, betone i asfaltne agregate. Ukoliko se namjerava material iz iskopa
upotrebljavati za te namjene, treba glinovite rastrosSne slojeve prije miniranja odstraniti i
upotrijebiti za nasipe ili deponovati na posebno mjesto, koje ¢e predloziti 1 prihvatiti nadzorni
organ. U tom slucaju izvodac je duzan o svom troSku nadoknaditi material za nasipe u kolicini
koja je uzeta za druge potrebe.

Mjerenje i placanje

Mjerenja koli¢ina za obracun iskopa vr$i se na osnovu stvarne kubature iskopa mjereno u
samoniklom stanju, na osnovu mjerenja poprecnih profila po konacnom iskopu u okviru
projekta.Visak iskopanih koli¢ina od projektovanih ne plac¢a se ukoliko su greske nastale od
strane izvodaca.

Plac¢anje se vr$i po m3 samoniklog iskopa materijala po jedini¢noj cijeni iz ugovorenog
predracuna. Ovom cijenom obuhvceno je buSenje, miniranje, svi radovi sa utovarom, prevozom
na S.T.D. 1=0.30 km istovarom materijala na mjesto gdje se radi nasip ili u deponiju, kao i
¢is¢enje kosina skarpi od svih labilnih blokova i osulina.

Propisi za izvrSenje radova
JUS U.E1.010 Zemljani radovi na izgradnji puteva.

2.3. Iskop stepenica

Opis radova
Rad podrazumijeva stepenasto zasijecanje terena na strmim terenima, radi boljeg nalijeganja
nasipa.

Nadin izvodenja

Na terenima nagiba ve¢im od 20°moraju se nasipi polagati na stepenice zasjeka Sirine 1-1.5 m
usjecene u teren na koji se nasip gradi. Bocne stepenice zasjeka izvesti u nagibu 2:1.

Kod nagiba terena veceg od 30° stepenaste zasjeke raditi bez meduprostora, dok se kod nagiba
terena 20-30° postavljaju meduprostori od 1.0m.

Mjerenje i placanje
Mjeri se i plac¢a po m3 iskopanog materijala po jedini¢noj cijeni iz ugovorenog predracuna.
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2.4.. Izrada nasipa sa nabijanjem podtla
Izrada nasipa

Opis radova

Rad na izradi nasipa obuhvata, razastiranje, fino i grubo planiranje materijala u slojevima
debljine d=30 cm nabijane teSkim vibracionim i statiCkim valjcima. Sav rad mora biti izveden u
skladu sa projektom i tehnickim uslovima za ove poslove. Za izradu nasipa koristi se materijal iz
iskopa sa trase puta.

Kontrola kvaliteta materijala

Kontrola kvaliteta materijala za ugradivanje vrsice se po vaze¢im propisima po kojima se vrsi
kontrola kvaliteta materijala:

-JUS U.B1. 010 — uzimanje uzoraka

-JUS U.BI. 012 — odredivanje vlaznosti tla

-JUS U.B1. 014 — odredivanje specifi¢ne tezine

-JUS U.BI. 016 — odredivanje zapreminske tezine

-JUS U.BI1. 018 — odredivanje granulometrijskog sastava
-JUS U.BI. 020 — odredivanje granica konzistencije

-JUS U.B1. 024 — odredivanje sagorljivih i organskih materija
-JUS U.BI. 038 — odredivanje optimalnog sadrzaja vode.

Odredivanje sadrzaja organskih i sagorljivih materija, kao 1 primjenu zapremine tla vrsiti samo u
slu¢aju sumnjivih materijala.

Vlaznost materijala za ugradnju u nasip mora biti takva da se moze pri sabijanju postici
propisani kvalitet. PoSto se nasip radi od kamenog materijala iz iskopa usjeka i zasjeka to jest od
nekoherentnog materijala, krupno¢a zrna ne smije biti ve¢a od 30 cm. Za nasip se mogu
upotrebljavati oni materijali kod kojih je dokazana stabilnost trupa puta.

Nadin izvodenja

Dovodenje 1 nasipanje materijala na pripremljeno temeljno tlo, ili na ve¢ izvodeni sloj nasipa
moze poceti tek po prijemu donjeg sloja od strane nadzornog organa. Svaki sloj nasipa mora biti
razastrt u poduznom smjeru horizontalno ili najviSe u projektovanom nagibu nivelete puta. U
poprecnom presjeku svaki pojedini sloj mora imati jednostrani nagib 2-5 % radi odvajanja
atmosferskih voda, tako da se svaki sloj posle razastiranja mora odmah uvaljati , a ravnost mora
biti izvedena sa ta¢noS¢u 5 cm. Na terenima nagiba veé¢im od 20°moraju se nasipi polagati na
stepenice zasjeka Sirine 1-1.5 m usjecene u teren na koji se nasip gradi. Bo¢ne stepenice zasjeka
izvesti u nagibu 2:1.

Kontrola kvaliteta ugradivanja

Propis po kome se vrsi kontrola kvaliteta ugralivanja slojeva nasipa po metodi opitnom plo¢om,
ispituje se modul stisljivosti slojeva nasipa na svakih 50-100 m. Mjesto ispitivanja odreduje
nadzorni organ.

Mjerenja i placanja
Koli¢ine ugradenog materijala mjere se u m3 po stvarno izvrSenim koli¢inama u okviru projekta
. Placanje ¢e se vrsiti po m3 ugrdenog materijala u nasip [ ugovorenim cijenama.
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Uredenje posteljice-planuma donjeg stroja

Opis radova
Rad obuhvata uredenje planuma donjeg stroja u usjecima , nasipima i zasjecima, sa grubim I
finim planiranjem i nabijanjem i to :
- U kamenim materijalima, poravnanje preostalih vrhova stijena , nasipanje
izravnavajucéeg sloja , razastiranje i zbijanje tog sloja.
- U koherentnim 1 mijeSanim materijalima , planiranje , saniranje manjih mjesta uz
zbijanje do propisane zbijenosti
Opisane radove treba izvoditi do kota predvidenih u projektu po cijeloj Sirini planuma u skladu
sa tehni¢kim propisima.

Kontrola kvaliteta materijala po propisima JUS.U.B1.

Planum zavr$nog sloja donjeg stroja , posteljice , mora biti izravnat , tako da dozvoljena
maksimalna odstupanja mjerena ravni iznose 30 mm. Ravnost se mjeri krstovima ili kanapom na
svakom profilu u svim pravcima. Kote posteljice na bilo kom mjestu mogu odstupati od
projektovanih najvise + 30 mm.

Zbijenost posteljice-planuma

Cijela 8irina posteljice-planuma mora biti mehanicki i hemijski stabilizovana I odmah mora biti
mehaniCki zbijena. Zbijenost se vrSi statiCkim valjcima. Nakon izvrSenog zbijanja vrsi se
kontrola kvaliteta ugradivanja prema JUSUB1.046. na svakih 50-100m posteljice. Ms mora biti
minimum 25-40MN/m2 u zavisnosti od geomehanickih osobina materijala u posteljici.

Prijem radova

Prijem posteljice vr$i nadzorni organ neposredno prije sledece faze izvodenja radova. Pri prijemu
radova moraju biti ispunjeni svi tehnicki uslovi za ovu vrstu radova. Sve nedostatke u vezi sa
ovim zahtjevima duzan je da odstrani izvodac¢ o svom troSku.

Mjerenje i placanje
Ovaj rad se ne mjeri niti se placa posebno , ve¢ se ukljucuje u ponudenoj cijeni Sirokog otkopa,
odnosno izrade nasipa.

2.5 Humuziranje kosina i bankina

Opis radova

Na kosinama usjeka i nasipa izvrsiti pripremu za nanosSenje humusa a sloj ispod bankine dovesti
na projektovane kote pa zatim nanijeti sloj humusa u projektom predvidenoj debljini od 20 cm,
isplanirati ga i izvrSiti zbijanje na bankini.

Nadin izvodenja
Humuziranje trebe vrsiti odmah nakon zavrsetka nasipa i usjeka.
Pre nego Sto se pristupi izradi humuziranja, potrebno je za postizanje stabilnosti ostvariti sledece
osnovne uslove:
- PovrSinska voda slivnog zaleda mora biti kontrolisano prihvaéena i odvedena.
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- Kosine nasipa, a naroCito usjeka, treba grubo isplanirati da se ostvari odgovarajuca
hrapavost, koja osigurava povezanost s vegetativnom zastitom

- Nakon zavrSenog nanoSenja i obrade humusnog materijala izvrsiti sijanje trave.
Odstupanje izvedenih kota konacne povrSine bankinna su =1 cm u odnosu na projektovane
povrsine, prikazanim u nacrtima iz Projekta.
Za nasipanje humusnog materijala upotrebljava se materijal dobijen iz pozajmiSta. Treba
upotrebiti aktivni humusni materijal, koji garantuje trajnost razastiranja. Odabrati takvu vrstu
sjemena, mjeSavine trave i djeteline, koja odgovara ekoloskim uslovima i osigurava trajnost
rasta. Zatravnjavanje sijanjem, na humuziranim povrSinama, izvesti kvalitetno. Zasijavanju se
pristupa pri povolnom vremenu, posle kise, na slede¢i nacin:
Po kosinama razbacati vjestacko dubrivo, Tomasovo fosforno brasno u koli¢ini od 400kg/ha.
Posle dubrenja vrs$i se obrada i priprema zemljiSta za sijanje. Sijanje se vrsi rucno, a povrsina se
zatim povalja drvenim ru¢nim valjkom, tako da se sjeme ucvrsti u zemlji.
Po izvrSenom sijanju i valjanju treba razbacati 100 kg/ha nitromonkala, a posle nicanja trave jos
100 kg/ha. U sli¢aju suSnog vremena Izvodac je obavezan da zasijane povrsine prska vodom, jer
se mjere i1 placaju samo zatravljene povrSine. Izbor vrste sjemena, prema karakteristikama
zemljiSta, vr$i Izvodac na bazi savjeta odgovarajuceg strucnjaka.

Mjerenje i placanje
Mjerenje i placanje se vr§i po kvadratnom metru(m?) humuzirane povrsine projektovane
debljine, ukljucujuéi sav rad i materijal potreban za humuziranje i planiranje.

2.6. Izrada bankina
Opis radova

Ova pozicija obuhvata izradu bankine pokrivene pijeskom §ljunkom ili kamenom sitnezi debljine
1 Sirine prema Projektu. Minimalna debljina zavrsnog sloja iznosi 10 cm.

Nacin izvodenja

Za nasipanje dijela bankine iznad nivelete tampona moze se upotrijebiti materijal koji se
upotrebljava za zavrsni sloj nasipa, a do nivelete tampona, bankina se radi od istog materijala i u
istoj debljini kao tampon. Sirina bankine odredena je projektom. Posipanje bankina
namijenjenim materijalima u projektovanoj debljini treba izvrSiti tacno prema projektovanom
profilu, s posebnim nadviSenjem zbog zbijanja. Horizontalne ivice bankina moraju biti izvedene
prema projektu. Odsupanja od projektovanih linija dozvoljena su samo utoliko da ne dode do
vizuelnih smetnji.

Kontrola kvaliteta

Materijal za nasip mora biti zbijen. PovrSina nasutog sloja mora biti izradena s poprec¢nim i
uzduznim nagibima kao u projektu. Zbijanje treba izvesti valjkoom tezZine 3 tone.

Odstupanje debljine nanesenog sloja u zbijenom stanju, u odnosu na projektovanu, dozvoljeno je
u granicama *1cm.

Mjerenje i placanje
Mjeri se i plaéa po m? izradene bankine.
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3.1. Iskop temelja zida

Opis radova

Rad na ovoj poziciji obuhvata iskop temelja za potporne zidove, dubine 0-2 m, sa razupiranjem i
osiguranjem od osipanja drobinskog materijala iz Skarpi postojeceg nasipa gdje se vrsi iskop.
Poslije obiljezavanja polozaja zidova, otpoceti iskop temelja, sa podgradivanjem boc¢nih i ¢eonih
strana rova, a iskopani materijal odbaciti niz padinu ili ga ostaviti sa strane kako bi se iskoristio
za zatrpavanje stopa temelja.

Mjerenje i placanje
Koli¢ine iskopanog materijala mjere se u m3 , a placa se po ugovorenoj cijeni po m3 u kojoj su
uracunate sve naknade za izvrSeni rad po jedinici mjere.

3.2. Betoniranje zidova betonom MB-30

Opis radova
Rad obuhvata proizvodnju betona, betoniranje temelja zidova i betoniranje zidova van temelja,
prema dimenzijama i kotama u projektu.

Materijali

Materijali za spravljanje betona moraju odgovarati Pravilniku o tehnickim mjerama i uslovima za
beton i armirani beton. Za sav materijal koji se koristi za spravljanje betona Izvoda¢ radova i
Investitor moraju posjedovati uvjerenje o kvalitetu, izdato od strane ovlas¢enih zavoda 1
laboratorija. Spravljanje betona vr$iti masinski u betonskoj bazi. Od mjesta spravljanja do mjesta
ugradivanja mora se obezbijediti takav prevoz da ne dode do segregacije. Beton se mora
dopremiti na mjesto ugradnje i ugraditi prije nego poc¢ne njegovo vezivanje.

Oplate moraju biti potpuno ravne i jednoli¢nih vidljivih povrsina. Oplate pojedinih djelova
konstrukcije moraju obezbijediti takav oblik i dimenzije elemenata iz crteza tako da ostanu u
dopustenim granicama tolerancije. Izvode se od materijala i na¢in predviden Projektom,
standardima i ovim tehni¢kim uslovima. Izrada oplate mora omoguditi njeno lako uklanjanje
nakon o¢vrS¢avanja betona bez oSte¢enja elemenata. Oplate spoljnih, vidljivih povrSina
betonskih zidova(ako nije naznaceno u crtezima) mora biti ravna i neporemecenih sastava.

Nadin izvodenja
Prije pocetka radova, Izvodac¢ i Nadzorni organ se moraju saglasiti da li su teren i tlo u skladu sa
predhodnim geodetskim mjerenjima i kontrolom geometrije elemenata koji se betoniraju, mora u
pisanom obliku izvijestiti o slede¢im stavkama:

- horizontalni polozaj elemenata i kota,

- dimenzije elemenata iz Projekta,

- ucvrséenje oplate i

- redosled postavljanja oplate.
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Ako postoje neke razlike, onda Projektant reviduje polazne pretpostavke. Betoniranje temelja
zida moze otpoceti tek posto Nadzorni organ primi prethodne radove. Ako su temeljne jame
greskom iskopane Sire od predvidenih, moraju se popuniti betonom o trosku Izvodaca, ili
betoniranje izvrsiti sa oplatom a visak prostora popuniti kamenim materijalom, Sto se takode, ne
placa posebno. Beton se ugraduje masinski.

Horizontalni prekidi nisu dozvoljeni. Ukoliko postoje prekidi ugraduju se ankeri, a spojevi se
obraduju kao pri povezivanju betona.

Izrada potpornog zida treba da se zasniva na principu neporemecenja ravnoteze tla.

Oplata betonskih zidova se uklanja u fazama, bez treSenja i udara i nakon o¢vrSavanja betona.
Ukoliko drugacije nije navedeno u projektu u toku uklanjanja oplate treba primijeniti propise iz
¢lana 248 PBAB-a. Mora se ukloniti sva oplata bez obzira da li se ona nalazi iznad ili ispod
nivoa tla ili vode.

Da bi se dokazao kvalitet ugradenog betona Izvo|a¢ mora imati ateste, a na svakih 50 m3 betona
uzeti po jednu seriju probnih kocki.

Betoniranje zidova van temelja moze otpoceti po odobrenju Nadzornog organa. Ako se po
zavrSetku betoniranja zida, izvolac je duzan obezbijediti sigurnu vezu.

Obracun i pla¢anje
Obracun i placanje se vrsi po m3 spravljenog, dopremljenog i ugradenog betona sa svim
prate¢im radovima.

3.3. Nadogradnja potpornih zidova MB-30

Opis radova
Postojece potporne zidove, koji ¢e ostati niski nakon rehabilitacije puta, potrebno je nadograditi
betonom u svemu prema detaljima iz Projekta.

Nacin izvodenja

Prije po&etka radova potrebno je pripremiti povr$inu zida. Ciéenje izvrsiti vodom i
kompromovanim vazduhom. Nakon ¢iS¢enja potrebno je ohrapaviti povrsinu zida i ukloniti sve
ostecene komade betona. Da bi se obezbijedila veza izmedu starog i novog betona potrebno je
ugraditi ankere. Ako nije drugacije nalozeno, treba primijeniti ¢elicne ankere precnika 20 mm i
duzine 25 cm(15¢cm je u starom betonu 1 zaliveno cementim malterom, a preostalih 10 cm je u
novom betonu). Oplata koja se postavlja mora obezbijediti Cistu vidljivu povrSinu betona. Beton
mora ispuniti zahtjeve iz Projekta, Propisa i Standarda. Sve vidljive povrSine starog betona
moraju se sanirati.

Mjerenje i pla¢anje
Mjerenje i plaéanje se vrsi u kubnim metrima(m?) ugradenog betona prema ugovorenoj
jedini¢noj cijeni, ukljucujuci sav rad i materijal potreban za zavrsetak posla.
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4.ODVODNJAVANIE
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4.1. Izrada cjevastih betonskih propusta ¢2.0m

Opis rada
Rad obuhvata nabavku armiranih betonskih cijevi, MB-40, koje se polazu prema kotama i
dimenzijama datim u projektu.

Materijal

Iyrada cijevi se mora obavljati u specijaliyovanim preduzecima, centralnim pogonima ili na
gradiliStima, a mora odgovarati uslovima definisanim JU standardima. Kvalitet cijevi mora se
dokazati odgovarajuc¢im atestima i kontrolnim ispitivanjima.

Nacin izvodenja

Polaganje betonskih cijevi za propuste, vr$i se na svjezu betonsku podlogu MB-15 koja se
postavlja na prethodno pripremljenoj podlozi od §ljunka, debljine d=15c¢m, uz obavezan prijem
od strane nadzornog organa. Ugradivanje napuklih cijevi i oSte¢enih dijelova nije dozvoljeno.
Kada su cijevi polozene, poslije prethodnog ¢iS¢enja 1 kvaSenja vodom, vrsi se oblaganje
betonom MB20, ukoliko je projektom predvideno.

Mjerenje i placanje
Betonski cjevasti propusti se mjere po stvarnoj duzini u m po dnu cijevi. U ovu duzinu ulaze i
ulazne i izlazne glave propusta.

4.2. Postavljanje betonskih iviénjaka

Opis radova

Ugradivanje montaznih betonskih ivi¢njaka koji se postavlja na sloju svjezeg betona MB-15 uz
pomo¢ boc¢ne oplate, a u svemu prema kotama i dimenzijama odredenim u projektu. Betonsku
podlogu ispod ivi¢njaka uraditi preko prethodno zbijenog i ispitanog tamponskog sloja. Ivi¢njak
mora biti industrijski proizveden u metalnoj oplati od betonske mase MB-50 kvalitet betonskih
ivi¢njaka i nacin izrade moraju odgovarati uslovima i tehnickim propisima za beton. Polaganje
ivicnjaka izvrSiti u svjezi beton sa razmakom spojnica debljine d=1 cm, koju treba ispuniti
cementnim malterom R=1:3, sa obradom fuge upustene za lcm. Polozaj betonskih ivi¢njaka
moze imati toleranciju od max 0.5cm od projektovanih kota.

Mjerenje i pla¢anje
Koli¢ina izvedenih radova mjeri se u m’, a placa se po ugovorenoj cijeni komplet ugrajenog
ivicnjaka sa fugovanjem po m.
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5.0STALI RADOVI
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5.1 Izrada parking od raster elemenata

Opis radova

Ova pozicija obuhvata izradu parrkinga od raster elemenata dimenzija 10/10 i obradu slojeva i
pripremu radova tacno prema detaljima datim u projektu. Na sloju od nevezanog kamenog
materijala debljine 15 cm, koji je potrebno nabiti postavlja se sloj pijeska od 5 cm koji sluzi kao
pripremna podloga za postavljanje raster elemenata. Takode je i ovaj sloj potrbno nabiti prema
vazec¢im propisima. Na sloju pijeska postaviti gotov raster elemente.

Mjerenje i placanje
Mjerenje i placanje se vr$i po m? parkinga i obuhvata izradu cijele konstrukcije parkinga date u
detaljima projekta kao i postavljanje elemenata.

5.2 Izrada pjeSackih staza od betona

Opis radova

Rad se sastoji u izradi trotoara od betona.

Konstrukciju trotoara izvesti prema detaljima u projektu. Sloj tampona je od sljunkovito-
pjeskovitog naterijala. Sabijanje sloja vrsiti odgovarajué¢im sredstvima do postizanja 95%
zbijenosti.

Na sloju Cisto¢e uraditi cementno-betonsku konstrukciju MB-25, prema kotama i dimenzijama u
projektu.

Cement i mineralni agrgat, spravljanje, ugradivanje i kontrola betona moraju odgovarati u
pogledu kvaliteta vaze¢im tehnickim mjerama i uslovima za beton i armirani beton, pri ¢emu
naroCitu paznju treba posvetiti prethodnim ispitivanjima svih sastavnih dijelova uz obavezno
pribavljanje atesta o kvalitetu.

Spravljanje betona vrsiti isklju¢ivo masinskim putem. Na svakih 5 m duZzine predvidjeti
poprecne spojnice.

Za spravljanje betona, na¢in ugradivanja, zastitu i njegu vaze tehnicki uslovi JUS E.9.020.
Mjerenje i pla¢anje

Mijeri se i plaéa po m*

uradenog trotoara.

5.3 Izrada ograde na zidu uz pjeSacke staze

Opis radova

Pjesacka ograda se postavlja na zidovima uz trotoar da bise obezbijedilo bezbjedno kretanje
pjesaka. Ona se proizvodi od celika kvaliteta C.0345B u skladu sa standardom JUS C.B0.501
odnosno od celika kvaliteta C.B0.501, dok se djelovi kruznih cijevi proizvode od celika kvaliteta
C1213 u skladu sa standardom JUS C.B5.201.

Mjerenje i placanje
Mjerenje i plac¢anje se vrsi metru duznom (ml) ugradene pjeSacke ograde ukljucujuci sav rad i
materijal potreban za zavrsetak posla.
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6.KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA
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6.1. Izrada donjeg noseceg sloja-tamponski sloj

Opis radova

Ovaj rad obuhvata nabavku, dovoz, ugradivanje grubo i fino razastiranje eventualnim kvaSenjem

1 zbijanjem debljine prema projektovanim kotama i tehnickim uslovima za ovu vrstu radova.

Propisi koji se upotrebljavaju

JUS B.B 0.001 — Prirodni agregati i kamen; uzimanje uzoraka

JUS B.B 8.012 — Prirodni kamen; ispitivanje ¢vrstoce na pritisak;

JUS B.B 8.010 — Odredivanje vode koju upija prirodan kamen,;

JUS B.B 8.001 — Ispitivanje postojanosti kamena na mrazu;

JUS B.B 8.048 — Ispitivanje oblika zrna kamenih agregata;

JUS B.B 8.047 — Definicija oblika i izgleda povrSine zrna kamenog agregata;

JUS B.B 8.037 — Odredivanje trosnih zrna u krupnom agregatu;

JUS U.B 1.018 — Odredivanje granulometrijskog sastava;

JUS B.B 8.036 — Odredivanje koli¢ine Cestica u agregatu koje prolaze kroz sito
otvora 0.02mm;

JUS B.B 3.050 — Sadrzaj gline i muljevitih sastojaka;

JUS B.B 8.031 — Odredivanje zapreminske tezine i upijanje vode kod agregata ($ljunka)

JUS B.B 8.032 — Odredivanje specifi¢ne tezine kamenog agregata (Sljunka);

JUS U.B 1.016 — Odredivanje zapreminske tezine tla;

JUS U.B 1.012 — Odredivanje vlaznosti tla;

JUS U.B 1.038 — Odredivanje optimalne sadrzine vode u tlu;

JUS U.B 1.046 — Odredivanje modula stisljivosti metodom kruzne ploce;

JUS B.B 8.044 — Ispitivanje postojanosti agregata (Sljunka) na mraz upotrebom
natrijum sulfata;

Materijali

Za izradu tamponskog sloja koristi se pjeskovito-§ljunkoviti ili kameno drobljeni materijal, od
tvrdih postojanih zrna, izmijeSani prirodnim ili vjestackim putem, sa zrnom maksimalne veliine
od 45 do 63 mm §to zavisi od debljine sloja i karakteristike tla.

Nadin izvodenja

Izradi tamponskog sloja smije se pristupiti tek posto nadzorni organ primi posteljicu u pogledu
vlaznosti, zbijenosti, ravnosti, veli¢ine popre¢nih nagiba i sli¢no. Izri¢ito se zabranjuje izrada
bankine prije izrade 20ampon, kao i izrada 20ampon na raskvasenoj poasteljici. MjeSavina, bilo
prirodna ili sa dodatkom kamene sitnezi, ne smije sadrzati viSe od 5 % organskih Cestica ili
muljevito-glinovitih materijala. Krupnija zrna ispitana po metodi Los Angeles ne smiju imati
veée habanje od 50 %. Donji nose¢i (tamponski) sloj razastire se preko pripremljene posteljice u
jednom sloju debljine koja je predvilena projektom. Poslije razastiranja, materijal isplanirati u
skladu sa profilom datim u projektu. Nabijanje tampona vrSiti pri optimalnoj vlaznosti sve dotle
dok svako zrno Sljunka ne nade svoje mjesto i dok tockovi valjka pokazuju tragove.

Kontrola kvaliteta

Stepen zbijenosti donjeg noseceg sloja ispitivati po Proktorovom postupku svakih 250 m2 donjeg
stroja ili opitnom plo¢om D=30cm na svakih 30-50m puta. Pored ovih ispitivanja gotovog
tampona potrebno je na svakih 4000 m2 ispitati granulometrijski sastav materijala i osjetljivost

KNIJIGA 1 - TRASA I OBJEKTI

51



PUT-INZENJERING PODGORICA GLAVNI PROJEKAT OBILAZNICE
Trg Republike br25 tel:020/667-265 fax:020/664-894 BECICA-SAOBRACAINICA S 40-40

e-mail: puting@ t-com.me (OD PROFILA BR. 30 DO PROFILA BR.36a)

tampona na dejstvo mraza. Za obezbjedenje propisnog kvaliteta u izradi tamponskog sloja
potrebno je izvrsiti prethodna i kontrolna ispitivanja materijala izgradenog sloja od Sljunkovito-
pjeskovitog materijala (JUSU.E9.020), a kontroliSe se:

- granulometrijski sastav materijala (JUSU.B1.018)

- oblik i vrsta zrna, sadrzaj sitnih frakcija (manjih od 0.02 mm )

- postignuti stepen zbijenosti (zahtijeva se min. 95 % od maksimalne zapreminske
mase odrelene po modifikovanom Proktorovom postupku (JUSU.BA.038) nosivost
izgralenog sloja ( modul stiSljivosti min. MS=80 MN/m2 , odreden opitom plocom —
JUSU.B1.046 I ravnost povrSine (dozvoljena odstupanja 1.0 cm pod letvom duzine
4m.

Mjerenje i pla¢anje
Koli¢na materijala ugradenog u nose¢i sloj mjeri se u m3 prema projektu, a placa se po
dogovorenoj jedini¢noj cijeni za m3 ugradenog materijala u zbijenom stanju.

6.2 Izrada gornjeg noseceg sloja BNS-22s

Opis rada
Pozicija obuhvata spravljanje, ugradivanje i zbijanje mjeSavine od drobljenog granuliranog
mineralnog materijala obavijenog sa bitumenom po vru¢em postupku.

Osnovni materijali
Za izradu gornjeg noseceg sloja BNS-22s od bitumeniziranog materijala treba pripremiti sledece
osnovne materijale :

- Drobljenu kre¢njacku kamenu sitnez 0-4;4-8;8-11;11-16 1 16-22 mm.

- Kameno brasno

- Vezivo BIT-45 ili BIT-60
Vrste 1 kvalitet sastavnih materijala (kameni agregat , Sljunak pjesak , kameno brasno i bitumen),
kao sastav i kvalitet mjeSavina u svemu izvrSavati prema JUSU.E9.021.

Priblizna receptura za sastav gornjeg noseceg sloja BNS-22s je :
- Bitumena BIT-60 4.5-5%

- Kameno brasno 4.0 %

- Pijesak 0.09-2mm 25 %

- Kamena sitnez 69.5 %
Svega 100 %

Konac¢nu recepturu sastava za asfaltnu mjeSavinu usvoji¢e nadzorni organ na osnovu prethodnih
ispitivanja mjeSavine koje ¢e izvoda¢ uraditi prije pocetka asfalterskih radova i dostaviti
nadzornom organu.

Propisi koji se upotrebljavaju

JUS B.B 0.001 — Prirodni agregati i kamen; uzimanje uzoraka

JUS B.B 3.045 — Filer za ugljovodoni¢ne mjesavine;

JUS B.B 3.050 — Tehnicki uslovi za kamene agregate za izradu savremenih
kolovoznih zastora
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JUS B.B 8.001 — Ispitivanje postojanosti kamena na mrazu;
JUS B.B 8.010 — Odredivanje vode koju upija prirodan kamen,;
JUS B.B 8.012 — Prirodni kamen; ispitivanje ¢vrstoce na pritisak;
JUS B.B 8.013 — Ispitivanje prirodnog kamena; ispitivanje postojanosti pod uticajem
Atmosferilija;
JUS B.B 8.015 — Ispitivanje otpornosti prirodnog kamena prema habanju bru{enjem,;
JUS B.B 8.038 — Odredivanje grudvi gline u agregatima;
JUS B.B 8.044 — Ispitivanje postojanosti agregata ($ljunka) na mraz upotrebom
natrijum sulfata;
JUS B.B 8.048 — Oblik zrna kamenih agregata;
JUS B.B 8.037 — Odredivanje tro$nih zrna u agregatu;
JUS U.B 1.018 — Ispitivanje Cestica od 0.02mm aerometrisanjem;
JUS B.B 8.036 — Odredivanje koli¢ine Cestica u agregatu koje prolaze kroz sito od
0.09mm 1 primjena istog postupka za utvr|ivanje ¢estica od 0.02mm;
JUS B.B 8.039 — Priblizno odredivanje zagadenosti organskim materijama;
JUS B.B 8.032 — Odredivanje volumenske i specifi¢ne tezine kamena;
AASHO T 96-51 - Ispitivanje otpornosti kamena I kamenog agregata prema habanju po Metodi
Los Angeles;
JUS U.E 4.014 — Tehnicki uslovi za izradu asfaltnih betona;
JUS U.E 4.020 — Tehnicki uslovi za izradu livenog asfalta;
JUS U.E 9.020 — Klasi¢na i savremena podloga za puteve;
Tehnicki uslovi za izradu;
JUS U.M 3.010 — Bitumen za kolovozne zastore;
JUS U.M 3.020 — Bitumenska emulzija za kolovoze;
JUS U.M 3.030 — Razrijedeni bitumen za kolovoze;
JUS U.M 3.090 — Uzimanje uzoraka asfaltnih mjeSavina za kolovoze i mase za
zalivanje sastavaka;
JUS U.M 8.010 — Metoda ispitivanja bitumena;
JUS U.M 8.081 — Ugljovodoni¢ne mjesavine za zastore;
Odredivanje prividne zapreminske mase
JUS U.M 8.082 — Ugljovodoni¢ne mjeSavine za zastore;
Odredivanje prividne zapreminske mase mineralnih
I asfaltnih mjeSavina;
JUS U.M 8.090 — Asfaltne mjeSavine za kolovoze; Ispitivanje po Marshalu,
JUS U.M 8.091 — Ugljovodoni¢ne mjesavine za zastore;
Izrada probnih kocki;
JUS U.M 8.092 — Asfaltne kolovozne konstrukcije; Odredivanje zapreminske mase
uzoraka iz zastora 1 nosecih slojeva;
JUS U.M 8.093 — Ugljovodoni¢ne mjesavine za zastore;
Odredivanje zapreminske mase i sadrzaja Supljina
u mineralnoj mjesavini;
JUS U.M 8.049 — Asfaltne kolovozne konstrukcije; odredivanje upijanja
vode uzoraka iz zastora

JUS U.M 8.095 — Ugljovodoni¢ne mjeSavine za zastore;
Odredivanje bubrenja pod vodom;
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JUS U.M 8.096 — Ugljovodoni¢ne mjesavine za zastore;

Ispitivanje ponasanja pod vodom:;
JUS U.M 8.099 — Ugljovodoni¢ne mjesavine; odredivanje sadrzaja vode;
JUS U.M 8.100 — Ugljovodoni¢ne mjesavine za puteve;

odredivanje sadrzaja veziva;
JUS UM 8.102 — Ugljovodoni¢ne mjesavine za zastore;

odredivanje granulometrijskog sastava mineralne mjesavine;
JUS UM 8.103 — Ugljovodoni¢ne mjesavine za zastore;

Ispitivanje ¢vrstoce na pritisak;
JUS UM 8.104 — Ugljovodoni¢ne mjesavine za zastore;

Ispitivanje dubine utiskivanja;

Nadin izvodenja

Projektom je predvideno da se radi gornji noseci sloj od asfaltne mjeSavine BNS-22s u jednom
sloja debljine od 6 cm, kao 23itu priklju¢nim putevim jedan. Proizvodnju mjeSavine vrsiti
masinskim putem po vru¢em postupku. Postrojenje za proizvodnju asfaltne mjeSavine mora
osigurati ta¢no doziranje komponenata mjesSavine potpuno i ravnomjerno obavijanje svih zrna
kamenog materijala. Pripremu podloge donji noseci sloj-tamponski sloj na koji ¢e se postavljati
prvi sloj asfaltne mjeSavine, prije postavljanja asfalta mora primiti nadzorni organ. Postupci rada,
transporta , razastiranja , ugradivanja i zbijanja pripremljene asfaltne mjeSavine , odnosno
obezbjedenje zahtjevanih kvaliteta pri ugradivanju (ravnost povrsine, kote i poprecni nagibi) ,
kao prethodna i tekuca ispitivanja detaljno su objasnjena u JUSU.E9.021, kojega se u svemu
treba pridrzavati. Prilikomugradivanja asfaltne mase mora se posebno obratiti paznja na izradu
radnih spojeva poduzni spoj izmedu stare asfaltne kolovozne konstrukcije i nove kolovozne
konstrukcije. Prije pocetka radova asfaltiranja mora se ivica na starom asfaltu ravno zasjeéi,
dobro ocistiti Celicnim ¢etkama 1 namazati bitumenskim vezivom. Poduzni spoj starog i novog
asfaltnog kolovoza uraditi prema detalju u projektu i uputstvu nadzornog organa. Prilikom
nastavljanja radova poslije duzeg radnog zastoja, nepravilne zavrzetke poprecnih spojeva treba
zasjeci ravno 1 pravo po Citavoj Sirini i debljini kolovoza i spajanje uraditi po vruéem postupku.

Kontrola kvaliteta

Izvoda¢ je duzan da obavi prethodna ispitivanja za sve osnovne materijale 23itu ih dostavi
nadzornom organu uz prethodna ispitivanja asfaltne mjeSavine. U toku izvodenja radova
kontrolisa¢e se osnovni materijali i to: kvalitet 23itumen na svakih dobavljenih 100t, kvalitet
bitumenske emulzije na svakih 25-30t, granulometrijski sastav mjeSavine agregata utvrduje se
prije upotrebe, zatim na svakih 20000m2 ugradenog sloja.

Tekucu kontrolu izvedenih radova za ugradenu asfaltnu mjeSavinu uzimaju se na svakih 4000
m?2 izradene

povrsine (JUSU.M3.090 ).

Mjerenje i placanje
Izvedeni nose¢i sloj, predhodno primljen od nadzornog organa, placa se po m2 stvarno
ugradenog sloja
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6.3 Izrada habajuceg sloja od AB-11s debljine d=4cm.

Opis rada
Pozicija obuhvata spravljnje, ugradivanje i zbijanje mjeSavine od drobljenog granuliranog
mineralnog materijala obavijenog sa bitumenom po vru¢em postupku.

Osnovni materijali
Osnova za izradu i1 vrstu materijala koji ¢e se upotrijebiti za ovu poziciju radova je
JUS.U.E4.014. Za izradu gornjeg zavrSnog habajuceg sloja AB-11s od bitiminiziranog materijala
treba racunati sa slede¢im materijalima :

- drobljenu eruptivnu kamenu sitnez 4-8 I 8-11 mm.

- drobljenu kre¢njacku kamenu sitnez 0-4 %

- kameno brasno karbonantnog sastava

- vezivo BIT-60
Frakcija 0-4 mm od kre¢njaCkog agregata moze se upotrijebiti za mjeSavinu AB-11s ako
zadovoljava sledece uslove :

- pritisak na ¢vrstéu-120MP-a

- habanje po Loa Angelesu-max. 20 %

- postojanost prema smrzavanju-dobra

Priblizna receptura za sastav habajuceg sloja AB-11s je :
- filer 0-0.09 m 8 %

- pijesak 0.09-2mm 25 %

- kamena sitnez 2-11 mm 61.5 %

- bitumen BIT-60 5.5%

Konac¢nu recepturu sastava za asfaltnu mjesavinu usvoji¢e nadzorni organ na osnovu prethodnih
ispitivanja mjeSavina koju ¢e izvodac uraditi i prije poCetka radova dostaviti nadzornom organu.
Postupak rada proizvodnje asfaltne mjesavine AB-11s, transporta, razastiranja, ugradnje 1
zbijanja odnosno obezbjelenja zahtjeva kvaliteta za prethodna i tekuca ispitivanja detaljna su
objasnjenja u JUSUE4-014 , kojih se u svemu treba pridrzavati.

Spojevi

Spojevi mogu biti uzduzni i poprec¢ni.Uzduzni spojevi mogu biti izmedu voznih traka (sredina
kolovoza) kada je dozvoljno da se radi sa jednim finiSerom. Spoj mora biti izveden na vrué
nacin.Razastiranje asfaltne mjesavine se radi preko cijele Sirine kolovoza, uporedno dva finisera
istovremeno, koja su uzduzno razmaknuta toliko da temperatura asfaltnih slojeva koji se valjaju
na cijeloj povrSini bude u dozvoljenim granicama minimum 130°C svaki prekid rada mora se
zakljuciti na jednom mjestu preko cijelog profila. Hladni spoj popre¢nog prekida koji se prije
nastavka ugradivanja sloja moraju ugrijati grijaCem, a zatim vruce spajati sa preklopom najmanje
2 cm. Poprecni spojevi su u principu radni spojevi. Tekuc¢u kontrolu izvedenih radova za ugradnu
asfaltnu mjesavinu uzimaju se uzorci na svakih 4000 m2 izradene povrSine (JUSU.M3.090)

Mjerenje i pla¢anje
Izvedeni habajuéi sloj prethodno primljen od nadzornog organa, placa se po m2 stvarno
ugrdenog sloja.
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7. SIGNALIZACUJA
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7.1-4 Horizontalna signalizacija

Opis rada

Oznake na kolovozu sluze za oznacavanje dijela kolovoza rezervisanih za saobracaj iz suprotnih
smjerova, saobracajnih traka ili djelova kolovoza rezervisanih za saobracaj odredenih kategorija
motornih vozila, ivica kolovoya, oznacavanje mjesta na kolovozu za zaustavljanje, odnosno
parkiranje i mjesta na kojima se ucesnici u saobrac¢aju moraju pridrzavati odredenih obaveza i
zabrana. TehniCki uslovi materijala za obiljezavanje asfaltnih i betonskih kolovoza, zahtjevi i
uslovi za izvodenje radova i saobracajno tehnicke osobine oznaka na kolovozu definisani su
jugoslovenskim standardima JUS Z.S2.240.

Nadin izvodenja

Za izvodenje oznaka na kolovozu mogu se upotrebiti samo oni materijali ¢ije saobracajno
tehniCke osobine i kvalitet omogucavaju dobru vidljivost oznaka u dnevnim i no¢nim uslovima
voznje. Primijenjeni materijali moraju da imaju odgovarajucu trajnost i hrapavost u trazenom
vremenskom period.

Izvodenje horizontalne signalizacije vr¢i se prema detaljnim crteZima i situacionim planovima i
posebnom detaljnim tipskim crtezima. Oznake na kolovozu postavljaju se prema projektu
saobarc¢ajne signalizacije. Polozaj, Sirine, boje 1 ritam prekida dati su na crtezima u projektu.

Prije nanoSenja boje povrsina kolovoza mora biti potpuno suva, €ista, bez praSine i ostataka soli.
Mrlje od ulja i drugih masti moraju se prije nanoSenja boje ukloniti. Pripremanje povrSine
kolovoza koja je jako hrapava izvodi se Cetkanjem, izduvavanjem ili ispiranjem. Kod jako
uglacane povrsine kolovoza, pohabane povrSine betona ili asfalta, povr§ina mora predhodno da
se ohrapavi ili se vrSi impregnacija. Svetlobojnost tj. retorefleksija se postize ugradnjom
reflektujucih kuglica koje mogu biti prethodno pomijeSane u boju ili se povrSinski posipaju po
nanijetom sloju boje. Oznake horizontalne signalizacije se obiljezavaju bijelom bojom, koje
moraju da posjeduju refleksiju na dnevnom svijetlu od 100mcd*m™ " 1x™', odnosno150 med*m=2"
Ix! u noénim uslovima. U slu¢aju da se ustanovi da je nakon izvodenja radova vise od 10%
povrsine oznaka sa debljinom sloja manjom minimalno utvrdene, sloj se mora ponovo nanijeti.
Garantni rok na trajnu signalizaciju iznosi godinu dana. Postupak i oprema za nanoSenje premaza
na kolovozu moraju biti takvi da radovi ne utiCu na bezbjednost odvijanja saobracaja i
bezbjednost izvodaca radova. Radovi se izvode u suvom vremenskom periodu pri temperaturi
vazduha od +10°C do +30°C, relevantnoj vlaZznosti vazduha najvise do 85% 1 temperaturi
povrsine kolovoza od +5°C do 45°C.

Mjerenje i placanje

Koli¢ine postavljenih oznaka na kolovozu mjere se po pojedinim stavkama i to:
- postavljanje srediSnje pune, isprekidane i ivicne linije u m
- postavljanje Srafure m2

Plac¢anje se vrsi po jedinici mjere koja je ugovorena.
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7.5 Vertikalna signalizacija

Nabavka i ugradnja saobracajnih znakova

Opis rada

Nabavka i postavljanje saobra¢ajnih znakova po vrsti i dimenzijama vrsi se u svemu prema
projektu saobracajne signalizacije i Osnovnom zakonu o bezbjednosti saobracaja na putevima.
Visina postavljanja saobrac¢ajnih znakova i udaljenost od ivice kolovoza prema detalju u
projektu.

Kod postavljanja saobracajni znaci su zakrenuti za 3-5° u odnosu na osu saobracajnice, kako bi
se izbjegla intenzivna refleksija i smanjio kontrast simbola znaka i pozadine koja je osvjetljena.

Stub nosac saobracajnog znaka

Stub nosac saobracajnog znaka radi se od ¢eli¢ne vucene cijevi jednoli¢nog presjeka i debljine ¢
2” ili 2,5” obojenih temeljnom bojom za metale i pokrivnim lakom tamno sive boje.

Stubovi saobracajnih znakova postavljaju se u betonske temelje MB 10-15 oblika zarubljene
piramide visine 30cm, stranice donjeg kvadrata 30cm i stranice gornjeg kvadrata 20cm.
Pri¢vrS¢avaju se unakrsnim osigurac¢ima ¢10mm.

Mjerenje i placanje
Koli¢ine ugradenih saobracajnih znakova po vrstama mjere se u komadima, a plac¢aju se po
komadu ugovorene cijene pojedinacno za svaki tip znaka.
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D. NUMERICKA DOKUMENTACIJA
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-Podaci za obiljezavanje
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PUT-INZENJERING PODGORICA
Trg Republike br.25 tel:020/667-265 fax:020/664-894
e-mail: puting@ t-com.me

Koordinate profila Saobracajnica S40-40 (P) Koordinate rampi Saobracajnica S40-40 (r.1)
Br. profila. Y X Br. Tacke Y X
30 6572514.945 4682630.813 33 6572480.45 4682769.469
31 6572506.872 4682648.834 34 6572479.975 4682771.411
32 6572503.308 4682663.405 35 6572474.146 4682769.986
33 6572496.179 4682692.545 36 6572474.622 4682768.043
34 6572489.051 4682721.686 37 6572447.383 4682898.019
35 6572483.11 4682745.97 38 6572446.321 4682899.727
36 6572478.357 4682765.397 39 6572440.931 4682894.007
36A 6572442.697 4682898.319 40 6572439.87 4682895.68

Koordinate tjemena Saobracajnica S40-40 (T)

Br. tjemena

Y

X

3

6572439.841

4682922.843

Koordinate parkiraliSta Saobracajnica S40-40 (K.P)

Br. Tacke Y X
2 6572476.991 4682758.36
3 6572471.359 4682781.381
4 6572463.707 4682812.658
5 6572460.927 4682824.023
6 6572449.996 4682868.706
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—POJAS EKSPROPRIJACIJE
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Koordinate Eksproprijacije (E.L) Koordinate Eksproprijacije (E.D)
Br. Tacke Y X Br. Tacke Y X

76 6572475.232 4682718.305 81 6572495.699 4682723.312
77 6572468.809 4682742.471 82 6572494.537 4682726.854
78 6572468.588 4682759.323 83 6572482.192 4682777.882
79 6572464.316 4682776.59 84 6572480.893 4682782.712
80 6572453.543 4682810.172 85 6572477.16 4682795.989
81 6572444.012 4682840.299 86 6572470.336 4682825.204
82 6572439.278 4682865.189 87 6572467.523 4682836.063
83 6572437.611 4682871.129 88 6572466.262 4682846.049
84 6572444.443 4682873.947 89 6572464.795 4682854.733
85 6572440411 4682884.887 90 6572460.759 4682872.947
86 6572434.048 4682892.513 91 6572460.334 4682884.527

92 6572458.635 4682888.654

93 6572454.436 4682898.916

94 6572449.766 4682903.064
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POSEBNI POJEDINACNI PREDMJER RADOVA

SAOBRACAJNICA S40-40 (od profila br.30 do profila br.36a)
(KOLICINE UTVRDENE PLANIMETRISANJEM SA SITUACIONOG PLANA)

POVRSINE

PJESACKA STAZA:

PARKIRALISTE:

17%5%2.3+14%5%2.3+20%5*2.3=690m?>

KOLOVOZ:

DUZINE

IVICNJAK 18/24 cm

OBORENI IVICNJAK 18/24 ¢cm

IVICNJAK 12/18 cm

F=715.10m?

F=586.50m?

F=1148.35m?

L=392.93m

L=117,70m

[=392.83m
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- Predmjer radova
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PREDMJER RADOVA(saobracéajnica S40-40)

OD PROFILA BR.30 DO PROFILA BR.36A

. - . . . jed.cijena | vrijednost
red.br. | poz.br. |opis pozicije jed. mjere kolic¢ina (EUR) (EUR)
1.0 [PRETHODNI RADOVI
1.1 odstranjivanje grmlja, Siblja i drveca sa trase km 0.28
1.2 ruSenje postojecih ivicnjaka m 0.00
1.3 ruSenje postojeceg kolovoza m? 0.00
2.0 |ZEMLJANI RADOVI
21 skidanje humusa prosjecne debljine d=20cm me 336.84
sa prevozom do 5 km
2.2 iskop u Sirokom otkopu sa prevozom do 5km
221 a)siroki otkop u materijalu Ill | IV kategorije m?3 6,569.90
222 b)Siroki otkop u materijalu V | VI kategorije m? 2,815.67
2.3 iskop stepenica m? 16.50
2.4 izrada nasipa sa nabijanjem podtla
241 a) od materijala Il i IV kategorije m?3 13.14
242 b) od materijala V i VI kategorije m3 5.63
25 humuziranje kosina i bankina uz pjeSacke m2 175
staze
2.6 izrada stabilizovanih bankina m? 384.85
3.0 |OBJEKTI
3.1 iskop temelja zida m? 0.00
3.2 betoniranje zida betonom MB-30 m3 0.00
3.3 dogradnja krune postojecih zidova m3 0.00
4.0 |ODVODNJAVANJE
prefabrikovani arm.betonski cjevasti propusti
41 @2.0m, kompletna izrada sa glavama i m 0.00
Sahtovima
4.2 ivicnjaci 18/24cm m 392.93
4.3 oboreni iviénjaci 18/24cm m 117.70
4.4 ivicnjaci 12/18cm m 392.83
5.0 |OSTALIRADOVI
Izrada parkinga od raster elemenata debljine
5.1 d=10 cm, na sloju pijeska d=5 cm i sloju m? 586.50
tampona d=15 cm
izrada pjeSackih staza od betona MB25 u
5.2 debljini od 15cm na podlozi od pjeskovitog m? 715.10
Sljunka
5.3 izrada ograde na zidu uz pjeSacke staze m 0.00
6.0 |KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA
6.1 donji nosedi §I01 od pjeskovito-Sljunkovitog me 286.88
materijala, min d=25cm
6.2 bitumenizirani noseci sloj BNS 22s, d=6cm m? 1,148.35
63 hat‘)aJUCI"S|OJ o_d asfalt betona AB 11s, me 1.148.35
sloj debljine d=4cm
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. - . . . jed.cijena | vrijednost
red.br. | poz.br. |opis pozicije jed. mjere kolic¢ina (EUR) (EUR)
7.0 _iSignalizacija
Obiljezavanje pune sredisnje linije | parkinga
71 debljine d=12cm, reflektuju¢om bijelom bojom m 289.64
Obiljezavanje isprekidane linije (1+1)
72 debljine d=12cm, reflektuju¢om bijelom bojom m 124.60
Obiljezavanje zaustavne linije debljine R
73 d=50cm, reflektuju¢om bijelom bojom m 515
Obiljezavanje pjeSackih prelaza dimenzija R
74 3*0.50m, reflektujuéom bijelom bojom m 19.50
7.5 Nabavka i postavljanje saobraéajnih znakova
7.5.1 1I-1 T-900 kom 0.00
75.2 11-34 0-900 kom 0.00
753 1I-45.2  O-900 kom 0.00
754 -3 600*600 kom 1.00
755 11-6 600*600 kom 3.00
7.5.6 111-32  600*600 kom 1.00
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- Predracéun radova
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PREDRACUN RADOVA(saobraéajnica S40-40)
OD PROFILA BR.30 DO PROFILA BR.36A

. - . . . jed.cijena | vrijednost
red.br. | poz.br. |opis pozicije jed. mjere kolic¢ina (EUR) (EUR)
1.0 [PRETHODNI RADOVI
1.1 odstranjivanje grmlja, Siblja i drveéa sa trase km 0.28 1300.00 364.00
1.2 ruSenje postojecih ivicnjaka m 0.00 2.00 0.00
1.3 ruSenje postojeceg kolovoza m? 0.00 2.00 0.00
ukupno prethodni radovi: 364.00
2.0 |ZEMLJANI RADOVI
21 skidanje humusa prosjecne debljine d=20cm me 336.84 250 84210
sa prevozom do 5 km
22 iskop u Sirokom otkopu sa prevozom do 5km
221 a)siroki otkop u materijalu Ill | IV kategorije m?3 6,569.90 5.00 32849.50
222 b)Siroki otkop u materijalu V | VI kategorije m? 2,815.67 7.50 21117.53
2.3 iskop stepenica m? 16.50 6.50 107.25
2.4 izrada nasipa sa nabijanjem podtla
241 a) od materijala Il i IV kategorije m?3 13.14 2.00 26.28
242 b) od materijala V i VI kategorije m3 5.63 3.00 16.89
25 humuziranje kosina i bankina uz pjeSacke m2 175 150 263
staze
2.6 izrada stabilizovanih bankina m? 384.85 1.50 577.28
ukupno zemljani radovi: 55539.45
3.0 |OBJEKTI
3.1 iskop temelja zida m? 0.00 10.00 0.00
3.2 betoniranje zida betonom MB-30 m3 0.00 130.00 0.00
3.3 dogradnja krune postojecih zidova m? 0.00 130.00 0.00
ukupno zemljani radovi: 0.00
4.0 |ODVODNJAVANJE
prefabrikovani arm.betonski cjevasti propusti
41 @2.0m, kompletna izrada sa glavama i m 0.00 130.00 0.00
Sahtovima
4.2 iviénjaci 18/24cm m 392.93 18.00 7072.74
4.3 oboreni iviénjaci 18/24cm m 117.70 18.00 2118.60
4.4 iviénjaci 12/18cm m 392.83 13.00 5106.79
ukupno odvodnjavanje: 14298.13
5.0 |OSTALIRADOVI
Izrada parkinga od raster elemenata debljine
5.1 d=10 cm, na sloju pijeska d=5 cm i sloju m? 586.50 16.00 9384.00
tampona d=15 cm
izrada pjeSackih staza od betona MB25 u
5.2 debljini od 15cm na podlozi od pjeskovitog m? 715.10 17.00 12156.70
Sljunka
5.3 izrada ograde na zidu uz pjeSacke staze m 0.00 15.00 0.00
ukupno ostali radovi: 21540.70
6.0 |KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA
6.1 donji nosedi §I01 Ed pjeskovito-sljunkovitog me 286.88 8.50 2438.48
materijala, min d=25cm
6.2 bitumenizirani noseci sloj BNS 22s, d=6cm m? 1,148.35 10.00 11483.50
63 hat‘)aJUCI"S|OJ o_d asfalt betona AB 11s, me 1.148.35 9.00 10335.15
sloj debljine d=4cm
ukupno kolovozna konstrukcija: 24257.13

KNIJIGA 1 - TRASA I OBJEKTI



PUT—INZEN JERING PODGORICA GLAVNI PROJEKAT OBILAZNICE

Trg Republike br25 tel:020/667-265 fax:020/664-894 BECICA-SAOBRACAINICA S 40-40
e-mail: puting@ t-com.me (OD PROFILA BR. 30 DO PROFILA BR.36a)
red.br oz.br. |opis pozicije jed. mjere koli¢ina Jed-cijena | vrijednost
-Dr. | poz.br. fopis pozicy jed. mj (EUR) (EUR)
7.0 _iSignalizacija
Obiljezavanje pune sredisnje linije | parkinga
71 debljine d=12cm, reflektuju¢om bijelom bojom m 289.64 1.50 434.46
Obiljezavanje isprekidane linije (1+1)
72 debljine d=12cm, reflektuju¢om bijelom bojom m 124.60 1.50 186.90
Obiljezavanje zaustavne linije debljine R
3 d=50cm, reflektuju¢om bijelom bojom m 515 16.00 82.40
Obiljezavanje pjesackih prelaza dimenzija R
74 3*0.50m, reflektujuéom bijelom bojom m 19.50 16.00 312.00
7.5 Nabavka i postavljanje saobraéajnih znakova
751 11-1 T-900 kom 0.00 120.00 0.00
752 11-34 0-900 kom 0.00 120.00 0.00
753 II-45.2  0-900 kom 0.00 120.00 0.00
754 11-3 600*600 kom 1.00 100.00 100.00
755 11-6 600*600 kom 3.00 100.00 300.00
7.5.6 11-32  600*600 kom 1.00 80.00 80.00
ukupno signalizacija: 1495.76
vrijednost
REKAPITULACIJA (EUR)
1.0 |[PRETHODNI RADOVI 364.00
2.0 [ZEMLJANI RADOVI 55,539.45
3.0 |[OBJEKTI 0.00
4.0 |ODVODNJAVANJE 14,298.13
5.0 |[OSTALIRADOVI 21,540.70
6.0 [KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 24,257.13
7.0 |SIGNALIZACIJA 1,495.76
nepredvileni radovi(5% ukupne vrijednosti) 5,874.76
UKUPNO EURA (bez PDV-a) 123,369.92
UKUPNO{ 52 PDV<om 21%): 149,277.61

KNIJIGA 1 - TRASA I OBJEKTI
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Sirina pune (neisprekidane) linije
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Na saobracajnicama u naseljima:

a = 0.10 Na saobrasajnicama sa Sirinom
saobraiajne trake od 2.5 m

a = 012 Na scobrasajnicama sa sirinom
saobrasajne trake od 2.5 do 3.0 m

0.15 — 0.20 Na saobracajnicama sa Sirinom

0
Il
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SAOBRACAJINIH ZNAKOVA

Puna linija zaustavljanja
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Polje za usmjeravanje saobracaja
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