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OPŠTINA BUDVA 

Broj: 01-426/21-600/2
Datum: 16.03.2021. godine

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19) i Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj 61/20, 65/20, 71/20, 074/20 i 102/20), Opština Budva objavljuje/dostavlja
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE

I Podaci o naručiocu 

	Naručilac:
Opština Budva
	Lice za davanje informacija:
Tanja Simićević, načelnik Službe za javne nabavke, Službenik za javne nabavke

	Adresa:
Trg Sunca 3
	Poštanski broj:
85 310

	Sjedište:
Budva
	PIB:
02005409

	Telefon:
033454017; 067240-209
	Fax:
033454017

	E-mail adresa: javne.nabavke@budva.me
	Internet stranica:
www.budva.me


II  Predmet nabavke:

(   radovi
III Opis predmeta nabavke: 
Predmet javne nabavke je ustupanje izvođenja radova uređenju prostora Malo brdo u Petrovcu.

CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

39290000 Razna oprema za uređenje prostora

45112710 Radovi na pejzažnom uređenju zelenih površina

45112711 Radovi na pejzažnom uređenju parkova
IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:
Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-a: 31.560,50 €.
V  Tehničke karakteristike ili specifikacije


	R.B.
	Opis predmeta nabavke, 

odnosno dijela predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija
	Jedinica mjere
	Količina 

	PRIVREMENI RADOVI

	Opšti uslovi: Investitor je dužan da izvrši ispitivanje zemljišta na mjestu građenja objekta u svemu prema tehničko-tehnološkim propisima. Prije početka zemljanih radova potrebno je raščistiti teren na mjestu građenja objekta. Raščišćivanje obuhvata: obaranje drveća sa vađenjem panjeva i korijenja, sječenje i odlaganje šiblja i korova, rušenje objekta sa vađenjem temelja, uklanjanje postojećih ograda, platoa i slično. Konkretno na mjestima budućeg objekta obavezno je čupanje i vađenje korijenja iz zemljišta. Gore navedeni poslovi obavlja izvođač. Zabranjeno je svako sječenje stabala izvan kruga gradilišta bez odobrenja nadležnih organa.

	1.
	Rasčišćavanje terena:
	Vađenje panja i korijena, čišćenje niskog zelenila. Grane, panj i korijen utovariti na kamion i odvesti na deponiju. Cijena obuhvata sav potreban rad i odvoz materijala na deponiju.  Obračun paušalno.
	Paušal
	1

	2.
	Obilježavanje pozicija uređenja terena
	Sva geodetska mjerenja tj. prenošenje na teren i obratno, osiguranje, obnavljanje i održavanje obilježenih oznaka na terenu za vrijeme građenja. Cijena obuhvata sav potreban rad na obilježavanju.  Obračun paušalno.
	Paušal
	1

	ZEMLJANI RADOVI

	Na osnovu dobijenih podataka ispitivanja zemljišta određuje se kategorija iskopa, prema dubinama iskopa i prirodnoj vlažnosti pojedinih slojeva zemljišta. Zemljište potrebno za nasipanje, ukoliko iskopane količine nisu dovoljne, nabavlja investitor. Obračun otkopane zemlje vrši se prema profilima snimljenim prije početka i nakon završetka iskopa. U otkopima od mješovitog materijala, prema sastavu zemljišta određuje se procenat, odnosno granica pojedinih kategorija i određuju se količine iskopa za sve kategorije koje se pojavljuju u svakom profilu. Količina materijala koji se transportuje do gradske deponije računa se kada se od težine mase ukupnog  iskopa oduzme masa materijala koji se koristi za nasipanje i nabijanje. Svi iskopi moraju biti izvedeni sa pravilnim odsjecanjem bočnih strana i dna, a u svemu prema projektu. U slučaju prekopavanja dubine iskopa za temelje, razlika će se popuniti mršavim betonom, na štetu izvođača radova. Iskopanu zemlju koja se ugrađuje u nasip potrebno je zaštiti od vode, naročito  u slučajevima ako ista u mokrom stanju postaje plastična.  Nabijanje nasipa vrši se u slojevima, razastiranje zemlje i nasip vrši se takođe u slojevima. Kod ručnog nabijanja slojeva od 10-15cm vršiti ručnim maljem 10kg, kod mašinskog debljina slojeva je zavisna od mehanizacije kojom se vrši nabijanje, a najveća debljina sloja bi bila 30cm. Nabijanje vršiti lakim nabijačima težine do 500kg. Ovo nasipanje ne smije da se vrši pri kišovitom vremenu, za nasipanje ne smije da se upotrijebi vlažan, plastičan i smrznut materijal. Jediničnom cijenom pojedinačkih zemljanih radova obuhvaćeno je: osnovni rad, ručni transport, crpljenje atmosferske vode u toku rada, razupiranje iskopanih jama, obezbjeđenje iskopanih jama, postavljanje privremenih transportnih etaža od fosni, lakih pokretnih skela za ručno transportna sredstva. Jediničnom cijenom obuhvaćen je i sav osnovni i pomoćni materijal, alat, režijski troškovi i sve ostale obaveze izvođač za kompletno izveden posao. Zemljani radovi se izvode po projektu

	3.
	Mašinski iskop zemlje III i IV kategorije
	Potrebna dubina od 0.20-0.5m, strogo vodeći računa da ne dođe do zarušavanja zemljanog materijala. Bočne strane pravilno odsjeći, a dno nivelisati. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćen je sav potreban rad.  Obračun po m3 iskopanog materijala u samoniklom stanju.
	m³
	26.82

	4.
	Mašinski iskop zemlje V i VI kategorije za trakaste temelje  guvna
	Iskop se vrši prema profilima iz dokaznica
	m³
	24.89

	5.
	Mašinsko poravnjanje i nivelizanje zemljišta
	Mašinsko poravnjanje i nivelizanje zemljišta III i IV kategorije.  Potrebna dubina varira od 0.5 do 1m. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćen je sav potreban rad.  Obračun po m2
	m²
	89.40

	6.
	Nabavka, nasipanje, razastiranje i nabijanje tamponskog sloja šljunka
	Nabijanje tampona vršiti do postizanja tražene zbijenosti. Obavezno dobaviti ateste o zbijenosti podloge od specijalizovane institucije.  Obračun po m³ nasutog i nabijenog tamponskog sloja

- ispod kamenih ploča guvna i staze d=15cm
	m³
	13.41

	7.
	Nabavka, nasipanje, razastiranje i nabijanje tamponskog sloja šljunka
	Nabijanje tampona vršiti do postizanja tražene zbijenosti. Obavezno dobaviti ateste o zbijenosti podloge od specijalizovane institucije.  Obračun po m³ nasutog i nabijenog tamponskog sloja

- ispod trakastih temelja guvna d=15cm
	m³
	2.49

	8.
	Nasip unutar guvna
	Nasip od kamenog materijala 0-150mm. Nabijanje vršiti u slojevima od 30cm.
	m³
	53.01

	9.
	Odvoz viška materijala iz iskopa na gradsku deponiju
	Pozicija obuhvata utovar, odvoz, istovar i grubo planiranje na mjestu istovara na daljinu do 10km.  Obračun po m3 odvezenog materijala u samoniklom stanju.
	m³
	51.71

	BETONSKI I AB RADOVI

	Opšti uslovi

a. Beton  Na osnovu dobijenih podataka ispitivanja zemljišta određuje se kategorija iskopa, prema dubinama iskopa i prirodnoj vlažnosti pojedinih slojeva zemljišta. Zemljište potrebno za nasipanje, ukoliko iskopane količine nisu dovoljne, nabavlja investitor. Obračun otkopane zemlje vrši se prema profilima snimljenim prije početka i nakon završetka iskopa. U otkopima od mješovitog materijala, prema sastavu zemljišta određuje se procenat, odnosno granica pojedinih kategorija i određuju se količine iskopa za sve kategorije koje se pojavljuju u svakom profilu. Količina materijala koji se transportuje do gradske deponije računa se kada se od težine mase ukupnog  iskopa oduzme masa materijala koji se koristi za nasipanje i nabijanje. Svi iskopi moraju biti izvedeni sa pravilnim odsjecanjem bočnih strana i dna, a u svemu prema projektu. U slučaju prekopavanja dubine iskopa za temelje, razlika će se popuniti mršavim betonom, na štetu izvođača radova. Iskopanu zemlju koja se ugrađuje u nasip potrebno je zaštiti od vode, naročito  u slučajevima ako ista u mokrom stanju postaje plastična.

b. Oplata za sve elemente i djelove konstrukcije gdje je potrebna oplata, istu treba na vrijeme postaviti i to tačno po planu oplate. Oplatu postavljati tako da se nakon betoniranja ne pojavi niti najmanja deformacija u konstrukciji. Oplatu koju je potrebno podupirati, podupirače postaviti po propisima. lsto tako pri betoniranju postaviti svu potrebnu skelu sa prilazima. Skidanje oplate vršiti pažljivo da ne bi došlo do oštećenja konstrukcije, naročito kod rubova stubova i greda i udubljenja. Glatku oplatu koristiti kod posebnih djelova konstrukcije koji se ne obrađuju i običnu oplatu kod zidova i djelova greda koji se malterišu. Svu oplatu izvesti tačno prema detaljima, nacrtima i uputstvu projektanta. Građa za izradu oplate mora odgovarati propisima JUS-a.
c. Zaštita kod betoniranja konstrukcije nakon prekida prvo treba spojeve dobro očistiti, površinu ohrapaviti, isprati, a potom betonirati. Beton treba zaštititi dok nije vezao i to od djelovanja atmosferskih i temperaturnih uticaja. Za vrijeme Ijeta treba ga dobro polivati vodom kako ne bi na površini nastalo sušenje prije vezivanja, a zimi ga zaštititi od smrzavanja. Sve eventualne ispucane i deformisane djelove konstrukcije ukloniti i zamijeniti bez naknadne naplate. Kod betoniranja komplikovanih i statički važnih konstrukcija treba prethodno pozvati statičara da pregleda armaturu. Nadzorni organ ima pravo izvršiti ispitivanje betona tj. uzeti seriju kocki i dati na ispitivanje. U ovom slučaju za pozitivni nalaz troškove snosi Investitor. Svi napukli i ostećeni elementi mogu po nalogu nadzornog organa biti uklonjeni tj. ne smiju se ugraditi.

	10.
	Izrada armirano betonskih temelja
	Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. Beton ugraditi i negovati po propisima. U jediničnu cijenu je  uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova.  Obračun po m3
	m³
	5.56

	KAMENOREZAČKI RADOVI

	Opšti uslovi  Nabavka i postavljanje podnih rezanih kamenih ploča, kamene blokove za stepenice i pritesani kamen za zid. Podne ploče debljine 5-7cm postaviti na cementnoj košuljici debljine 4-5cm, suva smjesa cementa i pijeska, a iznad sloja uvaljanog šljunka. Kamen prije ugradnje kvasiti vodom. Po završenom oblaganju očistiti spojnice i kamen. Zidanje zidova od pritesanog kamena u cementnom malteru. Redove zidati horizontalno, preveze pravilno, sa najviše tri spojnice u jednoj tački. Na uglovima ugraditi veće i pravilnije komade kamena. Kamen pre ugradnje kvasiti vodom. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. Fugovanje izvesti kao upuštene fuge cca 0,5cm fuge u boji kamena. U cijenu ulazi priprema podloge, nabavka i ugradnja kamena sa fugovanjem i cijena obuhvata sav rad i materijal. U cenu ulazi i pomoćna skela.

Boja kamena će se odrediti u dogovoru sa investitorom i projektantom.

	11.
	Nabavka i postavljanje kamenih stepenika
	Izraditi u što krupnijim komadima s'tim da je poprečni presjek kamenog stepenika je cca 33x17cm. Po završenom oblaganju očistiti spojnice i kamen. Fugovati cementnim malterom. U cijenu ulazi priprema podloge, nabavka i ugradnja ploča sa fugovanjem i cijena obuhvata sav rad i materijal.  Obračun po m' stepenika.
staza L=1.6m, 18 komada
	m'
	28.80

	12.
	Nabavka i postavljanje podnih cijepanih i rezanih kamenih ploča na podestima
	Ploče debljine 5-7 cm postaviti u cementnom pijesku debljine 4-5cm, smjesa cementa i pijeska i vode. Kamen prije ugradnje kvasiti vodom. Po završenom oblaganju očistiti spojnice i kamen. Fugovanje izvesti kao upuštene fuge cca 0,5cm fuge u boji kamena. U cijenu ulazi priprema podloge, nabavka i ugradnja ploča sa fugovanjem i cijena obuhvata sav rad i materijal.  Obračun po m² obrađene površine (9.10-47.18)
	m²
	45.42

	13.
	Nabavka i postavljanje podnih cijepanih i rezanih kamenih ploča
	Nabavka i postavljanje podnih cijepanih i rezanih kamenih ploča na platou guvna. Ploče debljine 5-7 cm postaviti u cementnom pijesku debljine 4-5cm, smjesa cementa i pijeska i vode. Kamen prije ugradnje kvasiti vodom. Po završenom oblaganju očistiti spojnice i kamen. Fugovanje izvesti kao upuštene fuge cca 0,5cm fuge u boji kamena. U cijenu ulazi priprema podloge, nabavka i ugradnja ploča sa fugovanjem i cijena obuhvata sav rad i materijal.  Obračun po m² obrađene površine.
	m²
	35.34

	14.
	Zidanje zidova od pritesanog kamena u cementnom malteru
	Redove zidati horizontalno, preveze pravilno, sa najviše tri spojnice u jednoj tački. Na uglovima ugraditi veće i pravilnije komade kamena. Kamen pre ugradnje kvasiti vodom. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. Fugovanje izvesti kao upuštene fuge cca 0,5cm fuge u boji kamena. U cijenu ulazi priprema podloge, nabavka i ugradnja kamena sa fugovanjem i cijena obuhvata sav rad i materijal. U cenu ulazi i pomoćna skela.  Obračun po m3 zida.

- zid guvna
	m²
	27.22

	15.
	Zidanje zidova od pritesanog kamena u cementnom malteru
	Redove zidati horizontalno, preveze pravilno, sa najviše tri spojnice u jednoj tački. Na uglovima ugraditi veće i pravilnije komade kamena. Kamen pre ugradnje kvasiti vodom. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. Fugovanje izvesti kao upuštene fuge cca 0,5cm fuge u boji kamena. U cijenu ulazi priprema podloge, nabavka i ugradnja kamena sa fugovanjem i cijena obuhvata sav rad i materijal. U cenu ulazi i pomoćna skela.  Obračun po m3 zida.

- ogradni zid guvna
	m²
	48.20


Važno: 

Karakteristike prirodnog kamena koje treba da budu ispunjene za realizaciju projekta Adaptacije planinske staze na Malom brdu u Petrovcu.

 
Kamen koji se ugrađuje mora ispunjavati sledeće fizičko-mehaničke karakteristike:

· Čvrstoća pri pritisku prirodnog kamena u suvom stanju i vodozasićenom stanju mora biti od 140 do 160 Mpa

· Otpornost prema habanju brušenjem prirodnog kamena mora biti od 9 do 13 cm3/50cm2

· Upijanje vode prirodnog kamena mora biti manje od 1 Uv(%)

Za potvrdu navedenih karakteristika kamena, ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi sertifikat/izvještaj o ispitivanju urađen u skladu sa sledećim standardima: JUS B.B8.012/1987, JUS B.B8.015/1984 i JUS B.B8.010/1980.

Provjera navedenih karakteristika kamena koji se ugrađuje vršiće se nenajavljeno i periodično tokom izvođenja radova.

Boja kamena je od tamno sive do sive sa braon šarom, kako bi se što manje uočila neizbežna nečistoća od zemlje i rastinja iz okruženja.
VI Način plaćanja

Rok plaćanja je: po privremenim mjesečnim situacijama, u roku od 20 dana od dana ovjere od strane Nadzornog organa.

Način plaćanja je virmanski.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova odnosno pružanja usluge:
Rok izvršenja ugovora je najviše 90 dana od uvođenja Izvođača radova u posao.

Naručilac je obavezan da izvođača radova uvede u posao u roku od 15 dana od dana prijave građenja Direktoratu za licenciranje i inspekcijski nadzor, Ministarstvo održivog razvoja i turizma. Do produžetka roka može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje izvođač nije mogao objektivno da utiče.
VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:
Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma: 

- odnos cijene i kvaliteta 

Koristiće se relativna metoda na sledeći način:

- cijena 90 bodova
Po formuli: broj bodova = najniže ponudjena cijena / ponudjena cijena x 90

- kvalitet 10 bodova

Ponude se vrednuju po osnovu parametra kvaliteta koji se odnosi na rok izvođenja radova

Po formuli: broj bodova = ponuda sa najkraćim rokom izvođenja radova / ponuđeni rok izvođenja radova x 10.
IX Način i rok i dostavljanja ponuda

Ponude se mogu predati preko ESJN-a zaključno sa danom 23.03.2021. godine do 11:00 sati.

Ponude će se otvoriti dana  23.03.2021. godine, u 11:00 sati.
X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka
	Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 10 dana od isteka roka za podnošenje ponuda.

Shodno članu 12 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Sl. list CG", br. 61/20, 65/20, 71/20, 074/20 i 102/20), na obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke nije dopuštena žalba.


XI Druge informacije
	A. Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 

1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; 

2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde:

1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište,

2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. 
B. Uslovi sposobnosti privrednog subjekta

Privredni subjekat mora da ispunjava uslove sposobnosti: 

(  za obavljanje djelatnosti;
(  stručne i tehničke osposobljenosti.
B.1.  Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat treba da: 

( je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište;
( posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom.
Dokazivanje uslova za obavljanje djelatnosti

Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem: 

( dokaza o registraciji  u Centralnom registaru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registaru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.
( ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) :

- Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.64/17, 044/18, 063/18 i 082/20), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma;

-Licencu o utvrdjivanju ispunjenosti uslova iz člana 123 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.64/17, 044/18, 063/18, 082/20), za imenovanog ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem cjelokupnog objekta;

- Licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata – diplomirani inženjer građevinarstva - smjer konstruktivni;

- Licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata – diplomirani inženjer arhitekture;

- Licencu za izvođenje geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018);

- Licencu za projektovanje geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova, izdate od strane Uprave za nekretnine, u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti;

-Licencu (ovlašćenje- uvjerenje) za ovlašćeno lice koje će rukovoditi izvođenjem geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti;

- Licencu (ovlašćenje-uvjerenje) za ovlašćeno lice koje će rukovoditi izradom projekata geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti;

Osim navedenih dokaza za ovlašćene inženjere-lica, potrebno je dostaviti i dokaze: licence sa odgovarajućim smjerom ili diplome o završenom fakultetu (VII1 stepen obrazovanja) odgovarajućeg smjera za sledeće inženjere:

- diplomiranog inženjera rudarstva – diploma o stečenom visokom obrazovanju i uvjerenje o položenom stručnom ispitu.
B.3.  Stručna i tehnička sposobnost
Privredni subjekat je dužan da posjeduje: 

( minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora; 

-1 diplomirani ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi građenjem cjelokupnog objekta, 

- 1 diplomirani inženjer građevinarstva - smjer konstruktivni;

- 1 diplomirani inženjer arhitekture;

-1 ovlašćeno lice koje će rukovoditi izvođenjem geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti;

- 1 ovlašćeno lice koje će rukovoditi izradom projekata geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti;

-  1 diplomirani inženjer rudarstva 
( uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom;

( uspostavljen sistem zaštite životne sredine;

( uspostavljen sistem zaštite životne sredine;
Dokazivanje stručne i tehničke sposobnosti
Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se: 
(  dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu), licencu za  ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem cjelokupnog objekta, licence za ovlašćene inženjere i licence ili diplome o završenom fakultetu-najmanja kvalifikacija VII1, za ostale tražene inženjere; 

( sertifikatom MEST EN ISO 9001 ili drugom odgovarajućom potvrdom nadležnog organa ili organizacije o ispunjavanju uslova upravljanja kvalitetom 

( sertifikatom MEST EN ISO 14001 ili drugom odgovarajućom potvrdom nadležnog organa ili organizacije o uspostavljenom sistemu zaštite životne sredine;

( sertifikatom MEST EN ISO 45001 ili drugom odgovarajućom potvrdom nadležnog organa ili organizacije o uspostavljenom sistemu o bezbednošću i zdravljem na radu.
( Mjesto izvršenja ugovora je teritorija Opštine Budva.
( Garantni rok: Izvodjač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora u roku od 2 godine. Garantni rok počinje teći od dana  primopredaje objekta

( Način sprovođenja kontrole kvaliteta :

-kontrola kvaliteta izvedenih radova vršiće se preko nadzornog organa,

- razmatranjem izvještaja o stručnom nadzoru od strane ovlašćenih lica naručioca a izvodjač je dužan da postupi po eventualnim primjedbama
- Izvođač treba da dostavi svu atestnu dokumentaciju i sertiifikate u toku izvođenja radova, i to za sav materijal i opremu prije ugradnje, a za izvedene radove nakon završetka istih.Atesti su sastavni dio gradilišne dokumentacije, koja ostaje kod Naručioca
( Testiranja i metoda testiranja: sprovodi Izvodjač preko pravnih lica koja su ovlašćena za vršenje kontrole kvaliteta predmeta javne nabavke,u skladu sa uslovima i normantivima po Glavnom projektu
( Primopredaja i puštanje u rad: sprovodi Izvodjač i nadzor u skladu sa projektom
( Način obračuna troškova izvedenih radova:po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama

( Tehnike i metode građenja: u skladu sa Glavnim projektom

( Uslovi za primopredaju: pozitivni izveštaji stručnog nadzora
( Rok važenja ponude je 20 dana od dana otvaranja ponuda


Službenik za javne nabavke                                                        Ovlašćeno lice naručioca, 

                                                                                                               Predsjednik 
Tanja Simićević                                                                            Marko Carević
M.P.
  ____________________




     ____________________

OBRAZAC 2

                    (ponuđač)

Broj: ________________

Mjesto i datum: _________________

Na osnovu člana 5 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenje jednostavnih nabavki ((„Službeni list CG“, broj 61/20, 65/20, 71/20, 074/20 i 102/20) ______(ponuđač)_____ dostavlja
I Z J A V U

Kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj:______ od _________ za nabavku (vrsta i opis predmeta nabavke) procijenjene vrijednosti ____ EUR-a.
    U postupku jednostavne nabavke nijesam u sukobu interesa sa ličima navedenim u Zahjevu.

Ovlašćeno lice      (ime i prezime)   , (svojeručni potpis) 

M.P.

�Nije primjenjivo od uspostavljanja ESJN
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