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OPSTINA BUDV A

Sekretarijat za prostorno planiranje i odriivi razvoj
Broj:06-01-16029/3
Budva, 04.02.2014. godine

Sekretarijat za planiranje i uredenje prostora opstine Budva, IjesavajuCi po zahtjevu
Advokata Orovic Milovana sa punomocjem datim od strane DOO DREZDEN iz Budve na osnovu clana
62. Zakona 0 uredenju prostora i izgradnji objekata ( SluZbeni list RCG, br. 51/08,40/10, 34/11, 47/11,
35/13 i 38/13) i Lokalne studije lokacije Seoce 1, usvojenog Odlukom Skupstine opstine Budva,
Sluzbeni list CG-opstinski propisi br.29/12, izdaje:

URBANISTICKO- TEHNICKE USLOVE
za izradu investiciono tehnicke dokumentacije za

faznu izgradnju 4objekta,
I faza izgradnja stambenog objekta na kp 339/3 KO Prijevor 1

1. LOKACIJA

Blok broj: 6

Urbanisticka parcela broj: 6.1 , povrsine 1491 m2koju Cine

Katastarske parcele 339/3, 339/1, 339/2, 339/4 i dio 562 KO Prijevor 1
Manji djelovi kat.parcela 339/3 i 339/4 ulaze u trasu planirane kolske saobracajnice.
Neophodno je uraditi Elaborat parcelecije po LSL-u kako bi,se tacpo utvrdilo iz u kojqj povrsini

predmetne katastarske parcele ucestvuju u formiranju Urbanisticke parcele broj 6.1. Elaborat izraduje
ovlascena geodetska organizacija.

Ukoliko na postojeCimgranicama parcela dode do neslaganja izmedu afumog katastarskog stanja
i plana, mjerodavno je aZurnokatastarsko stanje. (tekstualni dio LSL, strana 102)

2. NAMJENA OBJEKT A
Apartmansko stanovanje ili
Viseporodicno stanovanje sa smestajnim kapacitetima Hi
Viseporodicno stanovanje sa delatnostima usluga i trgovine u prizemlju objekta,
u zoni sa pretezno turistickom namjenom - povrSine za turisticka naselja i hotele.

3. POSTOJECE STANJE NA URBANISTICKOJ PARCELl

Na kat. Parceli 339/3 KO Prijevor I izveden je stambeni objekat gabarita u osnovi 115m2 i
spratnostiS+P+1+Pk sa teretom - nema gradevinskudozvolu (prema listu nepokretnostibroj 294 od
23.01.2014.godine).

Na kat. Parceli 339/2 KO Prijevor I izveden je stambeni objekat gabarita u osnovi 101m2 i
spratnosti S+P (prema listu nepokretnosti broj 126 od 23.01.2014.godine).
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* nakon izrade Elaborata parcelacije po LSL-u Prijevor I, tacno ce se utvrditi povrsine katastarskih
parcele koje formiraju urbanisticku parcel 6.1. Mnozenjem svake pojedinacne dobijene povrsine iz
Elaborata sa koeficijentom zauzetosti 0,40 dobice se pojedinacna povrsina pod objektom za svaku
fazu. Mnozenjem svake pojedinacne dobijene povrsine iz Elaborata sa koeficijentom izgradenosti
0,62 dobice se pojedinacna BGRP za svaku fazu. Dobijene povrsine prikazati kroz idejno resenje cele
urbanisticke parcele na koje ce svi ucesnici dati saglasnost u skladu sa clanom 60. Zakona 0 uredenju
prostora i izgradnji objekata .

lndeks izgradenosti i zauzetosti su maksimalni. U njihovim okvirima graditelj moze graditi manje
kapacitete, ali vece ne moze.

Spretnost je data kao preporuceni parameter koji se moze prilagoditi konkretnim programskim
zahtjevima prilikom projektovanja ali se arhitektonska postavka mora uklopiti u srazmemo povecana
udaljenja od granica parcela - zadnja i bocne gradevinskelinije, uz neophodnopostovanjeosnovne
gradevinske linije i planom date bruto razvijene gradevinske povrsine (tekstualni dio LSL, strana 63).

Urbanisticko-tehnicki uslovi se izdaju iskljuCivoza definisane urbanisticke parcele (tekstualni dio
LSL poglavlje 5.3. strana 103). Projektovanje i izgradnja objekata moze se definisati kroz vise faza koje
se moraju uklopiti i definisati kroz urbanisticko-tehnicke uslove na nivou urbanisticke parcele (tekstualni
dio DUP-a strana 64). Dozvoljena je fazna izgradnja, tako da konacno izgradeni objekat ne prelazi
maksimalne propisane povrsine pod objektom i spratnost, a ove vrijednosti mogu biti i manje.

Suteren, podrum i svi vidovi podrumskih (podzemnih) etafa ne ulaze u bruto razvijenu
gradevisku povrsinu, osim ako se u sutemskom prostoru predvidja namjena stanovanja, turizma Hi
komercijalne i uslume djelatnosti, i u tom slucaju BRGP suterena ulazi u ukupnu BRGP objekta. Zbog
nagiba terena moguce formirati vise od jedne suterenske etaZe.(tekstualni dio LSL, Poglavlje 5.3.strana
102)

III

5. HORIZONT ALNA I VERTIKALNA REGULACIJA
Gradevinska linija
Predstavlja krajnju granicu za izgradnju objekta. Gradevinska liniji je obavezujuca i na nju se

postavljajedna fasada objekta.NajveCidopusteni indeks zauzetosti podzemne etaZe iznosi 1.0 (100%)
Zgrada moze biti postavljena svojim najisturenijim dijelom do gradevinske linije. Erkeri, terase,

balkoni i drugi istureni dijelovi objekta mogu da prelaze gradevinsku liniju prama neizgradenim javnim
povrsinama (zelenilo i saobracajnice) najvise do 1,20 m, na minimalnoj visini od 3,0 m od konacno
nivelisanog i uredenog okolnog terena ili trotoara.(tekstualni dio LSL, Poglavlje 5.3, stranal03)

Bocna gradevinska linija
Objekti mogu da se grade do ivice parcele samo uz saglasnost susjeda ali u vidu kalkana bez

otvora,osim ako nije ovim planom predvideno da se gradi na ivici parcele.
Objekti mogu da se grade na udaljenju 0.75-1.00m od susjeda, pod uslovom da se dobije

saglasnost susjeda, uz mogucnost otvaranja malih otvora radi provjetravanja higijensih prostorija .
Objekti mogu da se grade na udaljenju 1.00-2.00m od susjeda (uz pozeljnu saglasnost susjeda) uz

mogucnost otvaranja otvora sa visokim parapetima
Udaljenje vece od 2.50m omogucuje otvaranje otvora normalnih dimenzija i parapeta
Zadnja gradevinska linija
Regulacija gradenja prema "zadnjem" dvoristu susjeda predvidena je u obliku dva odstojanja:

Odstojanje do 2.00m, za koje je neophodna saglasnost susjeda, pruza mogucnost otvaranja otvora sa
visokim parapetima. Odstojanje do 4.00m, za koje je potrebna saglasnost susjeda, prufa mogucnost
otvaranja otvora sa standardnim parapetima. Za udaljenja veca od 4m nije potrebna saglasnost susjeda.

Kota prizemlja
Na pretefuo ravnom terenu: najvise do 1,20 m iznad konacno nivelisanog i uredenog terena. Za

objekte sa podrumskim ili suterenskim etaZama, orjentaciona kota poda prizemlja moze biti najvise 1,50
m iznad konacno nivelisanog i uredenog terena; Na terenu u vecem nagibu: u nivou poda najnize korisne
etaZei iznosi najvise 3,50 m iznad kote konacno nivelisanog i uredenog terena najnizeg djela objekta.

Krovovi
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Mogu biti ravni i preporueuje se njihovo pretvaranje u krovne baste za okupljanje turista. Takode
je pozeljno da se krovovi garafuih prostora ozelene i namjene turistima za dodatne zabavno-rekreativne
sadrzaje.(tekstualni dio LSL, Poglavlje 5.9, strana 116,117)

6. USLOVI ZA STABILNOST TERENA I OBJEKA TA
Prije izrade tehnieke dokumentacije investitor je obavezan za objekte veee od 1000m2ili 4 i vise

etaia, shodno elanu 7. Zakona 0 geoloskim istraiivanjima ("Sluibeni list RCG",26/07) izraditi Projekat
geoloskih istraiivanja tla za predmetnu lokaciju i elaborat 0 rezultatima izvrsenih geoloskih istraiivanja,
kojima se detaljno odreduju geomehanieke karakteristike temeljnog tla, nivo podzemne vode i drugi
podaci od znaeaja za seizmieku sigumost objekta i diferencijalna slijeganja tla. Proraeune raditi za IX
(deveti) stepen seizmiekog inteziteta po MCS skali, uz koriseenje podataka Seizmiekog i
Hidrometeoroloskog zavoda koji se odnose na predmetnu lokaciju.

Za svaki postojeCi objekat kod koga se pristupa rekonstrukciji, nadzidivanjem ili dogradnjom, u
Glavnom projektu shodno Clanu 74. Zakona 0 uredenju prostora i izgradnji objekata ( Sluibeni list RCG,
br. 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13 i 39/13) i elanu 5. stay 6. Pravilnika 0 sadrzini i naCinu kontrole
glavnih projekata ("Sluibeni list RCG", 54/01) dokazati: da je objekat fundiran na odgovarajuCinaCin,da
uveeanje optereeenja na temelje neee izazvati stetne posljedice po objekat ili po susjedne objekte,
saobraeajnice i instalacije, da odgovarajuee intervenicije kao sanacione mjere na temeljima i terenu
omogueuju prihvatanje dodatnih optereeenja, da objekat u konstruktivnom smislu moze da podnese
predvidene intervencije, da rekonstruisani objekat ima seizmieku stabilnost.

Pri projektovanju objekata preporucuje se koriseenje propisa EUROCODES, naroCito
EUROCODE 8 - Projektni propis za zemljotresnu otpornost konstrukcija. Takode se preporueuje
zadrzavanje postojeeeg drveea i druge vegetacije na gradevinskim parcelama, gdje god je to moguee, jer
povoljno utiee na oeuvanje stabilnosti terena. (detaljnije tekstualni dio Lsl-a poglavlje 5.11. strana 118)

7. USLOVI ZA ARHITEKTONSKOOBLIKOVANJE ~

Arhitekturom objekata treba teziti stvaranju savremenog arhitektonskog i likovnog izraza
karakteristienog za urbani gradski prostor mediteranskog karaktera. Oblikovanje planiranih objekata
mora biti uskladeno sa kontekstom u kome objekat nastaje, predvidenom namenom i osnovnim
principima razvoja grada u pravcu visokog turizma.

U cilju oeuvanja identiteta mediteranskog ambijenta, pozeljna je primena prirodnih, lokalnih
gradevinskih materijala. Sugerise se primena gradevinskog kamena za oblaganje fasada, zidanje
prizemnih delova objekata, podzida, stepenista, izvodenje elemenata plastike objekata i elemenata
mobilijara. Siroka primena kamena oeekuje se i prilikom uredenja slobodnih povrsina na parceli. .

(detaljnije tekstualni dio Lsl-a poglavlje 5.12. strana 119)

..

8. USLOVI ZA UREDENJE PARCELA
Uredenje povrsina pod zelenilom i slobodnih povrsina obavezno raditi na osnovu projekta.

Projektom predvideti takvo resenje kojim se obezbeduje prepoznatljivost hotela, apart-hotela ili drugog
oblika smestaja u odnosu na ostale turistieke objekte. Pri izboru sadnog materijala i njihovog
komponovanja naroito voditi raeuna 0 vizurama, spratnosti i arhitekturi objekta, koloritu zelenila,
vremenu cvjetanja i slieno. Prednost dati dekorativnim autohtonim vrstama, mediteranskom autohtonom
parteru u kome dominira kadulja, ruzmarin, lavanda, zukva i brsljan. Prostor oplemeniti skulpturama,
fontanama, kvalitetnim urbanim mobilijarom i slieno. Staze poploeavati kamenim, betonskim, behaton
ploeama ili stampanim betonom. Informacione table i panoe uklopiti sa zelenilom i parternim resenjem.

Radi zaStite od pogleda sa ulice ili susjednih parcela, zbog zaStite od buke i zagadenja sa ulice,
moguee je podizanje zive ograde od gusto posadenog i pravilno orezanog drveea ili visokog zbunja. Pri
izgradnji bazena, tamo gdje na parceli postoje tradicionalni podzidi (suhozidine), oblik bazena i parterno
uredenje prilagoditi postojeCim tradicionalnim podzidima bez narusavanja njihovog oblika i gabarita.
Parkinge poploeavati kamenim ploeama, njihovu podlogu predvidjeti za teski saobraeaj. Ozelenjavanje
parkinga vrsiti sadnjom odgovarajueeg drveea na svakih 3 - 5 parking mjesta ili izgradnjom pergole
iznad parkinga koja bi bila ozelenjena puzavicama. Na terenima u padu podzide uraditi sa oblogom od
kamena i otvorima za drenaiu.
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9. SAOBRACAJNI USLOVI
Uslovi prikljueenja na kolsku saobracajnicu prikazani su na izvodu iz DUP-a: karta saobraeaja.

Svaka urbanistieka parcela mora imati neposredan kolski pristup na javnu saobracajnu povrsinu.
Parcelom podobnom za gradenje smatrace se i ona parcela koja se ne graniCi sa izgradenim javnom
saobracajnom povrsinom ali ima trajno (ili uslovno do realizacije LSL-om planirane saobracajnice)
obezbjeden pristup na takvu povrsinu u sirini od najmanje 3,Om(tekstualni dio LSL, Poglavlje Uslovi za
parcelaciju, strana 64). U tom smislu, za izgradnju na katastzarskoj parceli koje se ne graniee sa
izvedenom saobracajnicom, neophodno je prije izdavanja gradevinske dozvole obezbedit, sudskim
putem, pravo sluzbenosti prolaza.

Obaveza svakog korisnika i investitora je da u okviru svoje urbanistieke parcele ili katastarske
parcele stacionira vozila prema standardima koji su propisani uz otvorene mogucnosti da to razIjesi na
razliCitenaCine:

podrumska garaZa(u vise nivoa)
suterenska garaZa
parkiranje na ploeama iznad podruma Hisuterena
izgradnja spratnih garaZa,ako za to postoje neophodni tehnieki uslovi i programski zahtjevi
Osnovni standardi za buduce stanje kod dogradnje i nove stambene i duge izgradnje , na jedno

parking mesto po djelatnostima iznose (tekstualni dio LSL, strana 88 i 116) :
Normativi za parkiranje za osnovne grupe gradskih sadrzaja:
stanovanje (na 1000 m2) 15pm (lokalni uslovi min12 a max 18pm)
poslovanje (na 1000m2) 30 pm (10-40 pm); IGM / 75m2bruto povrsine
trgovina (na 1000m2) 60 pm (40-80 pm); 1GM / 75m2bruto povrsine
hoteli (na 1000 m2) 10pm (5-20 pm);
restorani (na 1000 m2) 120 pm (40-200 pm); IGM / 4 stolice

10.USLOVI ZA PRIKLJUCENJE OBJEKTA NA INFRASTRUKTURU
Prikazani su na izvodu iz DUP-a: karta saobraeaja, karta vodovoda i kanalizacije, karta

elektroenergetske mreze i postrojenja i karta telekomunikacija. Detaljnije tehnieke uslove za prikljueenje
ovaj Sekretarijat, po sltiZbenojdtiZnosti,pribavlja za investitora od JP Vodovod i Kanalizacija Budva i
Agencije za telekomunikacije Crne Gore. Prilikom projektovanja, obaveza Projektanta je da postuje
tehnieke preporuke EPCG koje su dostupne na sajtu www.epcg.me

'l

..

11.USLOVIZARACIONALNOKORISCENJEENERGIJE ,

Shodno elanu 71a, stay 6 Zakona 0 uredenju prostora i izgradnji objekata ( SltiZbenilist RCG, br.
51/08,40/10,34/11,47/11,35/13 i 39/13) projektovanjem i izgradnjom objekata treba postici smanjenje
gubitaka toplote iz objekata, poboljsanje toplotne izolacije spoljnih elemenata, povecanje toplotne
efikasnosti pravilnom orjentacijom objekata i koriseenjem suneeve energije, koriscenje obnovljivih
izvora energije, te povecanje energetske efikasnosti sisteme grejanja. Energetski efikasni, objekti sa
dobrom izolacijom i sa niskom potrosnjom energije znatno ce dobiti na vrijednosti na trzistu nekretnina,
dok ce objektima sa velikom potrosnjom energije opadati vrijednost.

Suneani kolektori treba da budu skladno oblikovani i ukomponovani na najmanje uoeljivim
mestima na objektu. Koristiti odrzive sisteme protiv prekomjerne insolacije (zasjenu skurama,
gradevinskim elementima, zelenilom i slieno) kako bi se smanjila potrosnja energije za vjestaeku
klimatizaciju. Pri proraeunu koeficijenata prolaza toplote objekata uzeti vrijednosti za 30-25% nize od
maksimalno dozvoljenih vrijednosti dozvoljenih za ovu klimatsku zonu.

Sadrzaj Elaborata energetske efikasnosti objekta propisan je Pravilnikom 0 sadrzaju elaborata
energetske efikasnosti zgrada (SltiZbenilist CG broj 47/13).

12. USLOVI ZA NESMETANO KRETANJE INVALIDNIH LICA
U slueaju da objeka ima poslovni prostor u prizemlju ili vise od 10 stambenih jedinica, obezbediti

nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad lica smanjene pokretljivosti, shodno Pravilniku 0 blizim
uslovima i naCinu prilagodavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokrtljivosti i lica sa
invaliditetom, S1.list Crne Gore broj 43/13. Na svakih deset jedinica mora se obezbediti najmanje jedna
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stambena jedinica za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad lica smanjene pokretljivosti i lica sa
invaliditetom. (clan 73. Stay 3 Zakona 0 uredenju prostora i izgradnji objekata ( SltiZbeni list RCG, br.
51/08,40/10,34/11,47/11,35/13 i 39/13)

Obavezna primena elemenata pristupacnosti, propisana clanom 47. Pravilnika, predvida: za
stambene objekte je iz clana 17, 18, 23 i 40, a za stambeno-poslovne iz clana 17,18 i 23 plus dio objekta
poslovne namjene mora sadrzati elemente pristupacnosti u zavisnosti od namjene poslovnog prostora.

13. USLOVI ZA ODVOZENJE CVRSTOG OTP ADA
Mesta za postavljanje kontejnera za smece predvideti na urbanistickoj parceli. Nije dozvoljeno

postavljanje kontejnera na povrsinama namijenjenim za parkiranje vozila. Mjesta u objektu ili nise za
postavljanje kontejnera za smece kao i njihov potreban broj predvidjeti u saradnji sa nadleznim
komunalnim preduzecem, a imajuCi u vidu produkciju cvrstog komunalnog otpada. Pri tome voditi
racuna 0 porastu broja korisnika prostora tokom ljetnjih mjeseci, pa stoga broj kontejnera i periodiku
njihovog prafujenja prilagoditi kolicini smeca. PostujuCi prethodne uslove mjesta za postavljanje
kontejnera za smece trebaju biti sto blize javnim saobracajnicama uz minimalnu denivelaciju (bez
ivicnjaka) u odnosu na saobracajnicu, sa padom od 5 % prema saobracajnici. Nise za postavljanje
kontejnera za smece moguce je sa tri strane vizuelno izolovati zelenilom ili zidanim ogradama Cijavisina
ne moze biti veca od 1,50 m. (tekstualni dio Lsl-a poglavlje 5.14. strana 121)

14. USLOVI ZA ZASTITU ZIVOTNE SREDINE
Za objekte, shodno Zakonu 0 procjeni uticaja na zivotnu sredinu (Sluzbeni list RCG broj 80/05 i

SltiZbeni list CG broj 40/10, 73/10 i 40/11) i Uredbi 0 projektima za koje se vrsi procjena uticaja na
zivotnu sredinu (SltiZbeni list RCG 20/07), neophodna je izrada Elaborata 0 proceni uticaja na zivotnu
sredinu.

Za objekte za koje nije propisana obaveza izrade procjene uticaja ~a zivotnu sredinu, p~trebno je
u projektnoj dokumentaciji predvideti mere zastite od buke u skladu sa clanom 19. Zakona 0 zastiti od
buke u zivotnoj sredini (SltiZbenilist CG 28/11).

Projektnom dokumentacijom potrebno je predvideti propisane mere zastite od pozara, shodno
clanu 89. Zakon 0 zaStiti i spasavanju (SltiZbenilist CG broj 13/07) i mere zastite na radu za objekte koji
imaju jedan ili vise poslovnih prostora i za rusenje postojeceg objekta bilo koje namjene, shodno Zakonu
o zaStitina radu (SltiZbenilist RCG broj 79/04 i SltiZbenilistovi CG broj 26/10, 73/10 i 40/11).

Kada su u pitanju zaSticenebiljne i zivotinjske vrste postupati u skladu sa Rjesenjem 0 stavljanju
pod zastitu rijetkih, prorijedenih, endemicnih i ugrozenih biljnih i zivotinjskih vrsta ("SltiZbeni.list
SRCG", 36/82). Rjesenje je dostupno na sajtu Agencije za zastitu zivotne sredine: www.epa.org.me

Ukoliko sa prilikom iskopa terena za izgradnju saobracajnica i objekata naide na eventualne
paleontolooskeiIi mineraloskenalaze,koji predstavljajugeonasljede,obaveznoje prekinuti radove, obavjestiti
Agenciju,kakobi njihovistrucnjaciprikupilinalaze,odnosnoizvrsilineophodnaistraiivanja.

..

15.USLOVIZA ZASTITUMASLINJAKA
Masline i maslinjaci su zasticeni Zakonom 0 maslinarstvu.Maslinjaci, grupacije ili pojedinacni

primjerci maslina, kao najvafuiji i ambijentalno najdragocjeniji dio baste, cuvaju se u postojecoj formi,
sa izvomim suvomedama i terasama. Nije dozvoljena izgradnja staza ili betoniranje ovih povrsina.
Suvomede, suhozidi, podzidi i terase se ne smiju rusiti. Dozvoljena je njihova rekonstrukcija iskljuCivo
tradicionalnim naCinomzidanja (u suvo).

Obavezno je da se sve masline sacuvaju, a da se pojedina stabla maslina i drugi vrijedni primjerci
zelenila, ukoliko je to zaista neophodno, presade na novu poziciju u okviru iste urbanisticke parcele.
Sjecenje maslinaje zabranjeno na osnovu odredbi Zakona 0 maslinarstvu.

Presadivanje maslina obaviti u saradnji i uz strucne konsultacije sa nekim od udruZenjamaslinara
i strucnom insitucijom (Poljoprivredni fakultet, Institut). Presadivanje maslina obavezno obaviti u
prisustvu nadlefuog poljoprivrednog inspektora. Stabla maslina i drugih vrijednih primjeraka zelenila
koja se izmjestaju na novu poziciju, prije presadivanja strucno orezati. Pri presadivanju koristiti
mehanizaciju koja se u sumskim gazdinstvima upotrebljava za utovar trupaca. Moguce je koristiti i auto-
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dizalice i utovarivace sa velikom zapreminom utovarne kasike. Na novoj poziciji stabla staticki
obezbjediti od naginjanja i prevrtanja, ankerovanjem ili sadenjem u drvenu kasetu slicnu paleti.

16. IMOVINSKO-PRA VNI ODNOSI

Prije izrade glavnog projekta neophodno je:
1. Uraditi Elaborat parcelaciie PO LSL-u Priievor 1 , kako bi se tacno utvrdla povrSina

predmetnih katastarskih parcele koje ulaze u urbanisticku parcelu i povrSina koje ulaze u
trasu puta.

2. U skladu sa Clanom 60. Zakona 0 uredenju prostora i izgradnji objekata, uraditi ideino
riesenie za kompletnu urbabisticku parcelu i definisati: faznost realizacije, gabarite i
spratnost objekata, medusobna udaljenja i kolske i pesacke prilaze. Za idejno resenje
uraditi reviziju.

3. Na ide. no r"esen"e ribaviti sa lasnost ov"erenu kod notara svih ucesnika u urbanisticko"
parceli 6.1. odnosno vlasnika kat.parcela: 339/1 KO Prijevor 1 (Janovic Elsa), 339/2 KO
Prijevor 1 (Milinkovic Milic i Milinkovic Lukina), 339/4 KO Prijevor 1 (Sarcevic Ljiljana) i
562 KO Prijevor 1 (javni putevi u svojini CG i raspolaganju Opstine Budva).

17. NAPOMENA

Tekstualni dio plana, koji propisuje nacin izgradnje objekata, uslove za prikljucenje na
infrastrukturu i uslove za uredenje urbanisticke parcele, sastavni su dio urbanisticko-tehnickih uslova i
dostupan je na sajtu www.opstinabudva.com . Sastavni dio urbanisticko tehnickiih uslova su i tehnicki
uslovi lP Vodovoda i kanalizacije Budve i Agencije za telekomunikacije Crne Gore, dati u prilogu.

18. PRILOZI
Kopijegrafickogi tekstualnogdela Lsl-a, ~

List nepokretnosti, Kopija katastarskog plana
Tehnicki uslovi JP Vodovod i Kanalizacija Budva i Agencije za telekomunikacije Crne Gore

Samostalni savjetnik: a

..
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