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Sekretarijat za prostomo planiranje i odrzivi razvoj Opstine Budva,
rjesavajuci po zahtjevu PAJKOVIC MIOMIRA iz Beograda, na osnovu clana
62. Zakona 0 uredenju prostora i izgradnji objekata ( Sluibeni list RCG, br. 51/08,
40/10, 34/11, 47/11, 35/13 i 39/13) i Detaljnog urbanistickog plana DUBOVICA
I (izmene i dopune), usvojenog Odlukom Skupstine opstine Budva, Sluibeni list
CG-opstinski propisi br. 01/14, izdaje:

URBANISTICKO- TEHNICKE USLOVE
za izradu investiciono tehnicke dokumentacije za izgradnju

stambenog objekta

investitori: PAJKOVIC Miomir i MILISAVLJEVIC Milenko

katastarska parcela broj : deo 1702/1 KO BUDVA (po,,:"s.k.p. je 802,0 tp.2)

blok broj: 9

urbanisticka parcela broj: UP 12 (povrsina UP je 585,0 m2)

namjena planiranih objekata: SV2-stanovanje vece gustine u zoni sa post.
objektima na sopstvenoj parceli
(objekti vece visine)

Index izgradenosti za urbanisticku parcelu: 1,75

Index zauzetosti za urbanisticku parcelu: 0,35

Maximalna BRGP za urb. parcelu: 1.023,0 m2

Maximalna povrsina pod objektom: 205,0 m2

.. Maximalna spratnost za urbanisticku parcelu: G+P+3+Pk



-2-

Sastavni deo ovih U.T. Uslova su i tehnicki uslovi JP Vodovod i
kanalizacija i Agencije za telekomunikacije.

Velicina i oblik gabarita zgrade, u grafickim prilozima, data je kao simbol i
moze se prilagodjavati potrebama investitora uz postovanje parametara iz plana i
zadate Gradevinske linije. Zgrada moze biti postavljena svojim najisturenijim
delom do grad. linije. Erkeri, terase, balkoni...mogu da prelaze Grad. liniju prema
neizgradenim javnim povrsinama (zelenilo i saobracajnice) najvise do 1,20 m, na
max. 50% povrsine fasade, na min. visini od 3,0 m od konacno nivelisanog
okolnog terena.

Uslovi za parkiranje i garaziranje vozila dati su prema sledecem
normativu:

1,1 PM/stanu ili apartmanu
1 PM/7S m2 bruto povrs. za adm-posl. delatnosti

Neophodan parking, oOOosno garafui prostor mora se obezbediti
istovremeno sa izgraOOjomobjekta. Gradjevinska linija podzemne etaze mora biti
min. 1,5 m udaljena od bocnih granica i 0,0 m prema. javnoj saobracajnici.
Povrsina garazne etaze ne sme biti veca od 75% od pripadajuce povrsine Urb.
parcele. Krovne povrsine podzemnih garaZa moraju se urediti kao pjesacke
povrSine sa znacajnim ucescem specijalnog krovnog zelenila.

Kota poda prizemlja je max. 1,2 m iznad konacno nivelisanog i
uredenog terena ili 1,5 m sa podrumskom ili suterenskom etaZom.
Maximalna visina venca za objekte spratnosti G+P+3+Pk je 15,0 m od uredenog
terena do gomje ivice krovnog venca. Maximalna visina slemena je 3,5 m od
gomje ivice venca do sljemena krova. Visina nadzitka potkrovne etaZe iznosi 1,5
m od kote poda do preloma krovne kosine.

Krovovi ovih objekata mogu biti kosi ili ravni u zavisnosti od arhitektonske
koncepcije, oOOosnooblikovanja. Ukoliko su kosi primjeniti krovni pokrivac
adekvatan nagibu koji iznosi od 18-23°. Ukoliko su ravni krovni pokrivac
definisati kako je predvideno u uslovima za graOOju. Naknadni zahtev za
postavljanje solamih kolektora moze se izdavati iskljucivo kroz postupak
izdavanja Grad. dozvole za rekonstrukciju objekta u smislu izmene instalacija...

Parcele obiekata ne mogu se ogradiivati.

Na parceli se ne mogu raditi pomocni ili privremeni obiekti.
U prizemlju ili delu prizemlja mogu se planirati lokali koji ne ugrozavaju

okolinu.
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Proveriti eomehanicka svo.stva terena na mikrolokaci.i re ristu an.a
izradi otrebne dokumentaci"e za izdavan.e Grad. dozvole. Prilikom
ro.ektovan.a roracun raditi za IX ste en seizmicko intenziteta 0 MSC. Za

potrebe proracuna koristiti podatke Hidrometeoroloskog i seizmickog zavoda 0
klimatskim i hidrometeoroloskim karakteristikama u zoni predmetne lokacije.. ,

U cilju ocuvanja identiteta mediteranskog ambijenta pozeljna je primena
prirodnih, lokalnih gradevinskih materijala (kamen za oblaganje fasade, zidanje
prizemnih delova objekta, kamene podzide, stepenista...)

U obradi fasada koristiti svijetle prigusene boje, u skladu sa
karakteriticnim bojama podneblja (bijela, bez, siva, oker...). Kod primjene
materijala u zavrsnoj obradi fasada voditi racuna 0 otpomosti na atmosferske
uticaje i povecan salinitet vazduha. Za zidanje i oblaganje kamenom koristiti
autohtoni kamen, a zidanje i oblaganje vrsiti na tradicionalni nacin.
Novi ambijent, objekat, zgrada i s1.ne smiju se formirati na bazi onih elemenata i
kompozicija koji vode ka kicu, kao sto su lazna postmodemisticka arhitektura, .
napadni folklorizam, istorijski etno-elementi drugih sredina (balustrade, fasadne
reljefne i profilisane dekoracije, figure i s1.).

Ispostovati uslove za nesmetano kretanje lica smanjene pokretljivosti (S1.List
CG 10/09 od 10.02.2009 god. )

Mesto za postavljanje kontejnera za smece predvideti na Urb. parceli
(tekstualni deo DUP-a) i u skladu sa Zakonskim propisima iz oblasti upravljanja
cvrstim otpadom.

Tehnickom dokumentacijom predvideti mere zastite od pozara shodno
propisima za ovu vrstu objekata. U cilju zastite od elementamih nepogoda
postupiti u skladu sa Zakonom 0 zastiti i spasavanju (Sl.list CG br. 13/07) i
Pravilnikom 0 merama zastite od elementamih nepogoda (S1.List RCG br. 8/93)
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Projektnom dokumentacijom potrebno je predvideti propisane mere zastite
na radu shodno clanu 7 Zakona 0 zastiti na radu (Sl. List RCG br. 79/04)

Sastavni deo ovih U.T. Uslova sui tehnicki uslovi IP Vodovod i kanalizacija
kao i tehnicki uslovi Agencije za telekomunikacije.

NAPOMENA:

Urbanisticki parametri dati su na nivou cele UP. Do podnosenja
Zahteva za Grad. dozvolu formirati Urb. parcelu u Direkciji za nekretnine.

Prilozi:
-Kopije Dup-a

- Urbanistickiparametri


