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LEGENDA:

l . . . granica plana
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INZENJERSKOGEOLOSKI SASTAV TERENA KARAKTERISTIKE
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N g '<_ LITOLOSKI OPIS | VAZNIJA INZENJERSKOGEOLOSKA DEBLJINA VODOPRO-
2o | o OZNAKA I NAZIV LITOLOSKOG ELANA, ODNOSNO KOMPLEKSA SVOJSTVA LITOLOSKOG CLANA, ODNOSNO KOMPLEKSA % kN/m* kN/m?* ° km/s km/s omm m foroene | starost
W Izdvojen je u donjim dijelovima manjih vodotokova. Sljunak, pijesak i glina
H w _— 0 — SL P sa promijenljivim prostornim i veliinskim odnosima. Vodopropusnost ° - - ® o
ﬁ o ) al,pr neujednacena. Visok stepen vodozasi¢enosti. Kontakt sa podzemnim i 8 a8 N 5 H 2-20 e 1 5
2F s - o vodama &est, kao i kontakt sa morskom vodom. 3 ° ~ © © - " g
g 7] O —_— D LJUNAK | PIJESAK, aluvijalno- proluvijalni ) -3
Drobina sa fragmentima kre¢njaka i roznaca, svih granulacija. U osnovi,
w DR ( i kao ispuna, zastupljena sitna granulacija do granulacije gline. .
E D) pI' Vodopropusnost slaba do dobra u zavisnosti od ue$¢a gline. Ova slabo g- - 3 5.6 2 3
w - vezana drobina kada lezi na fliSu predstavlja opasnost od klizanja na K N 4 w2
; w DROBINA SLABO VEZANA GLINOVITIM ILI LAPOROVITIM VEZIVOM, proluvijana | strmiim nagibima. ° 5
T2 H
w g -] o
E [ U Budvanskom polju vrlo zastupljen kompleks. Heterogene granulacije sa ~
g DR G frakcijama od prasinaste do krupnih blokova. Cesti su proslojci samo ° ~ ° o
3 9 dl,pr prasinaste do glinene frakcije. Sastav najéeSc¢e kre¢njacko-roznacki. i 2 N b 10 - 30 2 3 3
o : %
e DROBINA SA GLINOM, deluvijalno-proluvijalna 3 ° ¢ ﬁ ’
w Kompleks aluvijalnog i proluvijalnog porijekla nastao u depresionim
z priopbalnim dijelovima. Formiran je raspadanjem kamenitih i °
4] L/ ) 1 . - " . . 1n - - 1n o3
N ] ? pr,a polukamenitih stijena. Granulacija heterogena. Prevladava pjeskovita N - N ~ 2.30 2 Cif
32 - - glina mjestimicno sa $ljunkom i drobinom. Vodopropusnost slaba. 8 ° 0 [ g
al »n Wi @ ~ GLINA SA DROBINOM, proluvijalno-aluvijalna Sedimenti vodozasiéeni. =
o
B ~ ~ ~ A L Kompleks rasprostranjen na isto€nim padinama brda Dubovica.
'.'; Y.V F I Izmjenjuju se glinci i lapor, lokalno pjes¢ari, laporoviti krenjaci, brece i 4 ] -
::‘ ~ o~ o~ A p,l konglomerati. Listasti, plocasti do uslojeni. Poroznost sloienal: < “ E 100 - 300 B
¥ pukotinsko-prslinska, intergranularna do subkapilarna. PodloZnost ] P o m
B e FLIS bubrenju, otkidanju i klizenju. hidrogeoloski izolator. - o
— ]
_| I I LL Sedimenti debelih slojeva (preko 70 cm) do potpuno masivni. Cesto vrlo 8
|_ B b ispucali. Na prslinama i pukotinama izraZzena karstna korozija. Poroznost ° 2
2 ,m pukotinsko-kavernozna. Dobre su nosivosti. Grade stabilne terene. 50 - 300 '§ §' —_
= i o
| KRECNJACI, bankoviti do masivni ® -§
_I_ —— >
E L~ ~ ~ ~ L Dobro uslojeni (5 - 15 cm) kre¢njaci sa proslojcima glinaca i roznaca.
2 - K G R glinci su listasti. Poroznost je razli€ita: pukotinsko-prslinska do kapilarna. 8
E ': l ‘ ’ ’ p,S ﬁomp:el;s je d;)s;? ispucao. Pukotine su decimetarske. Nosivost dobra. e > 150 : =
A ompleks je stabilan. .
E F v N 7| KRECNJACI SA GLINCIMA | ROZNACIMA, plogasti do uslojeni P J §
g 2 ~ A~~~ A
| | L Kompleks je izgraden od uslojenih kre€njaka sa proslojcima i muglama
[ [aad I< R roznaca. Debljina slojeva 2 - 50 cm, najée$c¢e oko 15 cm. Podloznost - v
| | ’ S mehanic¢kom troSenju i stvaranju kre¢njacko-roznackog eluvijuma. —' ] > 200 3 =
| /le Poroznost sloZena: pukotinsko-prslinska do pukotinsko-kavernozna. © o 3]
favayad KRECNJACI SA ROZNACIMA, uslojeni Dobra nosivost. Stabilan. S 5
< 3
Lo A AN~ A L Kompleks je izdvojen u centralnom dijelu brda Dubovica. Roznaci su
N~ /VW’V‘NNW’V"",\, R gotovo ¢isti, bez umetaka drugih stijena. Plo¢asti su do dobro uslojeni. °
AN AN~ S,p Dosta su nabrani i izlomljeni sa mnostvom pukotina i prslina. Poroznost je H > 50 v
/\/\N/V\NMNNWN . . o o pukotinska, a u izdrobljenim dijelovima kompleksa intergranularna. o
s " TANAS A PRETEZNO CISTIROZNACI, plogasti do uslojen Sklonost jaruzanju, intenzivnom spiranju i drobljenju. <
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INZENJERSKOGEOLOSKA GRUPA STIJENA HIDROLOSKE | HIDROGEOLOSKE OZNAKE
S~
~—
GRUPA NEVEZANIH STIJENA S _| POVREMENI POVRSINSKI TOK
\\..,/J -
GRUPA POLUVEZANIH - NEVEZANIH STIJENA O KOPANI BUNAR DUBINE 6 - 20 m
GRUPA POLUVEZANIH STIJENA ; GRUPA POLUVEZANIH STIJENA
GRUPA VEZANIH STIJENA (KAMENITIH | POLUKAMENITIH
OZNAKE ZA ISTRAZNE RADOVE
STRUKTURNE | TEKTONSKE OZNAKE RADOVI IZVEDENI PRIJE ZEMLJOTRESA OD 15.04.1979.
/\/ 1-n
UTVRDENA GRANICA LITOLOSKIH KOMPLEKSA 520/0 PROFILI GEOELEKTRICNOG SONDIRANJA
2
1
P D1 -n
T————| PRETPOSTAVLJENA IL| POKRIVENA GRANICA LITOLOSKIH KOMPLEKSA 53 ‘/‘ REFRAKCIONI SEIZMICKI PROFILI
2
1
1-n
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\ ELEMENTI PADA SLOJA ‘/././‘ INZENJERSKOSEIZMOLOSKI PRESJECI TERENA
A8 MJERNO MJESTO MIKROTREMORA
RASJED BEZ OZNAKE KARAKTERA
P . ISTRAZNE BUSOTINE
/ / RASJED BEZ OZNAKE KARAKTERA NESIGURNO ODREDEN ILI POKRIVEN D1 -5
P
/ . GRUPA BUSOTINA
'/' RASJED UTVRDEN FOTOGEOLOSKI D1 5
RADOVI IZVEDENI POSLIJE ZEMLJOTRESA OD 15.04.1979.
OZNAKE ZA FIZICKO-GEOLOSKE POJAVE 2
1 PROFILI GEOELEKTRICNOG SONDIRANJA
GRANICE AKTIVNOG KLIZISTA 7
‘//|4p REFRAKCIONI SEIZMICKI PROFILI
STRMI ODSJEK - _|
Z N k Us
A MT-7 MJERNO MJESTO MIKROTREMORA
VODODERINA / JARUGA
7 )
INZENJERSKOSEIZMOLOSKI PRESJECI TERENA
SEIZMICKE KARAKTERISTIKE
/ \ GRANICE SEIZMICKIH ZONA | PODZONA
\ o ISTRAZNE BUSOTINE
SEIZMICKA MIKROREJONIZACIJA
amn
KARAKTERISTICNE OSOBINE Vp Vs Y
ZONA . =(55)m Ks | INTENZITET) gp17MICKIH ZONA 1 PODZONA (ms) /sy | (kN/mT)
e Trijaski i jurski kre¢njaci i dolomiti,
slojevito masivne i bankovite teksture,
. . i ’ 3750-5000 1750-2500
B; 0,14 0,07 VI v1501.<e otpo!'nostl na meha.\méka i 3000-3750 1100-1750 25-27
erozivna dejstva sa oslabljenom zonom
do dubine 5- 20 metara.
e Trijaski porfiriti i dijabazi, vulkanogeni
sedimenti kompleksi tufova. tufita i
silifikovanih laporaca.Trijaski, jurski i
kredni kompleksi kre¢njaka i roZnaca i 3200-4200 14002200
roznaci podlozni eroziji i raspadanju 2350-3200 1100-1400 | 25-27
C, 0,16 0,08 IX praceni sa debljom zonom raspadanja.
e Trijaski cocenski flisni kompleksi 2800-3500 900-1400 | 22-25
(laporci, glinci, pjedcari. krecnjaci, 2000-2800 500-900
konglomerati) veoma podlozni
degradaciji i raspadanju sa zonom
raspadanja 10- 20 metara.
e Aluvijalno-deluvijalni padinski
kompleksi zaglinjenih drobina. blokova.
ﬁ;:et:;tl:sa, breca i gline, debljine 515 900-1600 300550 1720
G 0,20 0,10 IX . Aluvi‘sll]no- roluvijalni materijali
Luvyamoprouvijaim materi): 22002400 600700 | 20-22
ljunkovito-glinovitog i glinovito-
drobinskogsastava, debljine vece od 110
metara (Buljarica).
¢ Proluvijalno-aluvijalni i aluvijalni
materijali:: pjeskovitoglinovite drobine,
sugline, pjeskovi, &ljunkovi i gline, 1000-2000 200-550 | 1820
deponovani u priobalama i ravnicama 2000-2400 550-650 1921
G 0,24 0,12 X debljine 50 - 70 metara.
e Deluvijalni kompleksi glinovito- 10002000 350-650 1821
drobinskog sastava debljine 15- 25
metara.
e Aluvijalni i proluvijalnoaluvijalni
materijali: §ljunkovi, pijeskovi, gline,
sugline, glinovite drobine, mjestimi¢no 13002400 300-650 1921
izmijeani sa morskim muljevitim
sedimentima, deponovani u priobalama i
D 0,30 0,15 IX ravnicama, najéedée debljine 20 - 45, a
mjestimiéno do 50 - 70 metara (Jaz,
Buljarica).
e Deluvijalni kompleksi, glinovito 600-800 18002000 | 20-22
drobinskog sastava debljine 25- 40
metara.
N e Zona sa dinamicki nestabilnom lokalnom geotehnickom sredinom u uslovima zemljotresa.
a n | ® Zona gdje se oekuje parcijalna pojava dinami¢ke nestabilnosti lokalne geotehintke sredine u uslovima
B; C, zemljotresa.
n _n _n| ® Moguénostiiuslove izgradnje objekata. na pojedinim lokacijama potrebno je definisati detaljnim
C; G D istrazivanjima.

Sintezna karta prema Inzenjerskogeoloskoj karti, Karti stabilnosti
terena, Karti podobnosti terena za urbanizaciju, Karti seizmicke
mikrorejonizacije i Hidrogeoloskoj karti iz projekta Seizmogeoloske
podloge i seizmi¢ka mikrorejonizacija urbanog podrucja Budve
Zavod za geoloska istrazivanja Crne Gore - Titograd, Geoinzenjering -
Sarajevo, Institut za zemjotresnoinzenerstvo i inzenerska
seizmologija - Skopje; 1981.

Seizmicka regionalizacija Crne Gore Seizmicki hazard

STABILNOST TERENA

STABILAN TEREN teren na kome prirodni ¢inioci i djelatnost ¢ovjeka ne mogu izazvati poremecaj
stabilnosti terena

USLOVNO STABILAN TEREN | teren stabilan u prirodnim uslovima, ali koji pri izvodenju inzenjerskih radova ili
pri izrazitoj promjeni prirodnih ¢inilaca moze postati nestabilan

NESTABILAN TEREN teren nestabilan u prirodnim uslovima, a pri izvodenju inzenjerskih radova mahom

A se intenziviraju inZenjerskogeoloski i hidrogeoloski procesi koji su i uslovili
pomjeranje terena

NESTABILAN TEREN izrazito nestabilan teren sa vrlo izraZenim inZenjerskogeolokim i hidrogeoloskim

B procesima koji uslovljavaju intenzivno klizanje i te¢enje tla bez ikakve ljudske

A BN

djelatnosti¢ obi¢no su to podruéja u nestabilnim terenima

KATEGORIJA PODOBNOSTI
al nagib terena od 1-5°
bl dubina do NPV (nivo podzemne vode) preko 4,0 m
/ / | TERENI BEZ OGRANICENJA ZA cl nosivost preko 200 kN/m?
URBANIZACIJU d1 stabilni tereni
el nosivost preko 200 kN/m?
f1 seizmi¢nost: Ks=0,12 (odnosno A, B, C)
a2 nagib terena od 5-10°
TERENI SA NEZNATNIM b2 dubina do NPV od 1,5-4,0 m
OGRANICENJIMA ZA c2 dvije grupe 1:tijena.: - ‘
e vezane kamenite i polukamenite
11 URBANIZACLIU, e inosivosti od 120-200 kN/m?

TREBA RACUNATI NA NEKE
INTERVENCIJE U TLU MANJEG

d1,d2 stabilan dijelimi¢no labilan sa rijetkim manjim oblicima

nestabilnosti
OBIMA e2 nosivost od 120-200 k N/m?
f1,f2 AB,CiD

a3 nagib t erena od 10-30°
b2 dubina do NPV od 1,5-4,0 m

TERENI SA ZNATNIM c3 nosivost od 70-120 kN/m’
11 | OGRANICENJEM ZA d2,d3 uslovno stabilni tereni sa ce$¢im manjim, ili rjedim

ve¢im pojavama nestabilnosti, ili inZenjersko-
URBANIZACIJU NATLU I TERENU geoloskim procesima i pojavama
e3 nosivost od 70-120 kN/m
2 D

a4 nagib terena preko 30"

b3 dubina NPV 0,0-1,5m
v TERENI NEPOVOLJNI ZA c3 nosivost do 120 kN/m?*
URBANIZACIJU d3 nestabilni tereni
e3 nosivost do 120 kN/m?
3 N
KRITERIJUMI ZA OCJENU STEPENA PODOBNOSTI
Nagib terena | Dubina do Litogenetska vrsta Stabilnost terena Nosivost tla | Seizmi¢nost terena
nivoa podzemne (kN/m?)
vode (m)
a b [ d e f
al 0-5° b1 preko | el | §ljunkovi, pijeskovi i njihove | d1 | stabilni tereni el preko [fl | A, B, C—granica 9’
4,0 kombinacije, gline, male 200 MCS
plasti¢nosti, vezane kamenite i seizmién
polukamenite stijene osti
a2 5-10° b2 1,5-4,0 |¢2 | razne vezane drobine, d2 | uslovno stabilni e2 120-200 |2 |D- iznad 9°
praginasti §ljunak, glinoviti tereni MCS
§ljunak, sitnozrni pijesak, seizmicn
neorganske gline male do osti
srednje plasti¢nosti,
poluvezane i nevezane drobine
a3 10-30° b3 0,0-1,5 |¢3 | neorganske pragine, d3 | nestabilni tereni i e3 70-120 |f3 |N- seizmicki
neorganske gline visoke tereni sa aktivnim nedefinis
plasti¢nosti, organska pragina i inZenjerskogeoloski ani tereni
organske gline srednje do m pojavama i
visoke plasti¢nosti procesima
ad| preko 30°

1 ha

0 10 20 50 100 150 m
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POSTOJECE STANJE
GEOLOSKE KARAKTERISTIKE
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NARUGILAC
OPSTINA BUDVA OBRADIVAG
Agencija za planiranje prostora ZAVOD ZA IZGRADNJU “BUDVA" AD




