LEGENDA

P o~ Trijaski i jurski kreénjaci i dalomiti. slojevito “masivne i
i bankovite teksture, visoke otpornosti na mehanitka i erozivna
dejstva sa ostabljenom zonom do dubine 5 -20 metara

E ~Trijaski porfirti 1 dijabazi -vulkanogeni sedimenti ¥ornpleksi tufova
q i tufita i silifikovanih laporaca  trijasi, jurski i kredni kompleksi
kre¢njaka i roznaca i roznaci, podlozni eroziji i raspadanju praceni
sa deblom zomom raspadanja
- Trijeski eocenski Hisni  kompleksi /laporci. glinci, pescari, kreénjaci.
konglomerati / veoma podloZni  degradaciji i raspadanju .sa zonom
raspadanja 10 - 20 metara

- Eluvijalno- deluviglni radinski  kompieksi  zaglinjenih, drobina, blokowa ‘\

LE detritusa, breca 1 gline, debljine 5-15 metara. K
Aluvijalno - proluvijalm mc*en;oh sljunkovito - glinovito i ghnovuto drobi-
nskog sastava debljine wece od. 110 metcrc / Buljarica /

E -Poluvijalno- aluvijalni i aluvijalni - materijali : peskovxto glinovite drobine,
3 suglme peskovi sljunkovi i gline deponovani u' priobalama i

ravnicama debpne 5] -70 metara
-Deluvijalni kompleksi glinovito drobinskog sastava  debljine XS-?:S metara -

=Aluvija i profijatno - aluvijalni materijal : SIJU"\KOVI pesxcw glne.,
sugline glinovite drobine mestimiéno izmesani sa morskim
muljevitim sedimentima, deponovani u priobalama i ravnicama,
najce3¢e debljine 20- 5 metara, @ mestimicno do 50-70 metara
/Jaz, Buljarica / )

-Deiuvija[ni kompleksi glinovito - drobinskog sastava debljine 25-40 metara

-Zona sa dinamicki nestabilnom tokalnom geotemmom sredinom U
: uslovima  zemljotresa
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