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5 Saobraéaj nice

Ako rekonstrukcua postOJece ili izgradnja nove saobradajnice ugrozava tmsu
oy postoleceg podzemno poloZenog elektronskog komunikacionog kabla kG]l nijeu
' zashtno] cijevi veé se isti nalazi u trasi saobracajnice, potrebno je izvrSiti
izmjestanje istog. Nova trasa elektronskog komumkamonog kabla treba da bude u
trotoaru ili u zelenom pojasu predmetne saobram;ruce
- post0]ece kablovske kanalizacije, tako da ¢e se ona nalaziti u trasi kolovoza nove
saobracajnice i da nije moguée posti¢i propisanu minimalnu udaljenost izmedu
spoljnjeg zida ‘gornjeg reda cijevi i nivelete saobracajnice, potrebno je izvrsit
: mm;estan]e postojece kablovske kanalizacije. Okna nove kamhzacqe 1oc1ra]u seu
trotoaru ili zelenom po;asu predmetne saobraca]mce

\.

Ako je trasa nove saobr1ca;n1ce p]amrana tako da se ukrita sa postojecim elektronskim
komunikacionim kablom, potrebno je izvrsiti izmjeStanje trase postojedeg elektronskog
komumkamonog kabla tako da ona bude vertikalna na osu saobracajnice, pri emu
- elektronski komumkacmm kabal treba da se nalazi u zadtitnoj cijevi, kao i da se polom
barem jo$ jedna dodatna rezervna cijev. DuZina cijevi u kojoj se nalazi elektronski
kom,_mkacmm kabal treba da bude sa svake strane za 05 m veéa od Sirine trase

saobraca;nlce. Ako trasa cijevi presijeca trotoar, i nastav]p se u 7e1en0m po]asu tada
: pomenuta trasa treba da zavrsiu ze]e:nom po]asu : %

- Kapacitet kablovske te]ekomuriikacidne kanalizacije projektovati u skladu sa DUP-om zone
u kojoj se nalazi saobraéajnica, a najmanje dvije PVC cijevi &110mm. Planirati da trasa
- telekomunikacione kanahzacue bude du? &itave saobracajnice i da se, gdje god je to mogucde,
uklop1 u buduce trotoare saobraca;mce izelene povrsme
'Pr‘emabdi"édbar'rizi &lana 30 Zakona o e1éi<trdﬁq1'im komunikncihmﬂ investitor je duZan,
najmanje 30 dana pr1]e pocetka izgradnje saobracajnice dostaviti Agenciji obavjeStenje koje
sadrzi datum pocetka i zavrsetka radova i trasu saobradajnice. Dostavljeno obavjeStenje
Agencxja }e duZna objaviti na svom veb ~ sajtu. Investitor izgradnje saobracajnice, na zahtev
. operatora elektronskih “komunikacionih mre%a, nediskriminatorno i u dobroj namjeri

pregovara o mogucnosti i uslovima gradenja elektronskih komunikacionih objekata i
mfrastrukture u po;asu saobraca]mce
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 2one }étethog uticaja na podzemne j nadzemne elektronske komunikacione vodove s

bakarnim provodnicima, U'sluEaju da proradun pokaZe da su prekoradene graniéne

Vrijednosti napona opasnosti i/ili smetnjj, investitor predmetnog eIektroenergetskog
Postrojenja uradice projekat zaStite za predmetni elektronski komunikacjon; vod ili cijelu
g ‘mrezu ako je ista u zoni uticaja. = j e g a7 2 '

: ~_ Polaganje podzemnih elektroenergetskih kablova iznad i ispod postojedih elektronskih

25 4, Vodovodi kanalizacija

“komunikacionih kablova ili kablovske kanalizacije, nije dopusteno unutar zastitne zone,
'.:o'sil_i{n'a mjestima ulthdnja._PoIaganje elektroenergetskog kabla kroz okna kablovske

kanalizacije, kao j polaganje ispod odnosne iznad okna, nije dopusteno, Ukrstanje
podzemnih elektronskih komunikacionih kablova sa elektroenergetskim kablovima izvodi
S_e po pravilu pod uglom od 90°, a ni u kom sluaju ne mo¥e biti manji od 45°,

_' _fot‘rébno je ispostovati Najmanja  propisana rastojanja, koja zavise od napona
| elektrbenergetskog kabla, izmedu podzemnog elektronskog komunikacionog kabla s
~ bakarnim provodnikom i najbliZeg podzemnog elektroene{ggtskog kabla. Ako, u realnim

uslovima, nije moguce posti¢i propisana raét_ojénja potrebno je primijeniti odredene za3titne

_ mijere, koje se ostvaruju postavljanjem kabla zadtitne cijevi ili polucijevi koje se spajaju na
*odgovarajuéi nagin, ' :

 Pri paralelnom vodenju ili pribliZavanju postojeceg elektronskog komunikacionog kabla i

vodovodnih i kanalizacionih instalacija potrebno Je postovati propisana rastojanja, a

dinamiky 'izgradnje vremenski uskladiti, Mjesto ukritanja elektronskog komunikacionog

kabla i vodovodne cijevi, po pravily, treba da bude izvedeno tako da vodovodna cijev
prolazi ispod elektronskog komunikacionog kabla, poStujuci pri tome propisana rastojanja,
Na mjestu ukritanja elektronskog komunikacionog kabla i kanalizacione cijevi kanalizaciona
cijev mora biti poloZena ispod kabla, pri &emuy kabal treba da bude mehanitki zastien.
Polaganje vodovodnih j kanalizac;ionih cijevi kroz okna kabldyske kanalizacije, kao i ..
polaganje ispod, odnosno jznad okna, nije dépuéféﬁo.
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~ stanice)

5. Infrastrukh}_ra javnih operatora elektronskih komunika_cibnih usluga (radio bazne

U cilju racionalnog korigéenja prostora, zadtite Zivotne sredine ili zdravlja ljudi, javne

bezbjednosti ili uredenja prostora, izgradnja objekata i infrastrukture javnih operatora mora
biti obavljena na nagina da se u najvecoj mogudoj mjeri omoguci raspoloZivost kvalitetnog
zajednickog koriS¢enja elektronske komunikacione infrastrukture. Operatori su du¥ni da pri

izgradnji i koriSéenju komunikacionih mreza preduzmu sve mijere koje omogucavaju pristup

i kvalitetno zajednitko koriS¢enje elektronske komunikacione infrastrukture,

Ako je za baznu stanicu potrebno izg'rad'i'ti samonosivi antenski stub, u skladu sa
odredbama &lana 33 stav 1 Zakona o elektronskim komunikacijama potrebno je antenski
stub projektovati tako da mo¥e nositi viSe antenskih sistemna za eventualno koriséenje od
strane drugih operatora, a u cinu' zatite Zivotne sredine i primjerenijeg pros_tomdg uredenja.

Prema clanu 86 Zakona o ele'ktronskimA komunikacijama i Pravilniku o grani¢nim
vrijednostima parametara elektromagnetnog polja u cilju ogranicavanja izlaganja populacije
elektromagnemom zracenju (,Slu¥beni list Crne Gore” broj 15/10) mora se ispoétoifati
ogranienje jadine elektromagnetnih polja. Nadcin korid¢enja radio i telekomunikacione

. posebnim zakonom. - - : ' s A s

IZVRSNI DIREKTOR
S o ‘ Zoran Sekulié

@__._'
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MEST EN 50173-1:2009 Informaciona tehnologija - Osnovni sistemi kabliranja - Dio 1. Opsti

zahtjevi / Information technology - Generic cabling systems - Part 1. General requirements

MEST EN 50173-2:2009 Informaciona tehnologjja - Osnovni - sistemj kabliranja - Dip 2
Kancelarijski Prostor / Information technology - Generic cabling systems - Part 2. Office
Premises i .

MEST EN 50173-3:2009 Informaciona tehnologija - Osnovni sistemi i<ab1iranja = Dio 3:

Industrijske prostorije / Information technology - Generic cabling systems - Part 3. Industrial
Premises : _ ‘ o g LB M el =

'MEST EN 50173-4.2009 Informaciona tehnologija - Qsnoyni sisterni kabliranja - Dio 4.

Stambeni Prostori / Information technology - Generic cabling systems - Part 4: Homes

- MEST EN 50173-5;2009 Informaciona telmoiogija - Osnovni sistemi kabﬁrgnja - Dio 5: Centri

podataka /‘Information_technology - Generic cabling systems - Part 5: Data centres

ISO/IEC 18010 Information téchnology — Pathways and Spaces for cutomer premises cabling

ISO/IEC 11801 Generic cabling for customer premises

ISO/MEC 15018 Generic cabling for homes
'MEST EN 50174-1:2009 Informaciona tehnologija - Instalacija kabliranja - Dig 1. Specifikacija i

- Obezbjedenie kval; teta / Information technology - Cabling installation - Part 1: Specification and

10,
11.

w5y

quality assurance

MEST EN 50174-2:2009 Informaciona tehnologija - Instalacija kabliranja - Djo 2. Planiranje
praksa instaliranja kabloya U zgradama / Information technology - Cabling installatio - Part 2:
Insta]lation Planning and Practices inside buildings ; ,

MEST EN 50174-3:2009'Informacioné tehnologija - Instalacija kabliranja - Djo 3, Planiranje j

praksa instaliranja kablova izvan zgrada / Information technology - Cap] ing installation - Part
3: Installation planning and Practices outside buildings :

MEST EN 50117—2—3:2009_k6ak51fjal}1i rkabrlovi - Dio 2-3; Specifikacijél Po sekcijama za kablove

- koji se koriste 11 distribucionim kablavelin- RO Dlsuibiiadig SPOjIu Kablovi za sisterne

13.

14,

Koji rade y Opsegu 5 MHz - 1 00p MHz / Coaxial cables - Part 2-3. Sectional Specification for
cables used in cabled distribution networks - Distribution and trunk cables for systems

MEST EN 50117-2-4:2009 Koaksijalni kabloy; --Dio 2-4: Specifikacija po s;akcijama za kablove
koji se koriste distribucionim kablovskim mreZama - Unutradnji prikljuéni kablovi za sisterne
koji rade u Opsegu 5 MHz - 3 0o MHz / Coaxial cables - Part 2-4: Sectional Specification for

cables used in cabled distribution networks - Indoor d,rop cables for Systems operating at 5
MHz -3 009 MHz :

MEST EN 50117-2-5:2009 Koaksijalni kablov; - Dio 2-5; Specifikacija Po sekcijama za kablove
koji se koriste u distribucionim kablovskim mrezama - Spoljasnji Prikljuéni kablovi za sisteme

' koji rade u apsegu 5 MHz - 3 000 MHz /Coaxia] cables - Part 2-5; Sectional specification for

‘cables used in cabled distribution networks - Qutdoor drop cables for systems Operating at 5

- MHz- 3000 MH
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MEST EN 50290-241:é009 _Klomtﬁi-ikac'idhi- kablovi - Dio 2-1: Opéta pravilé; za 'p'rojektc: a
~ izgradnju / Communication cables - Part 2-1; Common design rules and construction
16

MEST _EN 50310:20@9_Primjena izjedna.c':alv'anja' potencijala j u.iénﬂjenja u zgradama pomocs
opreme informacione tehnologije / Application of equipotential bonding and earthing

- buildings with information technology equipment

17

18.

MEST EN 50346:2009/42:2011 Informaciona tehnologija - Instalacija kablirarya - Ispitivanje
instaliranog kabliranja / Information technology - Cabling installation - Tes ting of installed cabling

MEST EN 50441-1:2009 Kablovi za umitra§nje stambene telekomunikacione instalacije - Dio 1:
Neoklopljeni kablovi - Klasa 1/ Cables for indoor residential telecommunication installations -

- Part1: Unscreened cables - Grade 1

' 19.

_MEST EN -50441-2;2009' Kablovi za unutrasnje stambene telekomunikacione instalacije - Dio 2

Oklopljeni kablovi - Klasa / Cables for indoor residential telecommunication installations -

B

21.

- »

MEST EN 60603-7-3:2010 Konektori za elektronsky opremu - Dio 7-3: Detaljna specifikacija za
8-pinske, oklopljene, slobodne i Pricvricene konektore, za prenos podataka na frekvencijama
do 100 MHz / Connectors for electronic equipment - Part 7-3; Detail Specification for 8-way,
shielded, free and fixed'cohhectors, for data transmissions with frequencies up to 100 MHz

MEST EN 60603-7-5:2010 Konektori za elektronsku opremu - Dio 7.5: Detaljna specifikacija za-

‘8-pinske, oklopljene, slobodne 1 pri¢vriéene konektore, za prenos podataka na ffekvencijama

- do 250 MHz / Connectors for electronic equipment - Part 7-5: Detai] specification for 8-way,
e _shi,eldeld, fre_'e and fixed connectors, for data transmissions with frequencies up'to 250 MHz

23,

25,

26.
~ specifikacija za kablovske spojeve za radio i TV prijemnike - Frekventni opseg 0 - 3000 MHz,

MEST EN 60603-7-7:2009 Konektori za elektronsku opremu - Dio 7-7: Detan‘naSpeciﬁkacija zZa
8-pinske, oklopljene, slobodne i pri¢vrééene konektore za prenos podataka na frekvencijama do

. 600 MHz / Connectors for electronic équipment - Part 7-7: Detail Specification for 8-way,
~ shielded, free and fixed connectors for data transmission with frequencies up to 600 MHz

2 24

EST EN 60966-2-4:2009 Sklopovi radiofrekventnih i koaksiialnih kablova - Dig 9.4 Detaljna

SFelilendiju Za mablovske SKlopove za radio | TV Prijemnike - Frekventni opseg 0 - 3000 MHz,

IEC 61169-2 konektori / Radio frequency and coaxial cables assemblies - Part 2-4; Detail

specification for cable aséemb].ies for radio and TV receivers - Frequency range 0 to 3 000 MHz,
IEC 61169-2 connectors N : N

:MEST EN 60966-2-5:2009 Spojevi radibfrekvenmih i koaksijalnih kablova - Dio 2-5: Detaljna
specifikacija za kablovske sklopove za radio i TV prijemnike - Frekventni opseg 0 - 1000 MHz,

IEC 61169-2 konektori / Radio 'frequency and coaxial cable assemblies - Part 2-5: Detail

specification for cable assemblies for radio and TV receivers - Frequency range 0 to 1 000 MHz,
IEC 61169-2 connectors ; :

MEST EN 60966-2-6:2010 Spojevi radiofrekventnih i koaksijalnih kablova - Dio 2-6; Detalina
IEC 61169-24 konektori / Radio frequency and coaxial cable assemblies - Part 2-6: Detail

Specification for cable assemblies for radio and TV receivers - Frequency range 0 MHz to 3 000
MHz, IEC 61169-24 connectors '
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27MEST EN 61169%2:2009 Ra.diofrekvenmi kone};_tdri - Dio 2: Spggifikacija po sekcijama - -
: ""'Radio_frékvenmi koaksijalni konektor; tipa9,52/Radio—frequency connectors - Part 2: Sectional B
1 specification - Radio frequency coaxial connectors of type 9,52 ' R

- 28. MEST EN 61169-24:201p Rédiofrekventni konektori - Dig 24 Specifikacija Po sekcijama -
: Radiqfrekventni koaksijalni konektori sa havojnim spajanjem, tipi¢no za upotrebu u 75 omskim
kablovskim mrefama (tip F) / Radio~frequency connectors - Part 24 Sectional specification -
. Radio frequency coaxial connectors with screw coupling, typically for use in 75 ohm cable
~ networks (type F) Bt .

29. EN 50083 Cabled distribution sysfems for television, sound and interactive multimedia signals
30. EN 50083-1 Safety requirements ] _ : | 7 :
31. MEST EN 50083-2;2008 'Kablovs';ke‘ mreZe za televizijske sigrale, zvutne signale i usluge

uzajamnog djelovanja - Dio . Elektromagnetna kompatibilnost za opremu / Cable networks

- for television signals, sound signals and interactive services - Part 2 Electromagnetic
'compaﬁbiﬁty for equipment ' i | ' '

32, EN 50083-3 Active wideband equipment

33. MEST EN 50083;:4:2009 Kablovske mrefe 22 televizijske signale, zvugne signale i interaktivne
iy usluge - Dio 4 Pasivna Sirokopojasna Oprema za mreye koaksijalnih kablova / Cable networks

for television signals, souhd_signals and interactive services - Part 4: Passive wideband
€quipment for coaxial cab]e networks ‘

'34. MEST EN 50083-5:2009 Kablovske mreZe za televizijske signale, zvuene signale i interaktivne
usluge - Dio 5: Oprema glayne Stanice / Cable networks for television signals, sound signals
and interactive services - Part 5; Headend equipment 3, - ; i By 8

35. EN 500836 Optical equipment -

. 86. MEST EN 50083-7:2009 Kablovske mrese 7, televizijske sigriale, 2vuéne signale i usluge
uzajamnog djelovanja - Dio 7- Karakteristike sistema / Cable networks for television signals,
- Sound signals and Interactive services - Payt 7- System performance

e 37, ME'S'T_EN 50083~8:2009-Kablbvske mreZe za It_ele\-fizjjske signale, zvucne signale | interaktivne
~ usluge - Djo 8 Elektromagnetna kompatibilnost za mreZe / Cable networks for television

signals, sound signals and jntar -t RS « Py w Electromagnetic compatibility for
networks ' : :

- B8 MEST EN 50083-9:2009 Kablovsle mre¥e za .televizijsjke signale, zvulne signale j usluge
: Uzajamnog djelovanja - Dio 9: Interfejsi za CAT‘V/SMATV glavne stanice i sliény profesionalnu
Opremu za DVB/MPEG wrenicsis tokove / Cable networks for television signals, soung
signals and interactive services -Part 9: Interfaces for CATV/SMATV headends and similar
professional equipment for DVB/MPEG-2 fransport streams '

39. EN 50083-10 System performance for refurn path

40. MEST EN 60728-1:2009 Kablovske mrefe 23 televizijske signale, zﬁuéne signale i usluée
uzajamnog djelovanja - Dio 1. Karakteristike sistema za direkine putanje / Cable networks for

television signals, sound signals and interactive services - Part 1 System performance of
forward paths

hm\—“\_ﬂ_g
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MESTEN '60728"3’2009_ :KablOVSke mrefe za televizijske signale, zvuc”:ﬁe_ signale i ushsz=

_ uza]amnog djelgy'anja - Dj0'73:' .Aktiv_na §irokopojasha oprema za mrei_e kdakSijalrﬁh kablovz

. Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 3: Active
- wideband equipment for coaxial cable networks - - Al o

'?12.'-MEST._.EN 60728-4:2009 Kablovéke mréie"za‘telex‘fizijske signale, zv.uc‘.‘r'né' sighale i usluge

 uzajamnog djelovanja - Dio 4: Pasivna Sirokopojasna oprema za mreze koaksijalnih kablova /

Cable networks for television signals, sound signals and Interactive services - Part 4: Passive
wideband equipment for coaxial cable networks '

. MEST EN 60728¥5_:2009 Kablovske mrefe za televizijske signale, zvugne signale i usluge

uzajamnog djelovanja - Dio 5: Oprema glavne stanice Cable networks for television signals,
sound signals and interactive services - Part 5: Headend equipment

. MEST EN 60728-6:2009 Kablovske‘mre:‘ée za televizijske signeile,' zvucne signale i usluge
‘uzajamnog djelovanja - Dio 6 Opticka (optoelektroni&ka) oprema / Cable networks for

television signals, sound signals and interactive services - Part 6: Optical equipment

A ME_S'T-EN .60728-7-1:2009 Kabloyske fhreée za teIevizijske signale, zvuéne signale i usluge

uzajamnog djelovanja - Dio 7-1: Spoljasnje instalacione mrefe hibridnih optitko- koaksijalnih
kablova -Specifikacija fizitkog (PHY) nivoa / Cable networks for television signals, sound

 signals and interactive services - Part 7-1: Hybrid Fibre Coax_Oufcside Plant Status Monitori:ng -

- Physical (PHY) Layer Specification

46,

MEST EN 60728-7-2:2009 Kablovske mree za te]evizjjsl.(e sigr;lale, zvucne signale i usluge
uzajamnog djelovanja - Dio 7-2; Nadgledanj_e stanja spoljadnjih instalacionik mreZa hibridnih

' 6pﬁ6ko~koaksijalnﬂ1 kablova - Specifikacija MAC nivoa / Gable networks for television signals,

Th

sound signals and interactive services - Part 7-2: Hybrid Fibre Coax Qutside Plant Status

'Moni_toring - Media access Control (MAC) Layer Specification - _ i
‘MEST EN 60728-7-3:2009 Kablovske mreze za televizijske éignale, zvudne signale i usluge

uzajamnog djelovanja - Dio 7-3; Nadgledanje stanja spoljadnjih instalacionih mreZa hibridnih
opti¢kih - kablova - Specifikacija napajanja na interfejs magistralu transpondera (PSTIB) / Cable

, netwo'r'ks for television signals, sound signals and interactive services - Part 7-3: Hybrid Fibre

- 48,

. return paths
%,

Coax Outside Plant Status Monitoring - Power supply to Transponder Interface Bus (PSTIB)

' Specification -

MEST EN 60728-_10:2009 Kablovske mre¥e za televizijske Signa}-e, zZvudne signale i usluge
uzajamnog djelovanja - Dio 10: Karakteristike sistema za povratne putanje / Cable networks for
television signals, sound signals and interactive services - Part 10: System performance for

MEST EN 60728-11:2009 Kablovske mrese za televizijske signale, zvutne signale i ushige
uzajamnog djelovanja - Dio 11: Bezbjednost / Cable networks for television signals, sound
signals and interactive services - Part 11: Safety '
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VOB P 15-12

Na osnovu zahtjeva broj 05-727/1 od 19.06.2015. godine, na$ broj 01-3540/1 od
22.06.2015. godine, koji je podneo SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE OPSTINE
BUDVA, izdaju se:

TEHNICKI USLOVI
ZA PROJEKTOVANJE INSTALACIJA
VODOVODA I FEKALNE KANALIZACIJE
1 ZA PRIKLJUCENJE NA VODOVODNU I FEKALNU
KANALIZACIONU MREZU

Na katastarskim parcelama broj: 2765, 2768, 2790, 2791 i 3001 i druge KO
Rezeviéi I, DUP Perazi¢a do, na kojoj je Urbanisti¢ko tehnic¢kim uslovima izdatim od
strane Sekretarijata za prostorno planiranje i odrzivi razvoj Opstine Budva, predvidena
izgradnja ulice“1 A* sa prateéim instalacijama, postoje instalacije vodovodne i fekalne
kanalizacione mreZe, kao §to je i prikazano na skici koja je sastavni dio ovih Tehnickih
uslova.

NAPOMENA:

Predvidijeti izgradnju dovoljnog broja prikljuénih Sahti (na cjevovodiam vodovoda i
fekalne kanalizacije) za sve pripadajuce poro$ace (urbanisticke parcele). U slucaju da ne
bude dovoljnog pritiska u planiranom vodovopdu, predvidjeti pojacanje hidroforskog
postrojenja koje napaja postojeéi cjevovod. postoje¢a fekalna kanalizacija se uliva u
interni biopre¢iséivaé koji nije u nafoj nadleznosti. Kako na prostoru koji je ogranicen
planom DUP Perazi¢a Do ne postoji recipijent za otpadne vode, nece se dozvoliti

priklju¢ivanje novoizgradene fekalne kanalizacije do izgradnje istog.

Ovi tehni¢ki uslovi su sastavni dio izdatih Urbanisticko — tehnickih uslova broj
06-4537/2 od 20.07.2015. godine.

TEHNICKA SLUZBA TEHNICKI DIREKTOR IZVRSNI DIREKTOR
Stevan Vuéeti¢, dipl. ing. ____ Milenko Medigovi¢
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/“IPVC 250 mm:
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PeHD 90 mm
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Legenda:

T -:Pn‘?
koordinate:
Ro0O 6577064,31 4674868,64
CO  6577054,62 4674866,50
—== Postojeci vodovod
- == (0 - Cn Planirani vodovod PeHD 90 mm
- na planiranom cjeovodu predvidjeti dovoljan broj prikljuénih Sahti za sve pripadajuce
urbanizovane parcele
- u sluéaju da ne bude dovoljnog pritiska u cjevovodu, predvidjeti pojacanje hidroforskog
postrojenja koje napaja postojeci cjevovod
Postojeca fekalna kanalizacija PVC 250 mm
- postojeca fekalna kanalizacija se uliva u interni bioprecidcivac koji nije u nasoj nadleznosti
- kako na prostoru koiji je ograni¢en planom DUP Perazi¢a Do ne postoji recipijent za otpadne
vode, nece se dozvoliti priklju€ivanje novoizgradene fekalne kanalizacije do izgradnje istog
na lokaciji ROO Jp—
= e 200 - ROn Planirana fekalna-kanali G;:a PVC 250 mm
a2
Datum: 24(.06.2015. S 8
brada: gl
a2 CJ&nﬁif004c< i




CRNA GORA

UPRAVA ZA NEKRETNINE

PODRUCNA JEDINICA: BUDVA
Broj: 956-104-1327/15
Datum: 20.07.2015.

KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 1000

1ZVOD IZ DIGITALNOG PLANA
Obradio:

Katastarska opstiina: BUDVA
Broj lista nepokretnosti;

Broj plana: 21,22.24,25
Parcela: 3097/1
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PROJEKTNI ZADATAK

Predmet: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju ulice u naselju
Komosevina | sa pratec¢im instalacijama (UT uslovi br.06-061-745/2 od
27.07.2015.)

Projektna dokumentacija za predmetni zadatak treba da obradi sve
graficke, tekstualne | numericke podatke koji ¢e omoguciti programsku i
pravnu proceduru potrebnu za realizaciju havedene saobracajnice.

Projektna dokumentacija treba da bude izradena u skladu sa
vazecom planskom dokumentacijom | da bude cjelovit osnov za
raspisivanje tenderske procedure.

Tehnicki podaci:

Svi tehnicki podaci dati su u urbanisticko tehnickim uslovima br.06-
061-745/2 od 27.07.2015. god. izdatih od Sekreterijata za urbanizam
| zastitu Zivotne sredine Opstine Budva.

katastarske parcele broj: dijelovi 2502/2. 2502/3, 2516/1, 2516/4,
2071818, 25171, 2011712, 2818/, 251812, 2628/4, 2524, 2528,
3097/1 KO Begici i djelovi drugih k.p. a ulaze u trasu izgradnje,
utvrdice se na osnovu Glavnog projekta

namjena planiranog objekta: kolsko pjesacka saobracajnica od
Jadranske magistrale u duzini cca 750m.

duzina: cca 750,0 m
Sirina kolovoza: 2x2,38m

Sirina trotoara: 2x1,50m (prema sutuacionom rjesenju)
regulacija — Regulacija je prikazana u grafic¢kom prilogu plana.
nivelacija- Niveletu uskladiti sa postoje¢im stanjem na terenu.

Neophodno je obezbjediti prilaze svim javnim objektima i povr§inama u

1



nivou. bez upotrebe stepenika. Visinske razlike izmedu kolovoza |
drugih denivelisanih djelova parcele i planiranog objekta savladati
izgradnjom rampi pozeljnog nagiba do 5%, max do 85%, a Ccija
najmanja dozvoljena neto Sirina ne sme biti manja od 1,3 m, ¢ime se
omogucava nesmetano kretanje invalidskim kolicima.

Projektna dokumentacija treba da sadrzi:
1. Azurni — geodetsko-katastarski snimak parcela i terena

2. Geodetski snimak terena (situacija) u razmeri 1:250

Obuhvata pojas snimanja koji omogucava sagledavanje odnosa svih
detalja konfiguracije terena, odredivanje trase novoprojektovane
saobracdajnice, postojece infrastrukture i polozaja okolnih objekata koji
mogu da utiCu na odredivanje elemenata projekta.

Situacija treba da bude uradena u drzavnom koordinatnom sistemu
sa ucrtanom koordinathom mrezom, sa priloZzenim numerickim
podacima stabilizovanih geodetskih tacaka i predstavlja poseban prilog

Glavnog projekta.

3. Geomehanicki elaborat
lzgradnji predmetne saobracajnice mora da predhodi detaljno
geomehanicko ispitivanje terena, a tehnicku dokumentaciju raditi
iskljuivo na oshovu detaljnih geodetskih snimaka terena, geoloskih i
hidrogeoloskih podataka, kao i rezultata o geomehanickim ispitivanjima
tla. Potrebno je izraditi Projekat geoloskih istrazivanja tla za predmetnu
lokaciju i Elaborat o rezultatima izvrsenih geoloskih istrazivanja.

4. Projekat kolovozne konstrukcije sa trotoarima
Projekat kolovozne konstrukcije uraditi na osnovu predhodno izradenog
geomehanickog elaborata. Kolovoznu konstrukciju i trotoare projektovati
za teski saocbracaj (kako je navedeno u urbanisticko tehni¢kim uslovima)

5. Glavni projekat

5.1 Gradevinski projekat sacbracajnih povrsina,

5.2 Glavni projekat kolovozne konstrukcije

5.3 Projekat saobracajne signalizacije (horizontalne i vertikalne),
5.4 Projekat odvodnjavanja atmosferske kanalizacije

5.5 Projekat javne rasvete sa prikljuckom na TS ili postojecu mrezu,
5.6 Projekat vodovoda sa prikljuckom na postojeci sistem,

5.7 Projekat kanalizacione infrastrukture

~



5.8 Projekat PTT instalacija

5.9 Sinhron plan

5.10 Elaborat eksproprijacije (situacija polozaja detaljnih tacaka i
pisane Koordinate tacaka)

5.11 Protivpozarni elaborat

5.12 Elaborat zastite na radu

Obaveze projektanta:

Projektant prihvata obavezu koordinacije | usaglasavanja stanja na
terenu 1 trazenih uslova sa svim nadleznim drzavnim institucijama
koje izdaju potrebne saglasnosti.

Da na terenu izvrsi obelezavanja trase i istu preda investitoru.

Da investitoru preda po 4 primerka projekta, kao i sedam
primeraka u digitalnoj formi (tekstualni deo u Word-doc formatu |
graficki deo u AutoCad-dwg formatu).

Projektant je duzan da posle revizije projekta izvrsi dopunu i
korekciju projektne dokumentacije u skladu sa primedbama revizora
kao i da se tokom izrade projekta dogovora sa Investitorom oko
pojedinih detalja vezanih za predmetni projekat.

Prilog: UrbanistiCko tehnicki uslovi
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Sekretarijat za urbanizam i za$titu Zivotne sredine 9 f»-: ,_'\A",,«(j\w "f,i
Broj:06-061-745/2 & T; U—\\lﬁé#
Budva, 27.07.2015.godine ST e

Sekretarijat za urbanizam i zastitu Zivotne sredine opétine Budva, rjesavajuéi po
zahtjevu Sekretarijata za investicije, OpStina Budva i ostali na osnovu ¢lana 62. Zakona o
uredenju prostora i izgradnji objekata ( SluZbeni list RCG, br. 51/08, 40/10, 34/11, 47/11,
35/13, 39/13 1 33/14) i Lokalne studije lokacija Komosevina I, usvojenog Odlukom Skuptine
opstine Budva, Sluzbeni list CG-opstinski propisi br. 18/11 , izdaje:

URBANISTICKO-TEHNICKE USLOVE
za izradu investiciono tehnic¢ke dokumentacije za
izgradnju saobraéajnice

LOKACIJA,

Djelovi katastarskih parcela 2502/2, 2502/3, 2516/1, 2516/4, 2516/5, 2517/1, 2517/2, 2518/1,
2518/2,2523/4, 2524, 2529, 3097/1 KO Budva i druge katastarske parcele koje ulaze u trasu
izgradnje, utvrdice se na osnovu glavnog projekta.

Neophodno je uraditi Elaborat eksproprijacije po DUP-u kako bi se ta¢no utvrdilo iz
kojih djelova predmetnih katastarskih parcele se sastoji trasa puta. Elaborat izraduje ovlaséena
geodetska organizacija.

NAMJENA OBJEKTA
Kolska saobracajnica

REGULACIJA

Osnovni elementi popre¢nog profila utvrdeni su u grafickom prilogu. Sirina kolovoza je
2x2.38m. Sirina pijesalke staze-trotoar 2x1.50m.

Sirina saobra¢ajnica, kordinate temena i ostali elementi horizontalnih krivina date su u
grafickom prilogu.

NIVELACIJA

Nagibi niveleta i prelomi istih date su u grafi¢kom prilogu.

Nivelaciono, novoplanirane saobracajnice su uklopljene na mestima ukritanja sa ve¢
postoje¢im saobracajnicama, dok su na preostalim delovima odredene na osnovu topografije
terena i planiranih objekata.

Saobracajne povrsine odvodnjavati slobodnim padom ili preko slivnika povezanih u
sistem ki$ne kanalizacije.



KONSTRUKCIJA

Sve saobracajne povrsine resavati sa fleksibilnom kolovoznom konstrukcijom od asfalt
betona. Kolovoznu konstrukeiju dimenzionisati prema saobracajnom opterecenju i geoloskim
karakteristikama tla.

PjeSatke staze i trotoare treba graditi od materijala otpornih na soli i kisele kige.
Trotoare obavezno dimenzionisati za teZak saobracaj, jer ih unistavaju dvoosovinska vozila za
snabdijevanja i kamioni koji opsluzuju gradilista.

USLOVI ZA STABILNOST TERENA I OBJEKATA

Saobracaj, na dijelu terena sa nagibom vec¢im od 20%, prilagoditi terenu uz $to je
moguce viSe postovanja izohipsi. Prilikom projektovanja komunalne infrastrukturne mreze, na
terenu sa nagibom veéim od 20%, zbog visokog seizmickog rizika zahtjeva: gravitaciono
snadbevanje 1 odvodenje vodovodnih i kanalizacionih mreZa, upotreba fleksibilnih veza koje
mogu da izdrze deformacije u tlu a za postavljanje glavnih vodova komunalne infrastrukturne
mreze izbegavati nasut i nestabilan teren.

USLOVI ZA IZGRADNJU PODZIDA

Svaki podzid vi$i od 1,0m mora imati staticki proratun sa dokazom obezbedenja na
prevrtanje. Konstruktivni, stati¢ki dio podzida izgraditi od armiranog betona, a vidljive delove
obloZiti kamenom. Obavezno koristiti istu vrstu kamena, slog i nacin zidanja kako je to radeno
kod postoje¢ih objekata odnosno podzida. Na podzidama predvideti dovoljan broj otvora za
drenaZu i ocedivanje voda iz terena obuhvacenog podzidom.

ZAVRSNA OBRADA

Sve saobracajnice i saobracajne povrsine su sa zavr$nim habajuéim slojem od asfalt-
betona, betonskih ili kamenih plo¢a. Saobracajne povr§ine su oivicene betonskim iviénjacima
tipa 18/24. Ovo nije obavezujuce za najniZi rang saobracajnica — pristupne saobraéajnice. Na
djelu parking povr3ina kojima se prilazi sa kolovoza oivi¢enje se izvodi iviénjacima istog tipa u
oborenom polozaju.

PRATECI MOBILIJAR
Predvideti izgradnju javne resvete, postavljanje informacionih table i reklamnih panoa.
Na pogodnim mijestima postaviti korpe za otpatke i klupe.

USLOVI ZA PRIKLJUCENJE OBJEKTA NA INFRASTRUKTURU i
POSEBNI TEHNICKI USLOVI

Prikazani su na izvodu iz DUP-a: karta vodovoda i kanalizacije, karta elektroenergetske
mreZe i postrojenja i karta telekomunikacija. Detaljnije tehni¢ke uslove za prikljuéenje ovaj
Sekretarijat, po sluzbenoj duznosti, pribavlja za investitora od JP Vodovod i Kanalizacija
Budva i Agencije za telekomunikacije Crne Gore.

Sastavni dio ovih urbanisticko tehni¢kih uslova su posebni uslovi za izradu projekine
dokumentacije izdati od strane nadleznih sluzbi — JP Vodovod i kanalizacija Budve, Agencije
za telekomunikacije Crne Gore i Direkcije za saobracaj Crne Gore.

Prilikom projektovanja, obaveza Projektanta je da postuje tehnicke preporuke
EPCG koje su dostupne na sajtu www.epcg.me
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& /) USLOVI ZA NESMETANO KRETANJE INVALIDNIH LICA

A Obezbediti nesmetani pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti, shodno
Pravilniku o blizim uslovima i nadinu prilagodavanja objekata za pristup i kretanje lica
smanjene pokrtljivosti, SL list Crne Gore broj 43/13.

ZELENILO U OKVIRU SAOBRACAJNIH POVRSINA

Drvorede izvoditi na osnovu odgovarajuée projekine dokumentacije. U drvoredima
predvideti sadnju vrsta drve¢a koje ne dostize velike dimenzije ni u visinskom smislu ni po
debljini stabla, a imaju gustu krodnju i relativno brzo rastu. Koristiti vrste drveca koje su
otporne na izduvne gasove, na poveéan procenat vlaznosti vazduha u kiSnom periodu i na
osunéanost i ekstremno visoke temperature leti. Drvece u drvoredima na ve¢im poplocanim
pesackim povrsinama, gdje to prostorne mogucnosti i instalacije dozvoljavaju, saditi u
kvadratnim rondelama veli¢ine 1,2 x 1,2m ili u kruZznim pre¢nika 1,2m. Po izvrSenoj sadnji
rondele pokriti metalnim reSetkama &ija gornja povrsina treba da bude u istom nivou kao 1
poplo¢ana pe$acka povriina. Drvorede planirati tako da ne ugroZavaju okolne instalacije.

USLOVI ZA ZASTITU ZIVOTNE SREDINE

Za objekte, shodno Zakonu o procjeni uticaja na zivotnu sredinu (SluZbeni list RCG broj
80/05 i Sluzbeni list CG broj 40/10, 73/10 i 40/11) i Uredbi o projektima za koje se vrsi
procjena uticaja na Zivotnu sredinu (Sluzbeni list RCG 20/07), neophodna je izrada Elaborata o
proceni uticaja na Zivotnu sredinu.

Za objekte za koje nije propisana obaveza izrade procjene uticaja na Zivotnu sredinu,
potrebno je u projektnoj dokumentaciji predvideti mere zadtite od buke u skladu sa ¢lanom 19.
Zakona o zastiti od buke u Zivotnoj sredini (Sluzbeni list CG 28/11).

Projektnom dokumentacijom potrebno je predvideti propisane mere zaStite od poZara,
shodno &lanu 89. Zakon o zatiti i spasavanju (Sluzbeni list CG broj 13/07) i mere zaStite na
radu za objekte koji imaju jedan ili viSe poslovnih prostora i za ruSenje postojeceg objekta bilo
koje namjene, shodno Zakonu o zastiti na radu (Sluzbeni list RCG broj 79/04 i Sluzbeni listovi
CG broj 26/10, 73/101 40/11).

IMOVINSKO-PRAVNI ODNOSI

Prije podnoSenja zahtjeva za gradevinsku dozvolu neophodno je zavriiti postupak
izuzimanja zemljiSta prema Elaboratu. Uz zahtjev za gradevinsku dozvolu priloZiti novi
list nepokretnosti i kopiju katastarskog plana za trasu saobracajnice.

NAPOMENA

Projektovanje i gradenje saobracajne infrastrukture vrsiti prema vaZe¢im zakonima,
pravilnicima, standardima i drugim propisima koji reguliSu ovu oblast.

Tekstualni dio plana sastavni je dio urbanisti¢ko-tehni¢kih uslova i dostupan je na sajtu
www.opstinabudva.com .

Prilozi:
- Kopije Dup-a
- Urbanisti¢ki parametri

“ - Samostalni savetnik I,
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IZVOD IZ LSL-a KomosSevina |
(Sluzbeni list CG-opstinski propisi br.18/11)

Karta saobracaj




IZVOD I1Z LSL-a Komosevina |
(SluZbeni list CG-opstinski propisi br.18/11)

Karta parcelacija-regulacija

_ | mr Mladen Ivanovi¢ dipl. inZ. arh.
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IZVOD IZ LSL-a KomosSevina |
(Sluzbeni list CG-opstinski propisi br.18/11)

Karta hidrotehnika

mr Mladen Ivanovic dipl. inZ. arh.
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IZVOD IZ LSL-a Komosevina |
(Sluzbeni list CG-opstinski propisi br.18/11)
Karta elektro mreza

_mr Mladen Ivanovi¢ dipl. inz. arh.
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IZVOD IZ LSL-a Komosevina |
(Sluzbeni list CG-opstinski propisi br.18/11)

Karta telekomunikacija

mr Mladen Ivanovi¢ dipl. inz. arh.
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IZVOD IZ LSL-a KomosSevina |
(Sluzbeni list CG-opstinski propisi br.18/11)
Karta namjena

mr Mladen Ivanovi¢ dipl. inz. arh.
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PODRUCNA JEDINICA
BUDVA

Broj: 104-956-15206/2015
Datum: 10.07.2015

KO: BUDVA

Na osnovu &lana 173, Zakona o drZavnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07 i "SI list CG" br.

32/11), postupajuéi po zahtjevu VADON ALEKSANDAR BUDVA, | izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 3547 - PREPIS

Podaci o parcelama
: Broj Plan . Potes ili Nacin koriscenja Bon. o N
Broj Podbrof ,.Tde | Skica |Patm upisal ypca i kuéni broj Osnov sticanja Kiasa | Povesina m?|  Prihod
3097 i 20 Javni putevi 4719 0.0
o0/ 14 ODLUKA DRZAVNOG ORGANA
4719 0.00
Podaci o vlasniku ili noesiocu
Maticni broj - ID broj Naziv nosioca prava - adresa | mjesto Osnov prava Obim prava
6036000005950 CRNA GORA Svojirm 171
0000002903000 OPST]NA BUDVA Raspoiaganje 1/1
BUDVA Budva

Ne postoje tereti i ogranicenja.

Taksa za ovaj PREPIS je napladena na osnovu Tarifnog broja 1 Zakona o administrativnim taksama ("SI list RCG" br.
55/03, 46/04, 81/05 i 02/06, "Sllist CG" 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 20/11 i 26/11) u iznosu od 5 EURA. Naplacena
naknada u iznosu od 3 EURA za koriS¢enje podataka premjera, katastra nepokretnosti i usluga na osnovu &lana 174 Zakona
o drzavnom premjern i katastru nepokretnosti ("SLlist RCG" 29/07 i "Sllist CG" 32/11).
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CrNA GORA

AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POSTANSKU DJELATNOST -

TEL. + 382 (0)20 406-700
FAX: + 382 (0)20 406-702
E-MAIL! ekip@ekip.me
www.ekip.me

Uslovi za 1zgradn]u

pretplatmcklh komumkacxomh kablova, kablova za kablovsku distribuciju i

zajednitkog antenskog sistema objekata

I OPSTI USLOVI

1. Elektronsku komunikacionu infrastrukturu graditi tako da ne sprefava razifoj

- elektronskih komunikacija, da omogucava implementaciju novih tehnika i tehnologija,
liberalizaciju trZiSta i pospjesivanje konkurencije u sektoru elektroriskih komunikacija,
povecanju broja servisa, njihovoj ekonomskoj i geografskoj dostupriosti.

2. Potrebno je obezbjediti planiranje i gradenje elektronske komunikacione infrastrukture
koja ée zadovoljiti zahtjeve vide operatora elektronskih komunikacija, ko]: ¢e gradanima
ponuchh kvalitetne savremene elektronske komunikacione servise.

3. Elekironsku komunikacionu infrastrukturu planirati i graditi tako da je mo%e koristiti
viSe operatora, a takode i lokalna samouprava za svoje potrebe. Zbog toga u kablovskoj
telekomunikacionoj kanalizaciji, telekomunikacionim objektima, prikljuécima na
elektronsku komunikacionu mre%u, kuénim instalacijama, kao i na antenskim stubovima
predvidjeti kapacitete koji bi omogucavali dalju modernizaciju i proSirenje elektronskih
komunikacionih mreZa bez potrebe za izvodenjem naknadih gradevinskih radova i
gradenjem nov1h objekta kojima bi se iznova devastirala postojeca infrastruktura i
prostor.

4. Projektovanje, izgradnju, rekonstrukciju i zamjenu elektronskih komunikacionih sistema
izvoditi po najvidim tehnolo$kim, ekonomskim i ekologkim kriterijumima.
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5. Kod 'projefktoiranja/izgradhje novih infrastrukturnih objekata poéebnu pafnju obrati na

zadtitu postojede elektronske komunikacione infrastrukture,

Aktivnost u zoni telekomunikacionih objekata treba izvoditi u skladu sa odredbama

¢lana 28 Zakona o elektronskim komunikacijama, pa se u blizini objekata, opreme i u
blizini trasa na kojim su postavljene komponente elektronskih komunikacionih mreZa ili

— radio koridora ne smiju izvoditi radovi, graditi novi objekti, saditi sadnice il

osnovu navedene izjave potrebno je projektom predvidjeti zaltitu ili eventualno
potrebno izmjeStarmje postojece elektronske komunikacione infrastrukture, kako ne bi
doslo do hjencg oftedenja j Oometanja rada elektronske komunikacione mreze. Prema
odredbama &lana 29 Zakona o elektronskim komunikacijama u slucaju kada je, radi
izgradnje komunalnih objekata i drugih javnih oiajekata I instalacija, potrebno da se
i'zmjesti ili  zagtiti postojeda elektronska komunikaciona mreza il pripadajuda

Prilikom projektcvanja/izgradnje objekta pridrzavati se odrebi Pravilnika o odredivanju

elemenata elektronskih komunikacionih mre3a ; Pripadajuée infrastrukture, Sirine

zaStitnih zona i vrste radio-koridora u ¢ijoj zoni nije dopustena gradnja drugih objekata
(»SluZbeni list Crne Core” broj 83/09). :

Postojeca elektronska komunikaciona infrastruktura i povezana oprema ne mogu biti
oStecene i njihov rad ne moZe biti ometan y slu€aju izgradnje nove komunalne

infrastrukture i druge vrste objekats, odnosno’ treba da’ bude obezbijeden pristup i

- hesmetano odrZavanje iste tokom ¢itavog vijeka trajanja.

" U svrhu eliminisanja moguceg mehanickog i hemijskog oftecenja elektronske

komunikacione infrastrukture | povezane opreme kod paralelnog vodenja, pribliZavanja

1 ukr$tanja sa ostalom infras trukturom u prostory, potrebno je pridrZavati se odredenih
minimalnih rastoj anja.

Prilikom projektovanja/i:cgradnje objekta pridrzavati se tehni¢kih standarda iz

predmetne oblasti, Spisak vaZnijih standarda primjenjivih za predmetnu oblast dat jeu -

prilogu.’ ¥
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I POSEBNI USLOVI ZA OBJEKTE

1. Stambeni i poslovni objekti
Projektovanje/izgradnju elektronske komunikacione mreZe za stambeni ili poslovni objekat
prilikom izgradnje novih i rekonstrukcije postojecih instalacija i njegovo priklju¢enje na
postojecu elekironsku komunikacionu infrastrukturu investitor je duZan izvriti u skladu sa -
odredbama iz &lana 26 Zakona o elektronskim komunikacijama.

~ Projektovanafizgradena elektronska komunikacina infrastruktura treba da omogudi:

- Slobodan izbor operatora syim krajnjim korisnicima objekta; Y
- Pﬁsfup objektu svim operatorima, na ihjest'um predvidenim za tu namjenu, uz
ravnopravne i nediskriminatorne uslove, | | '
- .'Koriéée-nje Sirokog  spektra usluga bez pofrebe izmjene fiksne kablovske -
infrastrukture; e : R
- Jednostavno koriicenje, prilaz i modernizaciju kablovske infrastrukture koje nije
- uslovljeno reZimom upotrebe od strane pojedinih korisnika; -

Projekat segmenta elektronskih komunikacija mora sadrzati:
- Projekat elektronske komunikacione mree objekta,
- Projekat  kablovske- kanalizacije | potrebne © za  povezivanje. elektronske
- komunikacione. mre¥e. objekta. - na postojecu - elektronsku - komunikacionu
infrastrukturu.

Za pof.rebe predmetnog objekta mora biti projektovana/izgradena elektronska

komunikaciona mrea koja ¢e omogucditi:
- - Povezivanje najavne elektronske komunikacione mre¥e za pruZanje javno dostupnih
telefonskih usluga i drugih usluga, bez obzira na nadin pristupa tim mre¥ama i
kori$¢enje navedenih lis]uga od strane korisnika objekta ' '
- Povezivanje s javne elekironske  komunikacione mree za  distribuciju
- audiovizuelnih sadraja i drigih usluga, bez obzira na nadin pristupa tim mreama i
koriS¢enje navedenih usluga od strane korisnika objekta .
- Prijem i distribuciju teresti¢kih (VHF band-ovi I, 1T i Il i UHF band-ovi IV i V) j
satelitskih radio i televizijskih signala preko zajednitkog antenskog sistema,

Elektronsku komunikacionu mresy objekta p‘rojektovati/izgradiﬁ tako da obavezno sadr¥i:

elektronsku komunikacionu opremu (kablove, aktivnu mrednu opremu koja je prilagodena
vrsti elektronske komuniklacione usluge), elektronsku komunikacionu mfrastruktur}z i

- -povezanu. gpremu. (sisteme -za. vodenje kablova i telekomunikacione prostore za smije$taj.
* uredaja T opreme). : S
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‘ Instalam]e mora]u b1t1 pro;cktovanehzgradene i moraju se konshtl tako da se obezbijedi

nphova s;gurnost i mtegrltet rn nadin da budu obezbl]edene od pristupa neovlas¢enin
; osoba '

X Instalacqe rnora;u b1t1 1zvedene tako da zbog vlage, mehanikih, hemijskih i elektncmh E
uhca]a ne bude ugrozena SIgurnost Jjudi, predmeta i objekta. '

~ Instalacije mora;u biti izvedene tako da odgovaraju tehmckm‘x propisima kop se odnose na
zadtitu telekomunikacionih vodova od uticaja elektroenergetskih vodova.

Instalacqa u objektu mora biti 1zvedena tako da omogudava jednostavno prikljuéenje radio i
telekomumkacmne terminalne opreme koja je u skladu sa posebmm propisima.

:Proston}e instalacione cijevi, kanali i druga sredstava za vodenje kablova koje sluZe za
instalaciju razli¢ite opreme i kablova, ormani koji sluZe kao distributivne tacke u objektima

treba da su tako organizovani i izvedeni, da omoguéavaju istovremeni pristup objektu vise
operatora. | '

Telekomunikacione kuéne instalacije realizovati sa kablovima koji bi omogucavali koriscenje
naprednijih servisa, koji se veé nude na trZistu ili Gije se pruZanje tek planira.

U kablovskoj telekomunikacionoj kanalizaciji i kuénim instalacijama predvidjeti kapacitete
~ koji bi omogucavali dalju modernizaciju elektronskih komunikacionih mreZa baziranih
prvenstveno na kablovima sa optitkim vlaknima bez potrebe za izvodenjem dodatnih
rhdova. : - ' '
Potrebno je projektovatifizgraditi pristupnu kablovsku kanalizaciju za potrebe povezivanja
elektronske komunikacione mree objekta na postojeéu elektronsku komunikacionu
infrastrukturu. Pristupna kablovska kanalizacija se planira, projektuje i gradi u skladu sa
vaZe¢im propisima o izgradnji kablovske kanalizacije i vaZeéim prostornim planom kojim je
uredeno ufe podrudje na kojem se nalazi predmetni. objekat. Kapacitet kablovske
kanahmm]e projektovati u skladu sa namjenom objekta, veli¢inom objekta i uslovom da
‘pristup objektu mora biti omoguden svim operatonm1 uz ravnopravne i nediskriminatorne
uslove. - rE

Preporudeni kapacitet pris’cupne kablovske kanalizacije zavisi od vrste objekta:

- Ukoliko se radi o stambeno—poslovnom ob]ektu preporuluje se da kapacitet
pristupne kablovske kanalizacije iznosi 0,0133m? za poslovni dio objekta i 0,0066m*
za svakih 25 stanova stambenog dijela objekta.

- Ukoliko se radi o individualnom stambenom objektu: preporugeni kapacitet
pristupne kablovske kanalizacije kuce za jednu porodicu je 0,0013m?, a 0,0026m? za
kucu za dVI}L porodice. |

- Ukeliko se radi o poslovnom objektu preporuceni kapacitet pmstupne kablovske
kanalizacije iznosi 0,0133m? za poslovni objekat.
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