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TEHNIČKI IZVEŠTAJ UZ IDEJNO REŠENJE REKONSTRUKCIJE ULICE 
22.NOVEMBRA I MEDITERANSKE ULICE U ZAHVATU DUP-a „CENTAR“, BUDVA 
 
 
1.0 Opšte 

 
Predmet rješenja je rekonstrukcija postojećih saobraćajnica u saobraćajnice bulevarskog 
profila. 
 
Ukrštanje predmetnih saobraćajnica je projektovano kao raksrsnica sa kružnim tokom, što 
je u skladu sa rešenjem predviđenim planskim dokumentom. 
 
 
2.0 Podloge za projektovanje 

2.1 Regulativa (zakoni, propisi, standardi) 
 
U toku izrade rešenja korišćena je sledeća regulativa: 
 

- Zakon o putevima, sl.list RCG 42/04 
- Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata, sl.list Crne Gore, br. 51/08 
- Pravilnik o osnovnim uslovima koje javni putevi izvan naselja i njihovi elementi 

moraju da ispunjavaju sa gledišta bezbednosti saobraćaja, Beograd, jun 1981 
- Smjernice za projektovanje, građenje, održavanje i nadzor na putevima, 

Sarajevo/Banja Luka, 2005. 
- Pravilnik o načinu izrade i bližoj sadržini tehničke dokumentacije za građenje 

objekata, od 22.06.2018. 
- Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu, sl.list RCG br. 80/05 
- Zakon o geološkim istraživanjima, sl.list RCG 28/93 
- Metodologija projektovanja puteva, GF Beograd 1993. 
- Projektovanje puteva, GF Beograd 1983. 
- Planiranje i projektovanje saobraćajnica u gradovima, Beograd 2005. 
- Tehnička uputstva za projektovanje gradskih saobraćajnice, Beograd 2007. 

 

2.2  Uslovi nadležnih preduzeća i organizacija 
 

- Urbanističko tehnički uslovi br. 06-061-2328/2 od 11.12.2017., Sekretarijat za 
urbanizam i održivi razvoj, Opština Budva  

- Urbanističko tehnički uslovi br. 06-061-275/2 od 12.03.2018., Sekretarijat za 
urbanizam i održivi razvoj, Opština Budva  
 

2.3 Podloge za projektovanje 
 
Podloge za projektovanje, dobijene su na osnovu geodetskog snimanja terena. Na osnovu 
snimljenih tačaka formiran je digitalni model terena koji je poslužio kao osnova za dalje 
projektovanje, odnosno formiranje prostornog modela saobraćajnih površina. 



Tehnički izvještaj, strana 2 

 
3.0 Projektovano rešenje 
 
3.1 Normalni poprečni profili 
 
Elementi poprečnih profila usvojeni su na osnovu UTU-a, uz korekcije poprečnog profila 
Mediteranske ulice koje će biti obrazložene u daljem tekstu. Tako, Ulica 22. Novembra ima 
sledeće elementne poprečnog profila: 
 

- kolovoz 4x3.25m 
- razdjelni pojas 1.5m 
- lijevo pješačka staza 2.25m  
- desno pješačka staza 2.25m (sužavana do 1.8m na pozicijama izgrađenih prilaza 

objektima-stepeništa). 
 

Ulica Mediteranska je, po UTU-ima, imala predviđene 4 trake po 3.5m i razdjelni pojas 
širine 3m. Analizom postojećeg stanja saobraćajnica koje tangiraju predmetnom zahvatu 
zaključeno je da je moguće optimizovati planirano rešenje u smislu uštede i očuvanja 
prostora. Izvedena saobraćajnica S9-9, koja je nastavak Mediteranske ulice, ima profil 
4x3.25m i razdjelni pojas od 1.5m. Ovim rešenjem se predlaže da i Mediteranska ulica ima 
saobraćajne trake od 4x3.25m, dok se za širinu razdjelnog pojasa predlaže širina od 2m u 
zoni TQ Plaze i 4m u zoni raskrsnice sa Lovćenskom ulicom. Na ovaj način, linija kolovoza 
planirana DUP-om (poklapa se sa ivicom postojećeg trotoara) sa strane ranije izvedenih 
objekata se povlači za oko 2m, čime se djelimično čuva postojeći zeleni pojas. Kako je 
postojeća pješačka staza uz ranije izgrađene objekte denivelisana u odnosu na postojeći 
zeleni pojas, to se predloženim korekcijama čuva ova denivalacija i izbjegava rušenje 
skoro rekonstruisane pješačke staze, potpornog zida i kanala za odvođenje atmosferskih 
voda sa pješačke staze. Takođe, planskom dokumentacijom nije bila predviđeno potrebno 
proširenje kolovoza u zoni krivine radijusa R=100m, što je ovim rešenjem podržano na 
račun suženja razdjelnog ostrva, a bez ugrožavanja planiranih regulacionih linija.  
 
3.2 Situacioni plan 
 
Saobraćajnica 22. Novembra počinje uklapanjem na semaforizovanu raskrsnicu sa 
magistralnim putem Budva – Kotor. Rekontrukcija u profil bulevara podrazumijeva širenje 
postojeće saobraćajnice na obje strane. Ovim rešenjem je vođeno računa da se očuvaju 
skoro izvedeni ulazi i stepeništa uz nove objekte po cijenu suženja planiranih pješačkih 
staza do širine 1.8m. Osa saobraćajnice je u pravcu. Na ovaj bulevar uključuju se 
sporedne saobraćajnice koje služe za: ulazak na pijacu, ulazak u podzemnu garažu TQ 
centra, zatim saobraćajnica S8-8 i Zmajeva ulica. Sve pristupne saobraćajnice imaju 
dozvoljena samo desna skretanja. Ulica 22. Novembra se završava raskrsnicom sa kružnim 
tokom. Ukupna dužina rekostruisanog dijela Ulice 22. Novembra iznosi 180m. 
 
Posle raskrsnice sa kružnim tokom Ulica 22. Novembra se nastavlja u saobraćajnicu, radno 
nazvanu, S 11-11. Dužina ove saobraćajnice iznosi oko 60m. 
 
Rekonstrukcija Mediteranske ulice počinje od raksrnice sa Lovćenskom ulicom. U ovoj zoni, 
razdjelno ostrvo na Mediteranskoj ulici ima širinu od 4m pri čemu je projektovana niša za 
lijeva skretanja iz Mediteranske u Lovćensku ulicu.  
 



Tehnički izvještaj, strana 3 

S obzirom na koncentraciju dolazaka autobusa naročito u vrijeme ljetne sezone, to je 
projektovana posebna saobraćajnica koja spaja Lovćensku i Mediteransku, a služiće samo 
za saobraćaj autobusa. Na ovaj način se postojeće autobusko stajalište izmješta na 
suprotnu stranu i omogućava putnicima lakšu i bezbjedniju komunikaciju sa Starim 
gradom. 
 
Osa Mediteranske ulice sadrži simetričnu krivinu radijusa 100m sa prelaznicama parametra 
A=60. Na ovoj dionici je primijenjeno proširenje kolovoza za paraleleno kretanje autobusa 
i putničkog automobila (izuzetno dva autobusa).  
 
Sa Mediteranskom ulicom se ukrštaju pristupne saobraćajnice: S 16-16, S 15-15 odnosno 
13.jula. Raskrsnica sa S 16-16 je trokraka i na ovoj raskrsnicu su dozvoljena samo desna 
skretanja, dok je raskrsnica sa S 15-15 i 13.jula četvorokraka sa punim programom veza. 
Projektovana je i niša za lijeva skretanja iz Mediteranske u Ulicu 13.jula.  
 
U cilju korišćenja Mediteranskog bulevara za bitne događaje u gradu, a u kojima učestvuje 
veliki broj pješaka, predlaže se markiranje po jedne kolovozne trake u oba smjera. Ove 
trake bi se u specijalnim situacijama mogle koristiti kao pješački koridori.   
 
Ukupna dužina rekonstrukcije Mediteranske ulice iznosi 375m. Nastavak Mediteranske je 
Bulevar S 9-9, koji u zoni raskrsnice nije do kraja izveden. Ovim rešenjem je projektovan 
puni profil bulevara od kružnog toka do izvedenog punog profila bulevara. Dužina 
rekonstrukcije S 9-9 po ovom rešenju iznosi 50m. 
 
Ukrštanje dva planirana bulevara projektovano je raskrsnicom sa kružnim tokom 
spoljašnjeg prečnika 37m. Kružni kolovoz ima širinu 10m, a kružni podionik je prečnika 
17m. Kružni podionik čini prelazni kolovoz širine 1.5m i zeleno ostrvo prečnika 14m. 
Raskrsnica je projektovana da omogući paralelnu prohodnost autobusa i putničkog vozila.  
 
Položaj raksrsnice sa kružnim tokom definisan planskom dokumentacijom je bio takav da 
je ugrožavao pješačke tokove u zoni TQ Plaze, kolovoz se približavao na manje od 1.5m 
od objekta i podrazumijevao je rušenje stepeništa za ulaz u ojekat. Zato je, a na osnovu 
radnog sastanka održanog u prostorijama Opštine Budva, raskrsnica pomjerena na račun 
ulaska u regulacionu liniju opštinske parcele preko puta. Pomjeranje je omogućilo 
projektovanje kontinualnih pješačkih tokova u ovoj zoni. 
 
 
 
 
U Podgorici, Novembar 2018.       Sastavila, 

                             
 

Doc dr Biljana Ivanović, dipl.inž.građ. 
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