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1. OPSTA DOKUMENTACIJA
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1.1. Ugovori
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"KALOS" d.o.0. Budva

Budva OQOS 20 ff) g.

UGOVOR
0 1ZRADI TEHNICKE DOKUMENTACIJE

Zakljucen izmedu: ) 5
1. ILIC Branko i ILIC Rosa, Budva, adresa Potkosljun bb, (u daljem tekstu: NARUCILAC)
i
2. "Kalos” d.o.o., PIB 02955610, Budva, adresa Topliski put bh, koga zastupa lzvréni direktor Marija
Bliznakovski, d.i.a. (u daljem tekstu: IZVRSILAC)

Clan 1.
IZVRSILAC se obavezuje da za potrebe NARUCIOCA pruzi uslugu:

a.) lzrade tehnicke dokumentacije za Apartmanski objekat 2G+P+2 na UP 52 blok 28, DUP "Podkosljun’,
k.p.714/4, KO Budva, Opstina Budva.

Clan 2.
Predmet angaZovanja:
a.) lzrada idejnog projekta sa 3d vizualizacijama za pomenuti objekat
b.) lzrada Glavnog projekta za pomenuti objekat

lzvrsilac se obavezuje da usluge iz tacke b. i ¢. izvr$i u roku od 60 radnih dana od prihvacenog idejnog projekta iz
tacke a. ovog Clana.

Clan 3.
Usluge su ugovorene na sledece iznose:
a.) Za uslugu opisanu u tatkama a. i b., €lana 2. obragunava se po m? bruto povrsine objekta koja ce se konacno

utvrditi nakon zavr3etka glavnog projekta.

Napomena: u cijenu izrade projektne dokumenaticje ulaze sve eventualne izmene i dopune faza koje su
predmet ovog ugovora do dobijanja gradjevinske dozvole.

Clan 4.
[ZVRSILAC se obavezuje da povjereni posao obavi u skladu sa pravilima struke, uz primjenu vazeéih zakonskih i
tehnickih propisa, normativa i standarda za predmetnu oblast u svim fazama izvodenja radova, a sve u skladu sa
Urbanistickim-tehnickim uslovima br. 1062-164/13 od 25.02.2019. za potrebe prijave gradnje u skladu sa &.91
Zakona o Planiranju prostora i lzgradnji objekta kao i Pravilniku o nadinu izrade i sadrZini sadrzini tehnicke
dokumentacije za gradjenje objekata.

Clan 5.
Svi sporovi nastali u vezi sa primjenom odredbi ovog Ugovora rijeSavace se sporazumno.
Za slucaj da nije moguce postici sporazum na ovaj nacin, isti ¢e se rijeSavati pred Privrednim sudom u Podgorici.

Clan 6.
Sve §to nije definisano ovim ugovorom primjenjivace se odredbe Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o
uredenju prostora i izgradnji objekata i drugi zakonski propisi koji reguli$u predmet ovog Ugovora.

Clan 7.
Ovaj Ugovor je sacinjen u Budvi dana 04. 05. 2019. godine od kada se i primjenjuje u 2 (dva) istovjetna primjerka

od kojih svaka ugovorna strana zadrzava po 1 (jedan).
ZA l{\l%lf)l[},pﬁ\ -




1.2. Podaci o projektantu
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CRNA GORA

VLADA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA

CENTRALN| REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
U Podgerici, dana 14.10.2013.god.

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu Elana 6 st. 11 ¢lana 2122
Zakona o poreskoj administraciji ("SI list RCG", br. 85/01 180/04 i "SI list CG", br. 20/11), ¢lana 831 86
Zakona o privrednim drustvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "SLlist CG", br. 17/07 ... 40/11), €lana 196 Zakona 0
opétem upravnom postupku ("S. list RCG", br.60/03 i "Sl. list CG", br. 32/11) i €lana 2 i 3 Upustva o radu
Centralnog recistra privrednin subjekata (*Sllist CG", br.20/12), riesavajuci po prijavi za registraciju
oshivanja DI VO S4 OGRANICENOM ODGOVORNOSCU "KALOS" - BUDVA broj 204660 od
14.10.2013 god. podnosioca

Ime i prezime; Miwia Kavedzi¢
JMBG ili br.pasosa:0911982290018
Adresa:l Proleicrska 5-52 - Budva

dana 14.10.2013.god. donosi
RJESENJE

vanje DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU "KALOS" - BUDVA,
B BUDVA - registarski broj 5-0674159/ 001

Regislruje sc ¢
TOPLISKI PUT L

Sastavni dio 1 “oniz e i ivved iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave.

i

Obrazlozenje

Odlucéujuci po priavi za upis osnivanja DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU KALOS
utvrdeno e da su ispunjeni uslovi iz & 83 i 88 Zakonom o privrednim drustvima ("Sl.list RCG", br.8/02 i
"Sllist CG", br. 17/07 ... 40/11) i &lana 2 i 3 Uputstva o radu Centralnog registra privrednih subjekata

br 7047121 2 osnivanje KALOS |, pa je odlugeno kao u izreci Rjedenja.

Nagelnik /)
g || F7s g e
H

¥ x

Mite Paunovic
Pravna pouka:
Protiv ovog rjes:
u roku od 15
ovoy crgans i
shodno Tanic
Taksa se uzl

in moie seizjaviti zalba Mipistarstvﬁiﬁnansija CcG
¢ rijema rjeSenja. Zalba se¢ predaje preko

rativiniom taksom u iznosu od 8,00 €,

“:isene tarife za administrativne takse.

<t rafuna broj 832-3161-26-Administrativna taksa.
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IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH
SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Cmau(;ora
Registarski broj 5-0674159/ 001 Datum registracije:  14.10.2013
Mati¢ni broj 02955610

DRUSTVO SA OGRANICENON ODGOVORNOSCU "KALOS" - BUDVA

Datum zakljugivanja ugovora: 14.10.2013

Datum deonodenja Statuta:  14.10.2013 Datum izmjene Statuta:
Adresa obavljanja djelatnosti: TOPLISKL PUT BB Mjesto: BUDVA
Adresa za prijem sluzbene poste:  TOPLISKI PUT BB Sjediste: BUDVA

Pretezna cjelatnost. 7111 Arhitektonska djelatnost
Obavljanje spolino-trgovinskog poslovanja:

x da ne
Oblik svojine:

x  bez oznake svojine drustvena privatna zadruzna dva ili vise oblika svojine drzavna
Porijeklo kapitala:

bez oznake projekia kapitala x  domaci strani mjesoviti
Uplzani kapital:  1.00€
{Novcani 1.00 , nenov&ani .00}

 Osnivaéi
| Ime i prezime/Naziv: Adresa:
L MARIJA BLIZNAKOY SKI-006996234 GORANA KOVACICA 002 A VRANJE SRBIJA
l. Udio: 100%
| _Uloga: _Osnivat SS— B

Lica u drustvu

ime i prezime: Adresa:

Marija Bliznakovski - 108996234 GORANA KOVACICA 002 A VRANJE SRBIJA

\
|
1 izvrdni direktor - neogranicena( )
! ' . "
| Pojedinacno- ()

L. 2 5 Natelnik

lzdato  15.10.2013.cod. [ —Natel
© = 7 Mile"Padnovic

Strana 1 od I
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1.3. Licenca Projektanta za izradu tehnicke dokumentacije
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MINISTARSTVO ODRZIVOG RAZVOJA | TURIZMA
DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

I LICENCIRANJE

Direkcija za licenciranje

Broj: UPI 107/7-3107/2

Podgorica, 03.09.2018. godine

Ministarstvo odrZivog razvoja i turizma, riesavajuci po zahtjevu » Kalos » d.0.0. iz Budve,
za izdavanje licence projektanta i izvodaéa radova, na osnovu &lana 135 st. 1 i 2 Zakona
0 planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sluzbeni list Crne Gore ” br. 64/1 7) iclana 46
stav 1 Zakona o upravnom postupku (“Sluzbeni list Crne Gore ” br. 56/14, 20/15, 40/16 i
37/17), donosi

RJESENJE
1. 1ZDAJE SE » KALOS » D.0.O. BUDVA , LICENCA projektanta i izvodaéa radova.
2. Ova Licenca se izdaje na 5 ( pet) godina.
Obrazlozenje

Aktom, br.UPI 107/7-3107/1 od 08.06.2018.godine » KALOS » D.0.O. BUDVA, obratilo
se ovom ministarstvu zahtjevom za izdavanje licence projektanta i izvodaca radova.

Uz zahtjev imenovano privredno drustvo, dostavilo je ovom ministarstvu sledeée
dokaze:

RjeSenje Ministarstva odrZivog razvoja i turizma, broj UPI 107/7-1635/2 od
23.05.2018.godine, kojim je Blizankovski Mariji, dipl.inZ.arhitekture iz Vranja - Republika
Srbija, izdata licenca ovlagéenog inZenjera za obavljanje djelatnosti izrade tehni¢ke
dokumentacije i gradenje objekta; Ugovor o radu, zaklju¢en izmedu poslodavca » KALOS
» D.0.0.iz Budve i Blizankovski Mariji , dipl. inZ,arhitekture iz Vranja —Republika Srbija,
kao zaposlenog, gdje je u ¢&l. 1 i 2.Ugovora, imenovana zasnovala radni odnos u
navedeno privredno drustvo na neodredeno vrijeme, na radno mjesto:Projektant, pogev
od 21.10..2013.godine; Izvod iz Centralnog Registra Privrednih subjekata Poreske
uprave za imenovano privredno drustvo, Registarski broj: 50674150 sa $ifrom preteZzne
djelatnosti: 7111: Arhitektonska djelatnost.

Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtjev pa je odlugilo kao
u dispozitivu ovog riesenja, a ovo sa sledeéih razloga:

Naime, ¢lanom 122 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
(»Sluzbeni list Crne Gore » br. 64/17), propisano je da privredno drustvo koje izraduje
tehnicku dokumentaciju ( projektant), odnosno privredno drudtvo koje gradi objekat
(izvoda¢ radova), duzno je da za obavljanje djelatnosti izrade tehniéke dokumentacije
dijela tehnitke dokumentacije, odnosno gradenje ili izvodenje pojedinih radova ovlagéeni
inZenjer moze da bude fizicko lice koje obavlja poslove izrade tehnitke dokumentacije
odnosno gradenje ili izvodenje pojedinih vrsta radova na gradenju objekta, ima najmanje
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jednog zaposlenog ovlas¢enog inZenjera po vrsti projekta, koji izraduje i to: arhitektonski,
gradevinski, elektrotehniéki i masinski projekat, odnosno vrsti radova koje izvodi na
osnovu tih projekata.Stavom 2 istog &lana Zakona, propisano je da obavljanje pojedinih
poslova iz stava 1 ovog é&lana, projektant, odnosno izvodaé radova moze da obezbijedi
na osnovu zakljuéenog ugovora sa drugim privrednim drugtvom koje ima zaposlenog
ovlas¢enog inZenjera za odredenu vrstu projekta, odnosno radova.

Clanom 3 stav 1 tadka 3 Pravilnika o naginu i postupku izdavanja, mirovanja licence i
nacinu vodenja registara licenci ( , Sluzbeni list Crne Gore , br. 79/17), utvrdene su vrste
licenci, aizmedu ostalih i licenca projektanta i izvodaéa radova, koja se izdaje privrednom
drustvu za obavljanje djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije i gradenje objekta.

Clanom 5 stav 1 tag. 1-2. Pravilnika, utvrdeno je da se u postupku izdavanja licence
projektanta, odnosno izvodaéa radova, provjerava: 1) da li podnosilac zahtjeva u radnom
odnosu ima zaposlenog ovlaséenog inZenjera i licencu ovlaséenog inZenjera.

Clanom 137 stav 2 Zakona, propisano je da se licenca za privredno drustvo, izdaje se
na pet godina.

RjeSavajuéi po predmetnom zahtjevu, a na osnovu uvida u dostavljene dokaze, ovo
ministarstvo nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu ¢l. 122
stav 1 i 135 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a u vezi &l 3 stav 1
tac. 1 i¢l. 4 Pravilnika o nadinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i naginu vodenja
registara licenci.

Saglasno izloZzenom, rije$eno je kao u dispozitivu ovog rjesenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rieSenja moze se pokrenuti upravni spor yzﬁom kod
Upravnog suda Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema istog.
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1.4. Licenca ovlaséenog inZenjera koji rukovodi izradom tehniCke dokumentacije u

cjelini
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MINISTARSTVO ODRZIVOG RAZVOJA | TURIZMA
DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

| LICENCIRANJE

Direkcija za licenciranje

Broj: UPI 107/7-1035/2

Podgorica, 23.05.2018. godine

Ministarstvo  odrzivog razvoja i turizma, rjeSavajuéi po zahtievu MARIJE
BLIZNAKOVSKI, diplomiranog inZenjera arhitekture iz Vranja, Republika Srbija, za
izdavanje licence za ovlas¢enog inZenjera, na osnovu ¢lana 135 st. 1 i 2 Zakona o
planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sluzbeni list Crne Gore " br. 64/17) i &lana 46

stav 1 Zakona o upravnom postupku (“Sluzbeni list Crne Gore ” br. 56/14, 20/15, 40/16 i
37/17), donosi

RJESENJE

1. IZDAJE SE MARWNI BLIZNAKOVSKI diplomiranom inZenjeru arhitekture iz
Vranja, Republika Srbija, LICENCA ovla§¢enog inZenjera za obavljanje
djelatnosti izrade tehni¢ke dokumentacije i gradenje objekta.

2. Ova Licenca se izdaje na neodredeno vrijeme.
Obrazlozenje

Aktom, br.UPI 107/7-1035/1 od 06.03.2018.godine MARIJA BLIZNAKOVSKI
diplomirani  inZenjer arhitekture iz Vranja, Republika Srbija, obratila se ovom
ministarstvu zahtjevom za izdavanje licence ovlas¢enog inZenjera za obavljanje
djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije i gradenje objekta.

Uz zahtjev imenovani je ovom ministarstvu dostavio sledece dokaze:

— Ovjerenu kopiju Diplome o ste¢enom visokom obrazovanju na Gradevinsko —
Arhitektonskom fakultetu u Niu - diplomirani inZenjer arhitekture, br.688 od
01.10.2004.godine;

— Ovjerena fotokopija radne knjiZice;

- Ovjerena kopija line karte za stranca;

- Rjesenje Ministarstva uredenja prostora i zastite Zivotne sredine, br.0501-2307/2
od 22.06.2010.godien, kojim se Bliznakovski |.Mariji, dipl.ing.arhitekture iz
Vranja, Republika Srbija, ovjerava licenca, odgovornog projektanta arhitektonskih
projekata, uredenja slobodnih prostora i unutragnjih instalacija vodovoda i
kanalizacije, br.300 E605 07 od 24.05.2010.godine, izdate od InZenjerske
komore Crne Gore;

- Uvjerenje Ministarstva pravde, od 18.05.2018.godine, kojim se potvrduje da u
kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osudivanosti za imenovanu;
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Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtjev pa je odlugilo kao
u dispozitivu ovog rje$enja, a ovo sa sledecih razloga:

Naime, ¢lanom 123 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (»Sluzbeni
list Crne Gore » br. 64/17), propisano je da ovlaséeni inZenjer moze da bude fizi¢ko lice
koje obavlja poslove izrade tehnitke dokumentacije odnosno gradenje objekta,
odgovarajuce struke, sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacijom VII1
podnivoa okvira kvalifikacije i najmanje tri godine radnog iskustva na struénim
poslovima izrade tehni¢ke dokumentacije i gradenja objekta.

Clanom 3 stav 1 tatka 1 Pravilnika o naginu i postupku izdavanja, mirovanja licence i
nacinu vodenja registara licenci (, luzbeni list Crne Gore , br. 79/17), utvrdene su vrste
licenci, a izmedu ostalih i licenca ovlas¢enog inZenjera koja se izdaje fizickom, licu za
obavljanje djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije i gradenje objekta.

Clanom 4 stav 1 ta&. 1-4. Pravilnika, utvrdeno je da se u postupku izdavanja licence
ovlas¢enog inzenjera, provjerava: 1) identitet podnosioca zahtjeva; 2) da li podnosilac
zahtjeva posjeduje visoko obrazovanje, odnosno najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa
okvira kvalifikacija, odnosno da li je izvrSeno priznavanje inostrane obrazovne isprave
najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacija; 3) da |i podnosilac zahtjeva ima
najmanje tri godine radnog iskustva na struénim poslovima izrade tehnicke
dokumentacije i gradenju objekta sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje
kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacije i 4) da li je podnosilac zahtjeva osudivan
za krivicno djelo za koje se gonjenje preduzima po sluzbenoj duznosti.

Stavom 3 istog ¢lana Pravilnika, utvrdeno je da se radno iskustvo u smislu stava 1 tacka
3 ovog c¢lana, smatra radno iskustvo u svojstvu saradnika na izradi tehnicke
dokumentacije na gradenju objekta, odnosno izvodenja pojedinih radova na gradenju
objekta. Stavom 4 istog ¢lana Pravilnika, utvrdeno je da se izuzetno od stava 3 ovog
Clana, fizickom licu koje posjeduje licencu za izradu tehnicke dokumentacije i gradenje
objekata, izdatu po propisima koji su vaZili do dono$enja ovog propisa, radno iskustvo
mozZe dokazati na osnovu uvida u dokumentacuu koja je bila osnov za njeno izdavanje.
Clanom 137 stav 1 Zakona, propisano je da se licenca za fizicko lice izdaje na
neodredeno vrijeme.

Resavajuci po predmetnom zahtjevu, a na osnovu uvida u dostavljene dokaze, ovo
ministarstvo nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu &l. 123
stav 1 1135 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a u vezi ¢l 3 stav 1
tac. 1 i Cl. 4 Pravilnika o nacinu i postupku izdavanja, mirovanja llcence i nacinu
vodenja registara licenci.

Saglasno izlozenom, rijeeno je kao u dispozitivu ovog rjesenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rjeSenja moZe se pokrenuti upravni spor tuzbom kod
Upravnog suda Crne u roku od 20 dana od dana prijema istog.
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1.5. Dokaz o osiguranju od profesionalne odgovornosti projektanta
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POLISA BROJ 057254773

LOVCEN

TARIFA /TAR. GRUPA | 13302X1
OSIGURANJE A.D. PODGORICA VRSTAOSIGURANJA | Osiguranie ophte
FILIJALA Filijala Budva ZAMJENA POLISE/L P.
POSLOVNICA VEZA SA POLISOM BR.
OSIGURANJA IMOVINE
Ugovarad osiguranja | KALOS DOO BUDVA |
Maticni broj (02855610 Adresa | TOPLISKI PUT BB, BUDVA
Osiguranik {KALOS DOO BUDVA
Matiéni broj (02955610 | Adresa [TOPLISKT PUT BE; BUDVA

1. Kratkoroéno ¥ 2. Dugorotno _| 3. Visegodisnje na god. Pocev od: 10.08

Ovo osiguranje zaklju¢eno je na osnovu Zakona o obligacionim odnosima i

- '

osiguranja kod osiguranj glﬁuyunwstl I(L— ij akun-(ﬁ g
= kojisu ugovardcu osiguranja uruceni uz ovu pol s (0sim 2.0.0.) i ¢ine sastavni dio ove polise, $to potvrduje svojim potpisom ugovara¢ osiguranja.

NACIN OSIGURANJA: E : = 1 .
Naknada po ovoj pelisi je naplativa ukoliko je placena dospjela premija.

/

Rb =3 R A S=E:: Suma osiguranja (€) Premija (€)

Cdgovornost prema tredim ficima

1 [Osiguranjem su pokriveni odétetni zahtjevi(zahtjevi za naknadu 100,000.00
rtete),lspastavlgem osiguraniku za stete nastale Usled dreske U

i'ﬂlr’-hif"].‘ﬂ r:rw lrp..f'n'n Letatitkim. oenovama te
T H-HstatlGklim-0sRBVariay

izracunavanjima, kalkulacijama, konstrukeiji i tehnickoj Pradi
pri Uje!\me dalu.rmentncqra ukoliko greska,za vije 2me ,.J(_J

: eba HH "s.
jurania-tima-Za-posiegict-ostecs an_ tH-thntSeet lj(_ esigtiraned

ica

e
D:J.anci.U.Z\!.ﬂth.i\g D.;tef_e, nia),koii se izvodi odnosno
izgraduje/montira po projektu kojeg je io .
Lis] 'uviuld =) pDC; D]Uiei\"‘li‘ﬁa Eifiaw” aJ‘\J ;-\ar\U l:ﬁlda"‘vli i.l‘uﬂ‘i:“f\ai Lai\\J 1
masinska nlpkmrha Ldrugalos h:a\nm ema.Osiguranie se.odnosi

na predvidjenu \,mednoﬁ pr h radova u narednoj gedini u iznosy
od 50.000€. Uaescc osigura f 10% a minimaino
2008 Ot areast-100.0006.-Suma-asia o

F00ELodisni-agreast E-Suma-asigurania-pe-j 1
stetnom dogadja}u iznosi 100,000€, Prilog: Upitnik koji Eini
sastavni dio Ugovora o osiguranju.

forez 8%

osigut

IYAPP-MENA : : == = ; ; : 7 BRUTO PREMIJA:
1skljuceno je osiguravajuce pokrice koje sa odnosi na greske
koje proizilaze iz tehnitkog nadzora ili konsaltinga. Nije ukljucenc
poknce tokom garancije.
PREMIJA ZANAPLATU: ryeiAl
291,77
Trajanje oS 18 | OW00| 05,08, 19 | 2¢Bmjosiguranih objekata
Q_‘ .
Matiéni sz 7 , Osiguravaé zadrzava pravo ispravke racunske ili neke druge greskefetnj sttan tupnika.
1 y

U ,dana_ 01.08.,20 14

08-01/1
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1.6. Projektni zadatak
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PROJEKTNI ZADATAK
za idejno resSenje — APARTMANSKI OBJEKAT 2G+P+2

Investitor: ILIC Branko i ILIC Rosa
Lokacija: UP 52 blok 28, DUP "Podkosljun", k.p.714/4, KO Budva, Opstina Budva

Izraditi idejno reSenje stambenog objekta tako da objekat bude u skladu sa UT uslovima, kao i
aktuelnim propisima i standardima.

Predvidjeti dvije podzemne etazu za garaziranje vozila, tako da se zadovolji potreban broj parking
mesta. Ulaz u niZu etazu predvidjeti sa nize kote ulice,a ulaz u drugu garazu sa viSe kote ulice. Uz garazna
mesta predvideti i dovoljan broj stanarskih ostava dimenzije oko 2,5 m2

Nadzemne etaze organizovati kao funkcionalne cjeline:

Prizemlje — a) ulazni deo za stambene etaze

b) stambeni deo — 2 apartmana, dnevna zona, ¢ajna kuhinja i sanitarni ¢vor. 2 lokala —
lokal, sanitarni ¢vor.

Tipski sprat — | i Il etaza — 4 apartmana po spratu, sa terasom, ukupno 8 apartmana

Objekat projektovati tako da se ne naruSi ambijentalna cjelina podrucja. Projektovati ravan krov i izlaz
na krov radi postavke solarnih kolektora i odrzavanja krovne ravni.

UnutraSnja obrada

Projektom predvidjeti kvalitetne i savremene materijale za zavrSnu obradu prostorija u skladu sa
namjenom prostora i propisima.
Projektom predvidijeti sljedece obrade:
- Plafoni: - spusSteni plafoni od monolitnog gips-kartona u kupatilima, toaletima
- Zidovi: - spavace i dnevne sobe, trpezarije, lokal — gletovani i bojeni,
- kupatila i kuhinja — keramika,
- garaze — boja,
- Podovi: - kupatila i toaleti — keramicke ploCice,

- sobe, hodnici, stepenista, terase — keramiCke ploCice.

Spoljna obrada

- Krov: - Predvidjeti ravan krov, sa potrebnom termickom i hidro izolacijom.

- Fasada: - Fasadne zidove raditi od betona ili blokova sa odgovaraju¢om izolacijom. Zavr$na obrada fasade
predvidena je u Demit sistemu, deo fasade obloziti plocama od prirodnog kamena | ventilirajuca fasada sa
oblogom od fasadnih ploca FUNDERMAX ili ekvivalent.

INVESTITOR:
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1.7.  Urbanisti¢ko-tehni¢ki uslovi

Apartmanski objekat 2G+P+2
UP 52 blok 28, DUP "Podkosljun", k.p.714/4, KO Budva, Opstina Budva



CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRZIVOG RAZVOIJA
| TURIZMA

DIREKTORAT ZA GRADEVINARSTVO
Direkcije za izdavanje
urbanisti¢ko-tehnickih uslova
Broj:1062-164/13

Podgorica, 25.02.2019. godine

ILIC BRANKO

BUDVA
Podkosljun b.b.

Dostavljaju se Urbanistiéko — tehnicki uslovi broj 1062-164/13 od 25.02.2019. godine,
za gradenje objekta na UP 52, blok 28, u zahvatu Detaljnog urbanistickog plana
_Podkosljun* (Sl. list Crne Gore - opétinski propisi br. 26/08), u Buduvi.

Dostavljeno:

-Podnosiocu zahtjeva

_Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje
_-U spise predmeta

-ala

OVLA

IV Proleterske brigade broj 19, 81000 Podgorica
Tel: (+382) 20 446-292
Web: www.mrt.gov.me



URBANISTICKO - TEHNICKI USLOVI

\
CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRZIVOG RAZVOJA |
TURIZMA

CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRZIVOG RAZVOJA
Broj:1062-164/13 I TURIZMA
Podgoria, 25.02.2019. godine |

Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma na osnovu €lana 74. Zakona o planiranju

2 | prostora i izgradnji objekata (,,Sl. list CG* br. 64/17 ) i podnijetog zahtjeva ILIC
BRANKA iz BUDVE, izdaje:
URBANISTICKO-TEHNICKE USLOVE

3 - — =
za izradu tehnicke dokumentacije

4 78 gradenje objekta na UP 52, blok 28, u zahvatu Detaljnog urbanistickog plana
_Podkosljun“ (SI. list Crne Gore - opétinski propisi br. 26/08), u Budvi.

5 | PODNOSILAC ZAHTJEVA: \ lli¢ Branko iz Budve

6 | POSTOJECE STANJE
Prema grafikom prilogu broj 04 ,Postojece stanje - namjena povrsina“,
predmetnu lokaciju €ine travnate povrsine.

7 | PLANIRANO STANJE

7.1. | Namjena parcele odnosno lokacije

Prema grafikom prilogu broj 09 ,Planirano stanje - namjena povrsina®“, predmetna
urbanisticka parcela je povrsine za stanovanje srednje gustine (SS1).

Povrsine za stanovanje

(1) Povrsine za stanovanje su prvenstveno namijenjene za stanovanje. Dijele se
na povrdine manje, srednje i veée gustine stanovanja:

- manja gustina je od 100 do 140 st./ha bruto gustine stanovanja,

- srednja gustina je od 160 do 220 st./ha bruto gustine stanovanja,

- visoka gustina je od 240 do 400 st./ha bruto gustine stanovanja.

(2) Dozvoljeni su stambeni objekti.

(3) U povrinama za stanovanje mogu se dozvoliti, i:




- prodavnice i zanatske radnje, koje ni na koji nacin ne ometaju osnovnu namjenu
i koje sluZe svakodnevnim potrebama stanovnika i korisnika podrucja, poslovne i
kancelarijske djelatnosti koje se osim u prizemljima objekata mogu obavljati i u
stanovima, kao i ugostiteljski objekti i manji objekti za smjestaj turista,

- objekti za upravu, vjerski objekti, objekti za kulturu, zdravstvo i sport i ostali
objekti drustvenih djelatnosti koji sluze potrebama stanovnika podrucja.

Prema nacinu gradenja objekti stambene namjene mogu biti rezidencijalni,
jednoporodiéni, viseporodi€ni i viSestambeni objekti:

- Pod rezidencijalnim objektom, smatra se objekat visokog standarda stanovanja
manje gustine sa jednom funkcionalnom stambenom jedinicom.

- Pod gradskom vilom, smatra se objekat visokog standarda stanovanja manje
gustine sa najvie 4 funkcionalne stambene jedinice.

« Pod jednoporodi¢nim objektom, smatra se objekat sa najvise 3 stambene
jedinice, pri éemu se i turisticki apartman smatra stambenom jedinicom.

« Pod vi$eporodiénim objektom, smatra se objekat s najmanje 4, a najvise 6
funkcionalnih jedinica, pri ¢emu se i turisticki apartman smatra stambenom
jedinicom.

- Pod visestambenim objektom, smatra se zgrada s najmanje 7 funkcionalnih
jedinica, pri éemu se i turisticki apartman smatra stambenom jedinicom.

Na urbanisti¢kim parcelama namijenjenim stanovanju dozvoljena je izgradnja
bazena, sportskih terena, fontana, pomoénih zgrada, garaza i privrednih zgrada
uz stambene objekte koje ne ugrozavaju Zivotnu sredinu.

7.2. | Pravila parcelacije
UP 52, blok 28, sastoji se od dijela katastarske parcele broj 714/4 KO Budva, u
zahvatu Detaljnog urbanistickog plana ,Podkosljun®, opstina Budva.

7.3. | Gradevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama

OPSTI USLOVI ZA PARCELACIJU, PREPARCELACIJU | IZGRADNJU

Najveca spratna visina (mjereno od poda do poda) za obracun visine objekta,
iznosi za:

» stambenu etazu od 3,0 do 3,2 m;

« poslovno-komercijalnu etazu u prizemlju do 4 m;

- izuzetno, za osiguranje kolskog pristupa za interventna vozila kroz objekat,
najveca svijetla visina etaZze prizemlja samo na mjestu prolaza iznosi do 4,5 m.
Spratne visine mogu biti i viSe od navedenih ukoliko to zahtijeva specijalna
namjena objekta ili posebni propisi, ali visina objekta ne mozZe biti visa od najvece
dozvoljene visine (definisane u metrima) odredene urbanisti¢kim uslovima, osim
u slu€aju vjerskog objekta.

Spratnost objekta ne moze biti ve¢a od one date planom u grafickom prilogu - listu
10. "Planirano stanje - regulacija i nivelacija".

Podzemna etaza ( garaza - G, podrum - Po ili suteren - Su) je dio objekta koji je
sasvim ili do 2/3 svoje visine ispod kona¢no uredenog i nivelisanog terena.




* na pretezno ravnom terenu kota poda prizemlja moZe biti najvise 1,20 m iznad
kote konacno uredenog i nivelisanog terena; spratna visina (od poda do poda)
podzemne etaze je najvise 3,0 m.

* na terenu u vecem nagibu kota poda prizemlja moze biti najvise 3,50 m iznad
kote konacno uredenog i nivelisanog terena uz najniZi dio objekta; spratna visina
(od poda do poda) podzemne etaZe je najvise 3,0 m.

Objekti mogu imati samo jedan podrum (garazu), osim objekata javne namjene,
viSestambenih objekata i poslovnih objekata, kod kojih zbog obezbjedenja
potrebnih mjesta za stacioniranje vozila garaza mozZe biti u vie podzemnih etaza.
Spratne visine podruma ili suterena ne mogu biti vise od 3,0 m, ni nize od 2,20 m.
Suteren se smatra korisnom etazom koja je dijelom ukopana u teren, ali manje od
2/3 svoje visine ispod konaéno uredenog i nivelisanog terena. Objekti mogu imati
samo jedan suteren.

* potkrovlje ispod kosog krova Cija svijetla visina na najnizem mjestu moze biti
maksimalno 1,50 m, uz nagib krova do 23°, mjereno u visini nazidka; i u ovakvom
potkrovlju se moze planirati korisni prostor iskljuéivo u jednom nivou, uz
mogucnost izgradnje samo jedne galerije;

* potkrovlje ispod ravnog krova, krova blagog nagiba do 10°, poluobli¢astog krova
ili mjeSovitog krova, moZe imati povrsinu do 75% povrsine tipske nadzemne etaze,
uvuceno pretezno s uliéne strane (povuéeni sprat — Ps);

* Potkrovlje svojom povrSinom ne smije izlaziti iz horizontalnog gabarita objekta

Stambena jedinica je stan ili turisti¢ki apartman.

Svi potrebni urbanisti¢ki parametri za izgradnju na svakoj pojedinoj urbanistickoj
parceli dati su u grafickom prilogu — list 10. "Planirano stanje — regulacija i
nivelacija", u urbanisticko-tehnickim uslovima za svaku namjenu i u Tabeli u
prilogu UTU-a. Ovi parametri predstavljaju maksimalne vrijednosti koje se ne
mogu prekoraciti, i od njih se moze odstupati na nize vrijednosti.

Iskazana BRGP podrazumijeva iskljugivo povr§inu nadzemnih etaza objekata i u
nju nijesu uklju€eni potpuno ili djelimiéno ukopani dijelovi objekata (garaze,
podrumi i sutereni koji se koriste isklju¢ivo za garaziranje vozila).

Zgrada moze biti postavljena svojim najisturenijim dijelom do gradevinske linije.
Erkeri, terase, balkoni i drugi istureni dijelovi objekta mogu da prelaze gradevinsku
liniju prama neizgradenim javnim povrsinama (zelenilo i saobracajnice) najvise do
1,20 m, na minimalnoj visini od 3,0 m od konaéno nivelisanog i uredenog okolnog
terena ili trotoara.

Postavljanje novoplaniranih objekata na granicu susjedne parcele definige se na
sliedeci nadin:

* Nije dozvoljeno zatvarati svjetlarnike postoje¢ih objekata, ve¢ formirati iste ili
slicne u novoprojektovanim objektima.

* Ukoliko je novi objekat udaljen od postojeéeg manje od 3,0 m, nije dozvoljeno
sa te strane novog objekta postavljati otvore stambenih prostorija, veé samo
pomocnih sa visinom parapeta 1,80 m.




Ukoliko se objekat postavlja na granicu sa susjednom parcelom, sa te strane nije
dozvoljeno postavljati otvore.

+ Na objektima koji svojom boénom fasadom gledaju na javni prolaz,
saobracajnicu unutar bloka, dozvoljeno je postavljati otvore na toj fasadi samo u
sluCajevima kada je $irina ovog javnog prolaza 5,5 metara i vise.

URBANISTICKO - TEHNICKI USLOVI ZA IZGRADNJU OBJEKATA -
STANOVANJE SREDNJE GUSTINE (SS)

Stanovanje srednje gustine predstavlja tip stanovanja sa vide stambenih jedinica
ili turistiCkih apartmana (viSeporodi¢na i viSestambena izgradnja). Ova namjena
je podijeljena na dva tipa:

* stanovanje srednje gustine sa viSeporodiénim stanovanjem sa niskim i srednje
visokim objektima (SS1), spratnosti od G+P+1+Pk do G+P+3, u blokovima br. 17,
24, 25, 28, 30, 34, 35, 36 38;

« stanovanje srednje gustine sa viSeporodi¢nim stanovanjem sa srednje visokim
ili objektima vece visine ili visokim objektima (SS2), preteZne spratnosti od G+P+3
do G+P+5, u blokovima br. 1, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28,
30, 34, 35, 36 i 38.

Objekti u namjeni stanovanje srednje gustine mogu biti: slobodnostojeéi objekti
na parceli, jednostrano uzidani (dvojni objekti) i dvostrano uzidani objekti (u nizu).
Oblik i veli¢ina gabarita zgrade u grafi¢kim prilozima je data kao simbol i moze se
prilagodavati potrebama investitora ukoliko se postuju striktno zadate:

- gradevinske linije i udaljenja od susjednih urbanisti¢kih parcela, odnosno
objekata,

- maksimalna dozvoljena spratnost,

- maksimalna ukupna povrs$ina pod objektom, odnosno objektima na parceli,

- maksimalna ukupna bruto razvijena gradevinska povr$ina objekta, odnosno
objekata na parceli,

- kao i svi ostali uslovi iz ovog plana i vazeci zakonski propisi, pravilnici i standardi.

Urbanisti¢ka parcela

* povrsina urbanisticke parcele iznosi minimalno 300 m2, a maksimalno 2000 m2,
* Sirina urbanisticke parcele, u svim njenim presjecima, je minimalno 11,00 m,

* najmanja dozvoljena povrsina pod objektom iznosi 80 m2,

* U slucaju dvostrano uzidanih objekata (niz) dozvoljeno je maksimalno 3 (tri)
objekta u nizu,

* maksimalna $irina jednostrano ili dvostrano uzidanog objekta je 15,00 m, a moze
biti i manja,

* razmak izmedu nizova objekata iznosi minimalno 10,00 m.

* nizovi se mogu formirati u obliku latini¢nog slova "L" i "U" ili sli¢no.

* nizovi se grade istovremeno i prema jedinstvenom projektu za cijeli niz.

Horizontalna i vertikalna regulacija

* Gradevinska linija predstavlja krajnju granicu za izgradnju objekta. Gradevinska
linija prema regulacionoj liniji je obavezujuca i na nju se postavlja jedna fasada
objekta

* Minimalno odstojanje objekta od boénih granica parcele:




- slobodnostojeci objekti - 2,50 m; izuzetno, ovo rastojanje moze biti i manje (mm
1,50 m), ukoliko je oblik parcele nepravilan i ukoliko Je rastojanje od susednog
objekta minimalno 4,00m

- jednostrano uzidani objekti - 3,00 — 4.00 m prema slobodnom dijelu parcele:
izuzetno, ovo rastojanje moze biti i manje (od 1,50 - 2,50 m), ukoliko je oblik
parcele nepravilan i ukoliko je rastojanje od susednog objekta minimalno 4,00 m;
- obostrano uzidani objekti - 0,00 m

* Minimalno odstojanje objekta od zadnje granice parcele je 2,50 m.

* Minimalno odstojanje objekta od susjednog objekta je 4,00 m.

* Izgradnja na ivici parcele (dvojni objekti i objekti u prekinutom nizu) je moguca
isklju€ivo uz pisanu saglasnost vlasnika susjedne parcele na &ijoj granici je
predvidena izgradnja.

* Maksimalna spratnost objekta:

- za stanovanje srednje gustine sa niskim objektima (SS1): garaza (u suterenu ili
podrumu), prizemlje,1 sprat i potkrovlje - G+P+1+Pk ili garaza (u suterenu ili
podrumu), prizemlje i 2 sprata - G+P+2. odnosno - tri korisne etaze,

- za stanovanje srednje gustine sa srednje visokim objektima (SS1 i SS2): garaza
(u suterenu ili podrumu), prizemlje, 2 sprata i potkrovlje - G+P+2+Pk ili garaza (u
suterenu ili podrumu), prizemlje i 3 sprata - G+P+3, odnosno - Getiri korisne etaze,

* Maksimalna visina vijenca iznosi:

- za stanovanje srednje gustine sa niskim objektima (SS1): 90 — 105 m
(G+P+1+Pk = 90 m, G+P+2 = 105 m), mjereno od konaéno nivelisanog i
uredenog terena najnizeg djela objekta do gornje ivice krovnog vijenca,

- za stanovanje srednje gustine sa srednje visokim objektima (SS1 | SS2): 12,0 -
13,5m (G+P+2+Pk = 10,50 m, G+P+3 = 13,5 m), mjereno od konaé&no nivelisanog
i uredenog terena najnizeg djela objekta do gornje ivice krovnog vijenca,

* Maksimalna visina vijenca objekta mjeri se:

- na pretezno ravnom terenu: od konaéno nivelisanog i uredenog terena do gornje
ivice konstrukcije posliednje etaze ili horizontalnog serklaza,

- na terenu u ve¢em nagibu: od ivice poda najnize korisne etaze objekta do gornje
ivice konstrukcije posljednje etaze ili horizontalnog serklaza.

* Maksimalna visina sliemena krova objekta (ili vrha najviseg sliemena, kod
sloZenih krovova) je 3,50 m mjereno od gornjeg ivice vijenca do sliemena krova.
* Visina nazidka potkrovne etaze iznosi najviSe 1.50 m radunajuéi od kote poda
potkrovne etaZe do tacke preloma krovne kosine.

* Kota prizemlja je:

- ha pretezno ravnom terenu: najvise do 1,20 m iznad konaéno nivelisanog i
uredenog terena. Za objekte sa podrumskim ili suterenskim etazama,
orjentaciona kota poda prizemlja moze biti najvise 1.50 m iznad konacéno
nivelisanog i uredenog terena:

- na terenu u ve¢em nagibu: u nivou poda najniZe korisne etaze i iznosi najvise
3,50 m iznad kote konaéno nivelisanog i uredenog terena najnizeg dijela objekta.

|
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Izgradnja na parceli

* Prije pribavljanja dokumenata neophodnih za izgradnju obavezno je provijeriti
statiCku stabilnost objekta i geomehani¢ka svojstva terena na mikrolokaciji, na
osnovu uslova iz tacke 8 UTU-a za stabilnost terena i objekata i prihvatljiv nivo
seizmickog rizika.

* Dozvoljena je fazna izgradnja (osim za objekte u nizu koji moraju biti izradeni
jednovremeno i prema jedinstvenom projektu za svaki niz), tako da konacno
izgradeni objekat ne prelazi maksimalne propisane povrsine pod objektom i
spratnost, a ove vrijednosti mogu biti i manje.

* Objekti, po potrebi mogu imati podrumske ili suterenske prostorije. PovrSine
suterenskih i podrumskih prostorija ne uragunavaju se u ukupnu BRGP ukoliko se
koriste kao garaza, podrum ili instalaciona etaza. Ukoliko se podrum ili suteren
koriste kao koristan prostor (stanovanje, turizam, komercijalne i poslovne
djelatnosti), uraunavaju se u ukupnu BRGP a ukupna planirana spratnost objekta
se smanjuje za jednu etazu.

* U prizemljima ili djelu prizemlja mogu biti lokali sa djelatnostima koje ne
ugrozavaju okolinu.

* Na parceli se mogu graditi pomoéni objekti koji su u funkciji kori§¢enja
stambenog objekta (garaza, ostava i sl.).

* Veli¢ina pomoc¢nih objekata je maksimalno do 30 m2.

* Voda sa krova jednog objekta ne smije se slivati na drugi objekat.

* Krovovi su kosi, krovni pokrivaéi adekvatni nagibu, koji iznosi 18-230.

* Uredenja zelenila u okviru stambenih parcela vrsiti na nagin dat u tacki 10 UTU-
a, a detaljna razrada je ostavljena vlasnicima.

* Za izgradnju podzida vaZe uslovi definisani tacki 6.20. Uslovi za izgradnju
suhozida i podzida iz Plana.

Ogradivanje

Parcele objekata se mogu ogradivati uz uslove utvrdene ovim planom:

* parcele se ograduju zidanom ogradom do visine od 0.90 m (raCunajuci od kote
trotoara) ili transparentnom ogradom do visine od 1.60 m.

* zidane i druge vrste ograda postavljaju se na regulacionu liniju, i to tako da
ograda, stubovi ograde i kapije budu unutar parcele koja se ograduje.

* ograde objekata na uglovima raskrsnica ne mogu biti vise od 0.90 m raéunajudi
od kote trotoara, zbog obezbjedenja vizuelne preglednosti raskrsnice.

* vrata i kapije na uli¢noj ogradi mogu se otvarati jedino prema unutradnjosti
parcele.

***Ako se maksimalno dozvoljena obracunata BRGP na osnovu vazeée spratnosti
iz grafickog priloga BRGP ne slaZe sa onom iz tabele, vazi vrijednost koja je
povoljnija za investitora.

Ukoliko postoji neusaglasenost izmedu urbanistickih pokazatelja datih u tabeli i
grafickog priloga - list 10. "Planirano stanje - regulacija i nivelacija", vazeca je
spratnost iz grafickog priloga.

Prilikom izrade tehnic¢ke dokumentacije postovati :




F *Pravilnik o naginu izrade i sadrzini tehnicke dokumentacije za gradenje objekta
(Sl. list CG, br. 044/1 8).

*Pravilnik o naéinu obraéuna povrsine i zapremine zgrade (“ SI. List CG”, br.
060/18).

PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA | ZASTITU OD ZEMLJOTRESA, |
8 | KAO | DRUGE USLOVE ZA ZASTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA |
TEHNICKO-TEHNOLOSKIH | DRUGIH NESRECA

USLOVI | MJERE ZASTITE OD ELEMENTARNIH | DRUGIH VECIH
NEPOGODA | USLOVI OD INTERESA ZA ODBRANU

U cilju zastite, otkrivanja i sprieCavanja opasnosti od prirodnih nepogoda, pozara,
tehnickotehnoloskih nesreca, hemijskih, bioloskih, nuklearnih | radioloskih
kontaminacija, posljedica ratnog razaranja i terorizma, epidemija, epizootija,
epifitotija i drugih nesreca, kao i spaSavanja gradana i materijalnih dobara
ugrozenih njihovim djelovanjem postupati u skladu sa Zakonom o zastiti |
spasavanju ("Sluzbeni list RCG" 13/2007) i podzakonskim aktima koja prizlaze iz
ovog zakona.

Obavezno je postovanje svih zakonskih propisa, pravilnika, standarda i normativa
i predvidenih za aseizmicko projektovanje i gradenje objekata.

Aktivnosti od interesa za odbranu sprovoditi na osnovu Zakona o odbrani
("Sluzbeni list RCG" 47/2007) i podzakonskih akata koja prizlaze iz ovog zakona.

USLOVI | MJERE ZASTITE OD SEIZMICKOG RIZIKA

Budva nalazi u zoni moguceg maksimalnog intenziteta zemljotresa, u uslovima
srednjeg tla, od 90 EMS98.

Da bi se obezbijedili stabilnost objekata | prihvatljiv nivo seizmiCkog rizika
obavezno:

1. izvrsiti detalina geologka istraZivanja tla i izraditi elaborat o rezultatima
geoloskih istraZivanja shodno &lanovima 6. do 12. Zakona o geoloskim
istrazivanjima ("Sluzbeni list RCG", 28/93, 27/94, 42/94, 26/07) i ¢lanu 12. Zakona
0 izgradnji objekata ("Sluzbeni list RCG", 55/00),

kojima se detaljno odreduju geomehanicke karakteristike temeljnog tla, nivo
podzemne vode i drugi podaci od znacaja za seizmicku sigurnost objekta i
diferencijalna slijeganja tla:

1.2. za svaki planirani objekat visokogradnje i niskogradnje,

1.3. za svaki postojeci objekat kod koga se pristupa rekonstrukciji, nadzidivanjem
ili dogradnjom,

2. za svaki planirani objekat visokogradnje i niskogradnje u Glavnom projektu
shodno Clanu

19. Zakona o izgradnji objekata ("Sluzbeni list RCG", 55/00) i Clanu 5. stav 6.
Pravilnika o sadrzini i naéinu kontrole glavnih projekata ("Sluzbeni list RCG",
94/01) proraéunom stabilnosti i sigurnosti objekta dokazati da je objekat fundiran
na odgovarajuéi naéin, dokazati stabilnost i sigurnost objekta ukljudujuci i

seizmicku stabilnost, te da objekat nece ugroziti susjedne objekte, saobracajnice
i instalacije,




3. za svaki postojeéi objekat kod koga se pristupa rekonstrukciji, nadzidivanjem ili |
dogradnjom, u Glavnom projektu shodno Clanu 19. Zakona o izgradnji objekata
("Sluzbeni list RCG", 55/00) i €lanu 5. stav 6. Pravilnika o sadr3ini i nacinu kontrole
glavnih projekata ("Sluzbeni list RCG", 54/01) dokazati: da je objekat fundiran na
odgovarajuéi nadin, da uvecanje optereéenja na temelje nece izazvati $tetne
posliedice po objekat ili po susjedne objekte, saobracajnice i instalacije, da
odgovarajuce intervenicije kao sanacione mjere na temeljima i terenu omogucuju
prihvatanje dodatnih opterecenja, da objekat u konstruktivnom smislu moze da
podnese predvidene intervencije, da rekonstruisani objekat ima seizmicku
stabilnost,

4. vrsiti osmatranje tla i objekata prema odredbama Pravilnika o sadrZini i naginu
osmatranja tla i objekta u toku gradenja i upotrebe ("Sluzbeni list RCG", br. 54/01),
5. aseizmicko projektovanje i gradenje objekata obezbijediti kroz obaveznu
kontrolu

uskladenosti projekata sa urbanistickim planom, struénu kontrolu projekata i
nadzor pri izgradnji, od strane struénih | ovlascenih lica i nadleznih organa, uz
striktno postovanje vazeéih zakona, pravilnika, normativa, tehnickih normi,
standarda i normi kvaliteta,

6. ukloniti nasip (zemljani materijal pomijesan sa gradevinskim sutom), koji se na
znatnom dijelu prostora DUP-a nalazi u povrSinskom sloju, jer ne predstavlja
sredinu pogodnu za fundiranje objekata, a nije pogodan ni kao podloga za
saobracajnice, i zamijeniti ga drugim materijalom,

7. temelje pretezno projektovati i izgraditi na jedinstvenoj koti, a kaskade
predvidjeti u iznimnim slu¢ajevima,

8. projektovati i izgraditi temelje koji obezbjeduju dovoljnu krutost sistema
(temeljne ploce ili trake) i koji premo3cuju sve nejednakosti u slijeganiju,

9. objekte na terenu u nagibu projektovati i izgraditi kao sanacione konstrukcije,
sposobne da prihvate dio litostatickih pritisaka sa padine i da obezbjede uzajamnu
stabilnost objekta i padine,

10. zidove ukopanih dijelova projektovati i izgraditi tako da prihvate litologke
pritiske sa padine i obezbijede uzajamnu stabilnost objekta i padine,

11. poslije iskopa za temelje izvrsiti zbijanje podtla,

12. sve potporne konstrukcije projektovati i izgraditi uz primjenu adekvatne
drenaze,

13.sve ukopane dijelove objekata projektovati i izgraditi sa propisnom
hidrotehni¢kom zastitom od uticaja procjednih gravitacionih voda,

14. bezbjedno izvoditi radove na izgradnji objekata i gdje je to potrebno
adekvatnim mjerama osigurati buduéi iskop, padinu, postojece objekte, susjedne
objekte, trotoar, postojece instalacije izradom projekta zastite iskopa i susjednih
objekata, linijske zasjeke i iskope, paralelne sa Pruzanjem padine, projektovati i
izgraditi uz obavezno podgradivanje u §to kraéim dionicama (4 do 5 m),

15. iskopom, naroéito na terenima u nagibu, ne smije se narusiti topografija i
stabilnost terena na okolnim urbanisti¢kim parcelama i povr§inama namijenjenim
za izgradnju saobracajnica,

16. u deluvijalnim, deluvijalno-proluvijalnim i aluvijalnim sedimentima iskope
dublje od 2,0 m zastiti od zarusavanja, dotoka podzemne ili povrsinske vode ili
mogucih vodozasiéenja,




17. kada je potrebno podbetoniranje susjednih objekata, izvoditi gau kampadamﬂ
na Sirini od 1,5m,

18. vodovodnu i kanalizacionu mreza projektovati i izgraditi izvan zone temeljenja,
a veze unutrasnje mreZe vodovoda, kanalizacije sa spoljasnjom mrezom izvesti
kao fleksibiine, kako bi se omogucilo prihvatanje eventualne pojave
neravnomjernog slijeganja,

19. vodove mreza kanalizacije i vodovoda koji su neposredno uz objekte,
projektovati i izgraditi preko vodonepropusnih podloga (tehni&kih kanala),

20. fekalne i druge otpadne vode evakuisati u naseljsku fekalnu kanalizaciju ili u
nepropusne septicke jame sa biologkim precis¢avanjem, a nikako nije dozvoljena
primjena propusnih septi¢kih jama, bunara kao septickih jama ili slobodno oticanje
ovih voda u teren,

21. kontrolisano odvodenje svih povrsinskih voda (sa krovnih povrsina, sa trotoara
oko objekata i sa ostalih dijelova parcele, u kisnu kanalizaciju ili na javnu
saobracajnu povrsinu, kako bi se sprijecilo da voda dode do temelja ili u podtlo,
raskvasi ga i izazove izazove eventualna nagla slijeganja objekta,

Takode se preporuéuje zadrZavanje postojeceg drveca i druge vegetacije na
gradevinskim parcelama, gdje god je to moguce, jer povoljno uti¢e na oCuvanje
stabilnosti terena.

Tehni¢kom dokumentacijom predvidjeti mijere zastite od pozara shodno
propisima za ovu vrstu objekata. U cilju zastite od elementarnih nepogoda
postupiti u skladu sa Zakonom o zastiti i spasavanju (»Sluzbeni list CG, br.13/07,
05/08, 86/09 i 32/11 i 54/16) i Pravilnikom o mjerama zastite od elementarnih
nepogoda (»Sluzbeni list RCG, br.8/93) i Zakonu o zapaljivim te¢nostima i
gasovima (»Sluzbeni list CG«, br.26/10 i 48/15).

Shodno ¢lanu 9 Zakona o zastiti i zdravlju na radu (,Sluzbeni list CG", br.34/14),
pri izradi tehniéke dokumentacije projektant koji u skladu sa propisima o uredenju
prostora i izgradnji objekata izraduje tehnigku dokumentaciju za izgradniju,
rekonstrukciju ili adaptaciju objekta, namijenjene za radne i pomocne prostorije i
objekte gdje se tehnoloski proces obavlja na otvorenom prostoru, duzan je da
predvidjeti propisane mjere zastite na radu u skladu sa tehnologkim projektnim
zadatkom. Pri izgradniji, rekonstrukciji ili rusenju objekta potrebno je izraditi
Elaborat o uredenju gradilista u skladu sa aktom nadleznog ministarstva shodno
Clanu 10 Zakona o zastiti i zdravlju na radu.

USLOVI | MJERE ZASTITE ZIVOTNE SREDINE

Ovim DUP-om se definisu sliededi uslovi i mjere predvidene u cilju sprije¢avanja,
smanjenja ili otklanjanja negativnih uticaja na Zivotnu sredinu:

1. Kako je Budva, aili i prostor DUP-a podrucje intenzivnog razvoja sa povecanjem
broja stanovnika i korisnika prostora (turisti i posjetioci), sa intenzivhom
urbanizacijom koja se ogleda u vidu obimne izgradnje, lokalna uprava u saradnji
sa drzavnim organima, Republickim hidrometeorologkim zavodom, JU Centar za
ekotoksikoloska ispitivanja Crne Gore, Republi¢kim zavodom za zastitu prirode,
Univerzitetom, struénim i neviadinim sektorom (NVO) treba da uspostavi
kontinualni monitoring indikatora Zivotne sredine, obavi istraZivanja biodiverziteta
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na podruéju Opstine i na taj nacin stvori osnov za kvalitetnu i kontinuiranu |
mogucnost ocjene stanja Zivotne sredine i na osnovu toga kreiranje politika i mjera
za zastitu Zivotne sredine.

2. S obzirom da ce rjesenja data u DUP-u imati odredene posledice na Zivotnu
sredinu treba obezbjediti odgovarajucéi monitoring (pracenje stanja).

3. Posebno voditi raguna da se obezbijedi monitoring onih elemenata zivotne
sredine koji ¢e biti izlozeni stalnom pritisku (DPRS7 model monitoringa) kako bi
se obezbjedila povratna sprega realizaciju pojedinih projekta i aktivnosti na
prostoru plana.

4. Kako bi se monitoring Zivotne sredine mogao u potpunosti sprovesti, potrebno
je daistovremeno obuhvati monitoring na samom izvoru zagadivanja, na mjestima
gdje se vrsi ispustanje Stetnih ili Zagadujucih materija, ali i pra¢enje dalje sudbine
zagadujucih materija poslije ispustanja u Zivotnu sredinu.

5. Neophodno je za podrucje Budve uraditi Katastar zagadjivaca u okviru Katastra
zagadjivaca za cijelu Crnu Goru.

6. Pojedini pokazatelji ukazuju na neophodnost preduzimanja mjera za
sprieCavanje pojedinih zagadenja. To se prije svega odnosi na emisiju lebdecih
Cestica (prasine i aerosola) i ograni¢avanje sadrzaja teskih metala i PAH-s u
njima, jer na osnovu visegodisnjih ispitivanja, moze se konstatovati da postoji
trend znacajnog povecanja sadrZaja lebdecih &estica i PAH-s u njima. Monitoring
kvaliteta vazduha mora biti baziran na EU propisima, na osnovu kojih ¢e formirati
informativna mreza koja ¢e moci da se priklju¢i u medunarodne mreze, kao to su
EURAIRNET-a, EIONET, baze WHO-a, WGOGAW, EMEP i dr. Monitoring
lebdecih

Cestica treba bazirati na mjerenju PM-10 i PM-2,5 na osnovu kojih se ocjenjuje
stepen ugroZenisti vazduha ambijenta, uticaja na zdravlje ljudi i zagadenosti
teskim metalima u PM- 10.

7. Stimulisati nabavku i kori§¢enje novijih i kvalitetnijih vozila, vozila na elektri¢ni
ilihibridni pogon, upotrebu bezolovnog benzina, zbog smanjenja koncentracija
zagadujucih materija porijeklom iz izduvnih gasova motornih vozila.

8. Smanijiti broj lozista na évrsta goriva i stimulisati kori§éenje drugih oblika goriva
I energije (gas, toplotne pumpe, pasivni i aktivni solarni sistemi i dr.) kako bi doslo
do redukcije zagadujucih materija iz loZi$ta na &vrsta goriva.

9. Treba uspostaviti sistem stroge kontrole odlaganja otpada, od momenta
stvaranja, sakupljanja, transporta do konaénog odlaganja, jer je komunalni otpad
najCesci uzrok povecane koncentracije polutanata neorganskog porijekla (olovo,
kadmijum, hrom, nikl i dr.) i organskog porijekla (poliaromatskih uglijovodonika i
polihlorovanih bifenila) u uzorcima zemljista.

10. Uvesti sistem reciklaze, postavljanjem posuda za primarnu selekciju otpada
na odredenim lokacijama na podrucju plana.

11. Potreban broj kontejnera i drugih sudova za odlaganje évrstog otpada,
dinamiku i vrijeme njihovog praznjenja, proradunati na osnovu ukupnog broja
mogucih korisnika prostora koji se tokom turisticke sezone znacajno uvecava.
prilivom turista.

12. Raznovrsni nesortirani otpad nastao tokom rusenja postoje¢ih objekata
odloziti na bezbjedno mjesto, na nagin koji nece stvoriti dodatne negativne uticaje
na Zivotnu sredinu i na lokaciji koju odredi nadlezni organ.

10




13. Ostale negativne uticaje prilikom rusenja (buka, prasina, usporavanje
saobracaja, ostecenje saobracajnica i dr) na stanovnistvo koje Zivi u okolini svesti
na najmanju mogucu mjeru.

14. Otpad koji bude nastajao za vrijeme izvodenja gradjevinskih radova (Sut i
ostali otpad) odloziti na bezbjedno mjesto, na nagin koji nece stvoriti dodatne
negativne uticaje na Zivotnu sredinu i na lokaciji koju odredi nadlezni organ..

15. Pri izgradnji novih objekata, kao i pri rusenju postojecih, predvidjeti mjere
zastite dijela postojeéih stabala koja nijesu predvidena za uklanjanje.

16. Ako se na prostoru DUP-a budu otvarale zdravstvene, ordinacije biohemijske
laboratorije i pruzale razligite usluge prilikom kojih se stvara eventualni opasni
medicinski otpad njegov tretman (Cuvanje i odlaganje) obavezno sprovesti u
skladu sa vazec¢im propisima.

17. Ostali opasan otpad sakuplien u okviru podru¢ja plana (akumulatori,
upotrebliena motorna ulja, elektronske komponente i dr.) uvati i odlagati u skladu
sa vazecim propisima.

18. Sve postojeée divlje deponije zemlje, gradevinskog otpada, kabastog otpada
(starog pokuéstva, kuénih aparata i sl.) i dr. naroéito iz korita Podkosljunskog
potoka ukloniti.

19. Sprjeciti paljenje divljih deponija.

20. Preko odgovarajuc¢ih  komunalnih sluzbi, vodoprivrednih inspektora i
Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i Sumarstva RCG obezbijediti da se obavi
detaljna i sistematska kontrola bujiénih vodotokova i preuzimanja neophodnih
mjera da se oni dovedu u stanje da ne zagaduju priobalno more, odnosno, da im
se vrati uloga osvjezivacéa morskog ekosistema, $to oni u stvari jesu.

21. Regulacionim radovima na rijecnim i bujiénim tokovima ne smije se smanjivati
prirodan dotok nanosa u zonu plaza. Korita buji¢nih i rijecnih tokova se moraju
odrzavati i Cistiti kako bi se obezbjedila odgovarajuca transportna sposobnost toka
Za nanos i priliv nanosa na plazu.

22. Ukoliko je plazama gdje se ulivaju Grdevica | Podkosljunski potok smanjen
prirodan dotok nanosa kao posliedica regulacionih radova na ovim tokovima
potrebno je ispitati moguénost uspostavljanja prethodnog prirodnog stanja.

23. Iz korita vodotokova ukloniti ispuste otpadnih voda.

24. Posebnu paznju kod uredenja vodotokova treba obratiti na propuste ispod
saobracajnica i raznih objekata. Propusti moraju biti projektovani i izgradeni tako
da se onemoguci njihovo ZapuSavanije.

25. Zabranjeno je hidrotehnickim i drugim radovima vrsiti suzavanje korita |
zagusivanje propusta.

26. Zabranjeno je prevodenje zemljista (parcela) vodotokova u drugu namjenu.
27. U sklopu infrastrukturnog rieSenja pored rjeSavanja odvodenja fekalnih voda
neophodno je i hitno kanalisanje atmosferskih voda koje sa saobracajnice i drugih
povrsina oticanjem spiraju razligite zagadujuce materije i odnose ih u more.

28. Kolektore i separatore masti i ulja i taloZnike suspendovanih materija u okviru
sistema za odvodenje i tretman otpadnih voda kod eventualnih stanica za
snabdjevanje motornih vozila gorivom i drugih objekata kao mjesta kod kojih
postoji rizik od ispustanja zagadujucih materija projektovati i graditi uskladu sa
propisima. Odlaganje Opasnog otpada iz ovih postrojenja vrsiti na nagin predviden
propisima.
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29. Podzemne rezervoare goriva kod eventualnih stanica za snabdjevanjq
motornih vozila gorivom, ili uz objekate kod kojih sluze kao gorivo u sistemima za
grijanje prostorija prijektovati i graditi sa dvostrukim plaitom, obaveznim
tankvanama i svim propisima predvidenim mjerama sprjediti isticanje naftnih
derivata iz ovih rezervoara i sprjeciti druge rizike od zagadivanja zivotne sredine.
30. Gradenjem i koriS¢enjem objekta ne smije se ugroziti stabilnost susjednih
objekata, tla na susjednim zemljistima, kao ni saobracajne povrsine, vodotoci,
instalacije, Zivotna sredina i sl.

31. lzgradnja i koriS¢enje objekata moraju biti u svemu u skladu sa vazeéim
propisima i principima za aseizmicko projektovanje i gradenje, u cilju svodenja
seizmickog rizika na prihvatljivi nivo.

32. Pri projektovaniju, gradenju i koris¢enju objekata moraju se, u skladu sa
tehnickim i ostalim propisima, osigurati mjere za zastitu od klizanja terena,
poplava, udara groma, indukovane seizmiCnosti od vjestackih jezera i drugih
nepogoda.

33. Objekti moraju biti projektovani, gradeni i koriséeni tako da se sprijeci
nastajanje i Sirenje pozara i eksplozija, a u sluéaju poZara i eksplozija da
ispunjavaju uslove za njihovo efikasno gasenje i spasavanje ljudi i materijalnih
dobara.

34. Objekat mora bitj projektovan, izgraden i korié¢en tako da se omoguci zastita
od djelovanja povrsinskih i podzemnih voda, vlage, agresivnog tla, vode i
vazduha, $tetnih hemikalija, pare, temperaturnih promjena, kao | drugih
nepovoljnih dejstava.

35. Objekat se mora graditi tako da se u odnosu na klimatske uslove, lokaciju
objekta i njegovu namjenu smanji gubitak toplote na najmanju mjeru, odnosno
sprijeci zagrijavanje prostorija usljed spoljnjeg uticaja.

36. Objekat mora biti zastiéen od unutrasnje i spoljne buke, a okolina objekta od
buke koja nastaje u objektu usljed tehnoloskog procesa ili iz drugih razloga.

37. Objekat se mora graditi tako da smanjuje vibraciju i buku od ugradenih
postrojenja u objektu sa svrhom sprjeCavanja njihovog prenosa.

38. Gradevinski proizvodi moraju kod uobic¢ajenog odrZavanja, u ekonomski
prihvatljivom vremenskom periodu , podnositi bez veéih steta sve uticaje normalne
upotrebe i uticaje okoline, tako da objekat u koji su ugradeni sve vrijeme svoje
upotrebe ispunjava sve zahtjeve u pogledu stabilnosti, zastite od pozara |
eksplozija, higijenske i zdrastvene zastite, o€uvanja okoline, sigurnosti upotrebe
objekta, zastite od buke, ustede energije i dr. prema tehnickim propisima za
pojedinacne vrste objekata.

39. Kod uredenja Dubove $ume i zelenila na padinama brda Kos$ljun ukljugiti i
struCnjake za faunu i floru.

40. Iskljuéiti lov i sakupljanje primjeraka Zivotinjskog svijeta na prostoru Dubove
Sume i na padinama brda Kosljun osim pod zakonom predvidenim uslovima.

41. Zabranjeno je uznemiravanje, lovljenje i ubijanje zasti¢enih Zivotinja, kao i
uklanjanje gnijezda, odnosenje rasplodnog materijala i mladunaca i vréenje drugih
slicnih radnji zabranjenih Zakonom.

42. Zabranjeno je branje zastic¢enih biljnih vrsta, kao i sakupljanje sjemena i
vr§enje drugih sliénih radnji zabranjenih Zakonom.

43. Osmislienom sadnjom zelenila umanjiti efekte saobraéajne buke, nepovoljnih

vibracija, obezbjediti apsorpciju Stetnih gasova i prasine. J
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44. PoSumiti opozarene povrsine na padinama brda Kosljun.
45. Pri projektovaniju objekata planirati posebne arhitektonsko-gradevinske mjere
Za zastitu od pretjerane insolacije i od vjetra.

46. Kod kombinovanja poslovnih i stambenih sadrzaja voditi raéuna da druge
djelatnosti

(trgovina, usluge, i ugostiteljski objekti i dr.) ne smiju da ugroZavaju funkcije kao
Sto su stanovanje, obrazovanje, socijalna zastita i s|.

47. Za podzemne garaze potrebno je obezbijediti prirodnu ili prinudnu ventilaciju
I to po moguéstvu takvu da se zagadujuce materije ne zadrzavaju u unutra$njosti
bloka.

48. Stalno sprovoditi edukativno-propagandne akcije i postupke radi dovodenja
gradana, ali i turista, na onaj nivo saznanja, kada oni sami postanu najbolji
zastitnik Zivotne sredine.

49. Pri sprovodeniju rieSenja iz DUP-a, asa ciliem za sprjecavanja i(li) ublazavanje
uticaja na Zivotnu sredinu pridrzavati se vazeéih zakona, pravilnika, uredbi i drugih
akata koja se odnose na zastity Zivotne sredine.

50. Obavezno je sprovodenje postupka procjena uticaja na Zivotnu sredinu
projekata i zahvata na osnovu Zakona o procjeni uticaja na zivotnu sredinu ("Sl.
list RCG", br. 80/05 od 28.12.2005).

TehniGkom dokumentacijom predvidjeti uslove i mjere za zastitu Zivotne sredine
u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na Zivotnu sredinu (,Sluzbeni
list CG*, br.80/05, 40/10, 73/10. 40/1 1,27/1352/16) i Zakonom za zastitu prirode
(»Sluzbeni list CG*, br.54/16) na osnovu uradene procjene uticaja na Zivotnu
sredinu.

Akt Agencija za zastitu prirode i Zivotne sredine, br. 02-D-62/2 od 13.02.2019.
godine.

10 | USLOVI ZA PEJZAZNO OBLIKOVANJE

Zelenilo na parcelama jednoporodiénog, viseporodi¢nog, visestambenog
stanovanja i stanovanja sa poslovnim i komercijalnim djelatnostima

Za ovu kategoriju povrsina pod zelenilom, koja ima najvece ucesée na podrucju
plana (oko 1/2 svih povrsina pod zelenilom), obzirom da parcele uglavnom nijesu
velike, preporuéuju se vrste koje ne dostizu velike dimenzije. Pri izboru bilinog
materijala i njegovog komponovnja voditi raé¢una o vizurama, spratnosti i
arhitekturi objekata.

Na parcelama Jednoporodi¢nog stanovanja prostore izmedu ulice i objekta
ozeleniti dekorativnim vrstama, a dio parcele iza objekta moze se koristiti kao

podzide uraditi sa oblogom od kamena i otvorima za drenazu.

Radi zastite od pogleda sa ulice i susjednih parcela, zbog zastite od buke i
zagadenja sa ulice, predlaze se podizanje Zive ograde od gusto posadenog i
pravilno orezanog drveéa i visokog Zbunja.
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Vec navedeni principi vaze i za uredenje zelenila na parcelama viseporodi¢nog i
viSestambenog stanovanja | stanovanja sa poslovnim i komercijalnim
djelatnostima, s tim da basta, odnosno povrtnjak i vo¢njak mogu izostati. Pri izboru

Moguce je i polocavanje stampanim betonom. Fizickim barijerama (vrlo visoki
iviCnjaci, podzidi, stepenice i sl.) sprijegiti prilaz vozila na pjesacke povrsine.
Kombinovati parterno zelenilo sa Zbunastim zasadima i drve¢em. U parternoj
kompoziciji treba primjenjivati mediteranski autohtoni parter. Predvidjeti travnjak
otporan na susu i gazenje. Za sadnju u Zardinjerama koristiti nisko drvece,
Zbunaste vrste razliitog kolorita i habitusa, perene i dekorativne puzavice.
Informacione table i reklamne panoe uklopiti sa zelenilom i parternim rje§enjem.

USLOVII MJERE ZASTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA | NJIHOVE

ZASTICENE OKOLINE

USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI | LICA SA INVALIDITETOM
Potrebno je obezbijediti pristup svakom objektu koji ¢e koristiti lica smanjene
pokretljivosti, takode nivelaciju svih pjesaékih staza prolaza raditi u skladu sa
vazec¢im Pravilnikom o blizim uslovima i naginu prilagodavanja objekata za pristup
i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom (,Sl.list CG”, br.48/13
44/15).

USLOVI ZA POSTAVLJANJE | GRADNJU POMOCNIH OBJEKATA
Na parceli se mogu graditi pomocéni objekti koji su u funkciji korisc¢enja stambenog
objekta (garaza, ostava i s "y

14 | USLOVI  ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST
VAZDUSNOG SAOBRACAJA

SLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNGH

EZIMU

MOGUCNOST FAZNOG GRADENJA OBJEKTA
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Dozvoliena je fazna izgradnja (osim za objekte u nizu koji moraju biti izradeni
jednovremeno i prema jedinstvenom projektu za svaki niz), tako da konaéno
izgradeni objekat ne prelazi maksimalne propisane povrSine pod objektom i
spratnost, a ove vrijednosti mogu biti i manje.

USLOVI ZA PRIKLJUCENJE NA INFRASTRUKTURU

A [T ]

b [N

Uslovi prikljuéenja na elektroenergetsku infrastrukturu

Prilikom izrade tehnicke dokumentacije potrebno Je postovati sljedece preporuke
EPCG:

Tehnicka preporuka za priklju¢ke potrosaéa na niskonaponsku mrezu TP-2 {ll
dopunjeno izdanje)

*Tehni¢ka preporuka — Tipizacija mjernih mjesta

*Uputstvo i tehnicki uslovi za izbor i ugradnju ograniéavaca strujnog opterecenja
*Tehni¢ka preporuka TP-1b - Distributivna transformatorska stanica DTS -
EPCG 10/0.4 kV.

Akt ovog ministarstva upucen d.o.o. CEDIS Podgorica, br. 1062-164/7 od
30.01.2019. godine.

17.2 | Uslovi prikljuéenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu
Akt d.0.0. Vodovod | kanalizacija Budva, br. 01-478/2 od 08.02.2019. godine.

17.3 | Uslovi priklju¢enja na saobraéajnu infrastrukturu
Prema grafickim prilozima Saobracaj - planirano stanje (list 12§ 13). T
Akt Sekretarijata za komunalne poslove, Opstina Budva, br. 07-105/2 od
20.02.2019. godine.

17.4 | Ostali infrastrukturni uslovi

Telekomunikaciona mreza
Prilikom izrade tehnigke dokumentacije potrebno je postovati sliedece
preporuke:

* Zakon o elektronskim komunikacijama ( “Sl list CG”, br.40/13)

* Pravilnik o S&irini zastitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije
dopusteno planiranje i gradnja drugih objekata ( “Sl list CG”, br.33/14)

e Pravinik o tehnigkim i drugim uslovima za prikljuéenje,
izgradnju i koriS¢enje elektronske komunikacione mreze, elektronske
komunikacione infrastructure i povezivanje opreme i objekata (“Sllist CG”,
br.41/15)

* Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, odrzavanje i korigéenje
pojedinih  vrsta elektronskih komunikacionih  mreza, elektronske
komunikacione infrastructure i povezane opreme ( “Sl list CG”, br.59/15)

* Pravinik o zajednidkom koriS¢enju  elektronske komunikacione
infrastructure i povezane opreme ( “Sl list CG”, br.52/14)




POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOSKIH

INZENJERSKO-GEOLOQKIH, HIDROGEOLOSKIH, GE

(GEOTEHNICKIH,
OMEHANICKIH |

% SEIZMICKIH) PODLOGA, KAO | VRSENJA GEOTEHNICKIH ISTRAZNIH
RADOVA | DRUGIH ISPITIVANJA
Prije izrade tehni¢ke dokumentacije shodno é&lanu 7. Zakona o geoloskim
istraZivanjima (“Sl.list RCG”, br.28/93, 27194, 42/9) i (“Sl.list CG”, br.26/07, 28/1 1)
izraditi Projekat geologkih istrazivanja tla za predmetnu lokaciju i Elaborat o
rezultatima izvr§enih geologkih istraZivanja.
19 | POTREBA IZRADE URBANISTICKOG PROJEKTA
/
20 ZA ZGRADE URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI SADRZE | URBANISTICKE
PARAMETRE
Oznaka urbanisti¢ke parcele UFae
Povrsina urbanisticke parcele -
Maksimalni indeks zauzetosti 053
Maksimalni indeks izgradenosti k=8
Maksimalna povrsina pod objektima 160m2
Bruto razvijena gradevinska povrsina 480m2
objekata (max BRGP)
P+2

Maksimalna spratnost objekta

Maksimalna visinska kota objekta

Parametri za parkiranje odnosno garaziranje vozila

Za sve planirane objekte predvideno je da se potreban broj mjesta za parkiranje,

odnosno garaziranje vozila obezbijedi na parceli korisnika.
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Namjena Potreban broj PM, odnosno GM
STAN 1.1 PMistanu

APARTMANI 1.1 PM/apartmanu

HOTELI U GRADU 1 PM?2 lezaja
ADMINISTRATIVNO - POSLOVNE DJELATNOSTI | 1 PM/75 m* bruto povriine
UGOSTITELJSKI SADRZAJTI 1 PM/4 stolice

TRGOVINSKI SADRZATT 1 PM/75 m’ bruto povriine
OSTALI SADRZATT prema analizi planera - projektanta

Podzemne garaze mogu zauzimati vec¢u povr§inu od gabarita objekta u nivou
prizemlja. U tom sluéaju podzemna gradevinska linija garaze (GLG) se odreduje
na sljiedeci nagdin:

* najmanje udaljenje GLG od boénih granica susjedne urbanisticke parcele je 1,5
m, osim kod jednostrano uzidanih i dvostrano uzidanih objekata, kada se GLG
poklapa sa boénim granicama susjedne urbanisti¢ke parcele,

* najmanje udaljenje GLG od zadnje granice susjedne urbanisticke parcele je 1,5
m,

* GLG prema javnoj saobracajnici moze da se poklapa sa granicom urbanisti¢ke
parcele, odnosno udaljenje moze biti 0,0 m,

* Uz ispunjenje prethodnih uslova horizontalni gabarit podzemne etaze
namijenjena za garazu ne smije biti veéi od 60 % povrsine pripadajuce
urbanisti¢ke parcele za stambene, objekte, za turisticke objekte ne smije biti veéi
od 85 %,

* Za stambeno-poslovne objekte komercijalnih i poslovnih djelatnosti (SMN) moze
biti i 100 % od povrsine pripadajuce urbanistiéke parcele.

Pri projektovanju podzemne garaze moraju biti zadovoljeni prije svega
protivpozarni  uslovi predvideni odgovaraju¢im zakonima, pravilnicima i
standardima, kao i ostali uslovi u pogledu bezbjednosti.

Krovne povrsine podzemnih garaza moraju se urediti kao pjesacke povrsine sa
znacajnim uéescéem specijalnog krovnog zelenila. Neophodan parking, odnosno
garazni prostor mora se obezbjediti istovremeno sa izgradnjom objekta.

Ne dozvoljava se prenamjena garaza u stambene, turisticke i druge namjene (npr.
prodavnice, auto — radionice i sl.), kao ni prenamjena prostora za parkiranje.
Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na
ambijentalna svojstva podrucja

1. Postovanje izvornog arhitektonskog stila
Postojeci arhitektonski stil se mora poStovati prilikom nadgradnje, dogradnje,
adaptacija i sl. Prilikom dodavanja bilo kakvih dijelova na postojecée gradevine, ili
prilikom njihove adaptacije - dozidivanje, nadzidivanje, zatvaranje | otvaranje
raznih dijelova, mijenjanje krova i sl., potrebno je da svi novi dijelovi i radovi budu
izvedeni u arhitektonskom stilu u kome je izgradena postoje¢a zgrada. Nije
dozvoljena promjena stila gradenja.

Izvorna fasada se mora ocuvati prilikom prerada i popravki. Arhitektonska i
koloristicka riesenja fasada, koja se predlazu prilikom rekonstrukcije moraju da
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odgovaraju izvornim rieenjima. Nije dozvoljena koloristi¢ka prerada, oZivljavanje,

dodavanje boja i ukrasa koji nisu postojali na originalnoj zgradi, izmisljanje nove

fasade i sl.

2. Uljep$avanije dvoriénih fasada

U mnogim slu¢ajevima dvoriéne fasade i kalkani zgrada uéestvuju u formiranju

gradske slike. Da bi se ovim ambijentima posvetilo vise paznje, potrebno je da

dvori$ne fasade i boéne vidne fasade budu na adekvatan naéin, u duhu ovih

uslova obradene.

3. Spre¢avanije ki¢a

Novi ambijent, objekat, zgrada i sl. ne smiju se formirati na bazi onih elemenata i

kompozicija koji vode ka kiCu, kao $to su lazna postmodernisti¢ka arhitektura,

napadni folklorizam, istorijski etnoelementi drugih sredina (balustrade, fasadne

reljefne i profilisane dekoracije, figure i sl.).

Pseudoarhitektura zasnovana na prefabrikovanim stilskim betonskim, plastiénim,

gipsanim i drugim elementima, dodavanje laznih mansardnih krovova (takozvanih

Subara, kapa), arhitektonski nasilno pretvaranje ravnih krovova u kose (takozvano

ukrovljavanje) itd.

4. Upotreba korektivnog zelenila

PoZeljna je upotreba korektivnog zelenila tamo gdje druge mjere nisu moguce.

Upotreba zelenila za korekciju likovno arhitektonskih nedostataka postojeéih

zgrada je prihvatljiva i preporucuje se. U tom smislu se podrZzava vertikalno

ozelenjavanje, ozelenjavanje krovova, primjena puzavica i sl.

5. Upotreba materijala i boja

U obradi fasada koristiti svijetle prigusene boje, u skladu sa karakteriti¢nim bojama

podneblja (bijela, bez, siva, oker...). Kod primjene materijala u zavrénoj obradi

fasada voditi raduna o otpornosti na atmosferske uticaje i povecan salinitet

vazduha. Za zidanje i oblaganje kamenom koristiti autohtoni kamen, a zidanje i

oblaganje vrsiti na tradicionalni nagin.

6. UljepSavanije javnih prostora

Potrebno je oslobadanje javnih prostora od neadekvatne, ruzne, neukusne urbane

opreme i sadrZaja (na primjer kiosci i terase ugostiteljskih objekata neprimjereni
rostoru u kome se nalaze).

Uslovi za unapredenje energetske efikasnosti

Bududi objekti treba da budu opremljeni savremenimn, prakti¢nim, a prije svega
ekonomski prihvatljivim rjeSenjem za sve vrste termotehnickih instalacija.

PredlaZe se da energetski izvor za termotehnicke instalacije bude toplotna pumpa
bez obzira koji ée se medij koristiti kao primarni fluid, voda ili vazduh.

Primjena toplotnih pumpi namece rieSenje da u svrhe zagrijavanja i hladenja budu
primjenjeni niskotemperaturni sistemi (50/45°C, 7/12°C), posto je temperatura
vode na ulazu i izlazu iz toplotne pumpe navedenih parametara, dok ¢e se za
hladenje koristiti parametri vode (6/11°C, 7/12°C).

Niskotemperaturni sistemi danas se sve vise primjenjuju u svijetu i imaju niz
prednosti podev od ekonomicnosti, bioloske ugodnosti i dr. Koji ée od
niskotemperaturnih sistema biti primjenjen u nekom objektu zavisi od specificnosti
samog objekta koji sadrzi arhitektonsko rieSenje, namjenu, zahtjevani nivo
opremljenosti sa instalacijama, komfor i dr.

Naj¢esce rimjenjivani niskotemperaturni sistemi su:
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- vazdusni,
- vodeno-vazdus$ni,
- vodeni.

Svaki od njih ima svoj domen primjene sa prednostima i nedostacima, a za svaki
dati slu¢aj projektant treba da ocijeni i izabere onaj koji daje optimalno rieSenje.

- Kao energetske izvore za grijanje i hladenje treba koristiti nove vidove energije
— sunca, morske vode, vazduha i dr. posto ove primarne energije ima dovoljno i
Cista je. Za transformaciju primarne energije koristiti savremene uredaje toplotne
pumpe - svih vrsta,

- suncevu energiju koristiti prevashodno za pripremu tople sanitarne vode. kako y
stambenim tako i u hotelskim objektima,

- intenzivirati i pojagati primjenu toplotne izolacije objekata shodno vazedim
propisima, a kreditnom i poreskom politikom $to vige omoguciti njenu primjenu,

- toplotnu energiju racionalno koristiti, jer Stednja i racionalna potroSnja energije
su najbolji "novi" energetski izvori.

Uslovi za racionalny potrosnju energije

Na planu racionalizacije potrosnje energije predlazu se dvije osnovne mijere:
Stednja i koriscenje alternativnih, odnosno obnovljivih izvora energije. Osnovna

omogucuju koris¢enje sundeve energije u svim oblicima, od pasivnih i aktivnih
solarnog sistema do fotonaponskih Celija, odnosno modula.
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DOSTAVLJENO:
- Podnosiocu zahtjeva
- Direktoratu za inspekcijski nadzor i licenciranje
- U spise predmeta

- ala
OBRADIVACI URBANISTICKO- Olja Femié , -
TEHNICKIH USLOVA: Natasa Pukni¢ “potut deuda (
OVLASCENO SLUZBENO LICE: Olja Femié

M.P. potpis oviaséenog sluzbenog lica

/!
%,{_/\%"
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25 PRILOZI

|

Graficki prilozi iz planskog dokumenta:
Dokaz o uplati naknade za izdavnje
utu-a;

Akt d.o.o. Vodovod i kanalizacija
Budva, br. 01-478/2 od 08.02.2019
godine;

Akt Agencija za zastitu prirode i Zivotne
sredine, br. 02-D-62/2 od 13.02.2019.
godine;

Akt  Sekretarijata za komunalne
poslove, Opstina Budva, br. 07-105/2
od 20.02.2019. godine.
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DOO “VODOVOD I KANALIZACIJA® BUIVA ¥ KAHAIM3ALIAIA”

VOOV,

. i AN oD
Trg sunca 1, 85310 Budva | Boi O F7X/ L
) . = — NS " s R 3
Sektor za planiranje, organizaciju i EVOL  oR - 02 /9 .
www.vodovodbudva.me
Telefon: +382(0)33/403-304. Tehnnitki sektor: +382(0)33/403-484. fax: +382(0)33/465-574. 1.-'L-mail:_L;:r1irkncluzhg(a!vgglovodbu;jvg.me
VOB P 15-12

Na osnovu zahtjeva broj 1062-164/3 od 30.01.2019. godine, na$ broj 01-478/1 od
04.02.2019. godine, koji je podneo Direktorat za gradevinarstvp Ministarstva odrZivog
razvoja i turizma, a rjesavajuci po zahtjevu podnosioca ILIC BRANKO iz Budve,

izdaju se: : /’LP @wa”@
TEHNICKI USLOVI " ;
ZAPROJEKTOVANJE INSTALACIJA l()@ -{o4/9
VODOVODA I FEKALNE KANALIZACLJE f
I ZA PRIKLJUCENJE NA VODOVODNU I FEKALNU
KANALIZACIONU MREZU

Za katastarsku parcelu broj: 714/4 KO Budva, urbanisti¢ka parcela broj 52, blok
broj 28, DUP Podkosljun, na kojoj je nacrtom Urbanisti¢ko tehnickih uslovi izdatim od
strane Direktorata za gradevinarstvo Ministarstva odrZivog razvoja i turizma, predvidena
izgradnja objekta, pedvidaju se uslovi priklju¢enja na vodovodnu i fekalnu
kanalizacionu mreZu, u skladu sa priloZenom skicom, koja je sastavni dio ovih tehnickih
uslova, i sljede¢im smjernicama:

e Planirano mjesto prikljuéenja na vodovodnu mrezu odredeno Je na saobracajnici
pored predmetne urbanisticke parcele.

e Predmetna lokacija nije komunalno opremljena kanalizacijom upotrebljenih
otpadnih voda. Da bi se planirani objekat priklju¢io na ViK mreZu, neophodno je
prethodno  izgraditi  fekalni  kanalizacioni krak  definisan  planskom
dokumentacijom i ovim tehni¢kim uslovima.

e Za instalacije planiranom putem e se izdati zasebni tehni¢ki uslovi za
projektovanje, koji ¢e biti sastavni dio urbanisticko-tehni¢kih uslova za
projektovanje planirane pristupne saobracajnice. Profile cjevovoda treba odrediti
hidrauli¢kim proradunom.

 Ukoliko se na predmetnoj loakciji naide na cjevovode manjeg profila (prikljuéni
cjevovodi susjednog objekta) iste je neophodno izmjestiti izvan parcele.

Ovi tehnicki uslovi su sastavni dio izdatog nacrta Urbanistic¢ko — tehnickih uslova broj
1062-164/5 0d 30.01.2019. godine.

SEKTOR ZA PLANIRANIJE,
OBRADA, ORGANIZACLIU I RAZVOJ, /7 VRSNI DIREKTOR,
/) C '-,'r'_\\-{."""” i S W&« —m—f‘f—f@__ !/ V403 2| SRaT
~/ Momir Tomovi¢, dipl.ing.é'\@ﬁﬁw 5 S',jﬁl! Doki¢, dipl.ecc
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Podnosioc zahtjeva: 1li¢ Branko
Katastarska parcela: 714/4, Katastarska opstina: Budva

Urbanisti¢ka parcela: 52, blok broj 28, DUP: Podkosljun

&

10.

IT,

1.

Spoljnu ivicu vodomjernog sklonita (3ahte) postaviti na maksimum 1 m (jedan metar) unutar
granice parcele. Vodomjeri se moraju predvidjeti na mjestima koja su u svakom momentu
dostupna sluzbenicima DOO “Vodovod i kanalizacija” Budva.

Vodomjeri moraju imati vazeée uvjerenje o odobrenju tipa mjerila u Crnoj Gori i moraju
biti ovjereni (pregledani i Zigosani) u skladu sa vaZeéim metrolodkim propisima u Crnoj
Gori. Vodomjeri, takode, moraju biti na daljinsko otitavanje sa zasebnim daljinski
kontrolisanim RF ventilom koji su kompaktni sa naSim sistemom (Pravilnik o uslovima za
projektovanje, izgradnju i odrZavanje javmog vodovoda broj 01-3575/1 od
01.06.2018.godine). Svi vodomjeri se moraju projektovati sa prvim i drugim ventilom
(prije i poslije vodom jera).

Unutrasnje vodomjere u stambenim zgradama predvidjeti ispred stanova (u hodniku ili u
zajednickim prostorijama dostumpnim sluZbenicima DOO “Vodovod i kanalizacija” Budva) ili
na ulazu u stambenu zgradu (u 3ahti). Vodomjere u stambenim kuéama predividjeti u
vodomjernom sklonitu (3ahti).

Vodomijeri profila @ 2” (DN 50 mm) i ve¢i moraju da budu kombinovani tj. da se sastoje od
glavnog (velikog) vodomjera tipa Woltman i od pomo¢nog (malog) obratunskog vodomjera.
Takvi vodomjeri moraju biti na daljinsko ogitavanije, ali ne moraju imati daljinski kontrolisani
RF ventil. Centralni i hidrantski vodomjeri ne moraju imati mogucnost daljinskog ofitavanja i
daljinsko kontrolisanje ventila.

Prikljucke izvesti sa $ahtom propisanih dimenzija i ventilom. Ukoliko izvedena 3ahta ne bude
zadovoljavala standarde u pogledu veli¢ine, investitor je u obavezi da izvr$i rekonstrukciju iste.

Montazu svih vodomijera izvodi isklju¢ivo DOO “Vodovod i kanalizacija”, Budva

Od prikljutka na gradsku vodovodnu mresu do vodomjerne Sahte prikljunu cijev projektovati
u pravoj liniji.

Hidrostati¢ki pritisak na mjestu prikljucka u cjevovodu iznosi 6 bara. Ukoliko hidrostati¢ki
pritisak u mreZi prema hidraulitkom proratunu ne moZe da podmiri potrebe visih dijelova
objekata, obavezno projektovati postrojenje za povecanje pritiska. Dati takvo reSenje da se
sprije¢i hidraulic¢ki udar u spoljnoj vodovodnoj mrezi. Za isto, neophodno je pribaviti saglasnost
nadlezne sluzbe DOO “Vodovod i kanalizacija” Budva,

Ispred uredaja za grijanje vode (bojlera, kotlova itd.) potrebno je ugraditi armaturu koja u
potpunosti spre¢ava vraéanje vode iz ovih uredaja u mrezu.

Profil priklju¢ka na vodovodnu mrezu odreduje projektant sa time da on ne moze biti manji od
01/2” (DN 15 mm)

Hidrantsku mrezu voditi nezavisno od distributivne mreZe. Za isto obezbijediti u vodomjernoj
Sahti vodomjer od minimum DN 50 mm sa ventilima.

U priloZenoj skici prikazana Je lokacija mjesta priklju¢ka na fekalnu kanalizacionu mrezu sa
kotom terena i sa kotom dna cijevi. Projekat uraditi tako da se priklju¢ak uliva minimum 5 c¢m
od dna kanala (kada su u pitanju kolektori i silazi), a kod cijevnih kanala u ragvy.

Prilikom projektovanja kanalizacionog prikljucka pridrZavati se postojeceg standarda. Preénik
kanalizacionog priklju¢ka odredivati na osnovu hidraulickog proraduna, sa tim da pre&nik
cijevi ne moze biti manji od DN 160 mm.

Prvo reviziono okno od objekta izvesti na minimum 1 m (Jedan metar) od gradevinske linije.
Priklju¢ak od revizionog silaza pa do kanalizacione mreZe izvesti padom od 1 do 6 % upravno
na uli¢ni kanal.




4. Pri projektovanju voditi raduna da najmanja visinska razlika izmedu kote dna kanala i kote
prostorije koja se priklju¢uje na kanalizaciju mora biti H = J x L, gdje je J udruzeni pad
prikljucka, a L rastojanje (ako nema kaskade). U slu¢aju kaskade ova visina se povecava za
visinu prekida pada u prikljuénom revizionom oknu.,

5. Prikljudenje garaza, servisa, restorana, praona i drugih objekata koji ispustaju vode sa
sadrzajem ulja, masti, benzina i s|. vriti preko taloznika i separatora masti.

6. Ukoliko ne postoje uslovi da se objekat prikljuci na fekalnu kanalizacionu mreZu, investitor je u
obavezi da izgradi septicku Jjamu sa biopreé&iséivadem lii vodonepropusnu septitku jamu sa
adekvatnim prilaznim putem za vozilo za crpljenje iste, za koju je duzan da priloZi elaborat u
Glavnom projektu. Kapacitet iste predvida projektant, a DOO “Vodovod i kanalizacija” Budva
izdaje saglasnost na Glavni projekat.

Uslovi za izdavanje priklju¢ka na Vi K mrezu :

I. Izdati Tehni¢ki uslovi ne daju pravo podnosiocu zahtjeva da pristupi bilo kakvim radovima u
cilju izvodenja priklju¢ka na vodovodnu i kanalizacionu mrezu. Po izradi projekta i izdatoj
Gradevinskoj dozvoli, ovoj Radnoj jedinici podnosi se zahtjev za prikljuéenje objekta na
vodovodnu i fekalnu kanalizacionu mrezu.

2. Za podnosenje zahtjeva za prikljucenje objekta na vodovodnu i fekalnu kanalizacionu mrezu
potrebna je sledeca dokumentacija:

a. Popunjen zahtjev za priklju¢enje objekta na vodovodnu i fekalnu kanalizacionu mrezu

(dobija se u Tehnitkom sektoru DOO “Vodovod i kanalizacija” Budva ilj se preuzima sa sajta);
b. Kopija situacije terena iz dijela hidrotehnike projekta

¢. Kopija izometrijske $eme vodovoda iz glavnog projekta:

d. Ovjeren prepis Gradevinska dozvole;

e. List nepokretnosti (ne stariji od 6 mjeseci);

f. Potvrda od sluzbe naplate DOO “Vodovod i kanalizacija” Budva da su izmirena sva

dugovanja.

4. Da bi se novoizgradeni cjevovod primio na odrZavanje i ukljudio u sistem javnog
vodosnabdijevanja i odvodenja otpadnih voda neophodno je da isti bude izgraden na
osnovu prethodno uradene i revidovane projektne dokumentacije koju moraju izraditi
ovladéeni projektant i ovlaiéeni revident. Takode, radovi na izgradnji cjevovoda moraju
biti izvedeni od starne ovla3éenog izvodaéa i uz obavezan nadzor od srane ovlaiéenog
nadzornog organa (odluka broj 01-6855/1 od 10.12.2014. godine.)

5. Glavni projekat mora da sadri:

a. Tehnitke uslove izdate od strane DOO “Vodovod i kanalizacija” Budva;

b. Situaciju terena sa ucrtanim vodomjernim 3ahtama i profilima vodomjera;

¢. Osnove objekta sa poloZajem vodomjera i profilima vodomjera;

d. Izometrijsku $emu sa prikazanim vodomjerima i profilima vodomjera;

e. Za objekte koji ispustaju vode sa sadrZajem ulja, masti, benzina i sl. na situaciji; terena i

osnovi prizemlja (suterena) prikazati poloZaj taloZnika, separatora masti i revizionih okana;
f. Elaborat septitke jame sa biopre¢is¢ivacem, ukoliko Je ista predvidena Glavnim
projektom.
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Legenda:
s Postojec¢i vodovod PeHD 90 mm
Planirano mjesto prikljucka na vodovod
Planirana vodomjemna $ahta
— Postojeca fekalna kanalizacija PVC 250 mm

== == R0O0 - RO Planiran

a fekalna kanalizacija PVC 250 mm
ROn  Planira

no miesto prikljuéka na planiranu fekalnu kanalizaciju

Postojeci cjevovod manjeg profila izmjestiti u susjednu parcelu

Datum: 08.02.2019. 4
Obrada: < /=
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Crnag Gory

MINISIARSTVC GDRZIVOG RAZVOIA | TURIZMA

CRNA GORA . PODGORICA
Pimienos 07 50 A7Ac
OPSTINA BUDVA c;*"‘”ei'i.r._‘.-&,i.Ti 2019
“e rg. Jes 11 BTOj Pf"og Vr]jedno’t
Sekretan]at za komunalno stambene poslove T -
Broj: 07-105/2 /’( Gl 16 by !
Budva, 20.02.2019. godine. ———— " r/]?_ s s o

razvoja i tutizma, broj 1062-164/4 od 30.01.2019. godine, nas broj 07-105/1 od 04.02.2019.
godine, na osnovu ¢lana 7 stav 1 alineja 7 Odluke o opstinskim i nekategorisanim putevima (Sl
list opstine Budva*, broj 9/09) i ¢lana 18 Zakona o Zakon o upravnom postupku (,,Sluzbeni listu
CG*, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) donosi:

RJESENjE

Daje se saglasnost Ministarstvu odrZivog razvoja i turizma — Direktoratu za gradevinarstvo, na
dostavljeni nacrt urbanisti¢ko-tehnickih uslova, za izradu tehnicke dokumentacije, za gradenje
objekta na katastarskoj parceli broj 714/4 KO Budva, na UP 52, blok 28, u zahvatu Detaljnog
urbanistickog plana »Podkosljun”, u Budvi.

ObrazlozZenje

Sekretarijatu za komunalno stambene poslove Opstine Budva, obratilo se Ministarstvo odrzivog
tazvoja i turizma — Direktorat za gradevinarstvo, zahtjevom broj 1062-164/4 od 30.01.2019.
godine, na§ broj 07-105/1 od 04.02.2019. godine radi dostavljanja uslova koji su potrebni za
izradu tehnicke dokumentacije, za gradenje objekta na katastarskoj parceli broj 714/4 KO Budva,
na UP 52, blok 28, u zahvatu Detaljnog urbanistickog plana »Podkosljun”, u Budvi.

Kako je ¢lanom 7 stav 1 alineja 7 Odluke o opstinskim i nekategorisanim putevima (ol list
opstine Budva®, broj 9/ 09) propisano da organ lokalne uprave nadlezan za poslove saobracaja

Glavnom administratoru Opstine Budva u roku od 15 dana od dana dostavljanja ovog Rjesenja.
Zalba se taksira sa 5 € na ¥iro — racun Opstine Budva br. 510 — 8176777 — 39, a predaje se preko
Ovog organa.

Obradivac, #Sekretar,

dr Desanka Vlaci¢, dipl.in.saobr Srdan VIC
¢ 7}\/#\"/\ C'!;C o
Dostavljeno: ’

- Ministarstvu odrzivog razvoja i turizma, Direktorat za gradevinarstvo
- arhivi
- u predmet




Crna Gora oo CrnaGora
Vlada Crne Gore MINISTARSTVC ODRZIVOG RAZVOIA 1 10

PODGOR] CA

AGENCIJA ZA ZASTITU PRIRODE | ZIVC{IN;E@R’EDINE!F o

Podgorica, 13.02.2019.godine I m___I
NR L ‘{R (¢

MINISTARSTVO ODRZIVOG RAZVOJA | TURIZMA
DIREKTORAT ZA GRAPEVINARSTVO

Podgorica
Ul. IV Proleterske brigade br.19

Povodom vaseg zahtjeva, broj UPI 1063-164/2 od 05.02.2019.godine, kojim ste trazili misljenje o
potrebi procjene uticaja na Zivotnu sredinu za gradenje stambenog objekta, na UP 52, u Bloku
28, na katastarskoj parceli broj 714/4 KO Budva, u zahvatu Detaljnog urbanistickog plana
~Podkosljun, opstina Budva a u cilju izdavanja urbanisti¢ko — tehnickih uslova za izradu tehni¢ke
dokumentacije nosiocu projekta Ili¢ Branku iz Budve, obavjestavamo vas sledece:

Uredbom o projektima za koje se vrsi procjena uticaja na Zivotnu sredinu (,Sluzbeni list RCG*,
broj 20/07 i “Sluzbeni list CG", broj 47/13, 53/14 | 37/18), utvrden je spisak projekata za koje je
obavezna procjena uticaja na Zivotnu sredinu i projekata za koje se moze zahtijevati procjena
uticaja.

Detaljnim uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrdili smo da se na UP 52, u Bloku 28, na
katastarskoj parceli broj 714/4 KO Budva, u zahvatu Detaljnog urbanisti¢kog plana .Podkosljun®,
opstina Budva, planira izgradnja stambenog objekta, BRGP 480m?, a u cilju stanovanja iii druge
namjene koje ne predstavljaju smetnju stanovanju.

Uvidom u navedenu Uredbu utvrdeno je da se u istoj ne nalaze projekti koji se odnose na
izgradnju objekata stanovanja.

Imajuci u vidu navedeno, to shodno Zakonu o procjeni uticaja na zivotnu sredinu (,,Sluzbeni
list CG“, broj 75/18), nije predvideno sprovodenje postupka procjene uticaja na zivotnu
sredinu za projekat izgradnje objekata stanovanja, BRGP 480m2, na UP 52, u Bloku 28, na
katastarskoj parceli broj 714/4 KO Budva, u zahvatu Detaljnog urbanistickog plana ,Podkosljun,
opstina Budva.

Obradio;
N%iéevié, spec.zas 3iv.sred.

Pomocnik direktor
Hija/_Ba/dovic’:, diplr.lai.tehnol.
/@?{;/_1

DIREKTOR
Nikola Medenica

g | ¥rijednost
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2. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA
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TEHNICKI OPIS
uz Idejno rjeSenje APARTMANSKOG OBJEKAT 2G+P+2

Investitor: ILIC Branko i ILIC Rosa
Lokacija: UP 52 blok 28, DUP "Podkosljun", k.p.714/4, KO Budva, Opstina Budva

Uvodne napomene:

Idejno reSenje je uradeno na osnovu projektnog zadatka investitora i urbanistiCko-tehnickih uslova broj 1062-
164/13 izdatih od strane Ministarstva odrZivog razvoja i turizma u Podgorici, 25.02.2019. godine, za gradenje objekta
na urbanistiCkoj parceli br.52, blok 28 DUP ,PodkoSljun®.

Uvidom u Elaborat parcelacije po DUP-u ,Podkosljun® za k.p. 714/4 KO Budva (broj Elaborata 09-3966/3-
5/19, zaveden u Upravi za nekretnine PJ Budva dana 29.01.2019. pod brojem 953 10-U-117), UP52 se sastoji od
K.p.714/4 i njena povrSina iznosi 492.00m2 pa su na osnovu ove povrSine definisani urbanisticki parametri.

Cilj izrade idejnog reSenja je formiranje dokumentacije kojom Ce se utvrditi tehnoloSke, arhitektonsko-
gradevinske, tehniCke i eksploatacione karakteristike objekta koji Ce se graditi na pomenutoj lokaciji.

Objekat — vrsta i namena:

Na urbanistiCkoj parceli UP52, u bloku 28, omoguceno je gradenje objekta Cija je namena stanovanje, sa
mogucnoS$cu poslovanja u prizemlju i na spratnim etazama u komercijalne svrhe. Projektovan je stambeni objekat
u prizemnlju sa 2 lokala i 2 apartmanske jedinice, a na spratnim etazama (1 i Il spratu) predvideno je ukupno po 4
apartmana/etaza.

(,Stanovanje srednje gustine predstavija tip stanovanja sa vise stambenih jedinica ili turistickih apartmana
(viseporodicna i visestambena izgradnja“).

Prema Listu nepokretnosti br. 2684 za KO Budvu, na k.p. 714/4 nisu evidentirane zgrade.

Lokacija i opis funkcionalnog resenja:

Teren je u nagibu. Glavni kolski i peSacki prilaz objektu je omogucen preko postojece saobracajnice
na zapadnoj strani parcele preko pristupne rampi. Parkiranje je planirano u okviru urb. parcele, u podzemnoj garazi, u
suterenu objekta, kojoj se pristupa rampom nagiba 14% prema garazi -1, odnosno auto-liftom do garazi -2. Prema UT
uslovima potrebno je obezbediti 1,1 parking mesto po stambenoj jedinici/lokalu (12x1,1=13.2,) §to iznosi ukupno 14
parking mesta. U garazi -2 je moguce parkirati 9 vozila, a na nivou garaze -1 jo$ 7 vozila, pa je na ovaj nacin je
obezbeden dovoljan broj parking mesta kako bi bio zadovoljen zahtev iz UT uslova. Pored ispunjenja uslova podzemne
gradevinske linije, projektnom je ispoStovan i gabarit podzemnih etaza dat UT uslovima.

(,Horizontalni gabarit podzemne etaze namijenjena za garaZu ne smije biti veci od 60 % povrsine pripadajuce
urbanisticke parcele za stambene, objekte.*). Povrsina UP 52 je 492 m?, Sto daje dozvoljenu povrsinu podzemne etaze
296 m?).

(,Objekti mogu imati samo jedan podrum (garazu), 0sim objekata javne namjene, visestambenih objekata i
poslovnih objekata, kod kojih zbog obezbjedenja potrebnih mjesta za stacioniranje vozila garaza moZe biti u vise
podzemnih etaza. Spratne visine podruma ili suterena ne mogu biti viSe od 3,0 m, ni niZe od 2,20 m.").

Prizemlje objekta je izdignuto 2,05m od kote okolnog uredenog terena. (,Kota prizemija je na terenu u veéem
nagibu: u nivou poda najniZe korisne etaZe i iznosi najvise 3,50 m iznad kote konacno nivelisanog i uredenog terena
najniZeq dijela objekta.”). Kota gotovog poda prizemlja je na 43,78m n.v., dok je kota puta 41,40 mn.v..

Na osnovu projektog zadatka investitora projektant daje sledece reSenie:
-garaza -2: sastoji se od garaze za 9 vozila, stepenista, prostorije za agregat i protivpozarnog predprostora —

tampon zone. Svetla visina u garazi je 2.46m, minimalno je dozvoljeno 2,20m. Spratna visina garaze je maksimalno
3,00m, dok je projektom predvideno 2,60m. Iz garaze je stepeniStem moguce pristupiti stambenom delu objekta.

Apartmanski objekat 2G+P+2
UP 52 blok 28, DUP "Podkosljun", k.p.714/4, KO Budva, Opstina Budva



-garaza -1: sastoji se od garaze za 7 vozila i stepeniSta. Svetla visina u garazi je 2.46m, minimalno je
dozvoljeno 2,20m. Spratna visina garaze je maksimalno 3,00m, dok je projektom predvideno 2,60m. Iz garaze je
stepeniStem moguce pristupiti stambenom delu objekta.

-prizemlje: prizemlje se sastoji od ulazne partije iz koje se hodnikom pristupa stepenistu za apartmane/lokale.
Do 2 lokala se pristupa preko dvoriSta. Prizemlje je uzdignuto za 2,05m iznad kote terena i do njega se pristupa
jednokrakim steniStem sa najnize taCke kat.parcele, odnosno sa ravno sa najviSe tacke puta. Prizemlje se sastoji od 2
lokala i 2 apartmana koje sadrze dnevnu zonu sa ¢ajnom Kuhinjom i sanitarni ¢vor.

-1 i Il sprat imaju identiCnu organizaciju, sastoje se od stepeniSnog prostora, hodnika i Cetiri apartmana.
Apartmani sadrZe: dnevni boravak, ¢ajnu kuhinju, kupatilo i terasu.

Spratne visine nadzemnih etaza su 2,90m.

Tehnicko-tehnoloske karakteristike objekta:

Spoljna obrada:

Fasada objekta je obloZena termoizolacionom oblogom tipa ,,Demit®. Deo fasadnih povrsina oblaze se plocama
od prirodnog kamena i fasadnim panelima sa ALU podkonstrukcijom sistema ventilisane fasade — proizvodaca
FUNDERMAX ili ekvivalent. Krov je ravan pokriven neophonim slojevima termo i hidroizolacije.

Spoljna vrata i prozori i su od aluminijumske bravarije.

Ograde na terasama predvidene su od lameliranog stakla.

Podovi na svim terasama se oblazu klinker keramikom i izoluju kondorom.

Unutrasnja obrada:

Svi unutra$niji zidovi i plafoni su malterisani krecnim malterom, gletovani a zatim bojeni poludisperzijom u beloj
boji. U kuhinji je predvideno oblaganje keramiCkim ploCicama do 1.6m visine, dok se deo iznad njih malterise i boji
polikolor bojom. U kupatilima je predvideno oblaganje zidova keramiCkim plocicama do plafona. U svim prostorijama,
predvidena je podna keramika kao zavrsna podna obloga. Unutra$nija stolarija je predvidena od furmiranih elemenata.

Odgovorni inZenjer,

Marija Bliznakovski, dipl.inz.arh.
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OBRACUN POVRSINA:

NETTO/m¥ BRUTO/m%
GaraZa -2 *294,46
Garaza -1 *268,25
Prizemlje 138,48
Il Sprat 161,10
Krov 19,67
Ukupno: *562,71+480,35

(*) ne ulazi u obracun BRGP

URBANISTICKI PARAMETRI

URBANISTICKI PARAMETRI
PREMA DUP-u
, Podkofjun® OSTVARENO
za UP52 u bloku 28
K.p.714/4

PovrSina parcele u m? 492
BRGP u m? 480,00 480,35
Povr$ina pod objektima u m? 160,00 138,48
Indeks izgradenosti 0,98 0,97
Indeks zauzetosti 0,33 0,28
Maksimalna spratnost G+P+2 2G+P+2

Odgovorni inZenier,

Marija Bliznakovski, dipl.inZ.arh.
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3. GRAFICKA DOKUMENTACIJA
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3.1. Elaborat parcelacije po DUP-u
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B [ D.0.0. Za izvodenje geodetskih radova Budva
L1 L~ )\l | zaobilaznica, zgrada Zvicer 2/12, Budva, e-mail: geoin.budva@t-com.me
IV tel: 033 465-401, 069 078-062, 069 641-103, fax; 033 465-401
; Ziro-racun: 510-22748-84 CKB. PIB: 02721481 817 PDV 81/31-03305-3

DOO " i~y IN"
Broj g_’_‘g_jé’% ’_67/3
Budva ._Z“/,ﬁ?/: . ?ryff_i aoa

U skladu sa Zakonom o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti
imalac prava / korisnik {418 Epsa
adresa / telefon

OVLASCUJE

GEODETSKU ORGANIZACIJU “GEO IN” D.0O.O. iz BUDVE

DA VRSI PROMJENE NA NEPOKRETNOSTIMA

Promjena se odnosi na Katastarsku parcelu <> 8o/v ] 744
KO ) vh
Parcelacija

Parcelacija po DUP-u

Snimanje objekta

Etazna razrada objekta

Etazna razrada posebnog dijela objekta
Omedavanje katastarske parcele

Bruto povrsine po etazama

® N aa 0® =~

za GEOIN d.o.0.

Dana:ﬁ__/.ﬁfzmi.god.




VLADA CRNE GORE
FPARCELACIA PO DUP~-U Broj kat.p[ana:........é..................,“........

Uprava za nekretnine

KAT.OPSTINA :BUDVA
Opstina :BUDVA

Priblizna razmjera 1:20

JE0/5

f4/fj [s)

7
7

KOORDINATE TACAKA
Y X

1.6570292.17 4683838,63
2.6570295.50 466386255
3.6570297 32 468386572
4.6570298 08 468386245
58570500 53 468385511
6.6570300.13 4683861 70
7.6570301.01 4683861 21
86570301 85 4883860 66
9.6570302.614683860.08
10.6570305.36 4683857.79
11.6570306.14 4683857 17
o 12.6570306.93 4683856 56
R[ 774 45 138570307 75 4685855 55
o £/5  146570306.60 4683855.46
< 15.6570303.43 4683854 91

16.6570310.32 4683854 44

17.6570311. 18 4683853 94

19/6570313.00 4683853 11

20.6570313.91 4683852 70

21.6570314.85 4683852.34

3 52/6570315.56 4683852.09

& 53.6570317 64 468385139
: 54.6570297.13 4683862.71

25.6570297 76 468086260

56.6570309.26 4683855.03
140 57 6570310.20 468385451
e 20.?N TR

Hic Bronko 7,/2
Me Rosa 7/2

7/4/4
P=492m?2

J14,/6

N suovt 27
UP-52 BLOK 28 DUP POTKOSLUN cihi katastarsko parcela 714/2 o
powrsi od 492mZ2 Porcele 71473 pov.IEmZ 71474 pov.]im2 714/75
pov.4m2 vlaze v sastav buduce saobracapice.

Kat parcela 3807 prema DUP—u ulozi v sastav buduce sabracamice.
Snimio dana:.ﬂ.?..b../. ..... 2012....god.

Petar Andjelic

Spisak prijavai....c.ccceee...d Z ?/20/ ).god. Geometar:........ "RL"(/Lj ........

potpis
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IZVJESTAJ O PARCELACIJ!I PO DUP-U
Na kat.parceli 380/7 i 714/4 K.Q. Budva

Zahtjevom br.02-3966/3-05/19 od 21.01.2019.godine, organizaciju “GEO-IN" iz Budve
oviastiia je suviasnica parcela 380/7 i 714/4, da izvrsi parcelaciju po DUP-U i sacini

elaborat o “Parcelaciji.

Prema izvrsenoj parcelaciji UP-52 blok 28 sacinjava kat. parcela 714/4 u povrsini od
492m2 prema DUP-U POTKOSLJUN.

Prema izvrsenoj parcelaciji kat. parcele 380/7, 714/13, 714/4, 714/15 cine buducu
saobracajnicu prema DUP-U POTKOSLJUN.

-Parcelacija je izvrsena u skladu sa Zakonom o premjeru i katastru nepokretnosti
(S.L.RCG.32/11) a podaci NOVOG STANJA na parcelama dati na uvid podnosiocima

zahtjeva, te na iste nemaju primjedbi. Elaborat Parcelacije a isti sadrzi:

-Manual
-lzvod iz detaljnog plana
-Spisak prijava

- lzvjestaj

Budva, 21.01.2019.god lzvjestaj sastavio: .

Y
SGEO-IN“ D.of oy
TR 2,
gt j \
, é{,/f Zd @IS




CRNA G ORA

UPRAVA ZANEKRETNINE

LIGENCA

Kojom se potvrduje da je
Drustvo ra proizvodnju, promet i ustuge

?GEO IN” D.O.O. BUDVA

Ul.Zaobilaznica zgrada Zvicer 2/12 Budva, dana 20.06.2013. godine, ispunila usiove za

IZVODENJE GEODETSKIH RADOVA NA ODRZAVANJU
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3.2. GRAFICKI PRILOZI

Apartmanski objekat 2G+P+2
UP 52 blok 28, DUP "Podkosljun", k.p.714/4, KO Budva, Opstina Budva
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GARAZA -2

1| stepenite keramika | 13,21
2 | PP prostor keramika | 14,00
3| garaza beton 245,16
ukupno GARAZA -2 272,31
ukupna neto povrsina 272,37 | m2
ukupna bruto povrsina 294,46 | m?

NAPOMENA: u ukupnu BRGP se ne uraéunava
povrsina garaze, tehnickih prostorija i

magacinskog prostora

LEGENDA MATERIJALA:

5 §§§ ARMIRANI BETON

B FUNDERMAX OBLOGA

| ] GITER BLOK | OPEKA

@ DEMIT FASADA

B KAMENA OBLOGA

septembar 2019.
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Topliski put bb, Budva 0
[ Obiekat: e UP 52 blok 28, k.p.714/4, KO Budva,

APARTMANSKI OBJEKAT 2G+P+2 Opétina Budva
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GARAZA -1

1| stepeniSte keramika | 19,54
2 | garaza beton 182,54
3 | prost. za agregat beton 14,73
ukupno GARAZA -1 216,81
ukupna neto povrsina 216,81 \m?
ukupna bruto povrsina 268,25 m*

NAPOMENA: u ukupnu BRGP se ne uratunava
povrsina garaze, tehnickih prostorija i

magacinskog prostora

() SPOLJASNjA BRAVARIJA
| F——— UNUTRASNjA STOLARIJA

(OF——— UNUTRASNjA BRAVARIJA - ograde
] SPOLjASNjA BRAVARIJA - ograde

LEGENDA MATERIJALA:

' ARMIRANI BETON

e FUNDERMAX OBLOGA

|| GITER BLOK I OPEKA

@ DEMIT FASADA

[FZ KAMENA OBLOGA

[T PROJERTANT:
KALOS d.o0.0. Budva

II\IVI]STITOR i
ILIC Branko i ILIC Rosa

septembar 2019.

Topliski put bb, Budva 0
Fres HOede — UP 52 blok 28, k.p.714/4, KO Budva,
APARTMANSKI OBJEKAT 2G+P+2 Opstina Budva
Glavni inZenijer: Vrsta tehnicke dokumentacije v
Marija Bliznakovski, dipl.ing.arh.< 7%@‘01/\0 FoV& Y IDEJNO RJESENJE
Odgovorni inZenier. é, Dio tehnicke dokumentacije: RAZMJERA
Marija Bliznakovski, dipl.ing.arh. onakov&uy | PROJEKAT ARHITEKTURE 1:50
JM Prilog B Broj prilog M@
Jelena Lazi¢, dipl.ing.arh.-master OSNOVA GARAZE -1 05
Datum izrade i M.P Datum revizije i M.P




SPRAT 2

‘ii::;%& i
SR H| hodnik keramika  |20,33
‘*?03:%‘:;:,;,’ ukupno 20,33
R
‘\000\‘
042’::§::§::\‘; N
~«¢.g:§::‘;’& 1 | lokal keramika |20,27
\“t?::i:;‘;z.‘,’ 2 | kupatilo keramika  |4,56
‘&.::gi::;” ukupno 24,83
| | S | | | | | ! | ukupno LOKAL 1 24,83
I I I "”3&};‘;"& I I I I I | I
LS
| | | R | | | | | | | : .
R : 1 | dnevni boravak keramika 19,17
LN . .
| | | .Q,:g:i:’“ | \ \ I | I 2 | kupatilo keramika 4,34
‘ ‘ ‘ «tozggz&’“ ‘ ‘ ‘ | | | | ukupno 23,51
SR : ukupno APARTMAN 1 23,51
”‘&2‘3‘}.\ I .
«%f{:‘zz’;" G,
NLKEXERD :
| | | <& & - | - ' |
L 04 : 1 | dnevni boravak keramika 21,51
RN 2 | kupatil i
| er | | L | '9844// | | | | | upatilo keramika  [4,60
| I | GRApyg | N ‘9770;‘, | | | | | ukupno 26.11
fififififffff;'—w;;:hifWNSKATffffffffffffffgpffiffifffififififififféfffff,ff, ukupno APARTMAN 2 26,11
| | | INIyg | L 4'9062 | | | | | _
—_— QLKA |
| | | — _ | | L € ] | L .
R , 1| lokal keramika  |18,15
| | | — | e o | I 2 | kupatilo keramika (S8
| | | | I L | | | | ukupno 22,95
‘ ‘ ‘ I 1014 I IR | I | ukupno LOKAL 2 22,95
NE 3l o povrsina apartmana/lokala 97,40 |m2
I I I /—ow I I B povrs. apart. sa terasama 97,40 |m?
; ; T C o — - I S S stepenidni prostor 20,33 |m?
— — At T T oI e B — ITﬂ S —— S — - ukupna neto povrsina 117,73 |m?
I o | 200  pard1opyy | ar.= 160 i ukupna bruto povrsina 138,48 m?
| ] I 153 ! p7 9 380 10 160 0 390
! | | /
| I: | ! : 354 60 8 | 7
|
I I: | :
|
7fifi7i7'I**'**I’r:**** *”*****g*ﬂl’***jof*T*********** — "
! 1 I 1)
5 |
hi P — | | g
Lyl o 3 | <
| il 2 ¥ N JE—
[ > | b
| S | |
o
| | 1] I T | B
I | S
I II I )2 380 !’L! 170 p 390
| T i g |l C
Yol
DOLE | S | "
I =t ] i 1 I
— __1_ I~ | IIb : | 9 :: | LEGENDA MATERIJALA:
13 I N S bt adal e ey =kt
Tt - - — - - - — & g - — — — — — — — — — —g[— — gt ——— ] — -
— ! II N I \\I |I Lo 1N | P % _____ T 21 - o 60 E’:::::::::::: ARMIRANI BETON
IS AP A v | 5 £e R 11, : \‘I\ I S T R (R T B |\\ | Z I 90 ~ * 1L
| | I 1 I I 1 I I 1 1 HN ¥ —TF
150 1 I153 y 8( i L\ g 18Rxi8 a1 _1 Y3 ;;I} 210 = g -I 5 FUNDERMAX OBLOGA
I | i) (I \plAasxes r r o0 11 ot | 3 N
q 4 | /| : ! & 1
e e ;—I;H, 4 S I A N P i I . I — \\‘IL (I U N N R R fI S E: s I I I — = |— ‘J:a_ I
S o gl | | 1 YA AN NN, [ — ° = " || GITER BLOK I OPEKA
= ‘ [ TN 1 I IS o\ to lo 15 12 15 15 1R 1, % = = =
<™ N 7 = 22 O mn f [T /. n l * * * n * = [Ye]
S g I 5 2 S A NETE ik g A I DEMIT FASADA
o ? | i I 1 It 6( [
5 I I / \ [ 1] < I L 8
—lf | H I + S
L4 . w05 |11 | | i N [P KAMENA OBLOGA
3 I | | | \ / |1 H ‘
———e e N R 1 N —/ e o
S N A T I P T g
I I 5 i s s | [ I M o . . o I
4'1.
GORE I I = ———— T
| 8 I
I ; 3 i
- wn
Il =
| , | 173 p7 550 ol 0 210 |
\ é II |
3 153 == 1
| S S
Q - e ~ T T~
I I 186 8 : — y N
| | 8 1] MBS / \
= ' \ |
< N ) 10 [ /
| = | (@) b7 g 380 10 160 0 | 45b
OOL E ‘ — | I 7
T3 | 0 I s
| > | 1 | R T- 7
| = I | 450
I TR ! =)
- | | |
2 i i | )
I g:"- I : o 110t L60J 90 ‘
S ~ :
| | : par.= 100 > par.= 160 ‘ par.3 100
A N | I | T L
L. |y gt e ey g WJL\O
1074 | Hﬁg/ q‘%?DQ
o | ==
I
I
|
|
|
I
I
I I I I I I I I I I
I I I I I I I I | I
I I I I I I I I | I
I I I I I I I I | I
I I‘ I I I I I I I I I
-—— - -_——— - - - - - — — - - - - - - - - - - - - - - - — Y=+ = - — - — - |- - - = - - — 4 - = === — -
I I I I I I I I I
PROJEKTANT: INVESTITOR
| | | | | | | | | KALOS d.0.0. Budva ILIC Branko i ILIC Rosa
I I I I I I I | I TopliSki put bb, Budva A 0
| | | | | | | | | | [T Obiekat: 0w P 52 blok 28, k.p.714/4, KO Budva,
! APARTMANSKI OBJEKAT 2G+P+2 Opstina Budva
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | ‘ Glavni inZenjer: Vrsta tehnicke dokumentacije v
: Marija Bliznakovski, dipl.ing.arh.< 7%@‘01/\0 FoV& Y IDEJNO RJESENJE
I I I I I I I I I Odgovorni inZenier é, Dio tehnicke dokumentacije RAZMJERA
| Maria Biznakouski, diplng ] /f5Cromarovstu | PROJEKAT ARHITEKTURE 1:50
I I I I I I I I I I Saradnik Prilog Broj prilogd:] Broj sirane]
| | | \ \ \ | \ | \ Jelena Lazic, dipl.ing.arh.-master OSNOVA PRIZEMLJA 06

Datum izrade i M.P Datum revizije i M.P

| | | | | | | | | | septembar 2019,




140 1.014 133
160 8 SOI 3|8 oV 1
{ 1 V1 \
L © & B ")
JE— Y — — o i L iVl = Tl e o o i e ] ; I
***** 117 70 4Zﬁ N — - T 0/ [ F;j‘_l“\‘* I |4\6 —o® |7 -\ - T T T T T T T T T T T T
& E | ! I —— rd 11— || Wi | \ | \
© | © | | | . 3 | .
| b 1153 p7 380 O] | 10 160 0 390 21| 133 y | | |
L e e 1B | | W ‘ ‘ :
T o I [ 31 60 46 0 T
| ! 153 ‘ | | © | | | \ | | |
| | | | | TooE ] | L
‘ | \
| | | :
1 I e | 0 e g 1+t 11— — - -+ =T
| 1 » | 3 ] ‘ :
| | i | 9) | g | | I
‘ < — | .
| | N N | | ol ! | | | | |
\ ~ | < |
o | I 16(N. | = :
3 | | 160 [ S | ‘ 229 1 | \ ® | | |
| T 2p0 I e | 5 | !
| | g | | , T | .
| | ] ST = g (3 L \ | L
| HEE— S - g
1 t ‘
| I 144 380 !I,! 170 0 15 240 2;7! | ! | | \
il 186 b7 Ll g ' 134 | :
\ i il © N 1 3 \ \ i 1 \ | \
| ) [ ] -~ L 60 , 62 13 .
| H | | L /82 | = T | | | |
I I |1/ a0 65 ' |
100 ™ Yy " 50720 . )
| | e E— 1] || 14 | =il | | | | |
I L I gg o . — — —  — — — | — |7o [ I — S e N
1 \ ! - - " — =y e = g — —— — ) — = —F | T
| [ il | '\ :I R " A ;r éGo_ ‘ [ = —[
‘ | Il |1 | \|| ] 1 ] 1 1 ] ] ] 1 II| ,‘\ b\PARTMAN 3 <; 3 i T J ‘ | ‘
\ | o l | L\ T TR Y TR N N IR N B < o H !
| ol . L _6Rec1a_a_n_n Y8 =5 = ° 60
| | | 2 pe) (N i W EE E I i A i e T = o 0 e[ | | |
e B . | T O 1 O A N T N O Y 2 R < s/ T - e & -\ - - :
\ | lf [l T SNoronror o oo ol 206 ¥ \ / ol + % T | ‘
od | IHE™ P folle plo\v o lo 19 BRI G0 . - | T
| [ ~ ~ N [ Ll =
1 i L« 730 I | “ G200 8l 21 60 3 '
| | ) i i L 0 © 8 3 L d 80 " | l |
| | || 100 =l ds Ll A#Ai{zTMAN 6 Z | . L E l | | |
100 sl - I RN © - k
| : g Ll 575 [l 90 EVMS 0 : | | |
I B B I AU N S = e L S
X |\ ] D_ ™~
\ | & < | | \ | \
‘ | o (o] SN R I N R |
= = = —— = e B et e
‘ HEIE; [ ‘ [ = \ [ | ‘ | ‘
”c’?) | |\| |
‘ | ‘ | I 1 o : : S g 0 ‘ \ : ‘ | ‘
| I (N | AN | | |
46, 186 : D7 550 ! ! — 0 150 | 30 21! . l
‘ | | S
| o 153 Llw‘— = : | | | : ® | l |
\ \‘ 140 || : 2 : 80 / o \ I \ | \
| ~ ’b ’b “ I .
| I 41 1A | DE/ g 1| | I
\ 8 | L 150 | =z @ | ~
2 | | | 2p0 | ‘ \ ! \ | |
| o ,er} 380 10 160 0 450 a, :
| | N | D | .- | | |
\ o X
_ | ] |
| M 14 O 32 | | o
'
| | | | ' | | |
| 153 N : ! ~
| T il | o | o
| |y — e | ol [ a0 90 r | | | |
‘ 110}, .
: ﬁwm% | So720 Tt L [ .
% ‘ 5) ) | [ —_— par.3 160 ‘ | ‘
77777 | S ~ — T I — - I
r ‘7 =% — = R r— = — e e = - ‘ j T
) | .
13
| | RN \ 23 | | |
oV 1 SE als '
| | | == | o= i | | |
| | e 1 £ 1 | | |
| | i 1 510 1 | T
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
--——— = — + - - - - — = — -t - - - - - - — - - - — - — = — f— - = — = —+-— +
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | \ | | | |
| | \ | | | |
| | | | | | |
\1 \2 \3 \4 \7 I8 |

SPRAT 1

H | hodnik keramika  |20,33
ukupno 20,33
1| dnevni boravak keramika  |20,27
2 | kupatilo keramika 4,56
3 | terasa keramika 5,47
ukupno 30,30
ukupno APARTMAN 3 30,30
1 | dnevni boravak keramika  |19,17
2 | kupatilo keramika 4,34
3 | terasa keramika |4,73
ukupno 28,24
ukupno APARTMAN 4 28,24
1 | dnevni boravak keramika |18,16
2 | kupatilo keramika  |4,60
3 | terasa keramika 4,22
ukupno 26,98
ukupno APARTMAN 5 26,98
1 | dnevni boravak keramika 18,15
2 | kupatilo keramika (4,80
3 | terasa keramika  |4,97
ukupno 27,92
ukupno APARTMAN 6 27,92
povrSina apartmana 94,05 [m?
povrs. apart. sa terasama 113,44 |m?
stepenisni prostor 20,33 |[m?
ukupna neto povrsina 133,77 |m?
ukupna bruto povrsina 161,10 (m?
LEGENDA MATERIJALA:
' ARMIRANI BETON
FUNDERMAX OBLOGA
|| GITER BLOK I OPEKA
[ DEMIT FASADA
B2 KAMENA OBLOGA
PROJEKTANT: H\J\;’F,ST\TOR .
KALOS d.0.0. Budva ILIC Branko i ILIC Rosa
Topliski put bb, Budva 3 0
] Obicket. e UP 52 blok 28, k.p.714/4, KO Budva,
APARTMANSKI OBJEKAT 2G+P+2 Opstina Budva
Glavni inZenier: Vrsta tehnicke dokumentacije v
Marija Bliznakovski, dip|.ing.arh.<7%6wa Fov&Uy | IDEJNO RJESENJE
Odgovorni inZenier 4 Dio tehnicke dokumentacije RAZMJERA
Marija Bliznakovski, dipl.ing.arh.é onakov&uy | PROJEKAT ARHITEKTURE 1:50
JM Prilog Broj prilog M~
Jelena Lazi¢, dipl.ing.arh.-master OSNOVA SPRATA 01 07

Datum izrade i M.P

septembar 2019.

Datum revizije i M.P




SPRAT 2

|
|
| | !
\ \ H'| hodni
\ | \ dnik keramika |2
\ 0,33
\ | \ | | ‘ ukupno 20,33
\ | |
| | ‘ | | | | \ ! ! 1| dnevni boravak .
| | \ | | | | 2 | kupatilo keramika (20,27
| | | | | \ | | 3 | terasa keramika 4,56
| | | ! | keramika 5,47
§ | | | | - . ukupno APART bt 30,30
I | | : MAN 7 :
77777777 ‘ | ‘ ‘ | ‘ | | | | 30,30
77777777 | :
| A ‘ | | | ‘ | | 1| dnevni boravak
| | T T | o L 2 | kupatilo keramika 1SRG
| R R | | ' 3 | terasa keramika 4,34
| ‘ | I L ‘ | | keramika  |4,73
| | | | | R | | ukupno APA L 28,24
| ‘ 142 | ‘ 1300 ‘ ‘ ‘ ‘ _— = — 7| o RTMAN 8 28,24
| ‘ T
F | | 160 | | Lo i | | | | | 1| dnevnib
_ 1 olo . vni boravak .
fffffff | ‘ T T 83 | ola | | | 133 | | | 2 | kupatilo teramma 18,16
— — I ™ © | I .
I —— ——feseae® | | : 3 te eramika  |4,60
% 1‘3L ) 4215} 7-(”:_:——7——__,‘ __ ‘ | \ | | | | fasa y keramika 422
ST S e + ~
‘ ‘ ,!' i 154 I 27 r.s - aL - Y —_— 7'(\1 7_ 1_ _______________ ‘ . ‘ | ‘ UKupno APARTMAN 9 26,98
E | I . s8d O A I = 1 I I R —Z | | | |
¢ 154~ | — ! 160 I | — T T .
77777 | | 0 i | | e 1| dnevni
******** B ‘: : /% : 4 60 4 | 30 -l i333$% | | - J N 2 kup\;?”loboravak keramika ~ [18,15
1 (Rt 7:f - /ﬁ\l )4 © | T \ l | - 3 | terasa keramika 14,80
| | {1 O | 0 ; : e ‘ | | keramika 4,97
o« | C‘? — — — = i | ' K ukupno 27.92
C\) | 3 < : | = : ; g | N S o \ : ‘ | | ukupno APARTMAN 10 27’92
$ | N '!:/ ' o)l |l 1 e it Y it (e | | povrsina apartmana :
| | I ‘\ 160 NP : | 3 1 : | ‘ —— === — = j‘ B povr$. apart. sa terasama ?4’05 m?
il : ‘ﬁ:\jzo : S N § N : | | ‘ ! + === stepenisni prostor 22)3?;34 mi
| | T | ) ‘ o | | = | - Ukupna o porSina 133,77
| | T - Lo | J . | ° | | | ukupna bruto povrsina 16110 |m?
p7 I i S S : ’
| i‘ 186 |2‘7 380 :‘| = ‘ o :1: ‘ 3 | ‘ | |
‘ T ',I" 17 R | | .
D | ‘ | | : : 15 L - | | |
L ! h ~ I | - | ‘ | —1 8 240 27! | :
7777777 ‘ ‘ I ™ | | | ‘ | © ‘ 0 ! | ‘ ! | ‘
e ‘,7 o "_m___ _____ I } ‘ : : 8§ ‘ :} z al ‘ | ‘ |
E I I —— ! \
| : — = *‘ |1 | ‘_D | : | ‘ ‘ | |
1 L | ! | N —— SR o s [—— — 7 : ! \ : |
7777777 | | ol | Yoo Lo PR 3 T e — - < 1l | \ | |
el B R | 3 % ~ : \\_J__|1_6R:I[X19: Vol ::: \ bngRTMA[\n Z /21@{ " = — == |- | |
o HE: . R Y NS \ E N ——= | =l —
g | A A T T A e e | - o
Nk | L o oo e | "'nTr“f'—"L"I’m x|l o | T ETH 1T T — — —
N l 2 i o\ lo o 15 1= L IR “# — - — & o - 5 AT_ | . — =
| T R ele P PG G D ¥ SRS I | e B 2 gl 60 | | LEGENDA MATERIJALA:
. 100 o T 730 i éﬂ oJ K 2 LJ* 1 dE gL % | '
C | 0 2l . i | 2 \ = : L tE -7 - | | ] ARMIRAN
S o = n ' 0 8 . : ; | BETON
- @ |1 10 < j —_ Y — - —
P 777777 - [7 o | e :‘: :\: ;; ‘ P © 290 g 2;4 s ‘ | ‘ - A1
fffffff T B R $ | & = 60 @ FUNDER
S I R, -5 === | APARTIAN 10 () o0 —— 1 THLL = - | L VAKX OBLOGA
o — . — & —§— — = i = % 210 2] oM |
‘ e - el S 2 -O 1T | i | [ ] GITER BLOK 1 OPEKA
s | R s S e e 1 | | o
| I : | = QJ H\ w e A I — Cl }'" : -t | | BEE] DEWIT FASADA
| Al e |l T HAwE o e b e I
TR © A | - [ KA
| 3\4\ 153 jl__'\_ | 550 ! ! M| - i l ‘ | | g ‘ —l — T 777777 MENA OBLOGA
| ‘: 140 :ll 9 :‘I 0 %150 | . | ‘: © | | ‘ -
[ - I = 4l
| | [ | J:ﬂ & S | 21! | !
S I ||~ 1p0 : * / 70 ! : | | |
| ol :
| “ 9 ,..[217[ 20 | L/ ; ? | al | \
| 1k 380 I ‘ 2 | | | :
‘ I [ 1:0 160 0 K | : ‘ | |
» | - O 3 i * o
I ~ .
| 15 153 | | | : ? | | |
e | g ;| :
777777777 8 ‘ ﬁwm% el 190 130 | 7"\ : | ‘
e 5) u’)o 1 | ‘ ) 1: 60 !1 1, 60 i ‘ | ‘ |
‘ e sl =l | » o
‘ ("_) % IR —_ - 3 . 0 | ‘
| | o = | |
‘ | 160 | v 1 - = ‘ | ‘
Sk D B R |
| 140 | | 8|8 - = = = = : |
| | ‘ 604 | | j e
| | | |
\ | | | | \
| \ | | I \
| | | | :
\ | | |
\ | | | | | \
\ | | | | | \
‘ | | | L
| | | | :
| | | |
| | | :
| | | |
A | | | :
iiiiiii | | | | | |
N | | |
— | | :
| T Tr T T T T T | |
| | _—— = = — ‘ | |
| | | B | |
| | B A | — | |
| | | | S AR aE
\ | | | | -
\ | | | | | \
\ \ .
| \ | | | KALOS d.0.0. Budva [T OESTITOR
‘ | ‘ | | ‘ Topliski put bb, Budva ILIC Branko i ILIC Rosa
| | | o L
y | ‘ ‘ ‘ | | MMANSK' OBJEKAT 2G+P+2 e UP 52 biok 28, kp.714/4, KO Bud
| . 3 \ \ | \ M?rija Bliznakovski, dipl.ing.arh] Mgﬁw ko ‘v’rsm-ahmmmmwdmEOPétiﬂa Budva » R0 budva,
| : Odgovorni inzenjer . VETY ) -
\4 ‘ | \ JTB”ZﬂaKOVSki’ dlplmgarhé, MarovE UL Dio Tennicke dokumentacic IDEJNO RJESENJE
Saradnik . Ve PROJEKAT RAZMJERA
| | | Jsltena Lazic, dipl.ing.arh.-master o — ARRITEKTURE 1:50
7 | alum izrade { VLP OSNOVA Bio] prilogk] Bro] strang
| | 8 9 Septembar 201 9 Datum reviziie i r?PRATA 02 08 JJ*




KROV 01

m2. Ukupna BRGP nivoa krovne ravni je 19,67

m2

=
o
—I
L
m
=
=
oc
=
oc
<C
K

LEGENDA MATERIJALA:

—_— e — s — e —— s — s —— s — e — s — e — s — s —
—

1.320

— - — J— —_— — —
—

—_— e — s — e — s — s — s — —
—

<
oo Ms-,
EE | 59
< S| o S ~
N cojef S = =
Salr| o9 S I
— SN[ o S a
—( N - — -
» >
g o £
= [-E}
mm =
m.w < Pm
L& S = S £
B P £
= WW [~ =
e o a s D
X< o 5 = O
s 82 5§
O =
s=| 25| =8
= < <
—© c o uo
< |0 o o S
S N =] - O
=3P WW < ®
= Sle = =
T Qo=
o o|= = £
= C|f = me
>
i Ao
T o = o
—
——

FUNDERMAX OBLOGA

|| GITER BLOK I OPEKA

@ DEMIT FASADA

P25 KAMENA OBLOGA

S =
= Z
=} =
= =a}
[aa] Ll
e |2 B
- Ll S| o
I 5 S
< N
N Ll
e
~ oc
o s O
Vg = | w
x =5 o
Sl T2 )
< o g W =
a NS A x
o 0 B = ]
a's o 2 El S
,m UOH T g
1 e =)
S 1 B <F
=t b S| X = |-
S o gyl 3
OO S = =]
= 5 E S o 5| O
)

4
dipl.ing.arh.é’/-q%@‘w\a pov&uy |

APARTMANSKI OBJEKAT 2G+P+2

<. fo—

< 2

g 5 2

S5 2 £

= 2 = =

m = =3

.2 = =Z| £
o 2 %) [22) = .
== gl.8| 81428
> a2 =y = = p=
- — g =5 = = —
= U == o B = B & <
= O 2 = o [Z| oo = =
o S I £
S| <€ © & g =g = S =
5 <SS < < |=%
TN = |2 5 < T D
& S Pl=E=psE 8

7
f i =
7
- g I g g 7
Y X “ ) i
i | o . :
3l PRIRERIRR L IR SR N L e D WJIsLth!t!tilld\ilI,TL \\\\\\\\\\\\\\\
B | T iy / |
f C M f X / .
IR = s e e e e M!tﬂzﬁtiiﬁ;tis|ltil\f\.\ltif, |
| b T | i e \\ %
” pirg | w | W o |
” | /// * © « © M W %2 © &\\\ |
X = =2 | L
| ﬁ /W// m Yol W o) w f m ¢ 0 \\ .
| | e ; | | e w |
X > 7
” | | ks | | W : *
| | y% | i | | ” 5 y% |
b | . | S / |
Iz : 96 < , o 7 WEZ yk4
| ~ ” /// . “ W \\ -
f | w B | ! i \\ |
f : : e , | W 7
, ‘\\_ \\\\\\\\\\ b\\\\\\\\\\\\\\\\\\vv llll R ¢\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ﬁ\\:
[ s S R R DR DR OROR DR OB RS EE R oo S N o s SRR on R R RdRR R SR dRRDRcRORRERY | ]
7 . 3% _I_ i 3% .
, % h S % __7 Ly ﬁ
, oo g 8 )
| v w =4 I : ﬁ
| : c'I92%50a% 200t (1. A 79 —
C BEpE | 0 | \ g £ | 8
f = : s g/ | m . : . &
o | \ e . e |
| w £ L | ] DOLE ol | S " ==
——omiAe s s e s A R TR g s s ole
, H 2 _ X
N A . | & .
” - 2 | i _7 |||||| = 5 -
02 : I
, * é ﬁ N\\ 2 "7 —— 3 - s ///// _
| “ H \\ m _7 7IIM :5u m // *
| \\ Wl |_[i N
| | [/ | s W
s | |_[10 X
B /] . 2 g 8 . ke |
f e 8 | 25T, S 5 v
” _ v | o _7 nnf - e 5 |
” . o | : W _7 |||||| f||m 3 /// _ _
- , >
S 27 | % . ﬁ 486 _7 T AH // _
t w\ W et ——— oo = = e TrA
| A __ i 3 3 b
Ty | | BE 06 7%\
o __Baaaapinhaaaeeiina et — T mmdbese e el | . _._._._
a | T ,
w |
| | | | cune e |
f ’ W : M | m ;
. | i | o |
S L D e o U B T 1 e L
7 7 NN - -1 — 7
7 7 7 | Siv [ 7
f f 08y f S — oY f
| | | 05ET — |
7
\\\\\\\\ 7\\\\ﬁ\\\\\\\\\f\\7\\\\\*\7\\\\\\\\\\\\\V\\\\\\\\\\\\\\
7 7 7 f | 7
a\ 05t A 53 f 092 S Sy (
7
7 7
7
7 7 7
7
7 7 7 | | 7
7 7 7 | | 7
7 7 7 | | 7
7 7 7 | | 7
7 7 7 | | 7
, , , | | ,
7 7 7 | | 7
7 7 7 | 7
o Ll = L O 0 @




KROV 02

.
> o
. .W mnnonm
AN m Ll =0
e o — =2
~ = £ 5
o~ o m% My_LL WO
mm MRU! Mvn_l\_LU Py
N~
22 28| 39 s |2
QAR [K S a < sl O
> Sal = =
nnum s =5 w2
x D =< 3 s 2| 5
s 2 o= o o o El S
=l s| &2 S 7% LEl 3
XN — . — sl |E
= = [~ = [ << o ERNELIAEREEE
3 53| = o g g = US| =
= S o E S z Z & S o S 4 HY| 3E
sl 82| 5= 4| E & S & 3 a3 l2
S| < o = = = = AMn S 2 o = = S =E
cIfl 55 s 2 | = £ @ £ <
== S S - O o o b s = =
Slo| 35 < @ = = = e = =
sie| = ° = = = o ) = w <
Sla < [t 5} a 2 S| S
o= — ] < (qV]
Q= = £ 2 2o 3 O +.m.m
g BDLLDE L
~ MW n_.l,_uL +WW
o = o nn/_u
T
<C
m<..H./<.n.¢w
sS| S 3 3| E
=8| | £| £ =
MB%M.M.M
og | 2 2 2 o
s e | <| =2 =2| E
ss| = €| 8| B8
1s8| Sl cHE&
S w2 | @SS Rl s
& e ) o |f o[£ o =5 =
2 <|isllsl gl 8
o =] I =~ =1 B~ 1= IO = I —
e g EHEHEN =8
-
| | | | A [ | |
7 7 7 7 | 7 7
7
7 7 7 7 | 7 7
7
, , , , 7 | , ,
7 7 7 7 | | 7 7
7 7 7 7 | | 7 7
7 7 7 7 | | 7 7
||||||III7|||I|||7_||II.TIIIIIII_II_III7IIIIIAI7IIIIIIIIIIII|T|III|||III|||I+|||||||||||
7 7 7 7 | | 7 7
i —— = === —— = e — —— 7| ........ === = e T — _
7 7 7 7 | | 7 7
7 7 7 7 | | 7 7
7 7 7 7 | | 7 7
7 7 7 7 | | 7 7
7 7 7 7 | | 7 7
7 7 7 7 | | 7 7
7 7 7 7 i | 7 7
7 7 7 7 | | 7 7
7 7 7 7 | | 7 7
7 7 7 7 | | 7 7
7 7 7 7 | | 7 7
7 7 7 7 g | 7 7
[32]
7 | | | 4 || “ | 7
7 7 7 7 | | 7 7
|||||IIIIfll|||||7IIII.TIIIIII_|II_III7IIIIIAI7IIIIII|||IIIITIIIIIIIIIIIIII+I|||III||||
7 7 7 7 | | 7 7
|||||||||7|||||||7||||4||||||||_||_I||7|||||4|7|||||||||||IIAIIIIIIIIIIIIIII%|||||||||||
7 7 7 7 | | 7 7
7 7 7 7 | | 7 7
7 7 7 7 | | 7 7
~
7 7 7 7 | | B 7 7
7 7 7 7 | | 7 7
7 7 7 7 | | 7 7
| I e | Gy ] | |
7
7 7 7 7 | | 7 7
7 7 7 7 | | 7 7
7 7 7 7 | | 7 7
7 7 7 X N 1 ] 7 7
|||||||||7|||||||7_||||..||||||I|..H|,I||ﬂ%..._...IIIAlil_HII|||||||||TII||||||||||||+||||||||||
. T saine enn s s [
DRI XX f
7 7 7 | _ _..;/.. j“ff 7 7
, Ok e’ ,
7 7 7 f | _..\a/.. wwff 7 7
| | | | ey e | |
| o
e see
| | | ” _ . e f” | |
i+ g% Sl
| | | | _ SenniERsaE Eoagal | |
- e — e iR MR R R B | — —
7 7 7 f | ..\\_ u /.. _“ff 7 7
| | | | seriiain s SRRt | |
= \_ _K/...A.f
| | | B e | |
0 f } 2 _0, 2 . f ©
5 | deieae s 5 L o
7 7 7 _ 58 ! ¢ /.~H, 7 7
ﬁ 3 _ f /..,,t\ﬁ
| | | o) s _ BYE R T | |
, : : : e ,
7 7 7 f _.\..\ | % /_..m”f 7 7
7 7 7 f Boey _ M _/..~ff 7 7
f % ! S f
s s v : f
7 7 7 | _\ o\ FHWW_l | - 7 7
. .\ 64 o cetoreras >
7 7 7 | b : ! it | 7 7
, 7 | ! 5 ,
7 7 7 | 1 ! e s 7 7
| | | L i o | |
>3 Lanin ®1l
|||||||||7|||||||7_||||..|||||||-|_.T|_I||ﬁ|33||||A|4|_|,|||||_||||||TII|||||||||||||r||||||||||
— e I —
7 7 7 7 1 7 7
7
7 7 7 7 | | 7 7
[(e]
7 7 7 7 | | e 7 7
7 7 7 7 | | 7 7
o e e e s St A R )
7 A A 4 | 1 4 7
7 7 7 7 | | 7 7
7 7 7 7 | | 7 7
7 7 7 7 | | 7 7
|||||||||_7|||||||7||||;||||||||||,I||7|_||||*|7|||||||||||||;l||||||||||||||F||||||||||
7 7 7 7 | | 7 7
7 7 7 7 | | 7 7
7 7 7 7 | | 7 7
7 7 7 7 | | 7 7
7 7 7 7 | | 7 7
7 7 7 7 | | 7 7
7 7 7 7 | | 7 7
7 7 7 7 | | 7 7
7 7 7 7 | | 7 7
— , , , , | | , ,
— 7 7 7 7 | | 7 7
7 7 7 7 | 7 7
| | | | L (SN | |
A vl




1.119

888

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

: | +9,32

|

|

|

|

|

|

|

| l_

; =A==

| |

| |

|

|

|

|

| —

! -0 I==I1il' ANEII=—I

| |

| |

| |

| |

| |

| |

' - | I
|

+9,70

"FUNDERMAX" Fasadna obloga

"DEMIT" FASADA

"DEMIT" FASADA

FASADA kamena obloga- bunja

+44,20
+41,40
PROJEKTANT: \NVt,bTITOR: i
KALOS d.0.0. Budva ILIC Branko i ILIC Rosa
Topliski put bb, Budva 0
] Obiekat: ot UP 52 blok 28, k.p.714/4, KO Budva,
APARTMANSKI OBJEKAT 2G+P+2 Opstina Budva
Glavni inZenjer: Virsta tehnicke dokumentacije: v
Marija Bliznakovski, dipl.ing.arh"] ﬂ%ﬁwamv&u IDEJNO RJESENJE
Odgovorni inzenjer. é, Dio tehnicke dokumentacije: RAZMJERA:
Maria Blinakovs, dipling arn | S Cromarovstu | PROJEKAT ARHITEKTURE 1:50
] Saradnik. / [ [ Priog: Biof prilog§] Brof strane
Jelena Lazié, dipl.ing.arh.-master FASADA 2 13

Datum izrade i M.P.
septembar 2019.

Datum revizije i M.P.




Bro] strane}

o

-5,20

<
=
S = O
I ()
o ) =g
< = &7 5
SR b
< [Ip] AR
h L
S -
~ oc
o s O
Vg = | w
x =5 o
S m| 2 —)
% o g W =
(o N =
o Sﬁm <
as o o —
,m UOe T
4 g B
= 35| -
o E g = Lol
i~ 3| S| <C =
[= = 2| X |
Rm | o L Ll =
S = S| =
WB S S mm M_\Luw
2o E = “loc Sl ec |5
= I E] = (S S i By
> >
. N .m m.
+ (o] C
(a1
+ 8 3
(O]
(aN]
T
<C
AN
S Vo V2| T
s & 5§ %
av f=) j=2] e
> 2 =| £ £ T
= 2 e = = =
m = = =
> wn = =2 <
og | 2 2 2 o
=) <<| = = =
o ) %) — -
OnUU| — = |5 =< .Gme
.Idl Rﬂmwm an”_
= =< |5 N[5 B 8l s
= O 2 o |8 oo [z| @ — |5 2
i~ = | | IS < =&
O e E << =g =E =S
S ToE EEESlH el E
X8 AsSH=Ep=RE S




<
a
<
%)
m
=
=
L
o

"DEMIT" FASADA

"DEMIT" FASADA

JERA
1:50
Broj prifogd:] BroJ strane}

PROJEKTANT:
KALOS d.o0.0. Budva

Topliski put bb, Budva

Objekat:

<
=
=} .
>
as] Ll
o ) =
.t = &
¥ | W N
< [Ip] AR
= L
=S -
= oc
o ©
82| w
x5 oc
S m| 2 )
% o g W =
=
=] ﬂumm =
as o o [
Q = O ==
4 q |y
= E = <<
£ =
o 5 = = -l
X 3 S| <C =
= b S| X <T [
= © S EES ADn.m
= = = El=RNPrRiE
1% = =] =) 1S
SR E g o &l <L |5
= 3 < = S
®

APARTMANSKI OBJEKAT 2G+P+2

dipl.ing.arh.< 7%{ 31‘01/\0 oV&TY

Marija Bliznakovski,

/
dipI.ing.arh.é’/-qgﬁwq V&Y
/

Jelena Lazi¢, dipl.ing.arh.-master

Marija Bliznakovski,
Datum izrade i M.P.

Glavni inZenijer:

Odgovorni inzenjer.

Saradnik:

septembar 2019.

L KAMENA BUNJA




"DEMIT" FASADA

"DEMIT" FASADA

"DEMIT" FASADA

"DEMIT" FASADA

"DEMIT" FASADA

INVESTITOR

ILIC Branko i ILIC Rosa

0l UP 52 blok 28, k.p.714/4, KO Budva,

MO%
L =0
= 5[5
= {7 =
L S|
N -
L

-

oc

s O
== I~
S o
[==1 ] =)
=gl E
= X
g = | g
Ols ==
g g
I
5 |g=
c S <c
- S| X
S o L
= o T
5 Ek=2N
= o & g
= = O |

<

~—

FASADA 3

Datum revizije i M.P

PROJEKTANT:

KALOS d.o0.0. Budva

Topliski put bb, Budva

Objekat:

dipl.ing.arh.< 7%{ 31‘01/\0 oV&TY

APARTMANSKI OBJEKAT 2G+P+2

Marija Bliznakovski,

/
dipI.ing.arh.é’/-qgﬁwq V&Y
/

Jelena Lazi¢, dipl.ing.arh.-master

Marija Bliznakovski,
Datum izrade i M.P.

Glavni inZenijer:

Odgovorni inzenjer.

Saradnik:

septembar 2019.
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"DEMIT" FASADA
"DEMIT" FASADA
"DEMIT" FASADA
"DEMIT" FASADA
FASADA kamena obloga- bunja

FASADNA OBLOGA kamena bunja
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PROJEKTANT:
KALOS d.o.0. Budva
TopliSki put bb, Budva

o %

INVESTITOR

ILIC Branko i ILIC Rosa

Objekat: Lokacija

APARTMANSKI OBJEKAT 2G+P+2 UP 52 blok 28, k.p.714/4, KO Budva, Opstina Budva
Glavni inZenjer: Vista tehnicke dokumentacije: .
Maria Biznakovski, dipling arh | /S Cromapovsa IDEJNO RJESENJE
Odgovorni inzenjer: é Dio tehniCke dokumentacije RAZIMJERA:
Maria Biznakovski, oipling arh < [/ Cromarovstu | PROJEKAT ARHITEKTURE
Saradnik Prilog: Broj priloga: [ | Brof strane:
Jelena Lazi¢, dipl.ing.arh.-master 3D MODEL 16

Datum izrade i M.P
septembar 2019.

Datum revizije | M.P.
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