
 

doo                   OLIVER‐ING 
 
 

1 
 

 
OBRAZAC 1 

 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
                
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

štambilj  organa nadležnog za izdavanje građevinske dozvole 
 
 
 
 
 
 
 

INVESTITOR                                              IB-INVEST I Bucko Bešlić 
                                                       Podgorica 

 
OBJEKAT                    TURISTIČKI OBJEKAT    VILA „B“ – FAZA-1 
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LOKACIJA                          U.P. 43 sastavljena od   
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SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE GLAVNOG PROJEKTA 

 
1. OPŠTA  DOKUMENTACIJA 

 
 

AUTOR PROJEKTA 
 
Arh.Mirko Žižić dipl.ing. 
 
 
ARHITEKTURA   
Izvod iz centralnog registra privrednih subjekata; 
Licenca za izradu tehničke dokumentacije firme nosioca posla i 
 faze Arhitekture                                                             „OLIVER-ING” doo, Budva; 
Licenca za projektovanje Arhitekture                              Arh. Mišković Jelena  dipl.ing. 
Potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori                        Arh. Mišković Jelena  dipl.ing. 
Polisa za osiguranje od odgovornosti firme                   „ Oliver -Ing  ” doo, Budva; 
 
 
Rješenje o imenovanju vodećeg projektana za izradu tehničke dokumentacije; 
 
 
Izjava vodećeg i odgovornog projektanta da je tehnička dokumentacija urađena u skladu sa 
propisima- Obrazac 3; 
 
 
Urbanističko-tehnički uslovi; 
 
2. PROJEKTNI ZADATAK 
 
 
3. TEKSTUALNA  DOKUMENTACIJA 
 
Tehnički opis  
Popunjeni obrazac za potrebe statistike- Obrazac 6 
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4. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA 
 
                   
 
 
    01 .      GEODETSKA PODLOGA TERENA 
    02.       SITUACIJA+UREĐENJE TERENA 
 
 
                VILA –B      FAZA-1 
 
 

3D-PRIKAZI 
    03.       OSNOVA TEMELJA 
    04.       OSNOVA SUTERENA 
    05.       OSNOVA PRIZEMLJA 
    06.       OSNOVA SPRATA 
    07.       OSNOVA KROVA 
    08.       PRESJEK A-A 
    09.       PRESJEK B-B 
    10.       FASADA-ISTOK 
    11.       FASADA-JUG 
    12.       FASADA-ZAPAD 
    13.       FASADA-SJEVER 
 
 
                  VILA –A      FAZA-2 
 

3D-PRIKAZI 
    14.       OSNOVA TEMELJA 
    15.       OSNOVA SUTERENA 
    16.       OSNOVA PRIZEMLJA 
    17.       OSNOVA SPRATA 
    18.       OSNOVA KROVA 
    19.       PRESJEK A-A 
    20.       PRESJEK B-B 
    21.       FASADA-ISTOK 
    22.       FASADA-JUG 
    23.       FASADA-ZAPAD 
    24.       FASADA-SJEVER 
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RJEŠENJE O IMENOVANJU VODEĆEG PROJEKTANAT 
 
Na osnovu člana 84 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, („Službeni list“ 
Crne Gore broj 51/08 od 22.08.2008, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13, 33/14.) i 
Pravilnika o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije 
(„Službeni list“ Crne Gore broj 75/15) donosim: 
 
 

RJEŠENJE 
O IMENOVANJU VODEĆEG I ODGOVORNOG PROJEKTANTA 

za izradu sledeće tehničke dokumentacije: 
 
 
OBJEKAT:                                TURISTIČKI OBJEKAT    VILA „B“  – FAZA-1 
                                           TURISTIČKI OBJEKAT    VILA „A“ – FAZA-2     
  

LOKACIJA:               U.P. 43    sastavljena od:   
Kat.parc.  2765/37, 2766/4, 2766/1,2766/5, 2766/2, 2766/3, 
3000/37, 2765/50, 3000/54, 2765/37, 2765/37    
u zahvatu  DUP “PERAZIĆA-DO” , KO REŽEVIĆI 
                                        
 
DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:       IDEJNO RJEŠENJE  ARHITEKTURE   
 
 
imenujem za: 
 
ODGOVORNOG PROJEKTANTA:                    Arh. Jelena Mišković, dipl. ing. 
                                                              Licenca br. UPI 107/7-2164/2  
 
 
Imenovani odgovorni projektant ispunjava uslove člana 84 Zakona o uređenju prostora i 
izgradnji objekata, („Službeni list“ Crne Gore broj 51/08 od 22.08.2008, 40/10, 34/11, 
47/11, 35/13, 39/13, 33/14.) i Pravilnika o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke 
dokumentacije („Službeni list“ Crne Gore broj 75/15). 
 
Podgorica, februar   2019.  
           

                                                                              IZVRŠNI DIREKTOR 
 

              dipl.ing.građ.Oliver Stojanović 
 
 
                  ________________________ 



 

doo                   OLIVER‐ING 
 
 

6 
 

OBRAZAC-3 
 

IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA DA JE TEHNIČKA 
DOKUMENTACIJA IZRAĐENA U SKLADU SA VAŽEĆIM ZAKONIMA I 

PROPISIMA 
 

OBJEKAT 
 

                                 TURISTIČKI OBJEKAT    VILA „B“  – FAZA-1 
                            TURISTIČKI OBJEKAT    VILA „A“ – FAZA-2     
             
 

LOKACIJA 
 

                                       U.P. 43    sastavljena od:   
Kat.parc.  2765/37, 2766/4, 2766/1,2766/5, 2766/2, 2766/3, 
3000/37, 2765/50, 3000/54, 2765/37, 2765/37   
 u zahvatu  DUP “PERAZIĆA-DO” , KO REŽEVIĆI 
 
 

VRSTA I DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 
 

IDEJNO RJEŠENJE / ARHITEKTURA 
 

ODGOVORNI PROJEKTANT 
 

   Jelena Mišković d. i. a. Licenca br. UPI 107/7-2164/2   
 

IZJAVLJUJEM 
 

da je ovaj projekat uradjen u skladu sa: 
 

- Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim aktima 
donešenim na osnovu navedenog zakona; 

- posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne 
zahtjeve za objekte; 

- pravilima struke i 
- urbanističko- tehničkim uslovima 
 
                                                                              ....................................................... 
                                                                                  (potpis odgovornog projektanta) 

 
 

U Podgorici,  Mart 2019. god.               MP          .................................................... 
      (mjesto i datum)                                                     (potpis odgovornog lica) 
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URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI 
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PROJEKTNI ZADATAK 
 

  
 
OPŠTI PODACI: 

 
 
 
 

OBJEKAT:                 TURISTIČKI OBJEKAT    VILA „B“  – FAZA-1 
                            TURISTIČKI OBJEKAT    VILA „A“ – FAZA-2     
 
 
 
LOKACIJA:                      
 
U.P. 43    sastavljena od:   
Kat.parc.  2765/37, 2766/4, 2766/1,2766/5, 2766/2, 2766/3, 
3000/37, 2765/50, 3000/54, 2765/37, 2765/37   
 u zahvatu  DUP “PERAZIĆA-DO” , KO REŽEVIĆI 
 
 

           
 

VRSTA PROJEKTA:           I D E J N O R J E Š E NJ E 
 
 
 
 
        

SPRATNOST OBJEKATA:    Sut+PR+1 
 

 SUteren,PRizemlje, SPrat  
 

 
 
 
1.UVODNI DIO 

 

IDEJNO RJEŠENJE   uraditi  u skladu sa  planskom dokumentaciojom. 
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Idejni projekat  Turističkih objekata:    vila  »B«-FAZA-1  i vile »A«- FAZE-2  
treba da uradi    projektantski     biro       doo   „OLIVER-ING“  doo,  iz Budva. 
 
Prjektant treba  da sve izmjene u odnosu na Idejno rješenje uradi na osnovu 
primjedbi  i zahtjeva investitora i njegove saglasnosti, projektantskih analiza,  
provjera i usaglašavanja rešenja sa odredbama  i  tehničkim  propisima  a 
sve u cilju racionalizacije objekata i poboljšanja njegovog ukupnog  kvaliteta. 
 
Površina Urbanističk Parcele br.43 ................................................870.60m2 
 
Konstruktivni  sklop prilagoditi uslovima terena i napraviti naj optimalnije i 
najpouzdanije rješenje. 
 
Položaj objekta na parceli, karakter objekta, kao i vertikalna i horizontalna 
regulacija definisati na osnovu Urbanističko tehničkih uslova broj 06-061-
2616/3 od 23.02.2018. godine, izdatim od: 
SEKRETARIJATA ZA URBANIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ, Opštine Budva. 
 

Izgradnja objekata je planirana u dvije faze: 

FAZA-1     Objekat „B“ 

FAZA-2     Objekat „A“ 
 

U suterenskom dijelu obje vile predvidjeti  prateće welnes-spa-fitnes sadržaje 
koji mogu da se eksterno komercijalizuju i po jedan jednosoban apartman. 
 
Na prizemnom dijelu su projektovati dnevne sadržaje  sa velikim balkonima i 
staklenim površinama ka moru. 
Zbog nesmetanog pogleda ka moru i ograde projektovati staklene bez 
stubova u punoj visini. 
 
Na spratu pozicionirati spavaće sobe sa pratećim garderoberima i sanitarnim 
čvorovima. 
 
Na svakoj parceli osim po 2 parking mjesta, kojima se pristupa sa puta na 
gornjoj koti, planirati i  još  2 garažna parking mjesta kojima se pristupa sa 
donje kote saobraćajnice. 
Objekte u suterenskom dijelu na fasadi obložiti autohtonim i na licu mjesta 
izvađenim i otesanim kamenom a gornji dio fasade odraditi  u sistemu 
„DEMIT“ . 
.  
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2.LOKACIJA 

 
Teren je u značajnom  nagibu. 
Lokacija je neposredno uz  saobraćajnicu koja se spušta ka Hotelu „AS“ 
Objekti se nalaze u neposrednoj blizini Hotela „AS“ i imaju neometan pogled 
ka moru. 
Lokacija je omeđena : 
sa  sjeverne i južne  strane saobraćajnicom a sa istočne i zapadne ne 
izgrađenim ,prirodno ozelenjenim terenom sa autohtonim vrstama zelenila . 
Sa stanovišta inžinjersko-geoloških odlika tlo je  stabilno. 
 

 
3.OBJEKAT 

U potpuno ispoštovati limitirajuće urbanističko-tehničke parametre: 
 

 Koeficjent Zauzetosti            (0.30) odnosno maksimalna dozvoljena  
površina pod objektima  od  260 m2 

 Koeficjenat Izgrađenosti      (0.90) odnosno dozvoljena BRGP   oba 
objekta                                   780.00 m2 
 

 
Sve prostorije pravilno funkcionalno organizovati i povezati. 
Pri projektovanju voditi  računa o svim zakonom predviđenim uslovima i 
normativima za ovakvu vrstu objekata.  
 
Namjena prostorija, pregled površina, obrada poda i zidova, dati u  sklopu  
grafičkog dijela projektne dokumentacije. 
      
Objekti treba da  predstavljaju i fizički i funkcionalno kjao dvije odvojene 
cjeline ali sa mekšom barijerom – ogradom između, da bi  mogli funkcionisati  
kao jedna cjelina. 
 
Obratiti pažnju na:  strukturu i nosivosti tla, podzemne vode, klimatske 
,seizmičke i ostale uslove koji su od značaja za statički proračun i izbor 
konstrukcije ovdje treba istaći da je konstrukcija objekta ekonomična i 
racionalna,savremeno koncipirana i da tehnološki odgovara  uobičajenoj 
građevinskoj praksi za ovu vrstu objekata. 
 
Podgorica  11.01.2019 god.                                              

                                                                               Sastavio Investitor  
                                                                            Mahmut Bešlić dipl.ec. 
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2. TEKSTUALNA  DOKUMENTACIJA 

Tehnički opis  
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TEHNIČKI OPIS 
 

 
 
OPŠTI PODACI: 
 

 
OBJEKAT:                 TURISTIČKI OBJEKAT    VILA „B“  – FAZA-1 
                            TURISTIČKI OBJEKAT    VILA „A“ – FAZA-2     
 
 
 
LOKACIJA:                      
 
U.P. 43    sastavljena od:   
Kat.parc.  2765/37, 2766/4, 2766/1,2766/5, 2766/2, 2766/3, 
3000/37, 2765/50, 3000/54, 2765/37, 2765/37   
 u zahvatu  DUP “PERAZIĆA-DO” , KO REŽEVIĆI 
 
 

           
 

VRSTA PROJEKTA:           I D E J N O R J E Š E NJ E 
 
 
 
 
        

SPRATNOST OBJEKATA:    Sut+PR+1 
 

 SUteren,PRizemlje, SPrat  
 

 
 
 
1.UVODNI DIO 

 

Shodno zahtjevima iz Projektnog zadatka IDEJNO RJEŠENJE  je urađen u skladu 
sa  planskom dokumentaciom. 
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Idejni projekat  Turističkih objekata:    vila  »B«-FAZA-1  i vile »A«- FAZE-2  
urađen je  u projektantskom    birou       doo   „OLIVER-ING“  doo,  iz Budva. 
 
Sve izmjene u odnosu na Idejno rješenje koje su nastale u toku izrade  
Idejnog projekta,su izvedene na osnovu:  primjedbi  i zahtjeva investitora i 
njegove saglasnosti, projektantskih analiza,  provjera i usaglašavanja rešenja 
sa odredbama  i  tehničkim  propisima  a sve u cilju racionalizacije objekata i 
poboljšanja njegovog ukupnog  kvaliteta. 
 
Površina Urbanističk Parcele br.43 ................................................870.60m2 
 
Konstruktivni  sklop je  baziran  na kombinaciji A.B.platana i horizontalnih i 
vertikalnih A.B serklaža. 

 
Za potrebe Investitora  IB-INVEST i Mahmuta Bešlića   iz Podgorice, u 
saradnji sa projektantskim timom ,isprojektovana  je kompletna  arhitektonsko 
građevinska dokumentacija. 
 
Položaj objekta na parceli, karakter objekta, kao i vertikalna i horizontalna 
regulacija definisani su Urbanističko tehničkim uslovima broj 06-061-2616/3 
od 23.02.2018. godine, izdatim od: 
SEKRETARIJATA ZA URBANIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ, Opštine Budva. 
 

Izgradnja objekata je planirana u dvije faze: 

FAZA-1     Objekat „B“ 

FAZA-2     Objekat „A“ 
 

U suterenskom dijelu obje vile predviđena je  izgradnja pratećih welnes-spa-
fitnes sadržaja i po jedan jednosoban apartman. 
 
Na prizemnom dijelu su projektovani dnevni sadržaji  sa velikim balkonima i 
staklenim površinama ka moru. 
Zbog nesmetanog pogleda ka moru i ograde na balkonima su staklene sa 
inox-rukohvatom i držačem – profilom po donjoj horizontalnoj strani stakla. 
Staklo je pamplex 6,1,6 - flot-providno. 
 
Na spratu se nalaze spavaće sobe sa pratećim garderoberima i sanitarnim 
čvorovima. 
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Na svakoj parceli osim po 2 parking mjesta, kojima se pristupa sa puta na 
gornjoj koti, planirana su još  i 2 garažna parking mjesta kojima se pristupa 
sa donje kote saobraćajnice. 
Na kosom krovu koji je napravljen u sistemu drvene konstrukcije i pokriven 
crijepom sa svim slojevima hidro i termo izolacije moguća je ugradnja 
fotonaponskih panela. 
Objekti su u suterenskom dijelu na fasadi obloženi autohtonim i na licu 
mjesta izvađenim i otesanim kamenom a gornji dio fasade je u sistemu 
„DEMIT“ d=8 cm.. 
.  
            

2.LOKACIJA 
 

Teren je u značajnom  nagibu. 
Lokacija je neposredno uz  saobraćajnicu koja se spušta ka Hotelu „AS“ 
Objekti se nalaze u neposrednoj blizini Hotela „AS“ i imaju neometan pogled 
ka moru. 
Lokacija je omeđena : 
sa  sjeverne i južne  strane saobraćajnicom a sa istočne i zapadne ne 
izgrađenim ,prirodno ozelenjenim terenom sa autohtonim vrstama zelenila . 
Sa stanovišta inžinjersko-geoloških odlika tlo je  stabilno. 
 

 
3.OBJEKAT 

U potpuno su ispoštovani limitirajući urbanističko-tehnički parametri: 
 

 Koeficjent Zauzetosti            (0.30) odnosno maksimalna dozvoljena  
površina pod objektima  od  260 m2 

 Koeficjenat Izgrađenosti      (0.90) odnosno dozvoljena BRGP   oba 
objekta                                   780.00 m2 
 

 

Minimalna svijetla visina prostorija osim kupatila   iznosi 278 cm. 
Primjenjeni materijali su prirodnog porjekla i zadovoljavaju  sve arhitektonsko 
konstruktivne zahtjeve.  
Sve prostorije su pravilno funkcionalno organizovane i povezane. 
Pri projektovanju se vodilo  računa o svim zakonom predviđenim uslovima i 
normativima za ovakvu vrstu objekata.  
 
Namjena prostorija, pregled površina, obrada poda i zidova, dati su 
tabelarno, na kraju tehničog izvještaja  kao i u  sklopu  grafičkog dijela 
projektne dokumentacije. 
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Objekati predstavljaju i fizički i funkcionalno dvije odvojene cjeline ali sa 
mekšom barijerom –ogradom između pa mogu funkcionisati i kao cjelina 
 
Unutrašnja  stepeništa spajaju prizemlje sa spratom ali ne i sa suterenom. 
 
Spoljašnje stepeništa spajaju Prizemlje sa suterenom 
 
Spratna visina od 3.06 m omogućava dovoljnu kubaturu vazduha i nude 
vizuelan i zapreminski komfor . 
 
 
 konstrukcija 
 
 
Objekat je projektovan u sistemu AB-platana, AB stubova i horizontalnih, vertikalnih   
AB-seklaža. 
Medjuspratna  konstrukcija je puna Armirano Betonska ploča debljine 16 cm.  
Osim AB-platana Zidovi su formirani od  glinenih giter blokova 10 ili 12 i 20 cm). 

 
Detaljan opis konstrukcije  dat je  u dijelu projekta  Konstrukcije. 
 
Prilikom izrade ove dokumentacije posebno se vodilo računa  o strukturi i 
nosivosti tla,podzemnim vodama,klimatskim ,seizmičkim i ostalim uslovima 
koji su od značaja za statički proračun i izbor konstrukcije ovdje treba istaći 
da je konstrukcija objekta ekonomična i racionalna,savremeno koncipirana i 
da tehnološki odgovara  uobičajenoj građevinskoj praksi za ovu vrstu 
objekata. 
 
 Obrada:   
 
Obrada objekta je prilagođena njegovoj funkciji. 
 
Korišćeni materijali za obradu predstavljeni su kroz grafičke priloge gdje je 
prikazan   njihov redosled i pozicija( sa dimenzionim  karakteristikama) 
postavljanja. 
 
Primjenjeni materijali I  završne obrade po etazama: 

 Vertikalne komunikacije materijalizovane su u mermeru . 
 Ulazni hodnici u prizemlja su  materijalizovani sa granitnim keramičkim 

pločicama ili mermerom 
 Podovi kupatila i kuhinje sa granitnim keramičkim pločicama i u jednom 

i u drugom slučaju *a* klase. 
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U dnevnim,trpezarijskim i spavaćim prostorijama postavljen je hrastov parket 
u linearnom slogu standardnih dimenzija. 
 
Unutrašnji zidovi su gletovani i molerisani ili obloženi  keramičkim pločicama. 
 
Visina postavljanja keramike u kuhinjama je h=150-160 cm. zavisno od 
dimenzija izabranih zidnih pločica. 
 
U kupatilima do  plafona. 
 
Plafoni  su malterisani, gletovani i molerisani, osim u sanitarnim čvorovima 
gdje su predviđeni spušteni vlagootporni-gipsani, RIGIPS ili KNAUF.(ostaje 
glet i moleraj). 
 
Gips ploče na plafonu se ugrađuju u kupatilima  i na djelovima  gdje treba 
riješiti uske „šliceve“ između plafonske grede i zida. 
 
Detaljan projekat gipsanih plafona kroz projekat enterijera.  
 
 
Spoljni zidovi  imaju na sebi termicku  i ako su u suterenu i hidro-izolacionu 
zaštitu . 
 
Detaljni podaci o materijalizaciji objekta dati su  u opisima i detaljima 
pojedinih pozicija u grafičkim prilozima kao i predmjeru,shemama stolarije i 
bravarije. 
 
Predloženi materijali i elementi obrade unutrašnjih prostora  potrebno je da 
ispune sve važeće normative i  standarde za  primenjene materijale. 
 
  
e) Stolarija :   

 
Vrata su od čamove i hrastove  građe  suvim postupkom ugrađena sa 
obodnim lajsnama i duplo šperovana i završno lakirana 2 puta . 
 
U sanitarnim prostorijama u donjem dijelu  vrata predviđena je  plastična 
predstrujna -rešetka. 
Vrata opremiti svim potrebnim okovom i sa 3 šarke a po potrebi ugraditi 
odbojnike  na podu. 
Oprema , boja i ton po izboru projektanta. 
Sve detalje elemenata kao i način ugradnje raditi po kataloškim shemama  
izabranog proizvođača uz saglasnost projektanta. 
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Tipovi vrata primjenjenih na objektu : 
drvena  
drvena- ostakljena  
blind –ulazna 
 
f) Bravarija: 

 
Spoljna bravarija je od  plastificiranih eloksiranih profila sa termo prekidom i 
termopan staklima u paketu 6+12+6 mm. Ili od PVC-profila 
Vrata i prozori su  opremljeni svim potrebnim okovom i moraju imati vodo ne 
propusnost i neophodnu  otpornost na udar vazdušne struje 1200Mpa. 
Oprema ,boja i ton po izboru projektanta. 
 
Detaljan opis svake pozicije spoljne bravarije dat je u shemama bravarije. 
 
g) Oprema i instalacija:  

 
Svi nivoi su projektovani u gotovo identičnom  ortogonalnom rasteru čime je 
omogućen najkvalitetniji i najfunkcionalniji razvod instalacija po objektu.  

 
Objekat je opremljen instalacijama vodovoda i kanalizacije; jake i slabe struje 
kao i termo tehnickim instalacijam 
Tačnije detaljni opisi su dati u sklopu elaborata termotehnikih,vodovodno  
kanalizacionih,elektro i protivpožarnih  instalacija.  
 
Sve instalacije su usaglašene sa  uslovima  komunalnih organizacija i 
važećih  tehničkih propisa za projektovanje i izvođenje objekata ove vrste. 

 
posebna pažnja posvećena je odvodjenju atmosferskih voda sa krovnog 
dijela objekata . 
 k) Spoljno uredjenje: 

 
Spoljno uređenje tretira hodne  i zelene  površine  kao i prateći mobilijar . 
Osim postojecih zasada predviđene su i nove sadnice čija je pozicija 
detaljnije predstavljena u projektu uređenja terena.  
 
Posebno se obratila  pažnja  na mogućnost postavljanja svih instalacija i 
„sunčanih panela na krovu“ čiju projektnu dokumentaciju će raditi neposredno 
izabran Izvođač radova specijalizovan za tu vrstu djelatnosti. 
 
Podgorica  10.04.2019 god.                                              

                                                                 Sastavila 
 
                                                        Arh.Jelena Mišković  dipl.ing.    
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                                              OBRAZAC 6 
 
 

1. Investitor radova 

„IB-invest“ DOO  i Mahmut Bešlić 

  

Podgorica 

 2.  Lokacija objekta 

LOKACIJA:        
 
U.P. 43    sastavljena od:   
Kat.parc.  2765/37, 2766/4, 
2766/1,2766/5, 2766/2, 2766/3, 
3000/37, 2765/50, 3000/54, 
2765/37, 2765/37   
 u zahvatu  DUP “PERAZIĆA-DO” 
, KO REŽEVIĆI 
 

     

 Privredno društvo  

IB-
INVEST_____________________________

Sjedište    Podgorica              

 

 3.  OBJEKAT TURISTIČKE VILE 
„A“i „B“ 
 
 
                    
 
  

   4.  Vrsta radova 

 

Novogradnja___________________1 

Rekonstrukcija –   
dogradnja/nadogradnja___________2

 Preduzetnik 

 

 

  Rekonstrukcija u postojećim 
gabaritima ____________________3 

(zaokružiti odgovarajući broj) 

 Oblik svojine: 

Privatno __________________________1 

Javno   ___________________________2 
(zaokružiti odgovarajući broj) 

 

 5.  Vrijednost radova u hiljadama 
eura 

           Cca   450  000    € 

_________________________ 

 Porijeklo kapitala: 

Domaći __________________________1 

 6.  Površina i zapremina objekta 

Bruto površina objekta 
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Strani ____________________________2 
(zaokružiti odgovarajući broj) 

 

                                  cca 780  m2
Bruto zapremina objekta 

                                   2 200  m3     
 
 

7
. 

Sistem građenja objekta  10.  Da li ima stanova u objektu 

 Tradicionalni  ______________________1 

Polumontažni ______________________2 

Montažni  _________________________3 
(zaokružiti odgovarajući broj) 

  Da  ____________________________1 

Ne  ____________________________2 
(zaokružiti odgovarajući broj) 

8
. 

Veličina objekta, prema broju spratova 

Ispod zemlje  |______1______________| 

Iznad zemlje         PR+2 u dvije  VILE         

 

 12.  Stanovi    broj     korisna površina  
u m2 

Ukupno|__|__|__||__|__|__|__|2_|__| 

Od toga: 

garsonjere i  
jednosobni |__|__|__||__|__|__|__|__|__| 

9
. 

Instalacije u objektu 

Vodovod 

Ima  _____________________________1 

Nema  ___________________________2 
(zaokružiti odgovarajući broj) 

  2 – sobni |__|__|__||__|__|__|__|__|__| 

3 – sobni |__|__|__||__|__|__|__|___| 

4 – sobni |__|__|__||__|__|__|__|__|_2_| 

5 – sobni |__|__|__||__|__|__|__|__|__| 

6 – sobni |__|__|__||__|__|__|__|__|__| 

 Kanalizacija 

Ima  _____________________________1 

Nema  ___________________________2 
(zaokružiti odgovarajući broj) 

  
7 – sobni |__|__|__||__|__|__|__|__|__| 

2 – sobni |__|__|__||__|__|__|__|__|__| 

8 i  
višesobni|__|__|__||__|__|__|__|__|__| 

 Centralno grijanje 

Ima  _____________________________1 

Nema  ___________________________2 

(zaokružiti odgovarajući broj) 

Lift 

  

13.  

 

Kuhinja                                       broj 

Kuhinja površine 4m2 i više  |__|_2_|__| 

Kuhinja površine manje od 4m2|__|__|__| 

 

 Ima  _____________________________1 
 (zaokružiti odgovarajući broj) 

 

14. 

 

Korisna površina poslovnog prostora 

     |__________0_| 

 



 

doo                   OLIVER‐ING 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafička dokumentacija 
 



PUT1

PUT2

PUT3

PZ1

PZ2

PZ3

PZ4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

82.45

82.99

83.44

79.58

79.85

79.31

81.12

83.49

82.83

82.60
82.20

78.67

77.90

77.55

77.69

74.31

74.01

73.84

74.70

78.26

78.32

78.17

77.87

75.11

72.62

71.19

72.41

72.43 72.04
71.35

71.61
71.20 70.58

69.89

75.21

74.77 74.33 72.33

66.73

66.50

66.41

66.79

67.3867.97
67.93

68.21

71.16

71.13

69.38

70.41

69.82

70.37

70.12
70.99

70.32

72.19

70.13

71.81

71.22
72.26 70.24 69.95

69.54

Izradio: Geo & Arh Projektrazmjera 1:250
e = 0.25 m

Podgorica, Mart 2018. god.

SITUACIJA - LOKACIJA "PERAZIĆA DO"

GEODETSKA PODLOGA

Vodeći projektant:

Odgovorni projektant:

Saradnik:

Datum izrade i M.P. Datum revizije:

Prilog:

Br. priloga: Br. strane:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Razmjera:

Lokacija:

Objekat:

Dio tehničke
dokumentacije:

Oznaka projekta:

PROJEKTANT: INVESTITOR:

Autor projekta:

Arh. Mirko Žižić, dipl. inž.

ARHITEKTURA

GLAVNI PROJEKAT

Arh. Jelena Mišković, dipl. inž.

doo "Studio ZI ZA"

Vlajka Đuranovia  bb,  Danilovgrad

Tel: 020 60 50 30,

mob tel.067 524 524

TURISTIČKI OBJEKTI ;

VILA-A i VILA "B"

1:100

01

"IB Invest" doo
Bešlić Mahmut

 na URB.PARC.43  na KAT. PARC: 
2765/37,2766/4, 2766/1,

2766/5, 2766/2,  2766/6, 2766/3, 3000/37, 2765/50, 3000/54, 2765/37,

2765/37,

 DUP " Perazića do"       KO Reževići

 Geo & Arh Projekt



granice katastarskih parcela

urbanistička parcela

građevinska linija

L E G E N D A

GLAVNI  ULAZ

ULAZ-GARAŽA

PALME+ četinari

KLUPA180

60

6020

30
20 50

1

2

3

4

5

6

7

Vodeći projektant:

Odgovorni projektant:

Saradnik:

Datum izrade i M.P. Datum revizije:

Prilog:

Br. priloga: Br. strane:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Razmjera:

Lokacija:

Objekat:

Dio tehničke
dokumentacije:

Oznaka projekta:

PROJEKTANT: INVESTITOR:

Autor projekta:

Arh. Mirko Žižić, dipl. inž.

ARHITEKTURA

GLAVNI PROJEKAT

Arh. Jelena Mišković, dipl. inž.

doo "Studio ZI ZA"

Vlajka Đuranovia  bb,  Danilovgrad

Tel: 020 60 50 30,

mob tel.067 524 524

TURISTIČKI OBJEKTI ;

VILA-A i VILA "B"

1:50

02

"IB Invest" doo
Bešlić Mahmut

 na URB.PARC.43  na KAT. PARC: 
2765/37,2766/4, 2766/1,

2766/5, 2766/2,  2766/6, 2766/3, 3000/37, 2765/50, 3000/54, 2765/37,

2765/37,

 DUP " Perazića do"       KO Reževići

SITUACIJA +

UREĐENJE TERENA

1

f
r
.

234

A

C

B

kgp

+0.10

prelivni bazen

franc.balkon

1234

A

C

B

terasakgp

-2.98

s
l
i
v
n
a
 
r
e
š
e
t
k
a

5

DD

5

ulaz VILA "A"

u

l

a

z

 

G

A

R

A

Ž

A

v

i

l

a

-

A

1738
1758

u

l
a

z

 

P

J

E

Š

A

K

v

i
l
a

-

A

18X17/30

moguca

staklena ograda

kgp

+0.10

kgp

+0.08

kgp

+0.08

kgp

+0.10

kgp

+0.08

ov-4

ov-1

ov-2

ov-3

terasa

20

solomatik-roletna

1738
1758

A

PM1

PM2

potporni zid

prelivni bazen

C

2
1

4

E

B

A

D

1 2 3 4

C

E

B

A

D

3

12
10

11
90

pergola

s
l
i
v
n
a
 
r
e
š
e
t
k
a

ulaz VILA "A"

u
l
a

z
 
V

I
L

A
 
"
B

"

o
d
v
o
d
-
k
a
n
a
l

1260
1280

1260
1280

fr.

f
r
a
n
c
.
b
a
l
k
o
n

pergola

m
.
v
.

b
o

j
l
e

r
.

m
.
s
.

franc.balkon

šljunak

kgp

+0.10

kamin

franc.balkon

ulaz GARAŽA

vila-B

B

stub obložen

 kamenom

ov-4

ov-5
ov-1

ov-2

ov-3

kgp

+/-0.08

kgp

+/-0.08

kgp

+/-0.08

12
10

11
90

pergola

Arh. Jelena Mišković, dipl. inž.

95
5

97
5

10
0

25
0

250

30
0

30
0

g

r

a

đ

e

v

i

n

s

k

a

 

l

i

n

i

j

a

g

r

a

đ

e

v

i

n

s

k

a

 

l

i

n

i

j

a

r
e

g

u

l
a

c

i
o

n

a

 
l
i
n

i
j
a

r

e

g

u

l

a

c

i

o

n

a

 

l

i

n

i

j

a

                     118.62 m2

   NETO POVRŠINA    PRIZEMLJA

  BRUTO POVRŠINA   PRIZEMLJA

                     133 m2

                     103.03 m2

   NETO POVRŠINA    SUTERENA

  BRUTO POVRŠINA   SUTERENA

                     113 m2

                     113.98 m2

   NETO POVRŠINA    SPRATA

  BRUTO POVRŠINA   SPRATA

                     133 m2

                     118.62 m2

   NETO POVRŠINA    PRIZEMLJA

  BRUTO POVRŠINA   PRIZEMLJA

                     135 m2

                     129.05 m2

   NETO POVRŠINA    SPRATA

  BRUTO POVRŠINA   SPRATA

                     150 m2

                     99.27m2

   NETO POVRŠINA    S U T E R E N A

  BRUTO POVRŠINA   S U T E R E N A

                     116 m2

vila-B
vila-A

  UKUPNA BRUTO POVRŠINA   VILE-A+ VILE-B

                    780 m2

4

4

5
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prelivni bazen

C

2
1

4

E

B

A

D

1 2 3 4

C

E

B

A

D

3

210 580 470
20 190 20 560 20 450

20
20

30
0

20
20

33
0

45
0 12

10

580 470
20

11
90

pergola

s
l
i
v
n

a
 
r
e

š
e
t
k
a

210
190

20

o
d
v
o
d
-
k
a

n
a
l

20450

1260
1280

1260
1280

32
0

90

ulaz GARAŽA

vila-B

20

20

O S N O V A

T E M E M LJ A

Vodeći projektant:

Odgovorni projektant:

Saradnik:

Datum izrade i M.P. Datum revizije:

Prilog:

Br. priloga: Br. strane:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Razmjera:

Lokacija:

Objekat:

Dio tehničke
dokumentacije:

Oznaka projekta:

PROJEKTANT: INVESTITOR:

Autor projekta:

Arh. Mirko Žižić, dipl. inž.

ARHITEKTURA

GLAVNI PROJEKAT

Arh. Jelena Mišković, dipl. inž.

doo "Studio ZI ZA"

Vlajka Đuranovia  bb,  Danilovgrad

Tel: 020 60 50 30,

mob tel.067 524 524

TURISTIČKI OBJEKT-VILA "B"

1:50

ARMIRANI BETON

L  E  G  E  N  D  A     M  A  T  E  R  I  J  A  L  A     I     S  H  E  M  A

PREGRADNI ZID - OPEKARSKI BLOK d=20 cm

PREGRADNI ZID - OPEKARSKI BLOK d=12 cm

ZVUČNA I TERMO IZOLACIJA - DEMIT FASADA,

STIRODUR  d-6 cm.

HIDROIZOLACIJA RAZLIČITOG SKLOPA

A
A

SHEMA - MEĐUSPRATNE KONSTRUKCIJE

OZNAKA ZA ZAJEDNIČKE PROSTORIJE

OZNAKA ZA PROSTORIJE U OKVIRU STAMB.

JEDINICA, HOT. SOBA I POSLOVNIH PROSOTRA

SHEME  BRAVARIJE  AL. ili PVC SHEME STOLARIJE

VENTILACIONI I INSTALACIONI KANALI

SHEMA - VERTIKALNI KONSTRUKTIVNI

ELEMENTI

A

A

8
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  pozicija:     SPOLJA ŠNJI FASDNI ZID

br.

   materijal dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   armirani beton ili opekarski blok

20 cm

3.    stiropor-demit fasada 8 cm

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI  ZID - suteren

br.

   materijal  dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   betonsko platno

20 cm

6.

  zaštita izolacije - betonski blok d=10 cm.

10 cm

7.(spolja)    nasip

SFZ 1

5.

   hidroizolacija

1 cm

SFZ 2

5.

   stirodur-termo izolacija

5+1 cm

4.

   folija zaštita hidro izolacije

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI  ZID - suteren

br.

   materijal  dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   betonsko platno ili opekarski blok

20 cm

6.

vještački ili prirodni kamen ili granit.

SFZ 4

3.

  paropropusna folija

5.

   tvrdo presovami tervol

8 cm

+aluminijska podkonstrucija

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRA ŠNJI ZID

br.

   materijal dimenzija

1. 2 cm

2. 20cm

3. 2 cm

UZ 2

  pozicija:     OBZIDA VENTILACIONIH KANALA

br.

   materijal dimenzija

2.

3.

   opekarski blok

10 cm

1-2 cm

UZ 1

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRAŠNJI ZID

br.

   materijal dimenzija

1.

   malter ili keram.plocice

2-3 cm

2. 10 cm

3.

UZ 3

br.

   materijal dimenzija

1.

2.

3.

UZ 4

20 cm

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

dimenzija

1.

   parket

2.2 cm

2.    cementni estrih 5.8 cm

3.

   PVC meka folija

4. 2 cm

5.

   AB ploča

16 cm

6.    malter 2cm

MKS 1

MKS 3

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

   materijal dimenzija

1.

  granitne keramičke pločice

0.8 cm

2.

3.

   hidroizolacija

0.5 cm

4.

   cementni estrih 4.7 cm

5.

   PVC mekana folija

6.

2 cm

7.

   AB ploča

16 cm

   malter ili gipsana-ploča

2 cm

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

   materijal dimenzija

1.

   granitne keramičke pločice na ljepilu

1 cm

2.

3.

   cementni estrih 7 cm

4.

   PVC meka folija

5.

2 cm

6.

   AB ploča

16 cm

   malter 2cm

PNT 1

MKS 2

   pozicija:    BALKON

br.

   materijal dimenzija

2.

   ganitna keramika na ljepilu

1.0 cm

3.

   stirodur (traka 1m-uz vrata)

2 cm4.

   hidroizolacija "dvokomponentna"

0.5 cm

5.

 prosjek-4.5 cm

B

  pozicija:     POD NA TLU parking

br.

   materijal dimenzija

1.   *FERO BETON* 7- 11cm

2.

3.

   hidroizolacija

1 cm

5.

   AB ploča

6.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15-20 cm

   nosivo tlo

  pozicija:     POD NA TLU  fitnes+velnes+spa

br.

   materijal dimenzija

1.

    granitna keramika na ljepilu

1.5 cm

2.

3.

   cementni estrih 7.5 cm

4.

   hidroizolacija

1 cm

6.

7.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15 cm

   nosivo tlo

1. 1-2 cm

   materijal

PNT 2

  pozicija:     POD NA TLU

br.

   materijal dimenzija

1. 2+1 cm

2.

3.

   cementni estrih 6 cm

4.

   hidroizolacija

1 cm

6.

7.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15 cm

   nosivo tlo

PNT 3

   mermerne ploce  na ljepilu

    15cm

   temeljna ploča

   60 cm

   60 cm

   temeljna ploča

4.

   hidroizolacija

7.

5.

   hidroizolacija

5.

   hidroizolacija

   stiropor 25 gr.

1.

   malter

   opekarski blok

   opekarski blok

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRAŠNJI ZID

   opekarski blok 

   malter ili keram.plocice

   malter ili keram.plocice

2-3 cm

2-3 cm

2-3 cm

   cementna košuljica  (sloj za pad)

   AB ploča
16 cm

   stiropor 25 gr.

   stiropor 25 gr.

   malter

   malter

   malter

   malter ili keram.plocice

   pozicija:  RAVAN KROV

br.

   materijal dimenzija

  šljunak ili zeleni krov

5 cm

5.

8.

RK

  hidro izolacija 2 sloja  unakrsno-crna

   2 cm

6.

7.

3.

1.

4-8 cm

4.

cementna košuljica-sloj za pad

   parna brana

16+4 cm
   AB ploča

   malter 2cm

2.

5 cm
cementna košuljica-zaštita hidro izol

  hidro izolacija dvo komponentna

  0.3 cm

0.5 cm

   pozicija:       KOSI - KROV

br.

   materijal dimenzija

  crijep

5.

8.

KK

   5x8 cm

6.

7.

3.

1.

 8 cm

4.

    2 cm

12x16cm

2.

3x5 cm
poprečne letve

  parna brana

podužne letve

OSB ploče ili daska colarica

  hidro izolacija - crna

  rogovi

  termo izolacija -kamena vuna

GLAVNI ULAZ U VILU-B

ULAZ U NEZAVISTAN APARTMAN U SUTERENU

18090

Arh. Jelena Mišković, dipl. inž.
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vila-B

   S U T E R E N

  PROSTORIJA   OBRADA PODA   OBRADA ZIDOVA

  1. Ulaz

  9. Fitnes   Parket

  Disperzivna boja

  10. Tursko kupatilo

  Keramičke pločice

  8. Balkon

  Disperzivna boja

  Granitna keramika

  Disperzivna boja

  OBIM

  POVRŠINA

  5.20 m
 1.62 m2

     2.59m2

     32.63m2   23.84 m

 103.03 m2

       2.59m2

  Keramičke pločice

  12. Kupatilo   Keramičke pločice   Keramičke pločice

  11. Sauna   Drvo   Drvo

  3.77m2

  2. Dnevna soba   Parket

  Disperzivna boja
     21.47m2   20.41 m

   7.26 m

  3. Kuhinja   Keramičke pločice   Ker.pl. 150 cm. + disp.

       6.06 m
      1.38m2

  4. Deganžman

  Parket

  Disperzivna boja
     4.48 m2

     9.27 m

   11.00m      9.00m2

  Parket

  5. Sp.Soba
  Disperzivna boja

   14.22m      11.8m2

  Parket

  6. Sp.Soba
  Disperzivna boja

  7.  Kupatilo   Keramičke pločice   Keramičke pločice

     8.84m2   13.11 m

    6.50 m

    6.50 m

     2.86m2    6.50 m

Granitna keramika ili

brodski pod

O S N O V A

S U T E R E N A

Vodeći projektant:

Odgovorni projektant:

Saradnik:

Datum izrade i M.P. Datum revizije:

Prilog:

Br. priloga: Br. strane:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Razmjera:

Lokacija:

Objekat:

Dio tehničke
dokumentacije:

Oznaka projekta:

PROJEKTANT: INVESTITOR:

Autor projekta:

Arh. Mirko Žižić, dipl. inž.

ARHITEKTURA

GLAVNI PROJEKAT

doo "Studio ZI ZA"

Vlajka Đuranovia  bb,  Danilovgrad

Tel: 020 60 50 30,

mob tel.067 524 524

TURISTIČKI OBJEKT-VILA "B"

1:50

Vazna Napomena!

Podaci o Povrsini i Obimu prostorije koji se

nalaze u tabelarnom prikazu su dobijeni nakon

sto je predpostavljen malter debljine 2 cm.

                     103.03 m2

   NETO POVRŠINA    SUTERENA

  BRUTO POVRŠINA   SUTERENA

ARMIRANI BETON

L  E  G  E  N  D  A     M  A  T  E  R  I  J  A  L  A     I     S  H  E  M  A

PREGRADNI ZID - OPEKARSKI BLOK d=20 cm

PREGRADNI ZID - OPEKARSKI BLOK d=12 cm

ZVUČNA I TERMO IZOLACIJA - DEMIT FASADA,

STIRODUR  d-6 cm.

HIDROIZOLACIJA RAZLIČITOG SKLOPA

A
A

SHEMA - MEĐUSPRATNE KONSTRUKCIJE

OZNAKA ZA ZAJEDNIČKE PROSTORIJE

OZNAKA ZA PROSTORIJE U OKVIRU STAMB.

JEDINICA, HOT. SOBA I POSLOVNIH PROSOTRA

SHEME  BRAVARIJE  AL. ili PVC SHEME STOLARIJE

VENTILACIONI I INSTALACIONI KANALI

SHEMA - VERTIKALNI KONSTRUKTIVNI

ELEMENTI

A

A

8

04

"IB Invest" doo
Bešlić Mahmut

 na URB.PARC.43  na KAT. PARC: 
2765/37,2766/4, 2766/1,

2766/5, 2766/2,  2766/6, 2766/3, 3000/37, 2765/50, 3000/54, 2765/37,

2765/37,

 DUP " Perazića do"       KO Reževići

                     113 m2
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SFZ-1

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI FASDNI ZID

br.

   materijal dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   armirani beton ili opekarski blok

20 cm

3.    stiropor-demit fasada 8 cm

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI  ZID - suteren

br.

   materijal  dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   betonsko platno

20 cm

6.

  zaštita izolacije - betonski blok d=10 cm.

10 cm

7.(spolja)    nasip

SFZ 1

5.

   hidroizolacija

1 cm

SFZ 2

5.

   stirodur-termo izolacija

5+1 cm

4.

   folija zaštita hidro izolacije

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI  ZID - suteren

br.

   materijal  dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   betonsko platno ili opekarski blok

20 cm

6.

vještački ili prirodni kamen ili granit.

SFZ 4

3.

  paropropusna folija

5.

   tvrdo presovami tervol

8 cm

+aluminijska podkonstrucija

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRA ŠNJI ZID

br.

   materijal dimenzija

1. 2 cm

2. 20cm

3. 2 cm

UZ 2

  pozicija:     OBZIDA VENTILACIONIH KANALA

br.

   materijal dimenzija

2.

3.

   opekarski blok

10 cm

1-2 cm

UZ 1

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRAŠNJI ZID

br.

   materijal dimenzija

1.

   malter ili keram.plocice

2-3 cm

2. 10 cm

3.

UZ 3

br.

   materijal dimenzija

1.

2.

3.

UZ 4

20 cm

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

dimenzija

1.

   parket

2.2 cm

2.    cementni estrih 5.8 cm

3.

   PVC meka folija

4. 2 cm

5.

   AB ploča

16 cm

6.    malter 2cm

MKS 1

MKS 3

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

   materijal dimenzija

1.

  granitne keramičke pločice

0.8 cm

2.

3.

   hidroizolacija

0.5 cm

4.

   cementni estrih 4.7 cm

5.

   PVC mekana folija

6.

2 cm

7.

   AB ploča

16 cm

   malter ili gipsana-ploča

2 cm

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

   materijal dimenzija

1.

   granitne keramičke pločice na ljepilu

1 cm

2.

3.

   cementni estrih 7 cm

4.

   PVC meka folija

5.

2 cm

6.

   AB ploča

16 cm

   malter 2cm

PNT 1

MKS 2

   pozicija:    BALKON

br.

   materijal dimenzija

2.

   ganitna keramika na ljepilu

1.0 cm

3.

   stirodur (traka 1m-uz vrata)

2 cm4.

   hidroizolacija "dvokomponentna"

0.5 cm

5.

 prosjek-4.5 cm

B

  pozicija:     POD NA TLU parking

br.

   materijal dimenzija

1.   *FERO BETON* 7- 11cm

2.

3.

   hidroizolacija

1 cm

5.

   AB ploča

6.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15-20 cm

   nosivo tlo

  pozicija:     POD NA TLU  fitnes+velnes+spa

br.

   materijal dimenzija

1.

    granitna keramika na ljepilu

1.5 cm

2.

3.

   cementni estrih 7.5 cm

4.

   hidroizolacija

1 cm

6.

7.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15 cm

   nosivo tlo

1. 1-2 cm

   materijal

PNT 2

  pozicija:     POD NA TLU

br.

   materijal dimenzija

1. 2+1 cm

2.

3.

   cementni estrih 6 cm

4.

   hidroizolacija

1 cm

6.

7.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15 cm

   nosivo tlo

PNT 3

   mermerne ploce  na ljepilu

    15cm

   temeljna ploča

   60 cm

   60 cm

   temeljna ploča

4.

   hidroizolacija

7.

5.

   hidroizolacija

5.

   hidroizolacija

   stiropor 25 gr.

1.

   malter

   opekarski blok

   opekarski blok

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRAŠNJI ZID

   opekarski blok 

   malter ili keram.plocice

   malter ili keram.plocice

2-3 cm

2-3 cm

2-3 cm

   cementna košuljica  (sloj za pad)

   AB ploča
16 cm

   stiropor 25 gr.

   stiropor 25 gr.

   malter

   malter

   malter

   malter ili keram.plocice

   pozicija:  RAVAN KROV

br.

   materijal dimenzija

  šljunak ili zeleni krov

5 cm

5.

8.

RK

  hidro izolacija 2 sloja  unakrsno-crna

   2 cm

6.

7.

3.

1.

4-8 cm

4.

cementna košuljica-sloj za pad

   parna brana

16+4 cm
   AB ploča

   malter 2cm

2.

5 cm
cementna košuljica-zaštita hidro izol

  hidro izolacija dvo komponentna

  0.3 cm

0.5 cm

kota vrha AB ploče

-3.06

   pozicija:       KOSI - KROV

br.

   materijal dimenzija

  crijep

5.

8.

KK

   5x8 cm

6.

7.

3.

1.

 8 cm

4.

    2 cm

12x16cm

2.

3x5 cm
poprečne letve

  parna brana

podužne letve

OSB ploče ili daska colarica

  hidro izolacija - crna

  rogovi

  termo izolacija -kamena vuna

ulaz GARAŽA

vila-B

GLAVNI ULAZ U VILU-B

ULAZ U NEZAVISTAN APARTMAN U SUTERENU
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Arh. Jelena Mišković, dipl. inž.

Arh. Jelena Mišković, dipl. inž.



O S N O V A

P R I Z E M LJ A

Vodeći projektant:

Odgovorni projektant:

Saradnik:

Datum izrade i M.P. Datum revizije:

Prilog:

Br. priloga: Br. strane:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Razmjera:

Lokacija:

Objekat:

Dio tehničke
dokumentacije:

Oznaka projekta:

PROJEKTANT: INVESTITOR:

Autor projekta:

Arh. Mirko Žižić, dipl. inž.

ARHITEKTURA

GLAVNI PROJEKAT

doo "Studio ZI ZA"

Vlajka Đuranovia  bb,  Danilovgrad

Tel: 020 60 50 30,

mob tel.067 524 524

TURISTIČKI OBJEKT-VILA "B"

1:50

Vazna Napomena!

Podaci o Povrsini i Obimu prostorije koji se

nalaze u tabelarnom prikazu su dobijeni nakon

sto je predpostavljen malter debljine 2 cm.

                     118.62 m2

   NETO POVRŠINA    PRIZEMLJA

  BRUTO POVRŠINA   PRIZEMLJA

ARMIRANI BETON

L  E  G  E  N  D  A     M  A  T  E  R  I  J  A  L  A     I     S  H  E  M  A

PREGRADNI ZID - OPEKARSKI BLOK d=20 cm

PREGRADNI ZID - OPEKARSKI BLOK d=12 cm

ZVUČNA I TERMO IZOLACIJA - DEMIT FASADA,

STIRODUR  d-6 cm.

HIDROIZOLACIJA RAZLIČITOG SKLOPA

A
A

SHEMA - MEĐUSPRATNE KONSTRUKCIJE

OZNAKA ZA ZAJEDNIČKE PROSTORIJE

OZNAKA ZA PROSTORIJE U OKVIRU STAMB.

JEDINICA, HOT. SOBA I POSLOVNIH PROSOTRA

SHEME  BRAVARIJE  AL. ili PVC SHEME STOLARIJE

VENTILACIONI I INSTALACIONI KANALI

SHEMA - VERTIKALNI KONSTRUKTIVNI

ELEMENTI

A

A

8

05

"IB Invest" doo
Bešlić Mahmut

 na URB.PARC.43  na KAT. PARC: 
2765/37,2766/4, 2766/1,

2766/5, 2766/2,  2766/6, 2766/3, 3000/37, 2765/50, 3000/54, 2765/37,

2765/37,

 DUP " Perazića do"       KO Reževići

                     133 m2

AAA

5

AAA

   S U T E R E N

  PROSTORIJA   OBRADA PODA   OBRADA ZIDOVA

  1. Ulaz

  9. Fitnes   Parket

  Disperzivna boja

  10. Tursko kupatilo

  Keramičke pločice

  8. Balkon

  Disperzivna boja

  Granitna keramika

  Disperzivna boja

  OBIM

  POVRŠINA

  5.20 m  1.62 m2

     2.59m2

     32.63m2   23.84 m

 118.62 m2

       2.59m2

  Keramičke pločice

  12. Kupatilo   Keramičke pločice   Keramičke pločice

  11. Sauna   Drvo   Drvo

  3.77m2

  2. Dnevna soba   Parket

  Disperzivna boja
     21.47m2   20.41 m

   7.26 m

  3. Kuhinja   Keramičke pločice   Ker.pl. 150 cm. + disp.

       6.06 m
      1.38m2

  4. Deganžman

  Parket

  Disperzivna boja
     4.48 m2     9.27 m

   11.00m      9.00m2

  Parket

  5. Sp.Soba
  Disperzivna boja

   14.22m      11.8m2

  Parket

  6. Sp.Soba
  Disperzivna boja

  7.  Kupatilo   Keramičke pločice   Keramičke pločice

     8.84m2   13.11 m

    6.50 m

  13. Balkon

  Disperzivna boja

Granitna keramika ili

brodski pod

     15.59m2
   19.59 m

    6.50 m

     2.86m2    6.50 m

Granitna keramika ili

brodski pod

prelivni bazen
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GLAVNI ULAZ U VILU-B

ULAZ U NEZAVISTAN APARTMAN U SUTERENU

B

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI FASDNI ZID

br.

   materijal dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   armirani beton ili opekarski blok

20 cm

3.    stiropor-demit fasada 8 cm

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI  ZID - suteren

br.

   materijal  dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   betonsko platno

20 cm

6.

  zaštita izolacije - betonski blok d=10 cm.

10 cm

7.(spolja)    nasip

SFZ 1

5.

   hidroizolacija

1 cm

SFZ 2

5.

   stirodur-termo izolacija

5+1 cm

4.

   folija zaštita hidro izolacije

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI  ZID - suteren

br.

   materijal  dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   betonsko platno ili opekarski blok

20 cm

6.

vještački ili prirodni kamen ili granit.

SFZ 4

3.

  paropropusna folija

5.

   tvrdo presovami tervol

8 cm

+aluminijska podkonstrucija

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRA ŠNJI ZID

br.

   materijal dimenzija

1. 2 cm

2. 20cm

3. 2 cm

UZ 2

  pozicija:     OBZIDA VENTILACIONIH KANALA

br.

   materijal dimenzija

2.

3.

   opekarski blok

10 cm

1-2 cm

UZ 1

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRAŠNJI ZID

br.

   materijal dimenzija

1.

   malter ili keram.plocice

2-3 cm

2. 10 cm

3.

UZ 3

br.

   materijal dimenzija

1.

2.

3.

UZ 4

20 cm

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

dimenzija

1.

   parket

2.2 cm

2.    cementni estrih 5.8 cm

3.

   PVC meka folija

4. 2 cm

5.

   AB ploča

16 cm

6.    malter 2cm

MKS 1

MKS 3

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

   materijal dimenzija

1.

  granitne keramičke pločice

0.8 cm

2.

3.

   hidroizolacija

0.5 cm

4.

   cementni estrih 4.7 cm

5.

   PVC mekana folija

6.

2 cm

7.

   AB ploča

16 cm

   malter ili gipsana-ploča

2 cm

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

   materijal dimenzija

1.

   granitne keramičke pločice na ljepilu

1 cm

2.

3.

   cementni estrih 7 cm

4.

   PVC meka folija

5.

2 cm

6.

   AB ploča

16 cm

   malter 2cm

PNT 1

MKS 2

   pozicija:    BALKON

br.

   materijal dimenzija

2.

   ganitna keramika na ljepilu

1.0 cm

3.

   stirodur (traka 1m-uz vrata)

2 cm4.

   hidroizolacija "dvokomponentna"

0.5 cm

5.

 prosjek-4.5 cm

B

  pozicija:     POD NA TLU parking

br.

   materijal dimenzija

1.   *FERO BETON* 7- 11cm

2.

3.

   hidroizolacija

1 cm

5.

   AB ploča

6.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15-20 cm

   nosivo tlo

  pozicija:     POD NA TLU  fitnes+velnes+spa

br.

   materijal dimenzija

1.

    granitna keramika na ljepilu

1.5 cm

2.

3.

   cementni estrih 7.5 cm

4.

   hidroizolacija

1 cm

6.

7.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15 cm

   nosivo tlo

1. 1-2 cm

   materijal

PNT 2

  pozicija:     POD NA TLU

br.

   materijal dimenzija

1. 2+1 cm

2.

3.

   cementni estrih 6 cm

4.

   hidroizolacija

1 cm

6.

7.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15 cm

   nosivo tlo

PNT 3

   mermerne ploce  na ljepilu

    15cm

   temeljna ploča

   60 cm

   60 cm

   temeljna ploča

4.

   hidroizolacija

7.

5.

   hidroizolacija

5.

   hidroizolacija

   stiropor 25 gr.

1.

   malter

   opekarski blok

   opekarski blok

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRAŠNJI ZID

   opekarski blok 

   malter ili keram.plocice

   malter ili keram.plocice

2-3 cm

2-3 cm

2-3 cm

   cementna košuljica  (sloj za pad)

   AB ploča
16 cm

   stiropor 25 gr.

   stiropor 25 gr.

   malter

   malter

   malter

   malter ili keram.plocice

   pozicija:  RAVAN KROV

br.

   materijal dimenzija

  šljunak ili zeleni krov

5 cm

5.

8.

RK

  hidro izolacija 2 sloja  unakrsno-crna

   2 cm

6.

7.

3.

1.

4-8 cm

4.

cementna košuljica-sloj za pad

   parna brana

16+4 cm
   AB ploča

   malter 2cm

2.

5 cm
cementna košuljica-zaštita hidro izol

  hidro izolacija dvo komponentna

  0.3 cm

0.5 cm

kota vrha AB ploče

+/-0.00

   pozicija:       KOSI - KROV

br.

   materijal dimenzija

  crijep

5.

8.

KK

   5x8 cm

6.

7.

3.

1.

 8 cm

4.

    2 cm

12x16cm

2.

3x5 cm
poprečne letve

  parna brana

podužne letve

OSB ploče ili daska colarica

  hidro izolacija - crna

  rogovi

  termo izolacija -kamena vuna

10
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vila-B

    I-SPRAT

  PROSTORIJA   OBRADA PODA   OBRADA ZIDOVA

  1. Stepenište+ Hodnik

  Parket

  Disperzivna boja

  Granitna keramika

  Disperzivna boja

  OBIM

  POVRŠINA

  23.24 m   18.71 m2

     10.44 m
     6.38m2

     28.12m2
   27.00 m

 113.98 m2

  Keramičke pločice   Keramičke pločice

 9.12 m        4.45m2

 17.84m       13.34m2

  2. Sp.Soba

  3. Garderoba-Sp.Sobe

  4. Kupatilo Sp.sobe

  Parket

  Disperzivna boja

      6.70m

  8. Balkon

  Disperzivna boja

  Parket

  Keramičke pločice

  5. Sp.Soba

  7. Kupatilo Sp.sobe

  Disperzivna boja

  Keramičke pločice

  Keramičke pločice
  10. Kupatilo Sp.sobe

  Keramičke pločice

  11. Balkon

  Disperzivna boja

  Granitna keramika ili

brodski pod

       3.67m2

  Parket

  9. Sp.Soba + Garderoba

15.16 m       10.64m2

6.25 m         19.74m2

    8.24m         3.60m2

O S N O V A

S P R A T A
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Lokacija:
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Dio tehničke
dokumentacije:

Oznaka projekta:

PROJEKTANT: INVESTITOR:

Autor projekta:

Arh. Mirko Žižić, dipl. inž.

ARHITEKTURA

IDEJNO   RJEŠENJE

doo "Studio ZI ZA"

Vlajka Đuranovia  bb,  Danilovgrad

Tel: 020 60 50 30,

mob tel.067 524 524

TURISTIČKI OBJEKT-VILA "B"

1:50

Vazna Napomena!

Podaci o Povrsini i Obimu prostorije koji se

nalaze u tabelarnom prikazu su dobijeni nakon

sto je predpostavljen malter debljine 2 cm.

                     113.98 m2

   NETO POVRŠINA    SPRATA

  BRUTO POVRŠINA   SPRATA

ARMIRANI BETON

L  E  G  E  N  D  A     M  A  T  E  R  I  J  A  L  A     I     S  H  E  M  A

PREGRADNI ZID - OPEKARSKI BLOK d=20 cm

PREGRADNI ZID - OPEKARSKI BLOK d=12 cm

ZVUČNA I TERMO IZOLACIJA - DEMIT FASADA,

STIRODUR  d-6 cm.

HIDROIZOLACIJA RAZLIČITOG SKLOPA

A
A

PRATEĆE  PROSTORIJE

APARTMANI

SHEMA - MEĐUSPRATNE KONSTRUKCIJE

OZNAKA ZA ZAJEDNIČKE PROSTORIJE

OZNAKA ZA PROSTORIJE U OKVIRU STAMB.

JEDINICA, HOT. SOBA I POSLOVNIH PROSOTRA

SHEME  BRAVARIJE  AL. ili PVC SHEME STOLARIJE

VENTILACIONI I INSTALACIONI KANALI

SHEMA - VERTIKALNI KONSTRUKTIVNI

ELEMENTI

A

A

8

06

"IB Invest" doo
Bešlić Mahmut

 na URB.PARC.43  na KAT. PARC: 
2765/37,2766/4, 2766/1,

2766/5, 2766/2,  2766/6, 2766/3, 3000/37, 2765/50, 3000/54, 2765/37,

2765/37,

 DUP " Perazića do"       KO Reževići

                     133 m2
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  Disperzivna boja

  Granitna keramika ili

brodski pod

6.25 m         2.32m2

  Parket

  6.  Garderoba Sp.sobe
  Disperzivna boja

    7.70m         3.01m2

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI FASDNI ZID

br.

   materijal dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   armirani beton ili opekarski blok

20 cm

3.    stiropor-demit fasada 8 cm

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI  ZID - suteren

br.

   materijal  dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   betonsko platno

20 cm

6.

  zaštita izolacije - betonski blok d=10 cm.

10 cm

7.(spolja)    nasip

SFZ 1

5.

   hidroizolacija

1 cm

SFZ 2

5.

   stirodur-termo izolacija

5+1 cm

4.

   folija zaštita hidro izolacije

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI  ZID - suteren

br.

   materijal  dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   betonsko platno ili opekarski blok

20 cm

6.

vještački ili prirodni kamen ili granit.

SFZ 4

3.

  paropropusna folija

5.

   tvrdo presovami tervol

8 cm

+aluminijska podkonstrucija

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRA ŠNJI ZID

br.

   materijal dimenzija

1. 2 cm

2. 20cm

3. 2 cm

UZ 2

  pozicija:     OBZIDA VENTILACIONIH KANALA

br.

   materijal dimenzija

2.

3.

   opekarski blok

10 cm

1-2 cm

UZ 1

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRAŠNJI ZID

br.

   materijal dimenzija

1.

   malter ili keram.plocice

2-3 cm

2. 10 cm

3.

UZ 3

br.

   materijal dimenzija

1.

2.

3.

UZ 4

20 cm

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

dimenzija

1.

   parket

2.2 cm

2.    cementni estrih 5.8 cm

3.

   PVC meka folija

4. 2 cm

5.

   AB ploča

16 cm

6.    malter 2cm

MKS 1

MKS 3

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

   materijal dimenzija

1.

  granitne keramičke pločice

0.8 cm

2.

3.

   hidroizolacija

0.5 cm

4.

   cementni estrih 4.7 cm

5.

   PVC mekana folija

6.

2 cm

7.

   AB ploča

16 cm

   malter ili gipsana-ploča

2 cm

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

   materijal dimenzija

1.

   granitne keramičke pločice na ljepilu

1 cm

2.

3.

   cementni estrih 7 cm

4.

   PVC meka folija

5.

2 cm

6.

   AB ploča

16 cm

   malter 2cm

PNT 1

MKS 2

   pozicija:    BALKON

br.

   materijal dimenzija

2.

   ganitna keramika na ljepilu

1.0 cm

3.

   stirodur (traka 1m-uz vrata)

2 cm4.

   hidroizolacija "dvokomponentna"

0.5 cm

5.

 prosjek-4.5 cm

B

  pozicija:     POD NA TLU parking

br.

   materijal dimenzija

1.   *FERO BETON* 7- 11cm

2.

3.

   hidroizolacija

1 cm

5.

   AB ploča

6.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15-20 cm

   nosivo tlo

  pozicija:     POD NA TLU  fitnes+velnes+spa

br.

   materijal dimenzija

1.

    granitna keramika na ljepilu

1.5 cm

2.

3.

   cementni estrih 7.5 cm

4.

   hidroizolacija

1 cm

6.

7.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15 cm

   nosivo tlo

1. 1-2 cm

   materijal

PNT 2

  pozicija:     POD NA TLU

br.

   materijal dimenzija

1. 2+1 cm

2.

3.

   cementni estrih 6 cm

4.

   hidroizolacija

1 cm

6.

7.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15 cm

   nosivo tlo

PNT 3

   mermerne ploce  na ljepilu

    15cm

   temeljna ploča

   60 cm

   60 cm

   temeljna ploča

4.

   hidroizolacija

7.

5.

   hidroizolacija

5.

   hidroizolacija

   stiropor 25 gr.

1.

   malter

   opekarski blok

   opekarski blok

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRAŠNJI ZID

   opekarski blok 

   malter ili keram.plocice

   malter ili keram.plocice

2-3 cm

2-3 cm

2-3 cm

   cementna košuljica  (sloj za pad)

   AB ploča
16 cm

   stiropor 25 gr.

   stiropor 25 gr.

   malter

   malter

   malter

   malter ili keram.plocice

   pozicija:  RAVAN KROV

br.

   materijal dimenzija

  šljunak ili zeleni krov

5 cm

5.

8.

RK

  hidro izolacija 2 sloja  unakrsno-crna

   2 cm

6.

7.

3.

1.

4-8 cm

4.

cementna košuljica-sloj za pad

   parna brana

16+4 cm
   AB ploča

   malter 2cm

2.

5 cm
cementna košuljica-zaštita hidro izol

  hidro izolacija dvo komponentna

  0.3 cm

0.5 cm

kota vrha AB ploče

+3.06

   pozicija:       KOSI - KROV

br.

   materijal dimenzija

  crijep

5.

8.

KK

   5x8 cm

6.

7.

3.

1.

 8 cm

4.

    2 cm

12x16cm

2.

3x5 cm
poprečne letve

  parna brana

podužne letve

OSB ploče ili daska colarica

  hidro izolacija - crna

  rogovi

  termo izolacija -kamena vuna
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ARMIRANI BETON

L  E  G  E  N  D  A     M  A  T  E  R  I  J  A  L  A     I     S  H  E  M  A

PREGRADNI ZID - OPEKARSKI BLOK d=20 cm

PREGRADNI ZID - OPEKARSKI BLOK d=12 cm

ZVUČNA I TERMO IZOLACIJA - DEMIT FASADA,

STIRODUR  d-6 cm.

HIDROIZOLACIJA RAZLIČITOG SKLOPA

A
A

PRATEĆE  PROSTORIJE

APARTMANI

SHEMA - MEĐUSPRATNE KONSTRUKCIJE

OZNAKA ZA ZAJEDNIČKE PROSTORIJE

OZNAKA ZA PROSTORIJE U OKVIRU STAMB.

JEDINICA, HOT. SOBA I POSLOVNIH PROSOTRA

SHEME  BRAVARIJE  AL. ili PVC SHEME STOLARIJE

VENTILACIONI I INSTALACIONI KANALI

SHEMA - VERTIKALNI KONSTRUKTIVNI

ELEMENTI

A

A

8

07

"IB Invest" doo
Bešlić Mahmut
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2765/37,2766/4, 2766/1,

2766/5, 2766/2,  2766/6, 2766/3, 3000/37, 2765/50, 3000/54, 2765/37,

2765/37,
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GLAVNI PROJEKAT
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TURISTIČKI OBJEKT-VILA "B"
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ARMIRANI BETON

L  E  G  E  N  D  A     M  A  T  E  R  I  J  A  L  A     I     S  H  E  M  A

PREGRADNI ZID - OPEKARSKI BLOK d=20 cm

PREGRADNI ZID - OPEKARSKI BLOK d=12 cm

ZVUČNA I TERMO IZOLACIJA - DEMIT FASADA,

STIRODUR  d-6 cm.

HIDROIZOLACIJA RAZLIČITOG SKLOPA

A
A

PRATEĆE  PROSTORIJE

APARTMANI

SHEMA - MEĐUSPRATNE KONSTRUKCIJE

OZNAKA ZA ZAJEDNIČKE PROSTORIJE

OZNAKA ZA PROSTORIJE U OKVIRU STAMB.

JEDINICA, HOT. SOBA I POSLOVNIH PROSOTRA

SHEME  BRAVARIJE  AL. ili PVC SHEME STOLARIJE

VENTILACIONI I INSTALACIONI KANALI

SHEMA - VERTIKALNI KONSTRUKTIVNI

ELEMENTI

A

A

8

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI FASDNI ZID

br.

   materijal dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   armirani beton ili opekarski blok

20 cm

3.    stiropor-demit fasada 8 cm

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI  ZID - suteren

br.

   materijal  dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   betonsko platno

20 cm

6.

  zaštita izolacije - betonski blok d=10 cm.

10 cm

7.(spolja)    nasip

SFZ 1

5.

   hidroizolacija

1 cm

SFZ 2

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI  ZID - pr+spratovi

br.

   materijal  dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   betonsko platno ili opekarski blok

20 cm

6.

PARKLEKS- vještačke drvene ploče

SFZ 3

3.

  paropropusna folija

5.

   tvrdo presovami tervol

8 cm

5.

   stirodur-termo izolacija

5+1 cm

4.

   folija zaštita hidro izolacije

ili alukobond +alum. podkon

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI  ZID - suteren

br.

   materijal  dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   betonsko platno ili opekarski blok

20 cm

6.

vještački ili prirodni kamen ili granit.

SFZ 4

3.

  paropropusna folija

5.

   tvrdo presovami tervol

8 cm

+aluminijska podkonstrucija

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRA ŠNJI ZID

br.

   materijal dimenzija

1. 2 cm

2. 20cm

3. 2 cm

UZ 2

  pozicija:     OBZIDA VENTILACIONIH KANALA

br.

   materijal dimenzija

2.

3.

   opekarski blok

10 cm

1-2 cm

UZ 1

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRAŠNJI ZID

br.

   materijal dimenzija

1.

   malter ili keram.plocice

2-3 cm

2. 10 cm

3.

UZ 3

br.

   materijal dimenzija

1.

2.

3.

UZ 4

20 cm

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

dimenzija

1.

   parket

2.2 cm

2.    cementni estrih 5.8 cm

3.

   PVC meka folija

4. 2 cm

5.

   AB ploča

16 cm

6.    malter 2cm

MKS 1

MKS 3

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

   materijal dimenzija

1.

  granitne keramičke pločice

0.8 cm

2.

3.

   hidroizolacija

0.5 cm

4.

   cementni estrih 4.7 cm

5.

   PVC mekana folija

6.

2 cm

7.

   AB ploča

16 cm

   malter ili gipsana-ploča

2 cm

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

   materijal dimenzija

1.

   granitne keramičke pločice na ljepilu

1 cm

2.

3.

   cementni estrih 7 cm

4.

   PVC meka folija

5.

2 cm

6.

   AB ploča

16 cm

   malter 2cm

PNT 1

MKS 2

   pozicija:    BALKON

br.

   materijal dimenzija

2.

   ganitna keramika na ljepilu

1.0 cm

3.

   stirodur (taka 1m-uz vrata)

2 cm4.

   hidroizolacija "dvokomponentna"

0.5 cm

5.

 prosjek-4.5 cm

B

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

   materijal dimenzija

1.

   mermerne ploce na ljepilu

2.5 cm

2.

   cementna košuljica

5.5m

3.

   AB ploča

16 cm

4.    malter 2 cm

MKS 4

  pozicija:     POD NA TLU - garaza

br.

   materijal dimenzija

1.   *FERO BETON* 7- 11cm

2.

3.

   hidroizolacija

1 cm

5.

   temeljna ploča

6.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15-20 cm

   nosivo tlo

  pozicija:     POD NA TLU-energetika-servis

br.

   materijal dimenzija

1.

    granitna keramika na ljepilu

1.5 cm

2.

3.

   cementni estrih 7.5 cm

4.

   hidroizolacija

1 cm

6.

7.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15 cm

   nosivo tlo

1. 1-2 cm

   materijal

PNT 2

  pozicija:     POD NA TLU-stepenište-lift

br.

   materijal dimenzija

1. 2+1 cm

2.

3.

   cementni estrih 6 cm

4.

   hidroizolacija

1 cm

6.

7.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15 cm

   nosivo tlo

PNT 3

   mermerne ploce  na ljepilu

    60 cm

   temeljna ploča

   60 cm

   60 cm

   temeljna ploča

4.

   hidroizolacija

7.

5.

   hidroizolacija

5.

   hidroizolacija

   stiropor 25 gr.

1.

   malter

   opekarski blok

   opekarski blok

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRAŠNJI ZID

   opekarski blok 

   malter ili keram.plocice

   malter ili keram.plocice

2-3 cm

2-3 cm

2-3 cm

   cementna košuljica  (sloj za pad)

   AB ploča
16 cm

   stiropor 25 gr.

   stiropor 25 gr.

   malter

   malter

   malter

   malter ili keram.plocice

   pozicija:  RAVAN KROV

br.

   materijal dimenzija

  šljunak i zeleni krov

5 cm

5.

8.

RK

  hidro izolacija 2 sloja  unakrsno-crna

   2 cm

6.

7.

3.

1.

4-8 cm

4.

cementna košuljica-sloj za pad

   parna brana

16+4 cm
   AB ploča

   malter 2cm

2.

5 cm

cementna košuljica-zaštita hidro izol

  hidro izolacija dvo komponentna

  0.3 cm

0.5 cm
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"IB Invest" doo
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 na URB.PARC.43  na KAT. PARC: 2765/37,2766/4, 2766/1,

2766/5, 2766/2,  2766/6, 2766/3, 3000/37, 2765/50, 3000/54, 2765/37,

2765/37,

 DUP " Perazića do"       KO Reževići

AAA

5

AAA

   pozicija:       KOSI - KROV

br.

   materijal dimenzija

  crijep

5.

8.

KK

   5x8 cm

6.

7.

3.

1.

 8 cm

4.

    2 cm

12x16cm

2.

3x5 cm

poprečne letve

  parna brana

podužne letve

OSB ploče ili daska colarica

  hidro izolacija - crna

  rogovi

  termo izolacija -kamena vuna
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TURISTIČKI OBJEKT-VILA "B"
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ARMIRANI BETON

L  E  G  E  N  D  A     M  A  T  E  R  I  J  A  L  A     I     S  H  E  M  A

PREGRADNI ZID - OPEKARSKI BLOK d=20 cm

PREGRADNI ZID - OPEKARSKI BLOK d=12 cm

ZVUČNA I TERMO IZOLACIJA - DEMIT FASADA,

STIRODUR  d-6 cm.

HIDROIZOLACIJA RAZLIČITOG SKLOPA

A
A

PRATEĆE  PROSTORIJE

APARTMANI

SHEMA - MEĐUSPRATNE KONSTRUKCIJE

OZNAKA ZA ZAJEDNIČKE PROSTORIJE

OZNAKA ZA PROSTORIJE U OKVIRU STAMB.

JEDINICA, HOT. SOBA I POSLOVNIH PROSOTRA

SHEME  BRAVARIJE  AL. ili PVC SHEME STOLARIJE

VENTILACIONI I INSTALACIONI KANALI

SHEMA - VERTIKALNI KONSTRUKTIVNI

ELEMENTI

A

A

8

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI FASDNI ZID

br.

   materijal dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   armirani beton ili opekarski blok

20 cm

3.    stiropor-demit fasada 8 cm

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI  ZID - suteren

br.

   materijal  dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   betonsko platno

20 cm

6.

  zaštita izolacije - betonski blok d=10 cm.

10 cm

7.(spolja)    nasip

SFZ 1

5.

   hidroizolacija

1 cm

SFZ 2

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI  ZID - pr+spratovi

br.

   materijal  dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   betonsko platno ili opekarski blok

20 cm

6.

PARKLEKS- vještačke drvene ploče

SFZ 3

3.

  paropropusna folija

5.

   tvrdo presovami tervol

8 cm

5.

   stirodur-termo izolacija

5+1 cm

4.

   folija zaštita hidro izolacije

ili alukobond +alum. podkon

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI  ZID - suteren

br.

   materijal  dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   betonsko platno ili opekarski blok

20 cm

6.

vještački ili prirodni kamen ili granit.

SFZ 4

3.

  paropropusna folija

5.

   tvrdo presovami tervol

8 cm

+aluminijska podkonstrucija

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRA ŠNJI ZID

br.

   materijal dimenzija

1.
2 cm

2. 20cm

3. 2 cm

UZ 2

  pozicija:     OBZIDA VENTILACIONIH KANALA

br.

   materijal dimenzija

2.

3.

   opekarski blok

10 cm

1-2 cm

UZ 1

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRAŠNJI ZID

br.

   materijal dimenzija

1.

   malter ili keram.plocice

2-3 cm

2. 10 cm

3.

UZ 3

br.

   materijal dimenzija

1.

2.

3.

UZ 4

20 cm

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

dimenzija

1.

   parket

2.2 cm

2.    cementni estrih 5.8 cm

3.

   PVC meka folija

4. 2 cm

5.

   AB ploča

16 cm

6.    malter 2cm

MKS 1

MKS 3

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

   materijal dimenzija

1.

  granitne keramičke pločice

0.8 cm

2.

3.

   hidroizolacija

0.5 cm

4.

   cementni estrih 4.7 cm

5.

   PVC mekana folija

6.

2 cm

7.

   AB ploča
16 cm

   malter ili gipsana-ploča

2 cm

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

   materijal dimenzija

1.

   granitne keramičke pločice na ljepilu

1 cm

2.

3.

   cementni estrih 7 cm

4.

   PVC meka folija

5.

2 cm

6.

   AB ploča

16 cm

   malter 2cm

PNT 1

MKS 2

   pozicija:    BALKON

br.

   materijal dimenzija

2.

   ganitna keramika na ljepilu

1.0 cm

3.

   stirodur (taka 1m-uz vrata)

2 cm
4.

   hidroizolacija "dvokomponentna"

0.5 cm

5.

 prosjek-4.5 cm

B

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

   materijal dimenzija

1.

   mermerne ploce na ljepilu

2.5 cm

2.

   cementna košuljica

5.5m

3.

   AB ploča

16 cm

4.    malter 2 cm

MKS 4

  pozicija:     POD NA TLU - garaza

br.

   materijal dimenzija

1.   *FERO BETON* 7- 11cm

2.

3.

   hidroizolacija

1 cm

5.

   temeljna ploča

6.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15-20 cm

   nosivo tlo

  pozicija:     POD NA TLU-energetika-servis

br.

   materijal dimenzija

1.

    granitna keramika na ljepilu

1.5 cm

2.

3.

   cementni estrih 7.5 cm

4.

   hidroizolacija

1 cm

6.

7.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15 cm

   nosivo tlo

1.
1-2 cm

   materijal

PNT 2

  pozicija:     POD NA TLU-stepenište-lift

br.

   materijal dimenzija

1. 2+1 cm

2.

3.

   cementni estrih 6 cm

4.

   hidroizolacija

1 cm

6.

7.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15 cm

   nosivo tlo

PNT 3

   mermerne ploce  na ljepilu

    60 cm

   temeljna ploča

   60 cm

   60 cm

   temeljna ploča

4.

   hidroizolacija

7.

5.

   hidroizolacija

5.

   hidroizolacija

   stiropor 25 gr.

1.

   malter

   opekarski blok

   opekarski blok

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRAŠNJI ZID

   opekarski blok 

   malter ili keram.plocice

   malter ili keram.plocice

2-3 cm

2-3 cm

2-3 cm

   cementna košuljica  (sloj za pad)

   AB ploča
16 cm

   stiropor 25 gr.

   stiropor 25 gr.

   malter

   malter

   malter

   malter ili keram.plocice

   pozicija:  RAVAN KROV

br.

   materijal dimenzija

  šljunak i zeleni krov

5 cm

5.

8.

RK

  hidro izolacija 2 sloja  unakrsno-crna

   2 cm

6.

7.

3.

1.

4-8 cm

4.

cementna košuljica-sloj za pad

   parna brana

16+4 cm

   AB ploča

   malter
2cm

2.

5 cm

cementna košuljica-zaštita hidro izol

  hidro izolacija dvo komponentna

  0.3 cm

0.5 cm

09

"IB Invest" doo
Bešlić Mahmut

 na URB.PARC.43  na KAT. PARC: 2765/37,2766/4, 2766/1,

2766/5, 2766/2,  2766/6, 2766/3, 3000/37, 2765/50, 3000/54, 2765/37,

2765/37,

 DUP " Perazića do"       KO Reževići
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5
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neprohodna terasa91
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6
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20

KK

PNT-2

   pozicija:       KOSI - KROV

br.

   materijal dimenzija

  crijep

5.

8.

KK

   5x8 cm

6.

7.

3.

1.

 8 cm

4.

    2 cm

12x16cm

2.

3x5 cm

poprečne letve

  parna brana

podužne letve

OSB ploče ili daska colarica

  hidro izolacija - crna

  rogovi

  termo izolacija -kamena vuna

PNT-2

pergola
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ARHITEKTURA

GLAVNI PROJEKAT

doo "Studio ZI ZA"

Vlajka Đuranovia  bb,  Danilovgrad

Tel: 020 60 50 30,

mob tel.067 524 524

TURISTIČKI OBJEKT-VILA "B"

1:50

ARMIRANI BETON

L  E  G  E  N  D  A     M  A  T  E  R  I  J  A  L  A     I     S  H  E  M  A

PREGRADNI ZID - OPEKARSKI BLOK d=20 cm

PREGRADNI ZID - OPEKARSKI BLOK d=12 cm

ZVUČNA I TERMO IZOLACIJA - DEMIT FASADA,

STIRODUR  d-6 cm.

HIDROIZOLACIJA RAZLIČITOG SKLOPA

A
A

PRATEĆE  PROSTORIJE

APARTMANI

SHEMA - MEĐUSPRATNE KONSTRUKCIJE

OZNAKA ZA ZAJEDNIČKE PROSTORIJE

OZNAKA ZA PROSTORIJE U OKVIRU STAMB.

JEDINICA, HOT. SOBA I POSLOVNIH PROSOTRA

SHEME  BRAVARIJE  AL. ili PVC SHEME STOLARIJE

VENTILACIONI I INSTALACIONI KANALI

SHEMA - VERTIKALNI KONSTRUKTIVNI

ELEMENTI

A

A

8

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI FASDNI ZID

br.

   materijal dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   armirani beton ili opekarski blok

20 cm

3.    stiropor-demit fasada 8 cm

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI  ZID - suteren

br.

   materijal  dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   betonsko platno

20 cm

6.

  zaštita izolacije - betonski blok d=10 cm.

10 cm

7.(spolja)    nasip

SFZ 1

5.

   hidroizolacija

1 cm

SFZ 2

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI  ZID - pr+spratovi

br.

   materijal  dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   betonsko platno ili opekarski blok

20 cm

6.

PARKLEKS- vještačke drvene ploče

SFZ 3

3.

  paropropusna folija

5.

   tvrdo presovami tervol

8 cm

5.

   stirodur-termo izolacija

5+1 cm

4.

   folija zaštita hidro izolacije

ili alukobond +alum. podkon

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI  ZID - suteren

br.

   materijal  dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   betonsko platno ili opekarski blok

20 cm

6.

vještački ili prirodni kamen ili granit.

SFZ 4

3.

  paropropusna folija

5.

   tvrdo presovami tervol

8 cm

+aluminijska podkonstrucija

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRA ŠNJI ZID

br.

   materijal dimenzija

1. 2 cm

2. 20cm

3. 2 cm

UZ 2

  pozicija:     OBZIDA VENTILACIONIH KANALA

br.

   materijal dimenzija

2.

3.

   opekarski blok

10 cm

1-2 cm

UZ 1

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRAŠNJI ZID

br.

   materijal dimenzija

1.

   malter ili keram.plocice

2-3 cm

2. 10 cm

3.

UZ 3

br.

   materijal dimenzija

1.

2.

3.

UZ 4

20 cm

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

dimenzija

1.

   parket

2.2 cm

2.    cementni estrih 5.8 cm

3.

   PVC meka folija

4. 2 cm

5.

   AB ploča

16 cm

6.    malter 2cm

MKS 1

MKS 3

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

   materijal dimenzija

1.

  granitne keramičke pločice

0.8 cm

2.

3.

   hidroizolacija

0.5 cm

4.

   cementni estrih 4.7 cm

5.

   PVC mekana folija

6.

2 cm

7.

   AB ploča

16 cm

   malter ili gipsana-ploča

2 cm

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

   materijal dimenzija

1.

   granitne keramičke pločice na ljepilu

1 cm

2.

3.

   cementni estrih 7 cm

4.

   PVC meka folija

5.

2 cm

6.

   AB ploča

16 cm

   malter 2cm

PNT 1

MKS 2

   pozicija:    BALKON

br.

   materijal dimenzija

2.

   ganitna keramika na ljepilu

1.0 cm

3.

   stirodur (taka 1m-uz vrata)

2 cm4.

   hidroizolacija "dvokomponentna"

0.5 cm

5.

 prosjek-4.5 cm

B

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

   materijal dimenzija

1.

   mermerne ploce na ljepilu

2.5 cm

2.

   cementna košuljica

5.5m

3.

   AB ploča

16 cm

4.    malter 2 cm

MKS 4

  pozicija:     POD NA TLU - garaza

br.

   materijal dimenzija

1.   *FERO BETON* 7- 11cm

2.

3.

   hidroizolacija

1 cm

5.

   temeljna ploča

6.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15-20 cm

   nosivo tlo

  pozicija:     POD NA TLU-energetika-servis

br.

   materijal dimenzija

1.

    granitna keramika na ljepilu

1.5 cm

2.

3.

   cementni estrih 7.5 cm

4.

   hidroizolacija

1 cm

6.

7.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15 cm

   nosivo tlo

1. 1-2 cm

   materijal

PNT 2

  pozicija:     POD NA TLU-stepenište-lift

br.

   materijal dimenzija

1. 2+1 cm

2.

3.

   cementni estrih 6 cm

4.

   hidroizolacija

1 cm

6.

7.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15 cm

   nosivo tlo

PNT 3

   mermerne ploce  na ljepilu

    60 cm

   temeljna ploča

   60 cm

   60 cm

   temeljna ploča

4.

   hidroizolacija

7.

5.

   hidroizolacija

5.

   hidroizolacija

   stiropor 25 gr.

1.

   malter

   opekarski blok

   opekarski blok

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRAŠNJI ZID

   opekarski blok 

   malter ili keram.plocice

   malter ili keram.plocice

2-3 cm

2-3 cm

2-3 cm

   cementna košuljica  (sloj za pad)

   AB ploča
16 cm

   stiropor 25 gr.

   stiropor 25 gr.

   malter

   malter

   malter

   malter ili keram.plocice

   pozicija:  RAVAN KROV

br.

   materijal dimenzija

  šljunak i zeleni krov

5 cm

5.

8.

RK

  hidro izolacija 2 sloja  unakrsno-crna

   2 cm

6.

7.

3.

1.

4-8 cm

4.

cementna košuljica-sloj za pad

   parna brana

16+4 cm
   AB ploča

   malter 2cm

2.

5 cm
cementna košuljica-zaštita hidro izol

  hidro izolacija dvo komponentna

  0.3 cm

0.5 cm

10

"IB Invest" doo
Bešlić Mahmut

 na URB.PARC.43  na KAT. PARC: 
2765/37,2766/4, 2766/1,

2766/5, 2766/2,  2766/6, 2766/3, 3000/37, 2765/50, 3000/54, 2765/37,

2765/37,

 DUP " Perazića do"       KO Reževići

AAA

5

AAA

91
8

saobraćajnica

saobraćajnica

pergola    pozicija:       KOSI - KROV

br.

   materijal dimenzija

  crijep

5.

8.

KK

   5x8 cm

6.

7.

3.

1.

 8 cm

4.

    2 cm

12x16cm

2.

3x5 cm
poprečne letve

  parna brana

podužne letve

OSB ploče ili daska colarica

  hidro izolacija - crna

  rogovi

  termo izolacija -kamena vuna

IDEJNO   RJEŠENJE

Arh. Jelena Mišković, dipl. inž.

Arh. Jelena Mišković, dipl. inž.

4259.63



2
1

43

210 580 470
560 20 450

1260
1280

30
6

30
6

prizemlje.

+/-0.00

I-spr.

+3.06

tavan

+6.12

suteren

-3.06

F A S A D A - J U G

Vodeći projektant:

Odgovorni projektant:

Saradnik:

Datum izrade i M.P. Datum revizije:

Prilog:

Br. priloga: Br. strane:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Razmjera:

Lokacija:

Objekat:

Dio tehničke
dokumentacije:
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ARHITEKTURA

GLAVNI PROJEKAT

doo "Studio ZI ZA"

Vlajka Đuranovia  bb,  Danilovgrad

Tel: 020 60 50 30,

mob tel.067 524 524

TURISTIČKI OBJEKT-VILA "B"

1:50

ARMIRANI BETON

L  E  G  E  N  D  A     M  A  T  E  R  I  J  A  L  A     I     S  H  E  M  A

PREGRADNI ZID - OPEKARSKI BLOK d=20 cm

PREGRADNI ZID - OPEKARSKI BLOK d=12 cm

ZVUČNA I TERMO IZOLACIJA - DEMIT FASADA,

STIRODUR  d-6 cm.

HIDROIZOLACIJA RAZLIČITOG SKLOPA

A
A

PRATEĆE  PROSTORIJE

APARTMANI

SHEMA - MEĐUSPRATNE KONSTRUKCIJE

OZNAKA ZA ZAJEDNIČKE PROSTORIJE

OZNAKA ZA PROSTORIJE U OKVIRU STAMB.

JEDINICA, HOT. SOBA I POSLOVNIH PROSOTRA

SHEME  BRAVARIJE  AL. ili PVC SHEME STOLARIJE

VENTILACIONI I INSTALACIONI KANALI

SHEMA - VERTIKALNI KONSTRUKTIVNI

ELEMENTI

A

A

8

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI FASDNI ZID

br.

   materijal dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   armirani beton ili opekarski blok

20 cm

3.    stiropor-demit fasada 8 cm

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI  ZID - suteren

br.

   materijal  dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   betonsko platno

20 cm

6.

  zaštita izolacije - betonski blok d=10 cm.

10 cm

7.(spolja)    nasip

SFZ 1

5.

   hidroizolacija

1 cm

SFZ 2

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI  ZID - pr+spratovi

br.

   materijal  dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   betonsko platno ili opekarski blok

20 cm

6.

PARKLEKS- vještačke drvene ploče

SFZ 3

3.

  paropropusna folija

5.

   tvrdo presovami tervol

8 cm

5.

   stirodur-termo izolacija

5+1 cm

4.

   folija zaštita hidro izolacije

ili alukobond +alum. podkon

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI  ZID - suteren

br.

   materijal  dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   betonsko platno ili opekarski blok

20 cm

6.

vještački ili prirodni kamen ili granit.

SFZ 4

3.

  paropropusna folija

5.

   tvrdo presovami tervol

8 cm

+aluminijska podkonstrucija

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRA ŠNJI ZID

br.

   materijal dimenzija

1.
2 cm

2. 20cm

3. 2 cm

UZ 2

  pozicija:     OBZIDA VENTILACIONIH KANALA

br.

   materijal dimenzija

2.

3.

   opekarski blok

10 cm

1-2 cm

UZ 1

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRAŠNJI ZID

br.

   materijal dimenzija

1.

   malter ili keram.plocice

2-3 cm

2. 10 cm

3.

UZ 3

br.

   materijal dimenzija

1.

2.

3.

UZ 4

20 cm

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

dimenzija

1.

   parket

2.2 cm

2.    cementni estrih 5.8 cm

3.

   PVC meka folija

4. 2 cm

5.

   AB ploča

16 cm

6.    malter 2cm

MKS 1

MKS 3

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

   materijal dimenzija

1.

  granitne keramičke pločice

0.8 cm

2.

3.

   hidroizolacija

0.5 cm

4.

   cementni estrih 4.7 cm

5.

   PVC mekana folija

6.

2 cm

7.

   AB ploča
16 cm

   malter ili gipsana-ploča

2 cm

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

   materijal dimenzija

1.

   granitne keramičke pločice na ljepilu

1 cm

2.

3.

   cementni estrih 7 cm

4.

   PVC meka folija

5.

2 cm

6.

   AB ploča

16 cm

   malter 2cm

PNT 1

MKS 2

   pozicija:    BALKON

br.

   materijal dimenzija

2.

   ganitna keramika na ljepilu

1.0 cm

3.

   stirodur (taka 1m-uz vrata)

2 cm
4.

   hidroizolacija "dvokomponentna"

0.5 cm

5.

 prosjek-4.5 cm

B

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

   materijal dimenzija

1.

   mermerne ploce na ljepilu

2.5 cm

2.

   cementna košuljica

5.5m

3.

   AB ploča

16 cm

4.    malter 2 cm

MKS 4

  pozicija:     POD NA TLU - garaza

br.

   materijal dimenzija

1.   *FERO BETON* 7- 11cm

2.

3.

   hidroizolacija

1 cm

5.

   temeljna ploča

6.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15-20 cm

   nosivo tlo

  pozicija:     POD NA TLU-energetika-servis

br.

   materijal dimenzija

1.

    granitna keramika na ljepilu

1.5 cm

2.

3.

   cementni estrih 7.5 cm

4.

   hidroizolacija

1 cm

6.

7.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15 cm

   nosivo tlo

1.
1-2 cm

   materijal

PNT 2

  pozicija:     POD NA TLU-stepenište-lift

br.

   materijal dimenzija

1. 2+1 cm

2.

3.

   cementni estrih 6 cm

4.

   hidroizolacija

1 cm

6.

7.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15 cm

   nosivo tlo

PNT 3

   mermerne ploce  na ljepilu

    60 cm

   temeljna ploča

   60 cm

   60 cm

   temeljna ploča

4.

   hidroizolacija

7.

5.

   hidroizolacija

5.

   hidroizolacija

   stiropor 25 gr.

1.

   malter

   opekarski blok

   opekarski blok

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRAŠNJI ZID

   opekarski blok 

   malter ili keram.plocice

   malter ili keram.plocice

2-3 cm

2-3 cm

2-3 cm

   cementna košuljica  (sloj za pad)

   AB ploča
16 cm

   stiropor 25 gr.

   stiropor 25 gr.

   malter

   malter

   malter

   malter ili keram.plocice

   pozicija:  RAVAN KROV

br.

   materijal dimenzija

  šljunak i zeleni krov

5 cm

5.

8.

RK

  hidro izolacija 2 sloja  unakrsno-crna

   2 cm

6.

7.

3.

1.

4-8 cm

4.

cementna košuljica-sloj za pad

   parna brana

16+4 cm

   AB ploča

   malter
2cm

2.

5 cm

cementna košuljica-zaštita hidro izol

  hidro izolacija dvo komponentna

  0.3 cm

0.5 cm

11
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   pozicija:       KOSI - KROV

br.

   materijal dimenzija

  crijep

5.

8.

KK

   5x8 cm

6.

7.

3.

1.

 8 cm

4.

    2 cm

12x16cm

2.

3x5 cm

poprečne letve

  parna brana

podužne letve

OSB ploče ili daska colarica

  hidro izolacija - crna

  rogovi

  termo izolacija -kamena vuna

IDEJNO   RJEŠENJE

Arh. Jelena Mišković, dipl. inž.

Arh. Jelena Mišković, dipl. inž.

4259.63
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PROJEKTANT: INVESTITOR:

Autor projekta:

Arh. Mirko Žižić, dipl. inž.

ARHITEKTURA

GLAVNI PROJEKAT

doo "Studio ZI ZA"

Vlajka Đuranovia  bb,  Danilovgrad

Tel: 020 60 50 30,

mob tel.067 524 524

TURISTIČKI OBJEKT-VILA "B"

1:50

ARMIRANI BETON

L  E  G  E  N  D  A     M  A  T  E  R  I  J  A  L  A     I     S  H  E  M  A

PREGRADNI ZID - OPEKARSKI BLOK d=20 cm

PREGRADNI ZID - OPEKARSKI BLOK d=12 cm

ZVUČNA I TERMO IZOLACIJA - DEMIT FASADA,

STIRODUR  d-6 cm.

HIDROIZOLACIJA RAZLIČITOG SKLOPA

A
A

PRATEĆE  PROSTORIJE

APARTMANI

SHEMA - MEĐUSPRATNE KONSTRUKCIJE

OZNAKA ZA ZAJEDNIČKE PROSTORIJE

OZNAKA ZA PROSTORIJE U OKVIRU STAMB.

JEDINICA, HOT. SOBA I POSLOVNIH PROSOTRA

SHEME  BRAVARIJE  AL. ili PVC SHEME STOLARIJE

VENTILACIONI I INSTALACIONI KANALI

SHEMA - VERTIKALNI KONSTRUKTIVNI

ELEMENTI

A

A

8

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI FASDNI ZID

br.

   materijal dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   armirani beton ili opekarski blok

20 cm

3.    stiropor-demit fasada 8 cm

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI  ZID - suteren

br.

   materijal  dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   betonsko platno

20 cm

6.

  zaštita izolacije - betonski blok d=10 cm.

10 cm

7.(spolja)    nasip

SFZ 1

5.

   hidroizolacija

1 cm

SFZ 2

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI  ZID - pr+spratovi

br.

   materijal  dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   betonsko platno ili opekarski blok

20 cm

6.

PARKLEKS- vještačke drvene ploče

SFZ 3

3.

  paropropusna folija

5.

   tvrdo presovami tervol

8 cm

5.

   stirodur-termo izolacija

5+1 cm

4.

   folija zaštita hidro izolacije

ili alukobond +alum. podkon

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI  ZID - suteren

br.

   materijal  dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   betonsko platno ili opekarski blok

20 cm

6.

vještački ili prirodni kamen ili granit.

SFZ 4

3.

  paropropusna folija

5.

   tvrdo presovami tervol

8 cm

+aluminijska podkonstrucija

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRA ŠNJI ZID

br.

   materijal dimenzija

1. 2 cm

2. 20cm

3. 2 cm

UZ 2

  pozicija:     OBZIDA VENTILACIONIH KANALA

br.

   materijal dimenzija

2.

3.

   opekarski blok

10 cm

1-2 cm

UZ 1

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRAŠNJI ZID

br.

   materijal dimenzija

1.

   malter ili keram.plocice

2-3 cm

2. 10 cm

3.

UZ 3

br.

   materijal dimenzija

1.

2.

3.

UZ 4

20 cm

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

dimenzija

1.

   parket

2.2 cm

2.    cementni estrih 5.8 cm

3.

   PVC meka folija

4. 2 cm

5.

   AB ploča

16 cm

6.    malter 2cm

MKS 1

MKS 3

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

   materijal dimenzija

1.

  granitne keramičke pločice

0.8 cm

2.

3.

   hidroizolacija

0.5 cm

4.

   cementni estrih 4.7 cm

5.

   PVC mekana folija

6.

2 cm

7.

   AB ploča

16 cm

   malter ili gipsana-ploča

2 cm

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

   materijal dimenzija

1.

   granitne keramičke pločice na ljepilu

1 cm

2.

3.

   cementni estrih 7 cm

4.

   PVC meka folija

5.

2 cm

6.

   AB ploča

16 cm

   malter 2cm

PNT 1

MKS 2

   pozicija:    BALKON

br.

   materijal dimenzija

2.

   ganitna keramika na ljepilu

1.0 cm

3.

   stirodur (taka 1m-uz vrata)

2 cm4.

   hidroizolacija "dvokomponentna"

0.5 cm

5.

 prosjek-4.5 cm

B

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

   materijal dimenzija

1.

   mermerne ploce na ljepilu

2.5 cm

2.

   cementna košuljica

5.5m

3.

   AB ploča

16 cm

4.    malter 2 cm

MKS 4

  pozicija:     POD NA TLU - garaza

br.

   materijal dimenzija

1.   *FERO BETON* 7- 11cm

2.

3.

   hidroizolacija

1 cm

5.

   temeljna ploča

6.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15-20 cm

   nosivo tlo

  pozicija:     POD NA TLU-energetika-servis

br.

   materijal dimenzija

1.

    granitna keramika na ljepilu

1.5 cm

2.

3.

   cementni estrih 7.5 cm

4.

   hidroizolacija

1 cm

6.

7.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15 cm

   nosivo tlo

1. 1-2 cm

   materijal

PNT 2

  pozicija:     POD NA TLU-stepenište-lift

br.

   materijal dimenzija

1. 2+1 cm

2.

3.

   cementni estrih 6 cm

4.

   hidroizolacija

1 cm

6.

7.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15 cm

   nosivo tlo

PNT 3

   mermerne ploce  na ljepilu

    60 cm

   temeljna ploča

   60 cm

   60 cm

   temeljna ploča

4.

   hidroizolacija

7.

5.

   hidroizolacija

5.

   hidroizolacija

   stiropor 25 gr.

1.

   malter

   opekarski blok

   opekarski blok

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRAŠNJI ZID

   opekarski blok 

   malter ili keram.plocice

   malter ili keram.plocice

2-3 cm

2-3 cm

2-3 cm

   cementna košuljica  (sloj za pad)

   AB ploča
16 cm

   stiropor 25 gr.

   stiropor 25 gr.

   malter

   malter

   malter

   malter ili keram.plocice

   pozicija:  RAVAN KROV

br.

   materijal dimenzija

  šljunak i zeleni krov

5 cm

5.

8.

RK

  hidro izolacija 2 sloja  unakrsno-crna

   2 cm

6.

7.

3.

1.

4-8 cm

4.

cementna košuljica-sloj za pad

   parna brana

16+4 cm
   AB ploča

   malter 2cm

2.

5 cm
cementna košuljica-zaštita hidro izol

  hidro izolacija dvo komponentna

  0.3 cm

0.5 cm
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8saobraćajnica

saobraćajnica

pergola
   pozicija:       KOSI - KROV

br.

   materijal dimenzija

  crijep

5.

8.

KK

   5x8 cm

6.

7.

3.

1.

 8 cm

4.

    2 cm

12x16cm

2.

3x5 cm
poprečne letve

  parna brana

podužne letve

OSB ploče ili daska colarica

  hidro izolacija - crna

  rogovi

  termo izolacija -kamena vuna

Arh. Jelena Mišković, dipl. inž.

Arh. Jelena Mišković, dipl. inž.

4259.63
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ARHITEKTURA

GLAVNI PROJEKAT

doo "Studio ZI ZA"
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TURISTIČKI OBJEKT-VILA "B"

1:50

ARMIRANI BETON

L  E  G  E  N  D  A     M  A  T  E  R  I  J  A  L  A     I     S  H  E  M  A

PREGRADNI ZID - OPEKARSKI BLOK d=20 cm

PREGRADNI ZID - OPEKARSKI BLOK d=12 cm

ZVUČNA I TERMO IZOLACIJA - DEMIT FASADA,

STIRODUR  d-6 cm.

HIDROIZOLACIJA RAZLIČITOG SKLOPA

A
A

PRATEĆE  PROSTORIJE

APARTMANI

SHEMA - MEĐUSPRATNE KONSTRUKCIJE

OZNAKA ZA ZAJEDNIČKE PROSTORIJE

OZNAKA ZA PROSTORIJE U OKVIRU STAMB.

JEDINICA, HOT. SOBA I POSLOVNIH PROSOTRA

SHEME  BRAVARIJE  AL. ili PVC SHEME STOLARIJE

VENTILACIONI I INSTALACIONI KANALI

SHEMA - VERTIKALNI KONSTRUKTIVNI

ELEMENTI

A

A

8

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI FASDNI ZID

br.

   materijal dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   armirani beton ili opekarski blok

20 cm

3.    stiropor-demit fasada 8 cm

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI  ZID - suteren

br.

   materijal  dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   betonsko platno

20 cm

6.

  zaštita izolacije - betonski blok d=10 cm.

10 cm

7.(spolja)    nasip

SFZ 1

5.

   hidroizolacija

1 cm

SFZ 2

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI  ZID - pr+spratovi

br.

   materijal  dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   betonsko platno ili opekarski blok

20 cm

6.

PARKLEKS- vještačke drvene ploče

SFZ 3

3.

  paropropusna folija

5.

   tvrdo presovami tervol

8 cm

5.

   stirodur-termo izolacija

5+1 cm

4.

   folija zaštita hidro izolacije

ili alukobond +alum. podkon

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI  ZID - suteren

br.

   materijal  dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   betonsko platno ili opekarski blok

20 cm

6.

vještački ili prirodni kamen ili granit.

SFZ 4

3.

  paropropusna folija

5.

   tvrdo presovami tervol

8 cm

+aluminijska podkonstrucija

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRA ŠNJI ZID

br.

   materijal dimenzija

1.
2 cm

2. 20cm

3. 2 cm

UZ 2

  pozicija:     OBZIDA VENTILACIONIH KANALA

br.

   materijal dimenzija

2.

3.

   opekarski blok

10 cm

1-2 cm

UZ 1

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRAŠNJI ZID

br.

   materijal dimenzija

1.

   malter ili keram.plocice

2-3 cm

2. 10 cm

3.

UZ 3

br.

   materijal dimenzija

1.

2.

3.

UZ 4

20 cm

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

dimenzija

1.

   parket

2.2 cm

2.    cementni estrih 5.8 cm

3.

   PVC meka folija

4. 2 cm

5.

   AB ploča

16 cm

6.    malter 2cm

MKS 1

MKS 3

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

   materijal dimenzija

1.

  granitne keramičke pločice

0.8 cm

2.

3.

   hidroizolacija

0.5 cm

4.

   cementni estrih 4.7 cm

5.

   PVC mekana folija

6.

2 cm

7.

   AB ploča
16 cm

   malter ili gipsana-ploča

2 cm

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

   materijal dimenzija

1.

   granitne keramičke pločice na ljepilu

1 cm

2.

3.

   cementni estrih 7 cm

4.

   PVC meka folija

5.

2 cm

6.

   AB ploča

16 cm

   malter 2cm

PNT 1

MKS 2

   pozicija:    BALKON

br.

   materijal dimenzija

2.

   ganitna keramika na ljepilu

1.0 cm

3.

   stirodur (taka 1m-uz vrata)

2 cm
4.

   hidroizolacija "dvokomponentna"

0.5 cm

5.

 prosjek-4.5 cm

B

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

   materijal dimenzija

1.

   mermerne ploce na ljepilu

2.5 cm

2.

   cementna košuljica

5.5m

3.

   AB ploča

16 cm

4.    malter 2 cm

MKS 4

  pozicija:     POD NA TLU - garaza

br.

   materijal dimenzija

1.   *FERO BETON* 7- 11cm

2.

3.

   hidroizolacija

1 cm

5.

   temeljna ploča

6.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15-20 cm

   nosivo tlo

  pozicija:     POD NA TLU-energetika-servis

br.

   materijal dimenzija

1.

    granitna keramika na ljepilu

1.5 cm

2.

3.

   cementni estrih 7.5 cm

4.

   hidroizolacija

1 cm

6.

7.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15 cm

   nosivo tlo

1.
1-2 cm

   materijal

PNT 2

  pozicija:     POD NA TLU-stepenište-lift

br.

   materijal dimenzija

1. 2+1 cm

2.

3.

   cementni estrih 6 cm

4.

   hidroizolacija

1 cm

6.

7.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15 cm

   nosivo tlo

PNT 3

   mermerne ploce  na ljepilu

    60 cm

   temeljna ploča

   60 cm

   60 cm

   temeljna ploča

4.

   hidroizolacija

7.

5.

   hidroizolacija

5.

   hidroizolacija

   stiropor 25 gr.

1.

   malter

   opekarski blok

   opekarski blok

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRAŠNJI ZID

   opekarski blok 

   malter ili keram.plocice

   malter ili keram.plocice

2-3 cm

2-3 cm

2-3 cm

   cementna košuljica  (sloj za pad)

   AB ploča
16 cm

   stiropor 25 gr.

   stiropor 25 gr.

   malter

   malter

   malter

   malter ili keram.plocice

   pozicija:  RAVAN KROV

br.

   materijal dimenzija

  šljunak i zeleni krov

5 cm

5.

8.

RK

  hidro izolacija 2 sloja  unakrsno-crna

   2 cm

6.

7.

3.

1.

4-8 cm

4.

cementna košuljica-sloj za pad

   parna brana

16+4 cm

   AB ploča

   malter
2cm

2.

5 cm

cementna košuljica-zaštita hidro izol

  hidro izolacija dvo komponentna

  0.3 cm

0.5 cm

13

"IB Invest" doo
Bešlić Mahmut

 na URB.PARC.43  na KAT. PARC: 2765/37,2766/4, 2766/1,

2766/5, 2766/2,  2766/6, 2766/3, 3000/37, 2765/50, 3000/54, 2765/37,

2765/37,

 DUP " Perazića do"       KO Reževići

AAA

5

AAA

190

91
8

30
6

30
6

30
6

91
8

2
1

4 3

30
6

20 20

30
6

   pozicija:       KOSI - KROV

br.

   materijal dimenzija

  crijep

5.

8.

KK

   5x8 cm

6.

7.

3.

1.

 8 cm

4.

    2 cm

12x16cm

2.

3x5 cm

poprečne letve

  parna brana

podužne letve

OSB ploče ili daska colarica

  hidro izolacija - crna

  rogovi

  termo izolacija -kamena vuna

IDEJNO   RJEŠENJE
IDEJNO   RJEŠENJE

Arh. Jelena Mišković, dipl. inž.

Arh. Jelena Mišković, dipl. inž.

4259.63
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Prilog:

Br. priloga: Br. strane:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Razmjera:

Lokacija:

Objekat:

Dio tehničke
dokumentacije:

Oznaka projekta:

PROJEKTANT: INVESTITOR:

Autor projekta:

Arh. Mirko Žižić, dipl. inž.

ARHITEKTURA

doo "Studio ZI ZA"

Vlajka Đuranovia  bb,  Danilovgrad

Tel: 020 60 50 30,

mob tel.067 524 524

TURISTIČKI OBJEKT-VILA "B"

1:50

ARMIRANI BETON

L  E  G  E  N  D  A     M  A  T  E  R  I  J  A  L  A     I     S  H  E  M  A

PREGRADNI ZID - OPEKARSKI BLOK d=20 cm

PREGRADNI ZID - OPEKARSKI BLOK d=12 cm

ZVUČNA I TERMO IZOLACIJA - DEMIT FASADA,

STIRODUR  d-6 cm.

HIDROIZOLACIJA RAZLIČITOG SKLOPA

A
A

GLAVNI ULAZ U VILU

ULAZ U NEZAVISTAN APARTMAN U SUTERENU

SHEMA - MEĐUSPRATNE KONSTRUKCIJE

OZNAKA ZA ZAJEDNIČKE PROSTORIJE

OZNAKA ZA PROSTORIJE U OKVIRU STAMB.

JEDINICA, HOT. SOBA I POSLOVNIH PROSOTRA

SHEME  BRAVARIJE  AL. ili PVC SHEME STOLARIJE

VENTILACIONI I INSTALACIONI KANALI

SHEMA - VERTIKALNI KONSTRUKTIVNI

ELEMENTI

A

A

8

14

"IB Invest" doo
Bešlić Mahmut

 na URB.PARC.43  na KAT. PARC: 2765/37,2766/4, 2766/1,

2766/5, 2766/2,  2766/6, 2766/3, 3000/37, 2765/50, 3000/54, 2765/37,

2765/37,

 DUP " Perazića do"       KO Reževići
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  pozicija:     SPOLJA ŠNJI FASDNI ZID

br.

   materijal dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   armirani beton ili opekarski blok

20 cm

3.
   stiropor-demit fasada

8 cm

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI  ZID - suteren

br.

   materijal  dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   betonsko platno

20 cm

6.

  zaštita izolacije - betonski blok d=10 cm.

10 cm

7.(spolja)    nasip

SFZ 1

5.

   hidroizolacija

1 cm

SFZ 2

5.

   stirodur-termo izolacija

5+1 cm

4.

   folija zaštita hidro izolacije

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI  ZID - suteren

br.

   materijal  dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   betonsko platno ili opekarski blok

20 cm

6.

vještački ili prirodni kamen ili granit.

SFZ 4

3.

  paropropusna folija

5.

   tvrdo presovami tervol

8 cm

+aluminijska podkonstrucija

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRA ŠNJI ZID

br.

   materijal dimenzija

1. 2 cm

2. 20cm

3. 2 cm

UZ 2

  pozicija:     OBZIDA VENTILACIONIH KANALA

br.

   materijal dimenzija

2.

3.

   opekarski blok

10 cm

1-2 cm

UZ 1

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRAŠNJI ZID

br.

   materijal dimenzija

1.

   malter ili keram.plocice

2-3 cm

2. 10 cm

3.

UZ 3

br.

   materijal dimenzija

1.

2.

3.

UZ 4

20 cm

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

dimenzija

1.

   parket

2.2 cm

2.    cementni estrih 5.8 cm

3.

   PVC meka folija

4. 2 cm

5.

   AB ploča

16 cm

6.    malter 2cm

MKS 1

MKS 3

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

   materijal dimenzija

1.

  granitne keramičke pločice

0.8 cm

2.

3.

   hidroizolacija

0.5 cm

4.

   cementni estrih 4.7 cm

5.

   PVC mekana folija

6.

2 cm

7.

   AB ploča

16 cm

   malter ili gipsana-ploča

2 cm

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

   materijal dimenzija

1.

   granitne keramičke pločice na ljepilu

1 cm

2.

3.

   cementni estrih 7 cm

4.

   PVC meka folija

5.

2 cm

6.

   AB ploča
16 cm

   malter 2cm

PNT 1

MKS 2

   pozicija:    BALKON

br.

   materijal dimenzija

2.

   ganitna keramika na ljepilu

1.0 cm

3.

   stirodur (traka 1m-uz vrata)

2 cm
4.

   hidroizolacija "dvokomponentna"

0.5 cm

5.

 prosjek-4.5 cm

B

  pozicija:     POD NA TLU parking

br.

   materijal dimenzija

1.   *FERO BETON* 7- 11cm

2.

3.

   hidroizolacija

1 cm

5.

   AB ploča

6.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15-20 cm

   nosivo tlo

  pozicija:     POD NA TLU  fitnes+velnes+spa

br.

   materijal dimenzija

1.

    granitna keramika na ljepilu

1.5 cm

2.

3.

   cementni estrih 7.5 cm

4.

   hidroizolacija

1 cm

6.

7.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15 cm

   nosivo tlo

1. 1-2 cm

   materijal

PNT 2

  pozicija:     POD NA TLU

br.

   materijal dimenzija

1. 2+1 cm

2.

3.

   cementni estrih 6 cm

4.

   hidroizolacija

1 cm

6.

7.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15 cm

   nosivo tlo

PNT 3

   mermerne ploce  na ljepilu

    15cm

   temeljna ploča

   60 cm

   60 cm

   temeljna ploča

4.

   hidroizolacija

7.

5.

   hidroizolacija

5.

   hidroizolacija

   stiropor 25 gr.

1.

   malter

   opekarski blok

   opekarski blok

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRAŠNJI ZID

   opekarski blok 

   malter ili keram.plocice

   malter ili keram.plocice

2-3 cm

2-3 cm

2-3 cm

   cementna košuljica  (sloj za pad)

   AB ploča
16 cm

   stiropor 25 gr.

   stiropor 25 gr.

   malter

   malter

   malter

   malter ili keram.plocice

   pozicija:  RAVAN KROV

br.

   materijal dimenzija

  šljunak ili zeleni krov

5 cm

5.

8.

RK

  hidro izolacija 2 sloja  unakrsno-crna

   2 cm

6.

7.

3.

1.

4-8 cm

4.

cementna košuljica-sloj za pad

   parna brana

16+4 cm
   AB ploča

   malter 2cm

2.

5 cm
cementna košuljica-zaštita hidro izol

  hidro izolacija dvo komponentna

  0.3 cm

0.5 cm

   pozicija:       KOSI - KROV

br.

   materijal dimenzija

  crijep

5.

8.

KK

   5x8 cm

6.

7.

3.

1.

 8 cm

4.

    2 cm

12x16cm

2.

3x5 cm
poprečne letve

  parna brana

podužne letve

OSB ploče ili daska colarica

  hidro izolacija - crna

  rogovi

  termo izolacija -kamena vuna

IDEJNO   RJEŠENJE

GARAŽA Z A2 VOZILA

ispod bazena.

580

57
4

Arh. Jelena Mišković, dipl. inž.

Arh. Jelena Mišković, dipl. inž.

4377.95
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m.suš.

bojler.

1

2

fitnes

7 9

8

6

3

4

5

   S U T E R E N

  PROSTORIJA   OBRADA PODA   OBRADA ZIDOVA

  1. Fitnes   Keramika

  Disperzivna boja

  3. Tursko kupatilo   Keramičke pločice

  OBIM

  POVRŠINA

     65.61 m2   37.82 m

 99.27 m2

    6.14 m

     3.34m2

       2.35m2

 7.48 m

      2.20 m2

  Keramičke pločice

  5. Kupatilo   Keramičke pločice   Keramičke pločice

  4. Sauna   Drvo   Drvo

  6. Ulaz Apartman

  Granitna keramika

  Disperzivna boja

  6.13  m

  14.35 m2

  6.43 m       2.56 m2

  8. Kupatilo   Keramičke pločice   Keramičke pločice

  9. Kuhinja   Keramičke pločice   Ker.pl. 150 cm. + disp.

     5.82 m

      2.01m2

 16.24 m

kgp

-2.96

m.v.

bojler.

kgp

-2.98

20 420
440

1738
1758

5

kgp

-2.98

kgp

-2.98

kgp

-2.98

kgp

-2.98

     4.50m2
 9.40 m

  2. Vešeraj   Keramičke pločice   Keramičke pločice

  7. Dnevna+Sp. soba

  Parket

  Disperzivna boja

ov-4

ov-1

ov-3

vila-A

O S N O V A

S U T E R E N A

Vodeći projektant:
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Saradnik:
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Lokacija:
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Dio tehničke
dokumentacije:

Oznaka projekta:

PROJEKTANT: INVESTITOR:

Autor projekta:

Arh. Mirko Žižić, dipl. inž.

ARHITEKTURA

doo "Studio ZI ZA"

Vlajka Đuranovia  bb,  Danilovgrad

Tel: 020 60 50 30,

mob tel.067 524 524

TURISTIČKI OBJEKT-VILA "B"

1:50

Vazna Napomena!

Podaci o Povrsini i Obimu prostorije koji se

nalaze u tabelarnom prikazu su dobijeni nakon

sto je predpostavljen malter debljine 2 cm.

                     99.27m2

   NETO POVRŠINA    S U T E R E N A

  BRUTO POVRŠINA   S U T E R E N A

ARMIRANI BETON

L  E  G  E  N  D  A     M  A  T  E  R  I  J  A  L  A     I     S  H  E  M  A

PREGRADNI ZID - OPEKARSKI BLOK d=20 cm

PREGRADNI ZID - OPEKARSKI BLOK d=12 cm

ZVUČNA I TERMO IZOLACIJA - DEMIT FASADA,

STIRODUR  d-6 cm.

HIDROIZOLACIJA RAZLIČITOG SKLOPA

A
A

GLAVNI ULAZ U VILU

ULAZ U NEZAVISTAN APARTMAN U SUTERENU

SHEMA - MEĐUSPRATNE KONSTRUKCIJE

OZNAKA ZA ZAJEDNIČKE PROSTORIJE

OZNAKA ZA PROSTORIJE U OKVIRU STAMB.

JEDINICA, HOT. SOBA I POSLOVNIH PROSOTRA

SHEME  BRAVARIJE  AL. ili PVC SHEME STOLARIJE

VENTILACIONI I INSTALACIONI KANALI

SHEMA - VERTIKALNI KONSTRUKTIVNI

ELEMENTI

A

A

8

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI FASDNI ZID

br.

   materijal dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   armirani beton ili opekarski blok

20 cm

3.    stiropor-demit fasada 8 cm

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI  ZID - suteren

br.

   materijal  dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   betonsko platno

20 cm

6.

  zaštita izolacije - betonski blok d=10 cm.

10 cm

7.(spolja)    nasip

SFZ 1

5.

   hidroizolacija

1 cm

SFZ 2

5.

   stirodur-termo izolacija

5+1 cm

4.

   folija zaštita hidro izolacije

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI  ZID - suteren

br.

   materijal  dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   betonsko platno ili opekarski blok

20 cm

6.

vještački ili prirodni kamen ili granit.

SFZ 4

3.

  paropropusna folija

5.

   tvrdo presovami tervol

8 cm

+aluminijska podkonstrucija

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRA ŠNJI ZID

br.

   materijal dimenzija

1. 2 cm

2. 20cm

3. 2 cm

UZ 2

  pozicija:     OBZIDA VENTILACIONIH KANALA

br.

   materijal dimenzija

2.

3.

   opekarski blok

10 cm

1-2 cm

UZ 1

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRAŠNJI ZID

br.

   materijal dimenzija

1.

   malter ili keram.plocice

2-3 cm

2. 10 cm

3.

UZ 3

br.

   materijal dimenzija

1.

2.

3.

UZ 4

20 cm

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

dimenzija

1.

   parket

2.2 cm

2.    cementni estrih 5.8 cm

3.

   PVC meka folija

4. 2 cm

5.

   AB ploča

16 cm

6.    malter 2cm

MKS 1

MKS 3

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

   materijal dimenzija

1.

  granitne keramičke pločice

0.8 cm

2.

3.

   hidroizolacija

0.5 cm

4.

   cementni estrih 4.7 cm

5.

   PVC mekana folija

6.

2 cm

7.

   AB ploča

16 cm

   malter ili gipsana-ploča

2 cm

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

   materijal dimenzija

1.

   granitne keramičke pločice na ljepilu

1 cm

2.

3.

   cementni estrih 7 cm

4.

   PVC meka folija

5.

2 cm

6.

   AB ploča

16 cm

   malter 2cm

PNT 1

MKS 2

   pozicija:    BALKON

br.

   materijal dimenzija

2.

   ganitna keramika na ljepilu

1.0 cm

3.

   stirodur (traka 1m-uz vrata)

2 cm
4.

   hidroizolacija "dvokomponentna"

0.5 cm

5.

 prosjek-4.5 cm

B

  pozicija:     POD NA TLU parking

br.

   materijal dimenzija

1.   *FERO BETON* 7- 11cm

2.

3.

   hidroizolacija

1 cm

5.

   AB ploča

6.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15-20 cm

   nosivo tlo

  pozicija:     POD NA TLU  fitnes+velnes+spa

br.

   materijal dimenzija

1.

    granitna keramika na ljepilu

1.5 cm

2.

3.

   cementni estrih 7.5 cm

4.

   hidroizolacija

1 cm

6.

7.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15 cm

   nosivo tlo

1. 1-2 cm

   materijal

PNT 2

  pozicija:     POD NA TLU

br.

   materijal dimenzija

1. 2+1 cm

2.

3.

   cementni estrih 6 cm

4.

   hidroizolacija

1 cm

6.

7.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15 cm

   nosivo tlo

PNT 3

   mermerne ploce  na ljepilu

    15cm

   temeljna ploča

   60 cm

   60 cm

   temeljna ploča

4.

   hidroizolacija

7.

5.

   hidroizolacija

5.

   hidroizolacija

   stiropor 25 gr.

1.

   malter

   opekarski blok

   opekarski blok

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRAŠNJI ZID

   opekarski blok 

   malter ili keram.plocice

   malter ili keram.plocice

2-3 cm

2-3 cm

2-3 cm

   cementna košuljica  (sloj za pad)

   AB ploča

16 cm

   stiropor 25 gr.

   stiropor 25 gr.

   malter

   malter

   malter

   malter ili keram.plocice

   pozicija:  RAVAN KROV

br.

   materijal dimenzija

  šljunak ili zeleni krov

5 cm

5.

8.

RK

  hidro izolacija 2 sloja  unakrsno-crna

   2 cm

6.

7.

3.

1.

4-8 cm

4.

cementna košuljica-sloj za pad

   parna brana

16+4 cm
   AB ploča

   malter 2cm

2.

5 cm

cementna košuljica-zaštita hidro izol

  hidro izolacija dvo komponentna

  0.3 cm

0.5 cm

kota vrha AB ploče

15

"IB Invest" doo
Bešlić Mahmut

-3.06

 na URB.PARC.43  na KAT. PARC: 2765/37,2766/4, 2766/1,

2766/5, 2766/2,  2766/6, 2766/3, 3000/37, 2765/50, 3000/54, 2765/37,

2765/37,

 DUP " Perazića do"       KO Reževići

                     116 m2

AAA

5

AAA

   pozicija:       KOSI - KROV

br.

   materijal dimenzija

  crijep

5.

8.

KK

   5x8 cm

6.

7.

3.

1.

 8 cm

4.

    2 cm

12x16cm

2.

3x5 cm

poprečne letve

  parna brana

podužne letve

OSB ploče ili daska colarica

  hidro izolacija - crna

  rogovi

  termo izolacija -kamena vuna
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    PRIZEMLJE

  PROSTORIJA   OBRADA PODA   OBRADA ZIDOVA

  1. Ulaz

  2. Dn. boravak / trpezarija

  Parket

  Disperzivna boja

  3. Kuhinja   Keramičke pločice   Ker.pl. 150 cm. + disp.

  8. Balkon

  Disperzivna boja

  Granitna keramika

  Disperzivna boja

  Granitna keramika ili

brodski pod

  OBIM

  POVRŠINA

  19.36 m  15.43 m2

     11.28 m
     7.62m2

     57.94m2   36.50 m

121.22 m2

  5. Soba   Parket

  Disperzivna boja

  17.44 m      16.01m2

  6. Kupatilo Sp.sobe

  Keramičke pločice   Keramičke pločice

 7.42 m        2.72m2

  4. WC gosti

  Keramičke pločice   Keramičke pločice

 9.60 m        5.28m2
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staklena ograda
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+0.10

kgp

+0.08

ov-4

ov-1

ov-2

ov-3

terasa

7

  7. Balkon

  Disperzivna boja

  Granitna keramika ili

brodski pod

 9.15 m        4.57m2

 14.66 m        11.65m2

820 248 12 55 80 47 80 1012 60 215 20 520 208

20 278 12 130 1210 80 22 634 20 520 20

20 420 20 523 215 20 520 208

20 130 180 110 20 70 80 520 208
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Vlajka Đuranovia  bb,  Danilovgrad

Tel: 020 60 50 30,

mob tel.067 524 524

TURISTIČKI OBJEKT-VILA "B"

1:50

Vazna Napomena!

Podaci o Povrsini i Obimu prostorije koji se

nalaze u tabelarnom prikazu su dobijeni nakon

sto je predpostavljen malter debljine 2 cm.

                     118.62 m2

   NETO POVRŠINA    PRIZEMLJA

  BRUTO POVRŠINA   PRIZEMLJA

ARMIRANI BETON

L  E  G  E  N  D  A     M  A  T  E  R  I  J  A  L  A     I     S  H  E  M  A

PREGRADNI ZID - OPEKARSKI BLOK d=20 cm

PREGRADNI ZID - OPEKARSKI BLOK d=12 cm

ZVUČNA I TERMO IZOLACIJA - DEMIT FASADA,

STIRODUR  d-6 cm.

HIDROIZOLACIJA RAZLIČITOG SKLOPA

A
A

GLAVNI ULAZ U VILU

ULAZ U NEZAVISTAN APARTMAN U SUTERENU

SHEMA - MEĐUSPRATNE KONSTRUKCIJE

OZNAKA ZA ZAJEDNIČKE PROSTORIJE

OZNAKA ZA PROSTORIJE U OKVIRU STAMB.

JEDINICA, HOT. SOBA I POSLOVNIH PROSOTRA

SHEME  BRAVARIJE  AL. ili PVC SHEME STOLARIJE

VENTILACIONI I INSTALACIONI KANALI

SHEMA - VERTIKALNI KONSTRUKTIVNI

ELEMENTI

A

A

8

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI FASDNI ZID

br.

   materijal dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   armirani beton ili opekarski blok

20 cm

3.    stiropor-demit fasada 8 cm

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI  ZID - suteren

br.

   materijal  dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   betonsko platno

20 cm

6.

  zaštita izolacije - betonski blok d=10 cm.

10 cm

7.(spolja)    nasip

SFZ 1

5.

   hidroizolacija

1 cm

SFZ 2

5.

   stirodur-termo izolacija

5+1 cm

4.

   folija zaštita hidro izolacije

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI  ZID - suteren

br.

   materijal  dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   betonsko platno ili opekarski blok

20 cm

6.

vještački ili prirodni kamen ili granit.

SFZ 4

3.

  paropropusna folija

5.

   tvrdo presovami tervol

8 cm

+aluminijska podkonstrucija

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRA ŠNJI ZID

br.

   materijal dimenzija

1. 2 cm

2. 20cm

3. 2 cm

UZ 2

  pozicija:     OBZIDA VENTILACIONIH KANALA

br.

   materijal dimenzija

2.

3.

   opekarski blok

10 cm

1-2 cm

UZ 1

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRAŠNJI ZID

br.

   materijal dimenzija

1.

   malter ili keram.plocice

2-3 cm

2. 10 cm

3.

UZ 3

br.

   materijal dimenzija

1.

2.

3.

UZ 4

20 cm

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

dimenzija

1.

   parket

2.2 cm

2.    cementni estrih 5.8 cm

3.

   PVC meka folija

4. 2 cm

5.

   AB ploča

16 cm

6.    malter 2cm

MKS 1

MKS 3

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

   materijal dimenzija

1.

  granitne keramičke pločice

0.8 cm

2.

3.

   hidroizolacija

0.5 cm

4.

   cementni estrih 4.7 cm

5.

   PVC mekana folija

6.

2 cm

7.

   AB ploča

16 cm

   malter ili gipsana-ploča

2 cm

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

   materijal dimenzija

1.

   granitne keramičke pločice na ljepilu

1 cm

2.

3.

   cementni estrih 7 cm

4.

   PVC meka folija

5.

2 cm

6.

   AB ploča

16 cm

   malter 2cm

PNT 1

MKS 2

   pozicija:    BALKON

br.

   materijal dimenzija

2.

   ganitna keramika na ljepilu

1.0 cm

3.

   stirodur (traka 1m-uz vrata)

2 cm
4.

   hidroizolacija "dvokomponentna"

0.5 cm

5.

 prosjek-4.5 cm

B

  pozicija:     POD NA TLU parking

br.

   materijal dimenzija

1.   *FERO BETON* 7- 11cm

2.

3.

   hidroizolacija

1 cm

5.

   AB ploča

6.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15-20 cm

   nosivo tlo

  pozicija:     POD NA TLU  fitnes+velnes+spa

br.

   materijal dimenzija

1.

    granitna keramika na ljepilu

1.5 cm

2.

3.

   cementni estrih 7.5 cm

4.

   hidroizolacija

1 cm

6.

7.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15 cm

   nosivo tlo

1. 1-2 cm

   materijal

PNT 2

  pozicija:     POD NA TLU

br.

   materijal dimenzija

1. 2+1 cm

2.

3.

   cementni estrih 6 cm

4.

   hidroizolacija

1 cm

6.

7.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15 cm

   nosivo tlo

PNT 3

   mermerne ploce  na ljepilu

    15cm

   temeljna ploča

   60 cm

   60 cm

   temeljna ploča

4.

   hidroizolacija

7.

5.

   hidroizolacija

5.

   hidroizolacija

   stiropor 25 gr.

1.

   malter

   opekarski blok

   opekarski blok

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRAŠNJI ZID

   opekarski blok 

   malter ili keram.plocice

   malter ili keram.plocice

2-3 cm

2-3 cm

2-3 cm

   cementna košuljica  (sloj za pad)

   AB ploča

16 cm

   stiropor 25 gr.

   stiropor 25 gr.

   malter

   malter

   malter

   malter ili keram.plocice

   pozicija:  RAVAN KROV

br.

   materijal dimenzija

  šljunak ili zeleni krov

5 cm

5.

8.

RK

  hidro izolacija 2 sloja  unakrsno-crna

   2 cm

6.

7.

3.

1.

4-8 cm

4.

cementna košuljica-sloj za pad

   parna brana

16+4 cm
   AB ploča

   malter 2cm

2.

5 cm

cementna košuljica-zaštita hidro izol

  hidro izolacija dvo komponentna

  0.3 cm

0.5 cm

kota vrha AB ploče

16

"IB Invest" doo
Bešlić Mahmut

+/-0.00

 na URB.PARC.43  na KAT. PARC: 2765/37,2766/4, 2766/1,

2766/5, 2766/2,  2766/6, 2766/3, 3000/37, 2765/50, 3000/54, 2765/37,

2765/37,

 DUP " Perazića do"       KO Reževići

                     135 m2

AAA

5

AAA

   pozicija:       KOSI - KROV

br.

   materijal dimenzija

  crijep

5.

8.

KK

   5x8 cm

6.

7.

3.

1.

 8 cm

4.

    2 cm

12x16cm

2.

3x5 cm

poprečne letve

  parna brana

podužne letve

OSB ploče ili daska colarica

  hidro izolacija - crna

  rogovi

  termo izolacija -kamena vuna

MKS1

MKS3

MKS4

MKS3

MKS2

MKS1

PNT1

A

PM1

PM2

SFZ-2

SFZ-2

S
F

Z
-
2

SFZ-2

SFZ-2

S
F

Z
-
2

U
Z

4

UZ1

UZ3

potporni zid

IDEJNO   RJEŠENJE

Arh. Jelena Mišković, dipl. inž.

Arh. Jelena Mišković, dipl. inž.
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    I-SPRAT

  PROSTORIJA   OBRADA PODA   OBRADA ZIDOVA

  1. Stepenište+ Hodnik

  Parket

  Disperzivna boja

  10. Balkon

  Granitna keramika

  Disperzivna boja

  OBIM

  POVRŠINA

  20.80 m  18.20 m2

     14.48 m
     10.73m2

     32.66m2   22.97 m

 129.05 m2

    14.04m      12.29m2

  Keramičke pločice   Keramičke pločice

 13.40 m        7.94m2

 10.40m        6.21m2

  2. Sp.Soba

  3. Garderoba-Sp.Sobe

  4. Kupatilo Sp.sobe

  Parket

  Disperzivna boja

  Parket

  Disperzivna boja

  Keramičke pločice

  5. Sp.Soba

  6. Garderoba-Sp.Sobe

  7. Kupatilo Sp.sobe

  Parket

  Disperzivna boja

  Keramičke pločice

   15.00m      13.89m2

  Parket

  8. Sp.Soba
  Disperzivna boja

  Keramičke pločice  9. Kupatilo Sp.sobe   Keramičke pločice

     9.96m        5.40m2

    9.40m        5.51m2

18x17/30

+3.16

franc.balkon

20

5

420
440

1738
1758

5

kgp

+3.16

ov-4

ov-1

ov-2

ov-3

  11. Balkon

  Keramičke pločice

    9.15m        4.57m2

  Keramičke pločice

  14.66 m      11.65m2

  Disperzivna boja

  Disperzivna boja
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TURISTIČKI OBJEKT-VILA "B"

1:50

Vazna Napomena!

Podaci o Povrsini i Obimu prostorije koji se

nalaze u tabelarnom prikazu su dobijeni nakon

sto je predpostavljen malter debljine 2 cm.

                     129.05 m2

   NETO POVRŠINA    SPRATA

  BRUTO POVRŠINA   SPRATA

ARMIRANI BETON

L  E  G  E  N  D  A     M  A  T  E  R  I  J  A  L  A     I     S  H  E  M  A

PREGRADNI ZID - OPEKARSKI BLOK d=20 cm

PREGRADNI ZID - OPEKARSKI BLOK d=12 cm

ZVUČNA I TERMO IZOLACIJA - DEMIT FASADA,

STIRODUR  d-6 cm.

HIDROIZOLACIJA RAZLIČITOG SKLOPA

A
A

GLAVNI ULAZ U VILU

ULAZ U NEZAVISTAN APARTMAN U SUTERENU

SHEMA - MEĐUSPRATNE KONSTRUKCIJE

OZNAKA ZA ZAJEDNIČKE PROSTORIJE

OZNAKA ZA PROSTORIJE U OKVIRU STAMB.

JEDINICA, HOT. SOBA I POSLOVNIH PROSOTRA

SHEME  BRAVARIJE  AL. ili PVC SHEME STOLARIJE

VENTILACIONI I INSTALACIONI KANALI

SHEMA - VERTIKALNI KONSTRUKTIVNI

ELEMENTI

A

A

8

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI FASDNI ZID

br.

   materijal dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   armirani beton ili opekarski blok

20 cm

3.    stiropor-demit fasada 8 cm

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI  ZID - suteren

br.

   materijal  dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   betonsko platno

20 cm

6.

  zaštita izolacije - betonski blok d=10 cm.

10 cm

7.(spolja)    nasip

SFZ 1

5.

   hidroizolacija

1 cm

SFZ 2

5.

   stirodur-termo izolacija

5+1 cm

4.

   folija zaštita hidro izolacije

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI  ZID - suteren

br.

   materijal  dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   betonsko platno ili opekarski blok

20 cm

6.

vještački ili prirodni kamen ili granit.

SFZ 4

3.

  paropropusna folija

5.

   tvrdo presovami tervol

8 cm

+aluminijska podkonstrucija

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRA ŠNJI ZID

br.

   materijal dimenzija

1. 2 cm

2. 20cm

3. 2 cm

UZ 2

  pozicija:     OBZIDA VENTILACIONIH KANALA

br.

   materijal dimenzija

2.

3.

   opekarski blok

10 cm

1-2 cm

UZ 1

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRAŠNJI ZID

br.

   materijal dimenzija

1.

   malter ili keram.plocice

2-3 cm

2. 10 cm

3.

UZ 3

br.

   materijal dimenzija

1.

2.

3.

UZ 4

20 cm

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

dimenzija

1.

   parket

2.2 cm

2.    cementni estrih 5.8 cm

3.

   PVC meka folija

4. 2 cm

5.

   AB ploča

16 cm

6.    malter 2cm

MKS 1

MKS 3

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

   materijal dimenzija

1.

  granitne keramičke pločice

0.8 cm

2.

3.

   hidroizolacija

0.5 cm

4.

   cementni estrih 4.7 cm

5.

   PVC mekana folija

6.

2 cm

7.

   AB ploča

16 cm

   malter ili gipsana-ploča

2 cm

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

   materijal dimenzija

1.

   granitne keramičke pločice na ljepilu

1 cm

2.

3.

   cementni estrih 7 cm

4.

   PVC meka folija

5.

2 cm

6.

   AB ploča

16 cm

   malter 2cm

PNT 1

MKS 2

   pozicija:    BALKON

br.

   materijal dimenzija

2.

   ganitna keramika na ljepilu

1.0 cm

3.

   stirodur (traka 1m-uz vrata)

2 cm
4.

   hidroizolacija "dvokomponentna"

0.5 cm

5.

 prosjek-4.5 cm

B

  pozicija:     POD NA TLU parking

br.

   materijal dimenzija

1.   *FERO BETON* 7- 11cm

2.

3.

   hidroizolacija

1 cm

5.

   AB ploča

6.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15-20 cm

   nosivo tlo

  pozicija:     POD NA TLU  fitnes+velnes+spa

br.

   materijal dimenzija

1.

    granitna keramika na ljepilu

1.5 cm

2.

3.

   cementni estrih 7.5 cm

4.

   hidroizolacija

1 cm

6.

7.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15 cm

   nosivo tlo

1. 1-2 cm

   materijal

PNT 2

  pozicija:     POD NA TLU

br.

   materijal dimenzija

1. 2+1 cm

2.

3.

   cementni estrih 6 cm

4.

   hidroizolacija

1 cm

6.

7.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15 cm

   nosivo tlo

PNT 3

   mermerne ploce  na ljepilu

    15cm

   temeljna ploča

   60 cm

   60 cm

   temeljna ploča

4.

   hidroizolacija

7.

5.

   hidroizolacija

5.

   hidroizolacija

   stiropor 25 gr.

1.

   malter

   opekarski blok

   opekarski blok

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRAŠNJI ZID

   opekarski blok 

   malter ili keram.plocice

   malter ili keram.plocice

2-3 cm

2-3 cm

2-3 cm

   cementna košuljica  (sloj za pad)

   AB ploča

16 cm

   stiropor 25 gr.

   stiropor 25 gr.

   malter

   malter

   malter

   malter ili keram.plocice

   pozicija:  RAVAN KROV

br.

   materijal dimenzija

  šljunak ili zeleni krov

5 cm

5.

8.

RK

  hidro izolacija 2 sloja  unakrsno-crna

   2 cm

6.

7.

3.

1.

4-8 cm

4.

cementna košuljica-sloj za pad

   parna brana

16+4 cm
   AB ploča

   malter 2cm

2.

5 cm

cementna košuljica-zaštita hidro izol

  hidro izolacija dvo komponentna

  0.3 cm

0.5 cm

kota vrha AB ploče

17

"IB Invest" doo
Bešlić Mahmut

+3.06

 na URB.PARC.43  na KAT. PARC: 2765/37,2766/4, 2766/1,

2766/5, 2766/2,  2766/6, 2766/3, 3000/37, 2765/50, 3000/54, 2765/37,

2765/37,

 DUP " Perazića do"       KO Reževići

                     150 m2

AAA

5

AAA

   pozicija:       KOSI - KROV

br.

   materijal dimenzija

  crijep

5.

8.

KK

   5x8 cm

6.

7.

3.

1.

 8 cm

4.

    2 cm

12x16cm

2.

3x5 cm

poprečne letve

  parna brana

podužne letve

OSB ploče ili daska colarica

  hidro izolacija - crna

  rogovi

  termo izolacija -kamena vuna
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ARMIRANI BETON

L  E  G  E  N  D  A     M  A  T  E  R  I  J  A  L  A     I     S  H  E  M  A

PREGRADNI ZID - OPEKARSKI BLOK d=20 cm

PREGRADNI ZID - OPEKARSKI BLOK d=12 cm

ZVUČNA I TERMO IZOLACIJA - DEMIT FASADA,

STIRODUR  d-6 cm.

HIDROIZOLACIJA RAZLIČITOG SKLOPA

A
A

GLAVNI ULAZ U VILU

ULAZ U NEZAVISTAN APARTMAN U SUTERENU

SHEMA - MEĐUSPRATNE KONSTRUKCIJE

OZNAKA ZA ZAJEDNIČKE PROSTORIJE

OZNAKA ZA PROSTORIJE U OKVIRU STAMB.

JEDINICA, HOT. SOBA I POSLOVNIH PROSOTRA

SHEME  BRAVARIJE  AL. ili PVC SHEME STOLARIJE

VENTILACIONI I INSTALACIONI KANALI

SHEMA - VERTIKALNI KONSTRUKTIVNI

ELEMENTI

A

A

8

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI FASDNI ZID

br.

   materijal dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   armirani beton ili opekarski blok

20 cm

3.    stiropor-demit fasada 8 cm

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI  ZID - suteren

br.

   materijal  dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   betonsko platno

20 cm

6.

  zaštita izolacije - betonski blok d=10 cm.

10 cm

7.(spolja)    nasip

SFZ 1

5.

   hidroizolacija

1 cm

SFZ 2

5.

   stirodur-termo izolacija

5+1 cm

4.

   folija zaštita hidro izolacije

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI  ZID - suteren

br.

   materijal  dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   betonsko platno ili opekarski blok

20 cm

6.

vještački ili prirodni kamen ili granit.

SFZ 4

3.

  paropropusna folija

5.

   tvrdo presovami tervol

8 cm

+aluminijska podkonstrucija

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRA ŠNJI ZID

br.

   materijal dimenzija

1. 2 cm

2. 20cm

3. 2 cm

UZ 2

  pozicija:     OBZIDA VENTILACIONIH KANALA

br.

   materijal dimenzija

2.

3.

   opekarski blok

10 cm

1-2 cm

UZ 1

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRAŠNJI ZID

br.

   materijal dimenzija

1.

   malter ili keram.plocice

2-3 cm

2. 10 cm

3.

UZ 3

br.

   materijal dimenzija

1.

2.

3.

UZ 4

20 cm

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

dimenzija

1.

   parket

2.2 cm

2.    cementni estrih 5.8 cm

3.

   PVC meka folija

4. 2 cm

5.

   AB ploča

16 cm

6.    malter 2cm

MKS 1

MKS 3

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

   materijal dimenzija

1.

  granitne keramičke pločice

0.8 cm

2.

3.

   hidroizolacija

0.5 cm

4.

   cementni estrih 4.7 cm

5.

   PVC mekana folija

6.

2 cm

7.

   AB ploča

16 cm

   malter ili gipsana-ploča

2 cm

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

   materijal dimenzija

1.

   granitne keramičke pločice na ljepilu

1 cm

2.

3.

   cementni estrih 7 cm

4.

   PVC meka folija

5.

2 cm

6.

   AB ploča

16 cm

   malter 2cm

PNT 1

MKS 2

   pozicija:    BALKON

br.

   materijal dimenzija

2.

   ganitna keramika na ljepilu

1.0 cm

3.

   stirodur (traka 1m-uz vrata)

2 cm
4.

   hidroizolacija "dvokomponentna"

0.5 cm

5.

 prosjek-4.5 cm

B

  pozicija:     POD NA TLU parking

br.

   materijal dimenzija

1.   *FERO BETON* 7- 11cm

2.

3.

   hidroizolacija

1 cm

5.

   AB ploča

6.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15-20 cm

   nosivo tlo

  pozicija:     POD NA TLU  fitnes+velnes+spa

br.

   materijal dimenzija

1.

    granitna keramika na ljepilu

1.5 cm

2.

3.

   cementni estrih 7.5 cm

4.

   hidroizolacija

1 cm

6.

7.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15 cm

   nosivo tlo

1. 1-2 cm

   materijal

PNT 2

  pozicija:     POD NA TLU

br.

   materijal dimenzija

1. 2+1 cm

2.

3.

   cementni estrih 6 cm

4.

   hidroizolacija

1 cm

6.

7.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15 cm

   nosivo tlo

PNT 3

   mermerne ploce  na ljepilu

    15cm

   temeljna ploča

   60 cm

   60 cm

   temeljna ploča

4.

   hidroizolacija

7.

5.

   hidroizolacija

5.

   hidroizolacija

   stiropor 25 gr.

1.

   malter

   opekarski blok

   opekarski blok

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRAŠNJI ZID

   opekarski blok 

   malter ili keram.plocice

   malter ili keram.plocice

2-3 cm

2-3 cm

2-3 cm

   cementna košuljica  (sloj za pad)

   AB ploča

16 cm

   stiropor 25 gr.

   stiropor 25 gr.

   malter

   malter

   malter

   malter ili keram.plocice

   pozicija:  RAVAN KROV

br.

   materijal dimenzija

  šljunak ili zeleni krov

5 cm

5.

8.

RK

  hidro izolacija 2 sloja  unakrsno-crna

   2 cm

6.

7.

3.

1.

4-8 cm

4.

cementna košuljica-sloj za pad

   parna brana

16+4 cm
   AB ploča

   malter 2cm

2.

5 cm

cementna košuljica-zaštita hidro izol

  hidro izolacija dvo komponentna

  0.3 cm

0.5 cm

18

"IB Invest" doo
Bešlić Mahmut

 na URB.PARC.43  na KAT. PARC: 2765/37,2766/4, 2766/1,

2766/5, 2766/2,  2766/6, 2766/3, 3000/37, 2765/50, 3000/54, 2765/37,

2765/37,

 DUP " Perazića do"       KO Reževići

AAA

5

AAA

   pozicija:       KOSI - KROV

br.

   materijal dimenzija

  crijep

5.

8.

KK

   5x8 cm

6.

7.

3.

1.

 8 cm

4.

    2 cm

12x16cm

2.

3x5 cm

poprečne letve

  parna brana

podužne letve

OSB ploče ili daska colarica

  hidro izolacija - crna

  rogovi

  termo izolacija -kamena vuna
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ARHITEKTURA
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mob tel.067 524 524

TURISTIČKI OBJEKT-VILA "A"

1:50

ARMIRANI BETON

L  E  G  E  N  D  A     M  A  T  E  R  I  J  A  L  A     I     S  H  E  M  A

PREGRADNI ZID - OPEKARSKI BLOK d=20 cm

PREGRADNI ZID - OPEKARSKI BLOK d=12 cm

ZVUČNA I TERMO IZOLACIJA - DEMIT FASADA,

STIRODUR  d-6 cm.

HIDROIZOLACIJA RAZLIČITOG SKLOPA

A
A

PRATEĆE  PROSTORIJE

APARTMANI

SHEMA - MEĐUSPRATNE KONSTRUKCIJE

OZNAKA ZA ZAJEDNIČKE PROSTORIJE

OZNAKA ZA PROSTORIJE U OKVIRU STAMB.

JEDINICA, HOT. SOBA I POSLOVNIH PROSOTRA

SHEME  BRAVARIJE  AL. ili PVC SHEME STOLARIJE

VENTILACIONI I INSTALACIONI KANALI

SHEMA - VERTIKALNI KONSTRUKTIVNI

ELEMENTI

A

A

8

19

"IB Invest" doo
Bešlić Mahmut

 na URB.PARC.43  na KAT. PARC: 2765/37,2766/4, 2766/1,

2766/5, 2766/2,  2766/6, 2766/3, 3000/37, 2765/50, 3000/54, 2765/37,

2765/37,

 DUP " Perazića do"       KO Reževići
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  pozicija:     SPOLJA ŠNJI FASDNI ZID

br.

   materijal dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   armirani beton ili opekarski blok

20 cm

3.
   stiropor-demit fasada

8 cm

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI  ZID - suteren

br.

   materijal  dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   betonsko platno

20 cm

6.

  zaštita izolacije - betonski blok d=10 cm.

10 cm

7.(spolja)    nasip

SFZ 1

5.

   hidroizolacija

1 cm

SFZ 2

5.

   stirodur-termo izolacija

5+1 cm

4.

   folija zaštita hidro izolacije

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI  ZID - suteren

br.

   materijal  dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   betonsko platno ili opekarski blok

20 cm

6.

vještački ili prirodni kamen ili granit.

SFZ 4

3.

  paropropusna folija

5.

   tvrdo presovami tervol

8 cm

+aluminijska podkonstrucija

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRA ŠNJI ZID

br.

   materijal dimenzija

1. 2 cm

2. 20cm

3. 2 cm

UZ 2

  pozicija:     OBZIDA VENTILACIONIH KANALA

br.

   materijal dimenzija

2.

3.

   opekarski blok

10 cm

1-2 cm

UZ 1

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRAŠNJI ZID

br.

   materijal dimenzija

1.

   malter ili keram.plocice

2-3 cm

2. 10 cm

3.

UZ 3

br.

   materijal dimenzija

1.

2.

3.

UZ 4

20 cm

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

dimenzija

1.

   parket

2.2 cm

2.    cementni estrih 5.8 cm

3.

   PVC meka folija

4. 2 cm

5.

   AB ploča

16 cm

6.    malter 2cm

MKS 1

MKS 3

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

   materijal dimenzija

1.

  granitne keramičke pločice

0.8 cm

2.

3.

   hidroizolacija

0.5 cm

4.

   cementni estrih 4.7 cm

5.

   PVC mekana folija

6.

2 cm

7.

   AB ploča

16 cm

   malter ili gipsana-ploča

2 cm

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

   materijal dimenzija

1.

   granitne keramičke pločice na ljepilu

1 cm

2.

3.

   cementni estrih 7 cm

4.

   PVC meka folija

5.

2 cm

6.

   AB ploča

16 cm

   malter 2cm

PNT 1

MKS 2

   pozicija:    BALKON

br.

   materijal dimenzija

2.

   ganitna keramika na ljepilu

1.0 cm

3.

   stirodur (traka 1m-uz vrata)

2 cm
4.

   hidroizolacija "dvokomponentna"

0.5 cm

5.

 prosjek-4.5 cm

B

  pozicija:     POD NA TLU parking

br.

   materijal dimenzija

1.   *FERO BETON* 7- 11cm

2.

3.

   hidroizolacija

1 cm

5.

   AB ploča

6.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15-20 cm

   nosivo tlo

  pozicija:     POD NA TLU  fitnes+velnes+spa

br.

   materijal dimenzija

1.

    granitna keramika na ljepilu

1.5 cm

2.

3.

   cementni estrih 7.5 cm

4.

   hidroizolacija

1 cm

6.

7.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15 cm

   nosivo tlo

1. 1-2 cm

   materijal

PNT 2

  pozicija:     POD NA TLU

br.

   materijal dimenzija

1. 2+1 cm

2.

3.

   cementni estrih
6 cm

4.

   hidroizolacija

1 cm

6.

7.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15 cm

   nosivo tlo

PNT 3

   mermerne ploce  na ljepilu

    15cm

   temeljna ploča

   60 cm

   60 cm

   temeljna ploča

4.

   hidroizolacija

7.

5.

   hidroizolacija

5.

   hidroizolacija

   stiropor 25 gr.

1.

   malter

   opekarski blok

   opekarski blok

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRAŠNJI ZID

   opekarski blok 

   malter ili keram.plocice

   malter ili keram.plocice

2-3 cm

2-3 cm

2-3 cm

   cementna košuljica  (sloj za pad)

   AB ploča
16 cm

   stiropor 25 gr.

   stiropor 25 gr.

   malter

   malter

   malter

   malter ili keram.plocice

   pozicija:  RAVAN KROV

br.

   materijal dimenzija

  šljunak ili zeleni krov

5 cm

5.

8.

RK

  hidro izolacija 2 sloja  unakrsno-crna

   2 cm

6.

7.

3.

1.

4-8 cm

4.

cementna košuljica-sloj za pad

   parna brana

16+4 cm
   AB ploča

   malter 2cm

2.

5 cm
cementna košuljica-zaštita hidro izol

  hidro izolacija dvo komponentna

  0.3 cm

0.5 cm

   pozicija:       KOSI - KROV

br.

   materijal dimenzija

  crijep

5.

8.

KK

   5x8 cm

6.

7.

3.

1.

 8 cm

4.

    2 cm

12x16cm

2.

3x5 cm

poprečne letve

  parna brana

podužne letve

OSB ploče ili daska colarica

  hidro izolacija - crna

  rogovi

  termo izolacija -kamena vuna

IDEJNO   RJEŠENJE

Arh. Jelena Mišković, dipl. inž.

Arh. Jelena Mišković, dipl. inž.

5334.4
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ARHITEKTURA

doo "Studio ZI ZA"

Vlajka Đuranovia  bb,  Danilovgrad

Tel: 020 60 50 30,

mob tel.067 524 524

TURISTIČKI OBJEKT-VILA "A"

1:50

ARMIRANI BETON

L  E  G  E  N  D  A     M  A  T  E  R  I  J  A  L  A     I     S  H  E  M  A

PREGRADNI ZID - OPEKARSKI BLOK d=20 cm

PREGRADNI ZID - OPEKARSKI BLOK d=12 cm

ZVUČNA I TERMO IZOLACIJA - DEMIT FASADA,

STIRODUR  d-6 cm.

HIDROIZOLACIJA RAZLIČITOG SKLOPA

A
A

PRATEĆE  PROSTORIJE

APARTMANI

SHEMA - MEĐUSPRATNE KONSTRUKCIJE

OZNAKA ZA ZAJEDNIČKE PROSTORIJE

OZNAKA ZA PROSTORIJE U OKVIRU STAMB.

JEDINICA, HOT. SOBA I POSLOVNIH PROSOTRA

SHEME  BRAVARIJE  AL. ili PVC SHEME STOLARIJE

VENTILACIONI I INSTALACIONI KANALI

SHEMA - VERTIKALNI KONSTRUKTIVNI

ELEMENTI

A

A

8

20

"IB Invest" doo
Bešlić Mahmut

 na URB.PARC.43  na KAT. PARC: 2765/37,2766/4, 2766/1,

2766/5, 2766/2,  2766/6, 2766/3, 3000/37, 2765/50, 3000/54, 2765/37,

2765/37,

 DUP " Perazića do"       KO Reževići

AAA

5

AAA

420
440

1738
1758

PNT-2

30
6

30
6

30
6

54321

apartman sauna

PNT-3

MKS3 MKS1 MKS1 MKS1

+/-0.00

prizemlje

+3.06

+6.12

-3.06

suteren

I-sprat

tavan

+/-0.00

prizemlje

+3.06

+6.12

-3.06

suteren

I-sprat

tavan
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  pozicija:     SPOLJA ŠNJI FASDNI ZID

br.

   materijal dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   armirani beton ili opekarski blok

20 cm

3.    stiropor-demit fasada 8 cm

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI  ZID - suteren

br.

   materijal  dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   betonsko platno

20 cm

6.

  zaštita izolacije - betonski blok d=10 cm.

10 cm

7.(spolja)    nasip

SFZ 1

5.

   hidroizolacija

1 cm

SFZ 2

5.

   stirodur-termo izolacija

5+1 cm

4.

   folija zaštita hidro izolacije

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI  ZID - suteren

br.

   materijal  dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   betonsko platno ili opekarski blok

20 cm

6.

vještački ili prirodni kamen ili granit.

SFZ 4

3.

  paropropusna folija

5.

   tvrdo presovami tervol

8 cm

+aluminijska podkonstrucija

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRA ŠNJI ZID

br.

   materijal dimenzija

1. 2 cm

2.
20cm

3. 2 cm

UZ 2

  pozicija:     OBZIDA VENTILACIONIH KANALA

br.

   materijal dimenzija

2.

3.

   opekarski blok

10 cm

1-2 cm

UZ 1

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRAŠNJI ZID

br.

   materijal dimenzija

1.

   malter ili keram.plocice

2-3 cm

2. 10 cm

3.

UZ 3

br.

   materijal dimenzija

1.

2.

3.

UZ 4

20 cm

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

dimenzija

1.

   parket

2.2 cm

2.    cementni estrih 5.8 cm

3.

   PVC meka folija

4. 2 cm

5.

   AB ploča

16 cm

6.    malter 2cm

MKS 1

MKS 3

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

   materijal dimenzija

1.

  granitne keramičke pločice

0.8 cm

2.

3.

   hidroizolacija

0.5 cm

4.

   cementni estrih 4.7 cm

5.

   PVC mekana folija

6.

2 cm

7.

   AB ploča

16 cm

   malter ili gipsana-ploča

2 cm

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

   materijal dimenzija

1.

   granitne keramičke pločice na ljepilu

1 cm

2.

3.

   cementni estrih 7 cm

4.

   PVC meka folija

5.

2 cm

6.

   AB ploča

16 cm

   malter 2cm

PNT 1

MKS 2

   pozicija:    BALKON

br.

   materijal dimenzija

2.

   ganitna keramika na ljepilu

1.0 cm

3.

   stirodur (traka 1m-uz vrata)

2 cm
4.

   hidroizolacija "dvokomponentna"

0.5 cm

5.

 prosjek-4.5 cm

B

  pozicija:     POD NA TLU parking

br.

   materijal dimenzija

1.   *FERO BETON* 7- 11cm

2.

3.

   hidroizolacija

1 cm

5.

   AB ploča

6.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15-20 cm

   nosivo tlo

  pozicija:     POD NA TLU  fitnes+velnes+spa

br.

   materijal dimenzija

1.

    granitna keramika na ljepilu

1.5 cm

2.

3.

   cementni estrih 7.5 cm

4.

   hidroizolacija

1 cm

6.

7.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15 cm

   nosivo tlo

1. 1-2 cm

   materijal

PNT 2

  pozicija:     POD NA TLU

br.

   materijal dimenzija

1. 2+1 cm

2.

3.

   cementni estrih 6 cm

4.

   hidroizolacija

1 cm

6.

7.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15 cm

   nosivo tlo

PNT 3

   mermerne ploce  na ljepilu

    15cm

   temeljna ploča

   60 cm

   60 cm

   temeljna ploča

4.

   hidroizolacija

7.

5.

   hidroizolacija

5.

   hidroizolacija

   stiropor 25 gr.

1.

   malter

   opekarski blok

   opekarski blok

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRAŠNJI ZID

   opekarski blok 

   malter ili keram.plocice

   malter ili keram.plocice

2-3 cm

2-3 cm

2-3 cm

   cementna košuljica  (sloj za pad)

   AB ploča

16 cm

   stiropor 25 gr.

   stiropor 25 gr.

   malter

   malter

   malter

   malter ili keram.plocice

   pozicija:  RAVAN KROV

br.

   materijal dimenzija

  šljunak ili zeleni krov

5 cm

5.

8.

RK

  hidro izolacija 2 sloja  unakrsno-crna

   2 cm

6.

7.

3.

1.

4-8 cm

4.

cementna košuljica-sloj za pad

   parna brana

16+4 cm
   AB ploča

   malter 2cm

2.

5 cm

cementna košuljica-zaštita hidro izol

  hidro izolacija dvo komponentna

  0.3 cm

0.5 cm

   pozicija:       KOSI - KROV

br.

   materijal dimenzija

  crijep

5.

8.

KK

   5x8 cm

6.

7.

3.

1.

 8 cm

4.

    2 cm

12x16cm

2.

3x5 cm

poprečne letve

  parna brana

podužne letve

OSB ploče ili daska colarica

  hidro izolacija - crna

  rogovi

  termo izolacija -kamena vuna

IDEJNO   RJEŠENJE

Arh. Jelena Mišković, dipl. inž.

Arh. Jelena Mišković, dipl. inž.

4073.12
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Arh. Mirko Žižić, dipl. inž.

ARHITEKTURA

doo "Studio ZI ZA"

Vlajka Đuranovia  bb,  Danilovgrad

Tel: 020 60 50 30,

mob tel.067 524 524

TURISTIČKI OBJEKT-VILA "A"

1:50

ARMIRANI BETON

L  E  G  E  N  D  A     M  A  T  E  R  I  J  A  L  A     I     S  H  E  M  A

PREGRADNI ZID - OPEKARSKI BLOK d=20 cm

PREGRADNI ZID - OPEKARSKI BLOK d=12 cm

ZVUČNA I TERMO IZOLACIJA - DEMIT FASADA,

STIRODUR  d-6 cm.

HIDROIZOLACIJA RAZLIČITOG SKLOPA

A
A

PRATEĆE  PROSTORIJE

APARTMANI

SHEMA - MEĐUSPRATNE KONSTRUKCIJE

OZNAKA ZA ZAJEDNIČKE PROSTORIJE

OZNAKA ZA PROSTORIJE U OKVIRU STAMB.

JEDINICA, HOT. SOBA I POSLOVNIH PROSOTRA

SHEME  BRAVARIJE  AL. ili PVC SHEME STOLARIJE

VENTILACIONI I INSTALACIONI KANALI

SHEMA - VERTIKALNI KONSTRUKTIVNI

ELEMENTI

A

A

8

21

"IB Invest" doo
Bešlić Mahmut

 na URB.PARC.43  na KAT. PARC: 
2765/37,2766/4, 2766/1,

2766/5, 2766/2,  2766/6, 2766/3, 3000/37, 2765/50, 3000/54, 2765/37,

2765/37,

 DUP " Perazića do"       KO Reževići
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  pozicija:     SPOLJA ŠNJI FASDNI ZID

br.

   materijal dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   armirani beton ili opekarski blok

20 cm

3.    stiropor-demit fasada 8 cm

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI  ZID - suteren

br.

   materijal  dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   betonsko platno

20 cm

6.

  zaštita izolacije - betonski blok d=10 cm.

10 cm

7.(spolja)    nasip

SFZ 1

5.

   hidroizolacija

1 cm

SFZ 2

5.

   stirodur-termo izolacija

5+1 cm

4.

   folija zaštita hidro izolacije

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI  ZID - suteren

br.

   materijal  dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   betonsko platno ili opekarski blok

20 cm

6.

vještački ili prirodni kamen ili granit.

SFZ 4

3.

  paropropusna folija

5.

   tvrdo presovami tervol

8 cm

+aluminijska podkonstrucija

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRA ŠNJI ZID

br.

   materijal dimenzija

1. 2 cm

2. 20cm

3. 2 cm

UZ 2

  pozicija:     OBZIDA VENTILACIONIH KANALA

br.

   materijal dimenzija

2.

3.

   opekarski blok

10 cm

1-2 cm

UZ 1

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRAŠNJI ZID

br.

   materijal dimenzija

1.

   malter ili keram.plocice

2-3 cm

2. 10 cm

3.

UZ 3

br.

   materijal dimenzija

1.

2.

3.

UZ 4

20 cm

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

dimenzija

1.

   parket

2.2 cm

2.    cementni estrih 5.8 cm

3.

   PVC meka folija

4. 2 cm

5.

   AB ploča

16 cm

6.    malter 2cm

MKS 1

MKS 3

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

   materijal dimenzija

1.

  granitne keramičke pločice

0.8 cm

2.

3.

   hidroizolacija

0.5 cm

4.

   cementni estrih 4.7 cm

5.

   PVC mekana folija

6.

2 cm

7.

   AB ploča

16 cm

   malter ili gipsana-ploča

2 cm

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

   materijal dimenzija

1.

   granitne keramičke pločice na ljepilu

1 cm

2.

3.

   cementni estrih 7 cm

4.

   PVC meka folija

5.

2 cm

6.

   AB ploča

16 cm

   malter 2cm

PNT 1

MKS 2

   pozicija:    BALKON

br.

   materijal dimenzija

2.

   ganitna keramika na ljepilu

1.0 cm

3.

   stirodur (traka 1m-uz vrata)

2 cm4.

   hidroizolacija "dvokomponentna"

0.5 cm

5.

 prosjek-4.5 cm

B

  pozicija:     POD NA TLU parking

br.

   materijal dimenzija

1.   *FERO BETON* 7- 11cm

2.

3.

   hidroizolacija

1 cm

5.

   AB ploča

6.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15-20 cm

   nosivo tlo

  pozicija:     POD NA TLU  fitnes+velnes+spa

br.

   materijal dimenzija

1.

    granitna keramika na ljepilu

1.5 cm

2.

3.

   cementni estrih 7.5 cm

4.

   hidroizolacija

1 cm

6.

7.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15 cm

   nosivo tlo

1. 1-2 cm

   materijal

PNT 2

  pozicija:     POD NA TLU

br.

   materijal dimenzija

1. 2+1 cm

2.

3.

   cementni estrih 6 cm

4.

   hidroizolacija

1 cm

6.

7.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15 cm

   nosivo tlo

PNT 3

   mermerne ploce  na ljepilu

    15cm

   temeljna ploča

   60 cm

   60 cm

   temeljna ploča

4.

   hidroizolacija

7.

5.

   hidroizolacija

5.

   hidroizolacija

   stiropor 25 gr.

1.

   malter

   opekarski blok

   opekarski blok

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRAŠNJI ZID

   opekarski blok 

   malter ili keram.plocice

   malter ili keram.plocice

2-3 cm

2-3 cm

2-3 cm

   cementna košuljica  (sloj za pad)

   AB ploča
16 cm

   stiropor 25 gr.

   stiropor 25 gr.

   malter

   malter

   malter

   malter ili keram.plocice

   pozicija:  RAVAN KROV

br.

   materijal dimenzija

  šljunak ili zeleni krov

5 cm

5.

8.

RK

  hidro izolacija 2 sloja  unakrsno-crna

   2 cm

6.

7.

3.

1.

4-8 cm

4.

cementna košuljica-sloj za pad

   parna brana

16+4 cm
   AB ploča

   malter 2cm

2.

5 cm
cementna košuljica-zaštita hidro izol

  hidro izolacija dvo komponentna

  0.3 cm

0.5 cm

   pozicija:       KOSI - KROV

br.

   materijal dimenzija

  crijep

5.

8.

KK

   5x8 cm

6.

7.

3.

1.

 8 cm

4.

    2 cm

12x16cm

2.

3x5 cm
poprečne letve

  parna brana

podužne letve

OSB ploče ili daska colarica

  hidro izolacija - crna

  rogovi

  termo izolacija -kamena vuna

IDEJNO   RJEŠENJE

Arh. Jelena Mišković, dipl. inž.

Arh. Jelena Mišković, dipl. inž.

4259.63
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Vodeći projektant:

Odgovorni projektant:

Saradnik:

Datum izrade i M.P. Datum revizije:

Prilog:

Br. priloga: Br. strane:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Razmjera:

Lokacija:

Objekat:

Dio tehničke
dokumentacije:

Oznaka projekta:

PROJEKTANT: INVESTITOR:

Autor projekta:

Arh. Mirko Žižić, dipl. inž.

ARHITEKTURA

doo "Studio ZI ZA"

Vlajka Đuranovia  bb,  Danilovgrad

Tel: 020 60 50 30,

mob tel.067 524 524

TURISTIČKI OBJEKT-VILA "A"

1:50

ARMIRANI BETON

L  E  G  E  N  D  A     M  A  T  E  R  I  J  A  L  A     I     S  H  E  M  A

PREGRADNI ZID - OPEKARSKI BLOK d=20 cm

PREGRADNI ZID - OPEKARSKI BLOK d=12 cm

ZVUČNA I TERMO IZOLACIJA - DEMIT FASADA,

STIRODUR  d-6 cm.

HIDROIZOLACIJA RAZLIČITOG SKLOPA

A
A

PRATEĆE  PROSTORIJE

APARTMANI

SHEMA - MEĐUSPRATNE KONSTRUKCIJE

OZNAKA ZA ZAJEDNIČKE PROSTORIJE

OZNAKA ZA PROSTORIJE U OKVIRU STAMB.

JEDINICA, HOT. SOBA I POSLOVNIH PROSOTRA

SHEME  BRAVARIJE  AL. ili PVC SHEME STOLARIJE

VENTILACIONI I INSTALACIONI KANALI

SHEMA - VERTIKALNI KONSTRUKTIVNI

ELEMENTI

A

A

8

22

"IB Invest" doo
Bešlić Mahmut

 na URB.PARC.43  na KAT. PARC: 2765/37,2766/4, 2766/1,

2766/5, 2766/2,  2766/6, 2766/3, 3000/37, 2765/50, 3000/54, 2765/37,

2765/37,

 DUP " Perazića do"       KO Reževići

AAA

5

AAA

420
440

1738
1758

30
6

30
6

30
6

54321

+/-0.00

prizemlje

+3.06

+6.12

-3.06

suteren

I-sprat

tavan

+/-0.00

prizemlje

+3.06

+6.12

-3.06

suteren

I-sprat

tavan

30
6

30
6

30
6

PNT-3

91
8

91
8

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI FASDNI ZID

br.

   materijal dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   armirani beton ili opekarski blok

20 cm

3.    stiropor-demit fasada 8 cm

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI  ZID - suteren

br.

   materijal  dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   betonsko platno

20 cm

6.

  zaštita izolacije - betonski blok d=10 cm.

10 cm

7.(spolja)    nasip

SFZ 1

5.

   hidroizolacija

1 cm

SFZ 2

5.

   stirodur-termo izolacija

5+1 cm

4.

   folija zaštita hidro izolacije

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI  ZID - suteren

br.

   materijal  dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   betonsko platno ili opekarski blok
20 cm

6.

vještački ili prirodni kamen ili granit.

SFZ 4

3.

  paropropusna folija

5.

   tvrdo presovami tervol

8 cm

+aluminijska podkonstrucija

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRA ŠNJI ZID

br.

   materijal dimenzija

1. 2 cm

2. 20cm

3. 2 cm

UZ 2

  pozicija:     OBZIDA VENTILACIONIH KANALA

br.

   materijal dimenzija

2.

3.

   opekarski blok

10 cm

1-2 cm

UZ 1

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRAŠNJI ZID

br.

   materijal dimenzija

1.

   malter ili keram.plocice

2-3 cm

2. 10 cm

3.

UZ 3

br.

   materijal dimenzija

1.

2.

3.

UZ 4

20 cm

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

dimenzija

1.

   parket

2.2 cm

2.    cementni estrih 5.8 cm

3.

   PVC meka folija

4. 2 cm

5.
   AB ploča

16 cm

6.    malter 2cm

MKS 1

MKS 3

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

   materijal dimenzija

1.

  granitne keramičke pločice

0.8 cm

2.

3.

   hidroizolacija

0.5 cm

4.

   cementni estrih 4.7 cm

5.

   PVC mekana folija

6.

2 cm

7.

   AB ploča

16 cm

   malter ili gipsana-ploča

2 cm

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

   materijal dimenzija

1.

   granitne keramičke pločice na ljepilu

1 cm

2.

3.

   cementni estrih 7 cm

4.

   PVC meka folija

5.

2 cm

6.

   AB ploča

16 cm

   malter 2cm

PNT 1

MKS 2

   pozicija:    BALKON

br.

   materijal dimenzija

2.

   ganitna keramika na ljepilu

1.0 cm

3.

   stirodur (traka 1m-uz vrata)

2 cm
4.

   hidroizolacija "dvokomponentna"

0.5 cm

5.

 prosjek-4.5 cm

B

  pozicija:     POD NA TLU parking

br.

   materijal dimenzija

1.   *FERO BETON* 7- 11cm

2.

3.

   hidroizolacija

1 cm

5.

   AB ploča

6.

   sloj mršavog betona
    5 cm

   tampon šljunak

15-20 cm

   nosivo tlo

  pozicija:     POD NA TLU  fitnes+velnes+spa

br.

   materijal dimenzija

1.

    granitna keramika na ljepilu

1.5 cm

2.

3.

   cementni estrih 7.5 cm

4.

   hidroizolacija

1 cm

6.

7.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15 cm

   nosivo tlo

1. 1-2 cm

   materijal

PNT 2

  pozicija:     POD NA TLU

br.

   materijal dimenzija

1. 2+1 cm

2.

3.

   cementni estrih 6 cm

4.

   hidroizolacija

1 cm

6.

7.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15 cm

   nosivo tlo

PNT 3

   mermerne ploce  na ljepilu

    15cm

   temeljna ploča

   60 cm

   60 cm

   temeljna ploča

4.

   hidroizolacija

7.

5.

   hidroizolacija

5.

   hidroizolacija

   stiropor 25 gr.

1.

   malter

   opekarski blok

   opekarski blok

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRAŠNJI ZID

   opekarski blok 

   malter ili keram.plocice

   malter ili keram.plocice

2-3 cm

2-3 cm

2-3 cm

   cementna košuljica  (sloj za pad)

   AB ploča
16 cm

   stiropor 25 gr.

   stiropor 25 gr.

   malter

   malter

   malter

   malter ili keram.plocice

   pozicija:  RAVAN KROV

br.

   materijal dimenzija

  šljunak ili zeleni krov

5 cm

5.

8.

RK

  hidro izolacija 2 sloja  unakrsno-crna

   2 cm

6.

7.

3.

1.

4-8 cm

4.

cementna košuljica-sloj za pad

   parna brana

16+4 cm
   AB ploča

   malter
2cm

2.

5 cm

cementna košuljica-zaštita hidro izol

  hidro izolacija dvo komponentna

  0.3 cm

0.5 cm

   pozicija:       KOSI - KROV

br.

   materijal dimenzija

  crijep

5.

8.

KK

   5x8 cm

6.

7.

3.

1.

 8 cm

4.

    2 cm

12x16cm

2.

3x5 cm
poprečne letve

  parna brana

podužne letve

OSB ploče ili daska colarica

  hidro izolacija - crna

  rogovi

  termo izolacija -kamena vuna

IDEJNO   RJEŠENJE

Arh. Jelena Mišković, dipl. inž.

Arh. Jelena Mišković, dipl. inž.
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Oznaka projekta:

PROJEKTANT: INVESTITOR:

Autor projekta:

Arh. Mirko Žižić, dipl. inž.

ARHITEKTURA

doo "Studio ZI ZA"

Vlajka Đuranovia  bb,  Danilovgrad

Tel: 020 60 50 30,

mob tel.067 524 524

TURISTIČKI OBJEKT-VILA "A"

1:50

ARMIRANI BETON

L  E  G  E  N  D  A     M  A  T  E  R  I  J  A  L  A     I     S  H  E  M  A

PREGRADNI ZID - OPEKARSKI BLOK d=20 cm

PREGRADNI ZID - OPEKARSKI BLOK d=12 cm

ZVUČNA I TERMO IZOLACIJA - DEMIT FASADA,

STIRODUR  d-6 cm.

HIDROIZOLACIJA RAZLIČITOG SKLOPA

A
A

PRATEĆE  PROSTORIJE

APARTMANI

SHEMA - MEĐUSPRATNE KONSTRUKCIJE

OZNAKA ZA ZAJEDNIČKE PROSTORIJE

OZNAKA ZA PROSTORIJE U OKVIRU STAMB.

JEDINICA, HOT. SOBA I POSLOVNIH PROSOTRA

SHEME  BRAVARIJE  AL. ili PVC SHEME STOLARIJE

VENTILACIONI I INSTALACIONI KANALI

SHEMA - VERTIKALNI KONSTRUKTIVNI

ELEMENTI

A

A

8

23

"IB Invest" doo
Bešlić Mahmut

 na URB.PARC.43  na KAT. PARC: 
2765/37,2766/4, 2766/1,

2766/5, 2766/2,  2766/6, 2766/3, 3000/37, 2765/50, 3000/54, 2765/37,

2765/37,

 DUP " Perazića do"       KO Reževići

AAA

5

AAA

30
6

A

CB D

91
8

30
6

30
6

30
6

91
8

20 20

30
6

30
6

saobraćajnica

450150

prgola

sa
o
b
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a

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI FASDNI ZID

br.

   materijal dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   armirani beton ili opekarski blok

20 cm

3.    stiropor-demit fasada 8 cm

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI  ZID - suteren

br.

   materijal  dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   betonsko platno

20 cm

6.

  zaštita izolacije - betonski blok d=10 cm.

10 cm

7.(spolja)    nasip

SFZ 1

5.

   hidroizolacija

1 cm

SFZ 2

5.

   stirodur-termo izolacija

5+1 cm

4.

   folija zaštita hidro izolacije

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI  ZID - suteren

br.

   materijal  dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   betonsko platno ili opekarski blok

20 cm

6.

vještački ili prirodni kamen ili granit.

SFZ 4

3.

  paropropusna folija

5.

   tvrdo presovami tervol

8 cm

+aluminijska podkonstrucija

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRA ŠNJI ZID

br.

   materijal dimenzija

1. 2 cm

2. 20cm

3. 2 cm

UZ 2

  pozicija:     OBZIDA VENTILACIONIH KANALA

br.

   materijal dimenzija

2.

3.

   opekarski blok

10 cm

1-2 cm

UZ 1

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRAŠNJI ZID

br.

   materijal dimenzija

1.

   malter ili keram.plocice

2-3 cm

2. 10 cm

3.

UZ 3

br.

   materijal dimenzija

1.

2.

3.

UZ 4

20 cm

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

dimenzija

1.

   parket

2.2 cm

2.    cementni estrih 5.8 cm

3.

   PVC meka folija

4. 2 cm

5.

   AB ploča

16 cm

6.    malter 2cm

MKS 1

MKS 3

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

   materijal dimenzija

1.

  granitne keramičke pločice

0.8 cm

2.

3.

   hidroizolacija

0.5 cm

4.

   cementni estrih 4.7 cm

5.

   PVC mekana folija

6.

2 cm

7.

   AB ploča

16 cm

   malter ili gipsana-ploča

2 cm

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

   materijal dimenzija

1.

   granitne keramičke pločice na ljepilu

1 cm

2.

3.

   cementni estrih 7 cm

4.

   PVC meka folija

5.

2 cm

6.

   AB ploča

16 cm

   malter 2cm

PNT 1

MKS 2

   pozicija:    BALKON

br.

   materijal dimenzija

2.

   ganitna keramika na ljepilu

1.0 cm

3.

   stirodur (traka 1m-uz vrata)

2 cm4.

   hidroizolacija "dvokomponentna"

0.5 cm

5.

 prosjek-4.5 cm

B

  pozicija:     POD NA TLU parking

br.

   materijal dimenzija

1.   *FERO BETON* 7- 11cm

2.

3.

   hidroizolacija

1 cm

5.

   AB ploča

6.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15-20 cm

   nosivo tlo

  pozicija:     POD NA TLU  fitnes+velnes+spa

br.

   materijal dimenzija

1.

    granitna keramika na ljepilu

1.5 cm

2.

3.

   cementni estrih 7.5 cm

4.

   hidroizolacija

1 cm

6.

7.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15 cm

   nosivo tlo

1. 1-2 cm

   materijal

PNT 2

  pozicija:     POD NA TLU

br.

   materijal dimenzija

1. 2+1 cm

2.

3.

   cementni estrih 6 cm

4.

   hidroizolacija

1 cm

6.

7.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15 cm

   nosivo tlo

PNT 3

   mermerne ploce  na ljepilu

    15cm

   temeljna ploča

   60 cm

   60 cm

   temeljna ploča

4.

   hidroizolacija

7.

5.

   hidroizolacija

5.

   hidroizolacija

   stiropor 25 gr.

1.

   malter

   opekarski blok

   opekarski blok

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRAŠNJI ZID

   opekarski blok 

   malter ili keram.plocice

   malter ili keram.plocice

2-3 cm

2-3 cm

2-3 cm

   cementna košuljica  (sloj za pad)

   AB ploča
16 cm

   stiropor 25 gr.

   stiropor 25 gr.

   malter

   malter

   malter

   malter ili keram.plocice

   pozicija:  RAVAN KROV

br.

   materijal dimenzija

  šljunak ili zeleni krov

5 cm

5.

8.

RK

  hidro izolacija 2 sloja  unakrsno-crna

   2 cm

6.

7.

3.

1.

4-8 cm

4.

cementna košuljica-sloj za pad

   parna brana

16+4 cm
   AB ploča

   malter 2cm

2.

5 cm
cementna košuljica-zaštita hidro izol

  hidro izolacija dvo komponentna

  0.3 cm

0.5 cm

   pozicija:       KOSI - KROV

br.

   materijal dimenzija

  crijep

5.

8.

KK

   5x8 cm

6.

7.

3.

1.

 8 cm

4.

    2 cm

12x16cm

2.

3x5 cm
poprečne letve

  parna brana

podužne letve

OSB ploče ili daska colarica

  hidro izolacija - crna

  rogovi

  termo izolacija -kamena vuna

IDEJNO   RJEŠENJE

Arh. Jelena Mišković, dipl. inž.

Arh. Jelena Mišković, dipl. inž.
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FASDA - SJEVER
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Razmjera:

Lokacija:
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Oznaka projekta:

PROJEKTANT: INVESTITOR:

Autor projekta:

Arh. Mirko Žižić, dipl. inž.

ARHITEKTURA

doo "Studio ZI ZA"

Vlajka Đuranovia  bb,  Danilovgrad

Tel: 020 60 50 30,

mob tel.067 524 524

TURISTIČKI OBJEKT-VILA "A"

1:50

ARMIRANI BETON

L  E  G  E  N  D  A     M  A  T  E  R  I  J  A  L  A     I     S  H  E  M  A

PREGRADNI ZID - OPEKARSKI BLOK d=20 cm

PREGRADNI ZID - OPEKARSKI BLOK d=12 cm

ZVUČNA I TERMO IZOLACIJA - DEMIT FASADA,

STIRODUR  d-6 cm.

HIDROIZOLACIJA RAZLIČITOG SKLOPA

A
A

PRATEĆE  PROSTORIJE

APARTMANI

SHEMA - MEĐUSPRATNE KONSTRUKCIJE

OZNAKA ZA ZAJEDNIČKE PROSTORIJE

OZNAKA ZA PROSTORIJE U OKVIRU STAMB.

JEDINICA, HOT. SOBA I POSLOVNIH PROSOTRA

SHEME  BRAVARIJE  AL. ili PVC SHEME STOLARIJE

VENTILACIONI I INSTALACIONI KANALI

SHEMA - VERTIKALNI KONSTRUKTIVNI

ELEMENTI

A

A

8

24

"IB Invest" doo
Bešlić Mahmut

 na URB.PARC.43  na KAT. PARC: 2765/37,2766/4, 2766/1,

2766/5, 2766/2,  2766/6, 2766/3, 3000/37, 2765/50, 3000/54, 2765/37,

2765/37,

 DUP " Perazića do"       KO Reževići

AAA

5

AAA

91
8

5432

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI FASDNI ZID

br.

   materijal dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   armirani beton ili opekarski blok

20 cm

3.    stiropor-demit fasada 8 cm

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI  ZID - suteren

br.

   materijal  dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   betonsko platno

20 cm

6.

  zaštita izolacije - betonski blok d=10 cm.

10 cm

7.(spolja)    nasip

SFZ 1

5.

   hidroizolacija

1 cm

SFZ 2

5.

   stirodur-termo izolacija

5+1 cm

4.

   folija zaštita hidro izolacije

  pozicija:     SPOLJA ŠNJI  ZID - suteren

br.

   materijal  dimenzija

1.(unutra)

   malter 2 cm

2.

   betonsko platno ili opekarski blok

20 cm

6.

vještački ili prirodni kamen ili granit.

SFZ 4

3.

  paropropusna folija

5.

   tvrdo presovami tervol

8 cm

+aluminijska podkonstrucija

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRA ŠNJI ZID

br.

   materijal dimenzija

1. 2 cm

2. 20cm

3. 2 cm

UZ 2

  pozicija:     OBZIDA VENTILACIONIH KANALA

br.

   materijal dimenzija

2.

3.

   opekarski blok

10 cm

1-2 cm

UZ 1

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRAŠNJI ZID

br.

   materijal dimenzija

1.

   malter ili keram.plocice

2-3 cm

2. 10 cm

3.

UZ 3

br.

   materijal dimenzija

1.

2.

3.

UZ 4

20 cm

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

dimenzija

1.

   parket

2.2 cm

2.    cementni estrih 5.8 cm

3.

   PVC meka folija

4. 2 cm

5.

   AB ploča

16 cm

6.    malter 2cm

MKS 1

MKS 3

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

   materijal dimenzija

1.

  granitne keramičke pločice

0.8 cm

2.

3.

   hidroizolacija

0.5 cm

4.

   cementni estrih 4.7 cm

5.

   PVC mekana folija

6.

2 cm

7.

   AB ploča

16 cm

   malter ili gipsana-ploča

2 cm

   pozicija:    MEĐUSPRATNA KONSRUKCIJA

br.

   materijal dimenzija

1.

   granitne keramičke pločice na ljepilu

1 cm

2.

3.

   cementni estrih 7 cm

4.

   PVC meka folija

5.

2 cm

6.

   AB ploča

16 cm

   malter 2cm

PNT 1

MKS 2

   pozicija:    BALKON

br.

   materijal dimenzija

2.

   ganitna keramika na ljepilu

1.0 cm

3.

   stirodur (traka 1m-uz vrata)

2 cm
4.

   hidroizolacija "dvokomponentna"

0.5 cm

5.

 prosjek-4.5 cm

B

  pozicija:     POD NA TLU parking

br.

   materijal dimenzija

1.   *FERO BETON* 7- 11cm

2.

3.

   hidroizolacija

1 cm

5.

   AB ploča

6.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15-20 cm

   nosivo tlo

  pozicija:     POD NA TLU  fitnes+velnes+spa

br.

   materijal dimenzija

1.

    granitna keramika na ljepilu

1.5 cm

2.

3.

   cementni estrih 7.5 cm

4.

   hidroizolacija

1 cm

6.

7.

   sloj mršavog betona

    5 cm

   tampon šljunak

15 cm

   nosivo tlo

    5 cm

1. 1-2 cm

   materijal

PNT 2

  pozicija:     POD NA TLU

br.

   materijal dimenzija

1. 2+1 cm

2.

3.

   cementni estrih 6 cm

4.

   hidroizolacija

1 cm

6.

7.

   sloj mršavog betona

   tampon šljunak

15 cm

   nosivo tlo

PNT 3

   mermerne ploce  na ljepilu

    15cm

   temeljna ploča

   60 cm

   60 cm

   temeljna ploča

4.

   hidroizolacija

7.

5.

   hidroizolacija

5.

   hidroizolacija

   stiropor 25 gr.

1.

   malter

   opekarski blok

   opekarski blok

  pozicija:     PREGRADNI UNUTRAŠNJI ZID

   opekarski blok 

   malter ili keram.plocice

   malter ili keram.plocice

2-3 cm

2-3 cm

2-3 cm

   cementna košuljica  (sloj za pad)

   AB ploča
16 cm

   stiropor 25 gr.

   stiropor 25 gr.

   malter

   malter

   malter

   malter ili keram.plocice

   pozicija:  RAVAN KROV

br.

   materijal dimenzija

  šljunak ili zeleni krov

5 cm

5.

8.

RK

  hidro izolacija 2 sloja  unakrsno-crna

6.

   2 cm

7.

3.

1.

4-8 cm

4.

cementna košuljica-sloj za pad

   parna brana

16+4 cm
   AB ploča

   malter 2cm

2.

5 cm

cementna košuljica-zaštita hidro izol

  hidro izolacija dvo komponentna

  0.3 cm

0.5 cm

   pozicija:       KOSI - KROV

br.

   materijal dimenzija

  crijep

5.

8.

6.

KK

   5x8 cm

7.

3.

1.

 8 cm

4.

    2 cm

12x16cm

2.

poprečne letve

3x5 cm

  parna brana

podužne letve

OSB ploče ili daska colarica

  hidro izolacija - crna

  rogovi

  termo izolacija -kamena vuna

IDEJNO   RJEŠENJE

Arh. Jelena Mišković, dipl. inž.

Arh. Jelena Mišković, dipl. inž.
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